Solucoes de Controle Smart
I Mais conforto - [ = Especificagdes

IMMP-BAC(A) D HP 08 10 12 14
IMMP-BAC(A) (380V) MV6-252WV2GN1 MV6-280WV2GN1 MV6-335WV2GN1 MV6-400WV2GN1
Desktop Nome do Modelo
= — (220v) MV6-252WV2DN1 \ MV6-280WV2DN1 \ MV6-335WV2DN1 \ MV6-400WV2DN1
. . . . - 0000 — Fonte de alimentag¢do V/Ph/Hz 380 /3N /600u220/3N /60
|
>» Modos silenciosos opcionais = ) — (Eam—— kw 252 28,0 335 40,0
— Capacidade kBtu/h 86,0 95,5 114,3 136,5
. . . o . . . . . N . Z i i - Frigorias/h 21672 24080 28810 34400
0 V6 tem modos silenciosos opcionais inclusive o modo silencioso noturno e o modo silencioso n&o noturno, que conferem maior GW-LON(A) || =3 Refrigeracdo Poténcia kw 4,80 5,70 7,08 8,70
liberdade e conveniéncia para satisfazer as necessidades dos clientes. Obtém-se o modo silencioso com a defini¢io das configuracdes BMS Laptop COP /iCOP (380V) 5,25/9,56 4,91/9,20 4,73/8,63 4,60/8,56
) g ! COP /iCOP (220V) 5,25/9,70 4,91/ 9,09 4,73 /8,75 4,60/ 8,51
de campo ou por meio do controle central. L g kw 25,2 28,0 33,5 40,0
—_— Capacidade kBtu/h 86,0 95,5 114,3 136,5
S Aquecimento? Frigorias/h 21672 24080 28810 34400
a— = Poténcia kW 4,56 5,12 6,65 8,47 -
W-MOD(A . cop 5,53 5,47 5,04 4,72
& G i) - — 1" .) Unidade central Operagdo minima recomendada 20%
B e e e — 3 Unidade terminal Capacidade maxima recomendada 130%
conectada Quantidade maxima 13 16 ‘ 20 l 23 ’
Celular Compressor Tipo DC inverter / Quantidade 1 9 "
D — Motor do ventilador | Tipo DC / Quantidade 1 1(380V) / 2 (220V) N y
) Conexdes da Tubo de liquido mm (in) 12,7 ($1/2) 12,7 ($1/2) ©15,9 (#5/8) 15,9 (#5/8) 1
Nivel d Desligado tubulagio Tubo de gas mm (in) ?25,4 (¢1) ?25,4 (@1) ?28,6 ($1-1/8) ?31,8 ($1-1/4) ] R
'me, dg ---------------------------------------- Taxa de fluxo de ar m¥h 11000 11000 11000 13000 (380V) / 14000 (220V) i
) 5 ] . (380v) mm 990x1635x790 990x1635x790 1340x1635x850 1340x1635x850
beriodo de | Periodo de operacio de Dimensses (LxAxP) oo m 990x1635x790 990x1635x790 L340-1635 -85 1340-1635-850 INCONTAVEIS POSSIBILIDADES PARA O SEU PROJETO.
avaliaggo 6h baixo ruido 10 peso liquido / brut (380V) ke 227/ 242 227/ 242 227/ 242 277/304 e
"""""" < > eso fiquido / bruto (220V) kg 227 /248 227 /248 227 /248 284 /311 ALL DC INVERTER ‘ %
Redugdo max. 15dB(A) Faixa de temperatura operacional Refrigeracdo: -5°C a 54°C; aquecimento: -23°C a 24°C p N !
HP 16 18 20 22 o : .
6:00 12:00  14:00 18:00 20:00 0:00 6:00 Nome do Model (380V) MV6-450WV2GN1 MV6-500WV2GN1 MV6-560WV2GN1 MV6-615WV2GN1 . d k) i Midea
Temperatura Inicio Término ome do Viodelo (220v) MV6-450WV2DN1 | MV6-500WV2DN1 | MV6-560WV2DN1 [ MV6-615WV2DN1 y :
externa maxima Fonte de alimentagdo V/Ph/Hz 380 /3N /60 0u220/3N /60
kW 45,0 50,0 56,0 61,5
> Capacidade kBtu/h 153,5 170,6 191,1 209,8 p—
" ) . Frigorias/h 38700 43000 48160 52890 —_
Refrigeracio® —=
Poténcia kW 10,27 11,57 13,66 15,19 ——
. . . \ COP /iCOP (380V) 4,38 /8,02 4,32/8,14 4,10/7,80 4,05 /7,82 ——
S e—
» Ventilador Interno com 7 Ajustes de Velocidade VVAW COP / iCoP (220V) 4,38 /8,12 4,32/8,01 410/7,60 4,05/7,51 ==
kW 45,0 50,0 56,0 61,5 ——
T | 1 ——
T auiii If \ A Capacidade kBtu/h 153,5 170,6 191,1 209,8 — —
O design do ventilador interno com 7 ajustes de velocidade possibilita atender as necessidades em diferentes condigdes, il J l. "“‘A“‘ Aquecimento? Frigorias/h 38700 43000 48160 52890 A ——
i ibili | Poténcia kW 9,62 10,53 12,56 14,61 i ——
proporcionando flexibilidade de controle. ‘ ‘ cop 268 475 446 421 ! —=
Unidade central Operagdo minima recomendada 20% 1.
‘ Unidade terminal Capacidade maxima recomendada 130% ") il —_—
conectada Quantidade maxima 26 29 ‘ 33 36 X ——
“‘ Compressor Tipo DC inverter / Quantidade 1 2 f —
PEI"IIOdO de Perl'odo de Perl'odo de Motor do ventilador Tipo DC / Quantidade 1(380V) /2 (220V) 2 { ! j—
;. Conexdes da Tubo de liquido mm (in) ©15,9 (P5/8) ?19,1 (B3/4) ?19,1 (B3/4) ?19,1 (@3/4) ‘ =—_
descanso fluxo lazer fluxo de exercicio fluxo tubulagdo Tubo de gas mm (in) ©31,8 (91-1/4) 31,8 (#1-1/4) 31,8 (#1-1/4) 31,8 ($1-1/4) b e
de ar suave ar ameno de ar forte Taxa de fluxo de ar m¥h 13000 (380V) / 14000 (220V) 17000 17000 17000 4l —
oi ses (LcxP) (380V) mm 1340x1635x850 1340x1635x825 1340x1635x825 1340x1635x825 t —
imensoes (xAx (220V) mm 1340x1635x825 1340x1635x825 1340x1635x825 1340x1635x825 \i —
Peso liquido / bruto (380v) ke 277 /304 348 /368 348 /368 348 / 368 N —
(220v) kg 284 /311 366 /386 366 /386 366 /386 —
Faixa de temperatura operacional Refrigeragdo: -5°C a 54°C; aquecimento: -23°C a 24°C " N —
HP 24 26 28 30 32 . P —
N 4o Model (380V) MV6-670WV2GN1 MV6-730WV2GN1 MV6-785WV2GN1
Fluxo de Fluxo de ome do Vodelo (220v) MV6-670WV2DN1 | MV6-730WV2DN1 | MV6-785WV2DN1 !
ar suave ; ; ) ; > = : ar forte kw 67,0 73,0 78,5 85,0 90,0
Velocidade do Velocidade do Velocidade do Velocidade do Velocidade do Velocidade do  Velocidade do Capacidade kBtu/h 228,6 249,1 267,8 290,0 307,1 .
ventilador1  ventilador ventilador3  ventilador 4 ventilador5  ventilador 6 ventilador 7 Refrigeraciol _ Frigorias/h 57620 62780 67510 73100 77400 i Unidade Central capaz de operar 27 anos de severa
Poténcia kW 16,58 19,11 23,43 25,68 28,3 I g s . e CAPACIDADES ATE
COP / iCOP (380V) 4,04/7,71 3,82/7,37 3,35/ 6,62 3,31/ 6,60 3,18/ 6,38 2 corrosao simulada em ambiente salino*.
COP /iCOP (220V) 4,04 /7,49 3,82/7,09 3,35/6,21 [ -
kW 67,0 73,0 78,5 85,0 90,0 \ 9 6 H P
. Capacidade kBtu/h 228,6 249,1 267,8 290,0 307,1 - -
)) ContrOIG preC|SO da tempe ratu ra Aquecimento? Frigorias/h 57620 62780 67510 73100 77400 *Teste r(?allZ?dO Segun_do norma |5021207 — UL Verified.
Poténcia kW 15,12 17,38 20,23 22,55 25,28 **Combinagdo de 3 unidades centrais de 32HP.
. . , - .. . . i . cop 4,43 4,20 3,88 3,77 3,56
A unidade central V6 utiliza valvulas de expansao eletronica multiplas e de alta precisdo para proporcionar conforto no ambiente Unidade central Operacio minima recomendada 20%
interno. A precisdo de controle da valvula EXV é de até 480 estagios, permitindo controle preciso do fluxo de refrigerante e Unidade terminal Capacidade maxima recomendada 130%
. . . conectada Quantidade maxima 39 ] 43 | 46 | 50 | 53 -
garantindo estabilidade da temperatura interna. Compressor Tipo DC inverter / Quantidade 2 OPERACAO
o = Motor do ventilador Tipo DC / Quantidade 2 » »
Controles com fio Controles remotos Controles centralizados w0151 @A 57228778 5732 8778 67226778 67226778 ESTAVEL ATE Seguranca
sem ﬁo tubulagéo Tubo de gés mm (in) ?31,8 (91-1/4) ?31,8 (91-1/4) 31,8 (§1-1/4) 38,1 (91-1/2) 38,1 (91-1/2)
Taxa de fluxo de ar m¥%h 25000 25000 25000 24000 24000
Dimensdes (LxAxP) mm 1730x1830%850 1730x1830%850 1730x1830%850 1730x1830%850 1730x1830%850 @
c e ExV d R peso liquido / bruto \ (380V) kg 430/ 453 430/ 453 430/ 453 475 / 507 475 / 507 wrie COmMpulsério INMETRO
ontrole e kg q \ (220v) ke 438/ 461 438 /461 438 /461
480 estagios mﬂg Faixa de temperatura operacional Refrigeracdo: -5°C a 54°C; aquecimento: -23°C a 24°C
Observagges: DE TEMPERATURA VRF mais robusto do mercado, em conformidade
As capacidades baseiam-se nas seguintes condigdes: -
1. Refrigeragdo: Temperatura interna 27°C BS/19°C BU; temperatura externa 35°C BS/24°C BU; comprimento do tubo de interconexdo 7,5m; desnivel zero. EXTE RNA, com as porta rias de Seg ura nca 255 e 120 dO I n met ro.

2. Aquecimento: Temperatura interna 20°C BS/15°C BU; temperatura externa 7°C BS/6°C BU; comprimento do tubo de interconexdo 7,5m; desnivel zero.
As especificagdes do produto sdo periodicamente alteradas na medida em que aperfeicoamentos e desenvolvimentos do produto sdo langados, podendo diferenciar das constantes neste documento.
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I Ampla faixa de aplicagdes

» Ampla faixa de capacidades

A linha completa V6 varia de 8HP a 96HP, em intervalos de 2HP, com o maior sistema Unico de refrigerante do mundo com capacidade de
até 96HP. Nos modelos 220V as capacidades 86 HP, 88 HP e 96 HP precisam ser personalizadas.

8/10/12HP 14/16HP 18/20/22HP
(ventilador individual) (ventilador individual) (ventiladores duplos)

24/26/28/30/32HP
(ventiladores duplos)
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» Ampla faixa de operacao Ly saoc
O V6 pode operar em uma ampla faixa de temperatura ambiente. C )

= . . ~ MODO REFRIGERAGCAO
Operagdo estdvel de -5°C a 54°C no modo refrigeragdo e de -23°C

R .
a 24°C no modo aquecimento. -23°C 24°C

C | g | > zc
H Aquecimento

MODO AQUECIMENTO

» Longas distancias de tubulagao

'l

)

® Comprimento total da tubulagdo: 1000 m
® Comprimento maximo real da tubulagdo (equivalente): 175 m (200 m)

® Comprimento maximo da tubulagdo apds o primeiro secundério: 40/90*m

Comprimento real maximo da tubulagdo 175 m

Desnivel entre unidades centrais e terminais: 110 m
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® Desnivel entre unidades UTs e UC-UC acima (abaixo): 90 m (110 m) T’;@
o€

=

® Desnivel entre unidades UTs: 30 m S
L1385

*O comprimento maximo apds o primeiro secundario é 40 m como padrdo, podendo ser ~=xe s

estendido até 90 m sob determinadas condi¢des. Para obter mais informagdes, consulte
seu revendedor local Midea.

| Economia de energia

» Sistema de gestao de energia (EMS)

Variacdo da temperatura
de evaporagédo °C

°C
G

® Temperatura variavel do refrigerante para equilibrio do conforto e
eficiéncia
A temperatura de evaporagdo (na refrigeragdo) e a temperatura de
condensacgdo (no aquecimento) sdo ajustadas automaticamente de
acordo com as temperaturas interna e externa para maximizar o 7
conforto e a eficiéncia energética.

evaporacdo
o 3

Temperatura de

N

Temperatura °C

e Limitagao de saida durante restricao de fornecimento de eletricidade
Com integracdo do EMS, a capacidade de saida do V6 pode ser
configurada entre 40% a 100% para projetos com restri¢do tempordria de
fornecimento de eletricidade.

| Alta confiabilidade

» Protecao Anticorrosao

As unidades centrais recebem um tratamento contra a corrosdo especial nos principais componentes que podem interromper o
funcionamento do equipamento. Esta protegdo é ideal para ambientes que estdo suscetiveis a chuvas acidas e nevoa salina,
como polos industriais e areas costeiras.

Tomadas as medidas adequadas de limpeza do equipamento conforme instruidas pelo fabricante, a integridade do equipamento
serd assegurada por muito mais tempo.

Motor do ventilador

Produtos padrdo: A= / \
72h de névoa salina neutra o %
\.\
Produtos com tratamento
anticorrosivo pesado: " Folha de aluminio do trocador de calor
240h de névoa salina neutra |20 Produtos padrao:
72h de névoa salina neutra
®
[ I-‘- Produtos com tratamento
| ne anticorrosivo pesado:
g 1000h de névoa salina neutra
F__ 1 : st 140h de névoa salina acida
Chapas metalicas pintadas o ===t o
Produtos padrio: ® Tubo de cobre do trocador de calor

500h de névoa salina neutra
1000h de teste de umidade e aquecimento
500h de ensaio de envelhecimento

Produtos padrdo:
24h de névoa salina neutra

Produtos com tratamento
anticorrosivo pesado:
120h de névoa salina neutra

Produtos com tratamento anticorrosivo pesado:
1000h de névoa salina neutra

2000h de teste de umidade e aquecimento
720h de ensaio de envelhecimento

Parafusos / juntas
Produtos padrao: Produtos padrdo:

96h de névoa salina neutra

\ 300h de névoa salina neutra
Produtos com tratamento anticorrosivo pesado:  Produtos com tratamento anticorrosivo pesado:
720h de névoa salina neutra 240h de névoa salina neutra

*Todos os modelos do Midea V6 também estdo disponiveis como opcional em versdo anticorrosdo, que aumenta sua durabilidade.
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| Alta confiabilidade

» Monitoramento da quantidade de refrigerante em tempo real

A temperatura e a pressdo do refrigerante podem ser monitoradas em tempo real pela unidade central. Se o nivel de refrigerante
estiver muito baixo ou muito alto, podera causar danos e baixo desempenho da unidade. A unidade central V6 é capaz de detectar
quantidades de refrigerante insuficiente ou em excesso, para garantir um desempenho consistente.

Detecta nivel normal Detecta

de refrigerante de

110% 90%

» Operacao ciclica

A operacdo ciclica iguala o tempo de funcionamento das unidades centrais em um sistema multiplo com os compressores de cada
unidade, prolongando significativamente a vida util do compressor.
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1° ciclo 2° ciclo 3° ciclo

» Operagao de backup

Em uma unidade com dois compressores, se um deles falhar, o outro compressor pode ser usado como backup para repor o que
apresenta falha mantendo provisoriamente a capacidade por até 4 dias, possibilitando tempo para manutengdo ou reparo enquanto o
conforto permanece garantido.

l Compressor em operagdo
' Compressor reserva

l Compressor com defeito

Backup do compressor

4

| Alta confiabilidade

» PCB com resfriamento de refrigerante

O V6 utiliza tecnologia de resfriamento de refrigerante para
arrefecer a caixa de controle elétrico. Diminui a temperatura
média dos componentes elétricos em cerca de 8 graus, garantindo
o funcionamento estavel e seguro do sistema de controle.

» Configuracodes inteligentes

As configuragGes inteligentes simplificam muito a instalacgéao,
preparagdo e reparos.

® A configuragdo local de campo proporciona acesso rapido e
facil as configuragdes no local, simplifica a instalagdo e a
preparagao.

e A verificagdo e as definigGes do sistema também podem ser
facilmente obtidas por meio de controle com fio, tornando
a configuragdo mais flexivel e conveniente.

® As configuragdes do sistema podem ser acessadas através do
navegador de um computador PC ou laptop, por meio de um
gateway IMMPRO por meio de uma conexdo LAN.

» Funcdo de carga/reciclagem
automatica de refrigerante*

A carga e reciclagem automatica de refrigerante torna a
instalacdo e o servico de manutenc¢do mais faceis e eficientes.

*Esta fungdo esta disponivel como opgdo de personalizagdo.

Reciclagem

» Func¢do automatica de remocao de neve e limpeza de poeira*

O design inovador das func¢des "remocdo de neve" e "limpeza de poeira" permitem que a unidade central evite acimulos de

neve e poeira automaticamente.
/*i:*\l

Limpeza automatica

*Estas fungBes devem ser configuradas.
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