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MODELO UNIDADE 40HP09B-A 40HP14B-A 40HP16B-A

Vazão de Ar Nominal1 m3/h 523 841 915

Capacidade de Refrigeração2
BTU/h 9.000 14.000 16.000

TR 0,8 1,2 1,3

Capacidade de Aquecimento3
BTU/h 10.000 14.000 16.000

TR 0,8 1,2 1,3

Potência de Entrada W 47 60 72

Corrente de Entrada A 0,17 0,22 0,29

Vazão de Água (Refrigeração) I/s 0,13 0,20 0,23

Vazão de Água (Aquecimento) I/s 0,15 0,22 0,23

Perda de Carga (Água/Refrigeração) kPa 37,5 47,1 51,0

Perda de Carga (Água/Aquecimento) kPa 39,3 48,6 48,0

Conexões de Água
Entrada e Saída (Padrão) in Ø 3/4 (BSP)

Dreno mm Ø 20

Dimensões da Unidade (L x A x P)4 mm 915 x 290 x 233 1.072 x 315 x 237 1.072 x 315 x 237

Dimensões da Embalagem (L x A x P)4 mm 1.020 x 390 x 315 1.180 x 415 x 315 1.180 x 415 x 315

Peso Líquido / Bruto kg 13,0 / 16,3 15,8 / 19,4 15,8 / 19,4

Alimentação Elétrica Principal V - F - Hz 220 - 1 -  60
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Modelo 
40HKV Código Dimensões

L x A x P* (mm) Peso (kg)

40HKV10 
40HKV12 40HKV 1.180 x 25 x 465 3,5
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MODELO UNIDADE 40HKV10 40HKV12

Vazão de Ar Nominal1 m3/h 510 630

Capacidade de Refrigeração2
BTU/h 10.000 12.000

TR 0,8 1,0

Capacidade de Aquecimento3
BTU/h 18.000 22.000

TR 1,5 1,8

Potência de Entrada W 32 40

Vazão de Água I/s 0,14 0,18

Perda de Carga (Água/Refrigeração) kPa 14 20

Perda de Carga (Água/Aquecimento) kPa 9 16

Conexões de Carga
Entrada e Saída (Padrão) in Ø 1/2 (BSP)

Dreno mm (Ext.) Ø 25

Dimensões da Unidade  
(sem painel) (L x A x P)4 mm 1.054 x 155 x 428

Dimensões do Painel (L x A x P)4 mm 1.180 x 25 x 465

Peso Líquido / Bruto da Unidade (sem painel) kg 12,8 / 16,6

Peso Líquido / Bruto do Painel kg 3,5 / 5,2

Alimentação Elétrica Principal V - F - Hz 220 - 1 - 60
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Modelo 
40HK Código Dimensões

L x A x P* (mm) Peso (kg)

40HK10 
40HK12 
40HK16

40HKAS 647 x 50 x 647 2,5

40HK20 
40HK25 
40HK32
40HK42

40HKAL 950 x 90 x 950 6,0
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MODELO UNIDADE 40HK10 40HK12 40HK16 40HK20 40HK25 40HK32 40HK42

Vazão de Ar Nominal1 m3/h 510 680 850 1.340 1.420 1.920 2.550

Capacidade de Refrigeração2
BTU/h 10.000 12.000 16.000 20.000 25.000 32.000 42.000

TR 0,8 1,0 1,3 1,7 2,1 2,7 3,5

Capacidade de Aquecimento3
BTU/h 14.000 18.000 21.000 25.000 31.000 40.000 52.000

TR 1,2 1,5 1,8 2,1 2,6 3,3 4,3

Potência de Entrada W 50 70 95 110 150 190 190

Vazão de Água I/s 0,14 0,18 0,22 0,25 0,31 0,40 0,62

Perda de Carga (Água) kPa 14,0 15,0 16,0 30,0 25,0 34,0 40,0

Conexões 
de Água

Entrada e Saída 
(Padrão) in Ø 3/4 (BSP)

Dreno mm (Ext.) Ø 25 Ø 32 Ø 32

Dimensões 
Sem Grelha (L x A x P)4 mm 575 x 260 x 575 840 x 230 x 

840 840 x 300 x 840

Dimensões 
da Grelha (L x A x P)4 mm 647 x 50 x 647 950 x 45 x 

950 950 x 45 x 950 

Peso Líquido / Bruto  
da Unidade (Sem Painel) kg 16,5 / 

20,0
16,5 / 
20,0

16,5 / 
20,0

25,0 /  
30,0

30,5 / 
36,2

30,5 / 
36,2

35,0 / 
41,0

Peso Líquido / Bruto do Painel kg 2,6 / 4,7 2,6 / 4,7 2,6 / 4,7 6,0 / 9,0 6,0 / 9,0 6,0 / 9,0 6,0 / 9,0

Alimentação Elétrica Principal V - F - Hz 220 - 1 - 60
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MODELO UNIDADE 42LS 14 42LS 20 42LS 25 42LS 30 42LS 36 42LS 44 42LS 48 42LS 55

Vazão de Ar Nominal1 m3/h 637 850 1.215 1.257 1.758 1.843 2.166 2.166

Capacidade  
de Refrigeração2

BTU/h 14.000 20.000 25.000 30.000 36.000 44.000 48.000 55.000

TR 1,2 1,7 2,1 2,5 3,0 3,7 4,0 4,6

Potência de Entrada W 83 133 162 170 328 384 324 418

Vazão de Água I/s 0,20 0,30 0,38 0,43 0,53 0,61 0,67 0,75

Perda de Carga (Água) kPa 26,2 27,1 36,9 35,1 41,7 55,9 51,1 58,9

Peso Líquido kg 24,7 26,4 32,6 34,2 43,7 46,5 52,0 54,0

Conexões 
de Água

Entrada  
e Saída  
(Padrão)

in Ø 3/4 (BSP)

Dreno in Ø 1/2

Dimensões

Largura mm 1.000 1.000 1.380 1.380 1.760 1.760 2.140 2.140

Altura mm 634

Profundidade mm 277

Alimentação Elétrica 
Principal V - F - Hz 220 - 1 - 60
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Máquina Kit Filtro G4 Kit Filtro M5

42B07 KF42BM1G4F1P KF42BM1M5F1P

42B09 - 42B12
42B18 - 42B24 KF42BM2G4F1P KF42BM2M5F1P

42B30 - 42B36 KF42BM3G4F1P KF42BM3M5F1P

42B44 - 42B55 KF42BM4G4F1P KF42BM4M5F1P
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MODELO 42BC (STANDARD) UNIDADE 42BC 
007

42BC 
009

42BC 
012

42BC 
018

42BC 
024

42BC 
030

42BC 
036

42BC 
044

42BC 
055

Vazão de Ar Nominal1 m3/h 425 654 646 934 1.133 1.291 1.461 1.631 2.226

Capacidade de 
Refrigeração2

BTU/h 7.000 9.000 12.000 18.000 24.000 30.000 36.000 44.000 55.000

TR 0,6 0,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,7 4,6

Potência de Entrada W 74 / 73 73 / 73 73 / 73 117 / 117 200 / 200 248 / 218 251 / 279 462* 740*

Vazão de Água I/s 0,10 0,12 0,17 0,24 0,30 0,38 0,49 0,59 0,72

Perda de Carga (Água) kPa 5,5 37,4 6,0 36,2 26,0 24,6 37,5 36,2 53,0

Peso Líquido kg 20,0 23,0 24,6 24,6 26,5 32,5 32,5 46,7 46,7

Conexões 
de Água

Entrada e  
Saída  
(Padrão)

in Ø 3/4 (BSP)

Dreno in Ø 3/4

Dimensões

Largura mm 616 866 1.246 1.626

Altura mm 273 273 273 273

Profundidade mm 424 424 424 424

Alimentação Elétrica  
Principal V - F - Hz 220 / 115 - 1 - 60

Tensão Controle sem fio Controle com fio

220V K42AC5LC K42AC5WC

115V K42AC1LC K42AC1WC
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MODELO 42BB 
(ALTA EFICIÊNCIA) UNIDADE 42BB 

007
42BB 
009

42BB 
012

42BB 
018

42BB 
024

42BB 
030

42BB 
036

42BB 
044

42BB 
055

Vazão de Ar Nominal1 m3/h 410 654 646 934 1.133 1.291 1.461 1.631 2.226

Capacidade de  
Refrigeração2

BTU/h 8.605 10.807 14.911 18.322 25.837 33.014 39.280 46.319 58.316

TR 0,7 0,9 1,2 1,5 2,2 2,8 3,3 3,9 4,9

Potência de Entrada 
(220V / 115V) W 124 / 122 132 / 145 132 / 145 187 / 187 259 / 259 276 / 263 290 / 289 684* 870*

Vazão de Água I/s 0,12 0,15 0,22 0,27 0,37 0,47 0,57 0,66 0,83

Perda de Carga (Água) kPa 3,9 4,9 14,0 20,7 48,7 46,7 34,6 35,4 52,7

Peso Líquido kg 20,5 24,6 26,5 26,5 28,3 34,6 34,6 50,2 50,3

Conexões 
de Água

Entrada e 
Saída (Padrão) in Ø 3/4 (BSP)

Dreno in Ø 3/4

Dimensões

Largura mm 616 866 1.246 1.626

Altura mm 273 273 273 273

Profundidade mm 424 424 424 424

Alimentação Elétrica  
Principal V - F - Hz 220 / 115 - 1 - 60

MODELO 42BQ (STANDARD 
e ALTA EFICIÊNCIA) UNIDADE

42BQ 
007 

(AE)1

42BQ 
009 

(STD)2

42BQ 
012 

(STD)

42BQ 
018 
(AE)

42BQ 
024 

(STD)

42BQ 
030 

(STD)

42BQ 
036 

(STD)

42BQ 
044 

(STD)

42BQ 
055 

(STD)

Vazão de Ar Nominal3 m3/h 410 654 646 934 1.133 1.291 1.461 1.631 2.226

Capacidade de  
Refrigeração4

BTU/h 8.605 8.407 11.282 18.322 20.760 26.768 33.490 41.323 50.880

TR 0,7 0,7 0,9 1,5 1,7 2,2 2,8 3,4 4,2

Potência de Entrada  
(220V / 115V) W 74 / 73 73 / 73 73 / 73 187 / 187 200 / 200 248 / 218 251 / 279 462* 740*

Vazão de Água I/s 0,12 0,12 0,17 0,27 0,30 0,38 0,49 0,59 0,72

Perda de Carga (Água) kPa 3,4 37,2 37,2 6,5 7,9 14,6 26,3 43,4 66,0

Peso Líquido kg 21,0 24,8 24,8 28,5 28,5 34,8 34,8 50,4 50,4

Conexões 
de Água

Entrada e 
Saída (Padrão) in Ø 3/4 (BSP)

Dreno in Ø 3/4

Dimensões

Largura mm 616 866 1.246 1.626

Altura mm 273 273 273 273

Profundidade mm 424 424 424 424

Alimentação Elétrica  
Principal V - F - Hz 220 / 115 - 1 - 60
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