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1. Introdugao
1.1 Aplicagao principal e faixa aplicavel

Os medidores trifasicos inteligentes DTSU666, DTSU666-CT e DTSU666-CTT sé&o
dispositivos capazes de medir e monitorar o consumo de poténcia de equipamentos elétricos.
Sao capazes de medir pardmetros elétricos em circuitos, incluindo tensdes e correntes de
entrada (trifasico), poténcia ativa, poténcia reativa, frequéncia, energia positiva e negativa,
energia de quatro quadrantes dentre outros parametros.

O medidor destina-se a ser instalado em um ambientes do tipo Mecanico “M1”, com Choques
e Vibragdes de baixa significancia, de acordo com a Diretiva 2014/32/UE.

O medidor destina-se a ser instalado em um ambientes do tipo Eletromagnético “E2”, de
acordo com a Diretiva 2014/32/UE.

Satisfaz as seguintes normas:

« EN 50470-1:2007 Equipamento de medigao de eletricidade (c.a.) - Parte 1 requisitos
gerais, testes e condi¢des de teste - Equipamentos de medigao (classes A, B e C);

« EN 50470-3:2007 Equipamento de medigao de eletricidade (c.a.) - Parte 3 requisitos
especificos - Medidores estaticos de energia ativa (classes A, B e C);

+ |EC62052-11: Equipamento de medigao de eletricidade (CA) - Requisitos gerais, testes
e condigOes de teste - Parte 11: Equipamento de medicao;

+ |EC62053-21: Equipamento de medicdo de eletricidade (CA) - Requisitos especificos -
Parte 21: Medidores estaticos de energia ativa (classes 1 e 2);

+ |EC62053-22: Equipamento de medicado de eletricidade (CA) - Requisitos especificos -
Parte 22: Medidores estaticos de energia ativa (classes 0,2 S e 0,5 S);

* Protocolo MODBUS-RTU.

1.2 Caracteristicas do produto

1. Possui os seguintes recursos: poténcia ativa positiva e reversa, poténcia ativa combinada,
poténcia reativa combinada, medi¢ao de poténcia reativa de quatro quadrantes e fungao
de armazenamento com combinacéo.

2. Interface de comunicagdo RS485.

3. Padrao DIN35mm para montagem em frilho.
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1.3 Modelo do produto
. = Co’r n_ente ST ATE CR 10 Classe de Transformador
Modelo Alimentacdo | Maxima recisio de corrente
(A) | imp/kWh | implkvarh P
Energia ativa EN Né&o
DTSU666 380V/3F/60Hz | 80 400 400 | conors Clnsse B | necessério
DTSU666-CT | 220V/3F/60Hz | 6 6.400 6.400 H?Cgssfm
Energia ativa EN | (N80 incluso)
50470-3: Classe C -
DTSUB66-CTT | 220V/3F/60Hz | 6 6.400 6.400 N(e"fslzssir)"’

Tabela 1: Modelo e especificagéo do produto

DSSU666
oo

‘ 3K380V.
3X10(60)A
S0Hz

ftot
I LY 400imp/kWh
}‘ /l\
|
-

Medidor de corrente

1.4 Faixa de temperatura

¢ Faixa de temperatura operacional: -25°C ~ +70°C;
* Umidade relativa (média anual): <75% sem condensacéo;
* Pressao atmosférica: 63,0 kPa ~ 106,0 kPa (até 4 km de altitude).

Transformador de corrente
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2. Principio de Operagéao
2.1 Principio de operagcao

O instrumento é composto de um circuito integrado de alta precisdo para a medigao (ASIC)
e gerenciamento de MCU, chip de meméria, médulo de comunicagdo RS485, etc.

( ) ] Mostrador de LCD

la " |

amostragem _
Ic

— dica toque da tecla

medicao
AsIC ::> MCU
interface RS485

Ua
ub de tensdo :> g p
Uc : ’

— L ) —>| impulso de saida '

,\ fonte de gerencia-
alimen- » mento de
|/ tacéo energia

Figura 1: Diagrama de blocos do principio de operagdo

2.2 Principio para o médulo de fungao principal

O circuito integrado de medicao especial (ASIC) possui seis cargas e dois tipos Z-A de
conversao A/D integrados. Faca a medigao de sinal digital através do circuito de tenséo,
assim como para a poténcia, energia, valores efetivos, fator de poténcia e frequéncia. Este
chip de medi¢ao pode medir a poténcia ativa, poténcia reativa, poténcia aparente, energia
ativa, poténcia reativa e energia aparente de cada fase e fase combinada e, ao mesmo tempo,
medir a corrente, valores efetivos de tensao, fator de poténcia, angulo de fase, frequéncia
e outros parametros, funcionando como um medidor de poténcia cheio de recursos.

O chip fornece uma interface SPI conveniente para medicdo de parametros, além da
calibragédo de parametros entre o gerenciamento da MCU.
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3. Principais Parametros e Desempenho Técnico

3.1 Limite de erro causado pelo aumento atual

Limites de erro percentual para
Medidor para ey Fat?r d.e medidores de classe
corrente poténcia
Classe C | Classe B | Classe A
0,011 =1<0,05I, 1 1,0 1,5 2,0
Conexao 0,051 <I<I__ 1 0,5 £1,0 £1,2
através de noomex
transformadores
0,021 <I<0,1Il 0,5L/0,8C +1,0 +1,5 +2,0
de corrente n n
0,11 sIsI 0,5L/0,8C +1,0 1,0 +1,2
0,051 =I<0,11, 1 - +1,5 +2,0
0,11=lsl 1 - +1,0 +1,2
Conexao direta
0,011,=1<0,2l, 0,5L/0,8C - +1,5 +2,0
0.2lslsl 0,5L/0,8C - +1,0 +1,2
In: corrente nominal secundaria do transformador de corrente;
Observagao Ib: corrente calibrada do medidor;
L: indutivo; C; capacitivo;

Tabela 2: O valor limite percentual de erros ativos de medidores em carga equilibrada
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Valor de corrente

sen O

Limites de erro percentual
para medidores de classe

Conexao através de | (indutivo ou
Conexao direta transformadores capacitivo) Classe A
de corrente
0,051, <I<0,11, 0,021 <I<0,05I 1 +25
011slsl 0,05l <I<l . 1 +2,0
0,11,51<0,21, 0,05l =I<0,11_ 0,5 +25
0,2l slsl 0,11 slsl 0,5 +2,0
0.2l =l 011 <lsl 0,25 +25

Tabela 3: O valor limite percentual de erros reativos de medidores em carga equilibrada

Limites de erro percentual para
Valor de corrente i
Fator de medidores de classe
i poténcia
Conexao direta | Conexao através de Classe C | Classe B | Classe A
o111l 0,05l <I=I . 1 +0,6 +2,0 +3,0
0.2l =l o1l =Isl 0,5L +1,0 +2,0 +3,0

Tabela 4: O valor limite percentual de erros reativos de medidores em carga equilibrada

Limites de erro percentual para
Valor de corrente .
Fator de medidores de classe
poténcia
Conexao direta Conexao direta Classe A
01l 0,05l <Isl . 1 +3,0
0,21l o1 ==l 0,5 +3,0

Tabela 5: O valor limite percentual de erros reativos de medidores em carga desequilibrada
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3.2 Inicio do teste de condigcao sem carga

3.2.1 Inicializagdo

Sob o fator de poténcia de 1,0 e com a corrente funcionando, o instrumento pode ser iniciado
e medido continuamente (para instrumento de multiplas fases, uma carga balanceada sera
fornecida). Se o instrumento for projetado com base na medi¢ao de energia direcional dupla,
entdo ele é aplicavel para cada diregdo de energia.

Classe do medidor Fator de
Medidor para ténci
Classe C Classe B Classe A potencia
Conexao direta - 0,004 1, 0,005 1, 1
Conexao através de 0,001 | 0,002 | 0,003 | 1
transformadores de corrente b b b

Tabela 6: Corrente inicial

3.2.2 Teste de condi¢cao sem carga

A saida de teste do medidor ndo deve produzir mais do que um pulso quando uma tenséo é
aplicada sem corrente fluindo no circuito de corrente.

Para este teste, o circuito de corrente deve estar em circuito aberto, e uma tensdo de 115%
em relagdo a tensao de referéncia deve ser aplicada aos circuitos de tensao.

O periodo minimo de ensaio At deve ser:

600 x 10° . .
At 2 om el o1 [min] para medidores de classe 0,5S ou 1
L] m L] L] X
6
At 2 ﬁ& [min] para medidores de classe 2
em U o[

— kéonumero de pulsos emitidos pelo dispositivo de saida do medidor, em kVar/h (imp/kvareh);
— m é o numero de elementos de medicao;

— Un é a tensao de referéncia em Volts;

— Imax é a corrente maxima em Amperes.
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Faixa de tensao operacional especifica

0,9Un~1,1Un

Faixa de tensao operacional estendida

0,8Un~1,15Un

apos interrupgao de energia

Faixa de tensao limite de operagao 0Un~1,15Un
Consumo de energia de tensido <1,5We6 VA
Ib<10A <0,2VA
Consumo de energia de corrente
Ib=10A <0,4 VA
Tempo de armazenamento de dados > 10 anos

Tabela 7: Parametros elétricos

Medidores destinados a uso interno.
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4. Fungao Principal
4.1 Fungao exibida

Na interface de exibi¢éo, o parametro elétrico e os dados de energia sdo todos dados primarios
(ou seja, multiplicados pelas taxas de corrente e tensao). O valor de medigéo de energia sera
exibido em sete bits, com faixa de exibigdo de 0,00 kWh a 9999999 MWh.

[IIVEmp Exp TENTIME DD

e
O

Figura 2: Monitor

Observacgao 1: Energia ativa combinada = Energia ativa positiva + Energia ativa de reserva.

Observacao 2: O endereco de comunicagao do DT/L 645 é composto de 12 dados decimais,
e a taxa de transmissao padrao de fabrica € 1200 bps, E.8.1; O enderego de comunicagéo
do protocolo Modbus é composto de 3 dados decimais (1~247), E1 significa verificagdo par
de 1 bit de parada, O1 significa verificagdo impar de 1 bit de parada. Dois bits de parada,
N2 significa dois bits de parada sem verificagao.

Observagdo 3: Ainterface de exibicao é usada para mostrar o significado do contetdo que
é exibido. Os simbolos do visor aumentardo ou diminuirdo de acordo com as diferentes
fungdes do instrumento.

10
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endereco = 001
Velocidade de

N° Int:;f::tzfo Instrucoes N° Int:\t;f:::tifo Instrucoes
- Energia ativa Corrente da fase
1| e, combinada = 12 ||} crrt, i
([ Ry N] 10.000,00 KWh ) b S B =5,001A
- Energia ativa
= - Corrente da fase
rnrnr. itiva = [ I
2 || WWuuudu® o BV SO02 | c=s002a
" Energia ativa de Poténcia ativa de
3 T, reserva = 14 (/O 230 |y, || fase combinada
EBL{SE { 2345,67 kWh Ui m—n 9 ! = 3,291 kW
= Protocolo: Poténcia ativa da
Iixinininl [ (1
4 HLIL“.“JUL‘ Enderego DT/ 15 Pl-’ luguw fase A=1,090 kW
L645-2007 DT/
No L645-1997 = Poténcia ativa da
) At oo ]} NI
S \LOUUOO | || ooooooooooo1 | "8 |[Ph 1 {1 {% || fase 8= 1,101 kw
- Protocolo: Poténcia ativa d
( nn MdoBus-RTU; r o mr || Fotencaativaca
6 (n] l-g.ELIU 7 PL (. (L™ || fase C = 1,100 kW

o Transmissdo = tAFaForddef
A N T i 9600 18 ‘F" nopn || Poerea de fese
CLUR Nenhuma paridade, LI com_ Inada
2 bits de parada PFt = 0,500
5 Fator de poténcia
Tensao da fase A =
g i Taluls)
8 1WA Jcuuy 220,0 V oIFR 1000 Pciz zaf?)g\o
Tens3o da fase B = Fator de poténcia
L n - ncnn
P|b celb))  mav |*IFb 0500 | ST
Tens3o da fase C = Fator de poténcia
- r - r_ncnn
UL cetie ) ey |MIFL-0500 | 2T
Corrente da fase A
) I
Bl F'l S.UUU ' = 5,000 A

Tabela 8: Interface de exibicao

11
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4.2 Funcgao de programacgao

4.2.1 Fungao de programagao

Faixa de

Parametr
CUENLE valores

Descrigao

Taxa de corrente, usada para definir a taxa de corrente do
circuito de entrada:

Quando a corrente é conectada a rede através do

1~9999 |[transformador, Ct = corrente nominal do circuito primario/
corrente nominal do circuito secundario;

Quando a corrente estiver conectada diretamente a energia Ct
deve ser definido como 1.

Relagao de tensao, usada para definir a relagao de tenséo do
circuito de entrada;

Quando a tensao é conectada a rede através do transformador,
1 ~999,9 | Pt = tensdo nominal do circuito primario/tensdo nominal do
circuito secundario;

Quando a tensao estiver conectada diretamente a energia, Pt
deve ser definido como 1.

=
L

0
I

Configuragdes para bits de parada de comunicagéo e bits de paridade:

17995 |1: Modo de fabrica;
'j l_ 3n1 2: Nenhuma paridade, 2 bits de parada, n.2;
I '- l:l [ 4 E1: 3: Nenhuma paridade, 1 bit de parada, n.1;
5

. 0'1. 4: Paridade par, 1 bit de parada, E.1;
Y 5: Paridade impar, 1 bit de parada, O.1;

1200;
1 2400; | Velocidade de transmissao de comunicagao:

:4800; |0:1200 bps; 1: 2400 bps; 2: 4800 bps; 3: 9600 bps;
1 9600;

bAud

Hddr 1~ 247 Endereco de comunicagéo

0 n.34- Opgéo para o modo de fiagao:
,-' E !': L an 0: n.34 representa trifasico de quatro fios;

1: n.33;
n-33; 1: n.33 representa trifasico de trés fios.
) 5
|

' ' D Exibicdo em turnos (segundo)
E‘ ( 5 ) 0~30 0: Tempo de exibigao;

1~30: Intervalo de tempo da exibi¢éo real.

Saida de pulso:
0: pulso de energia ativa; 1: pulso de energia reativa; 2: Outros.

Nae
»OT

Controle de tempo da luz de fundo (minutos
' ' '- -' p ( )

E’.L L L' 0~30 0: Luz normal;

1~30: tempo de iluminacao da luz de fundo sem alteragdes

Tabela 9: Pardmetro de programacgéo
12
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4.2.2 Operacgao de programagao

Descri¢des dos botdes: O botédo “SET” significa “confirmagéo” ou “deslocamento do cursor”
(quando estiver digitando), o botdo “ESC” significa “sair”, o botédo “—” (“”) significa “adicionar”.
O codigo de entrada é (padrao 701).

Pressiona umavez uma vez uma vez uma vez uma vez uma vez
et &) &) = =)
Exibigao de '::E > 5 1 > 1 +—> 5 — T +—
medda_[¢e—|~ [ L o -1 Lt
4 (ESS) Adicionar Troca Troca Adicionar
) Interface de
) dugg\ezes oito uma Vvez aracteres duas vezes
Sair da (esc) (=) SET
interface de [« [l < I < _”-' v
~ q > P ' U ‘ €
configuragéo | Esc) L
)
Senha correta, entre
uma vez ;
na interface de
duas vezes duas vezes uma vez uma vez configuragdo
2
(esc) (=) SET SET v
< — 1 e < T>
I« i < U I &—
>
L =L A (es0) —_
\E5Y

Figura 3: Exemplos de configuragdo de taxa de transformador de corrente e potencial

Pressiona uma vez uma vez uma vez uma vez uma vez uma vez

SET (=) SET SET (=)
xibigdo de] d C— LTIl - S 1 - S — 1 —>
medida [ T CIC . | - | L1

)
4 &8¢ Adicionar Troca Troca Adicionar

d it uma vez Enderego de tra Interface de d

Sairda ‘:Eas vezes ‘g) — comunicagao % caracteies ::‘TS vezes-
interface de [« Tl (| ,'_'il < |_|< 11 v
configuragdo ] (E?c? [ ~ _ (TN
e = )
Modificagédo do enderego — uma vez Senha correta, entre na
de comunicagao interface de
dEs vezes trés uma vez @ configuragéo
E = v
< YN BEIISkALd
Ouy [ 2O0U=org

Velocidade de transmissdo Velocidade de transmiss&o

Figura 4: Exemplos de configuragdo de endereco de comunicagéo e taxa de transmissao

13
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4.3 Fungbes de comunicagao

Caracterizado com uma interface de comunicagcao RS485, a taxa de transmisséo pode ser
alterada entre 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps e 9600 bps. Esta em conformidade com os
requisitos do protocolo DL/T645, que é o protocolo de comunicagéo dos medidores de energia
multifuncionais, ou ModBus-RTU.

Os parametros de comunicagao padrao de fabrica sdo: protocolo DL/T 645, taxa de transmissao
padrao de 1200 bps, com bit de calibragao, bit de dados e bit de parada como E.8.1 e enderego
do instrumento (consulte o numero de série do instrumento ou o monitor).

O parametro de comunicagéo personalizado é o protocolo ModBus-RTU, a taxa de transmissao
€ de 9600 bps, com o bit de calibragao e o bit de parada como n.1 e o enderego do instrumento
é 1. Atabela a seguir é a tabela de endereco de protocolo ModBus comum. E possivel solicitar
o protocolo de comunicacao especificado através de uma ligagdo. O comando de leitura do
protocolo ModBus_RTU é 03H, o comando de gravagéo € 10H.

Enderego | Codigo Tipo de Comprimento Leitura/
do do Instrugoes de parametros p dos dados =
" A dados Gravagao
parametro | parametro da palavra

Parametros do teclado (para parametros especificos, consulte as instrugdes dos parametros de
programacao, o valor real do (*) par@metro = valor do parametro de comunicacgéao x 0,1)

0000H REV. Verséo do software Atribuido 1 R

0001H | UCode gﬂ‘ggggd)e programaggo codE Atribuido 1 RIW
Selecdo de rede -

0003H net (0: trifasico de 4 fios, 1: trifasico de 3 fios) Atribuido ! RIW

] | | Taxa do transformador de corrente IrAt -

oooeH | I~ AE (1~399) Atribuido 1 RIW
Taxa do transformador de tensao UrAt (*)

0007H L"r F“: (1~9999 representa a taxa de tensdo | Atribuido 1 R/W
0,1~999,9)

000AH Disp Tempo de exibigao giratoria (s) Atribuido 1 R/W

000BH B.LCD | Controle de tempo de iluminagéo (s) Atribuido 1 R/W

000CH Endian |Reservado Atribuido 1 R/W

002CH | Protocolo |/1eragac de protocolo Atribuido 1 RIW

(1: DL/T645; 2: n.2; 5: n.1; 6: E.1; 7: 0.1)

Velocidade de transmissao de
002DH | hH . [comunicagao bAud Atribuido 1 RIW
(0:1200; 1: 2400; 2: 4800; 3: 9600;)

002eH | H d dr |Endereco de comunicagao (1~247) Atribuido 1 R/W

Tabela 10: Tabela de enderego do protocolo ModBus
14
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Endereco | Codigo Tipo de Comprimento Leitural
do do Instrugoes de parametros P dos dados =
A A dados Gravagao
parametro | parametro da palavra
Dados de eletricidade secundarios

2000H Uab flutuante 2 R
Dados de tenséao de linha trifasica,

2002H Ubc Unidade V (x0,1V) flutuante 2 R

2004H Uca flutuante 2 R

200CH la flutuante 2 R
Dados de corrente trifasica, Unidade A

200EH Ib (x0,001 A) flutuante 2 R

2010H Ic flutuante 2 R

2012H Pt Poténcia ativa combinada, Unidade W flutuante > R
(x 0,1W)

2014H Pa Poténcia ativa da fase A, Unidade W flutuante 9 R
(x 0,1W)
Poténcia ativa da fase B, Unidade W

2016H Pb (x0,1W) (invalido para trifasico) flutuante 2 R

2018H Pc Poténcia ativa da fase C, Unidade W flutuante 9 R
(x 0,1W)

201AH at Poténcia reativa combinada, Unidade flutuante > R
var (x0,1var)

201CH Qa Poténcia reativa da fase A, Unidade flutuante 9 R
var (x0,1var)

201EH Qb Poténcia reativa da fase B, U_rl{dgde flutuante > R
var (x0,1var) (Invalido para trifasico)

2020H Qc Poténcia reativa da fase C, Unidade flutuante 9 R
var (x0,1var)
Fator de poténcia combinado (numero

202AH PFt positivo: indutivo, nimero negativo: flutuante 2 R
capacitivo) (x0,001)
Fator de poténcia da fase A (nimero

202CH PFa positivo: indutivo, nimero negativo: flutuante 5 R
capacitivo) (invalido para trifasico)
(x0,001)
Fator de poténcia da fase B (nimero

202EH PFb positivo: indutivo, nimero negativo: flutuante 9 R
capacitivo) (invalido para trifasico)
(x0,001)
Fator de poténcia da fase C (numero

2030H PFc positivo: indutivo, nimero negativo: flutuante 9 R
capacitivo) (invalido para trifasico)
(x0,001)

2044H Freq Frequéncia, Unidade Hz (x0,01Hz) flutuante 2 R

Tabela 10: Tabela de enderego do protocolo ModBus (Cont.)
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Endereco | Codigo Tipo de Comprimento Leitura/
do do Instrugoes de parametros p dos dados =
~ ~ dados Gravagao

parametro | parametro da palavra

Dados secundarios de alimentagéo
101EH ImpEp Eﬁs&f)nte) Energia ativa total positiva flutuante 9 R
1028H ExpEp gﬁs\%e;nte) Energia ativa total negativa flutuante 2 R
(corrente) Energia reativa total do
1032H Q1Eq primeiro quadrante (kvarh) flutuante 2 R
103CH Q2Eq (corrente) Energia reativa total do flutuante 2 R
segundo quadrante (kvarh)
(corrente) Energia reativa total do
1046H Q3Eq terceiro quadrante (kvarh) flutuante 2 R
(corrente) Energia reativa total do
1050H Q4Eq quarto quadrante (kvarh) flutuante 2 R

Tabela 10: Tabela de endereco do protocolo ModBus (Cont.)

Observagao 1: O valor de UrAt é 10 quando a relagdo do transformador de tensao é 1.
Quando a relacédo do transformador de tenséo for 1, ignore a tabela acima (UrAtx0,1).

Observacgdo 2: O ponto flutuante de precisao Unica adota o formato padrao IEEE754, total
de 32 bits (4 palavras). Assume-se que o modo de ponto flutuante de precisdo unica € ABCD
(alto na frente, com bytes baixos atras).
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4.4 Fungcao de medigao de energia

O eixo horizontal do plano de medigéo representa o vetor de corrente | (fixado no eixo
horizontal), e o vetor de tenséo instantanea é usado para representar a transmisséo de
poténcia de corrente. Comparado com o vetor de corrente |, tem angulo de fase ¢.

O angulo @, no sentido anti-horario, é positivo.

Poténcia ativa de saida | Poténcia ativa de entrada
Poténcia reativa de entrada *
4 II I
+
—| |— Y s
Q 4
¢
= > |
P
| Y —| |—
v II1 IV
Poténcia reativa de saida

Figura 5: Diagrama esquematico de medicéo para quatro quadrantes de energia
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5. Projeto e Dimensoées para Instalagao

Modelo Maédulo

Tamanho do contorno
(comprimento x largura x altura) mm

Tamanho da
instalagao (trilho)

0 o

I

Figura 6: Dimensées do medidor de corrente

Observacdo 1: A tolerancia ndo declarada é de +1 mm.

DTSU666 4
DTSU666-CT 4 100x72x65 Trilho DIN35
DTSU666-CTT 4
Tabela 11: Tamanho da instalagao
< 72mm > < 65+2mm ——P]
[—— 52mm —P|
r Y
— | S—
] | 1
g 45mm 35mm
| o (= ] l — l
SISISISISISISIS] o L_IHF o
@ 131416 17 19 2124 25 @ S=
P09 Q%

Observacdo 2: Os dados acima indicam apenas o tamanho, mas a forma de diferentes
especificagdes pode ser ligeiramente diferente.

8.8mm
— [———

1TTmm

T

Figura 7: Terminal do cabo de corrente (Faixa da area

=

da seg¢éo transversal do condutor <16 mm?)
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2.54mm

2.54mm

Figura 8: Terminal de cabo RS485
(Faixa da area da se¢&o transversal
do condutor 0,25-1 mm?)
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11mm
E.Smﬂ
€31.5mm= . 42mm o
44mm
- 75mm -

Figura 9: Dimensées do transformador de corrente
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6. Instrugoes de Instalagao e Operacgao

6.1 Dicas de inspegado

Ao desembalar a caixa, se a estrutura apresentar sinais 6bvios causados por impacto ou
queda forte, entre em contato com o fornecedor o mais rapido possivel.

ApoOs a retirada de toda a embalagem, o equipamento deve ser colocado em uma superficie
plana e segura, voltado para cima, sem sobrepor mais de cinco camadas. O medidor elétrico
deve ser armazenado em sua embalagem original se n&o for instalado ou utilizado em breve.

A classificagéo a prova d’agua e poeira do painel frontal do medidor é IP51. Deve ser usada
uma caixa de protecédo que atenda aos mesmos requisitos.

6.2 Dicas de instalagao

6.2.1 Instalagao e Inspegao

Se o numero do modelo ou a configuragdo na embalagem original ndo estiverem de acordo
com o pedido, entre em contato com o fornecedor. Se a estrutura tiver sido danificada
apo6s a remogao do instrumento da embalagem, entédo nao instale ou ligue o instrumento.
Entre em contato com o fornecedor o mais rapido possivel.

6.2.2 Instalagao

Ainstalacao deve ser feita por eletricistas experientes ou profissionais qualificados, e vocé
deve ler e compreender este manual de operagédo. Durante a instalacéo, se a estrutura
apresentar sinais 6bvios causados por impacto ou queda forte, entre em contato com o
fornecedor o mais rapido possivel.

J il

Figura 10: Instalagdo do medidor de corrente
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Figura 11: Instalagdo do transformador de corrente
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6.3 Fiagao tipica

]

416]719]10]10

r—w

A
B ‘e o -
C ®* o
N ® ©
Figura 12: Quatro fios trifasicos: conexéao direta
21518110113 |4|6]|7|9
[ -
» -
A
B & 2 "
C 4

Figura 13: Quatro fios trifasicos: Conex&o através de transformadores de corrente

24125
||

A B

Figura 14: RS485
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@ Sinal de tensdo (somente para conexao via transformador de corrente)
2--—-m- UA (terminal de entrada de tensdo da Fase A)
5-mmme UB (terminal de entrada de tensao da Fase B)
8------ UC (terminal de entrada de tenséo da Fase C)
10-----UN (terminal de entrada de tenséo da Fase N)

Bl

—

Ua Ub Uc Un
Figura 15: Sinal de tens&o

4 Sinal atual:
1emmmm- IA* (terminal de entrada de corrente da Fase A)
3------ IA (terminal de saida de corrente da Fase A)
4o IB* (terminal de entrada de corrente da Fase B)

6-----1B (terminal de saida de corrente da Fase B)
7-----IC* (terminal de entrada de corrente da Fase C)
9-----IC (terminal de saida de corrente da Fase C)
@ Fiagédo de comunicacdo RS485
24 A (RS485 Terminal A) 25------ B (RS485 Terminal B)

19----- Terminal alto de saida de energia ativa e energia reativa
21----- Terminal baixo de saida de energia ativa e energia reativa

As Figuras 12 e 13indicam: A, B, C correspondem a Fase L1 (R), Fase L2 (S), Fase L3 (T).
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7. Transporte e Armazenamento

Ao transportar e desembalar os produtos, confirme se eles nao sofreram danos causado por
impacto, seja no transporte ou armazenamento, e que cumprem as condigdes de operagao
basicas e métodos de teste para instrumentos e medidores JB/T9329-1999.

O instrumento e acessorios devem ser armazenados em locais secos e ventilados, para evitar
umidade e erosao por gases corrosivos, dentro da faixa de temperatura para armazenamento
de -40°C ~ +70°C e umidade relativa ndo superior a 85%.
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8. Diagndstico, Analise e Eliminagao de Falhas Comuns

Falha ocorrida

Motivo da analise

Eliminagao

Nada é exibido
quando ligado

1. Fiacao incorreta
2. Tensao anormal para o instrumento

1.

2. Se a tenséo fornecida for anormal,

3. Se o problema néo estiver listado

Se estiver conectado
incorretamente, reconecte
corretamente (consulte o diagrama
de fiagao).

escolha a tensao especificada.

acima, entre em contato com o
fornecedor local.

Comunicagéo
RS485 anormal

1. O cabo de comunicagdo RS485
esta aberto, esta em curto-circuito
ou conectado inversamente.

2. Endereco, taxa de transmissao, bit
de dados e digito de verificagao
néo estdo de acordo com o
computador host.

3. Aresisténcia no final do cabo
RS485 nao foi devidamente
correspondida (quando a distancia
for superior a 100 metros).

4. Nao corresponde a ordem do

protocolo de comunicagao do
computador host.

1.

2. Se a tensao fornecida for anormal,

3. Se o problema néo estiver listado

Se estiver conectado
incorretamente, reconecte
corretamente (consulte o diagrama
de fiagao).

escolha a tensao especificada.

acima, entre em contato com o
fornecedor local.

Dados
anormais para
o parametro
elétrico (tenséo,
corrente,
poténcia, etc.)

1. A taxa do transformador n&o foi
definida, e o instrumento esta
exibindo os dados secundarios.

2. Fiagao incorreta.

—_

. Para definir a taxa do transformador,

defina a taxa de tenséo e a taxa de
corrente com base na “configuragéo
do parametro”

Se estiver conectado
incorretamente, conecte a tenséao
e a corrente das fases A, Be C ao
terminal de fiagdo do instrumento.

Dados anormais
para o parametro
elétrico lido pela
comunicagao
(tensao,
corrente,
poténcia, etc.)

1. Os dados lidos pela comunicagao
sdo secundarios, sem a taxa do
transformador.

2. Analise errada para o quadro de
dados.

-

. Multiplique os dados lidos na

comunicacgao pela relagdo de tensao
e relagéo de corrente.

Analise o quadro de dados com
base no formato do protocolo de
comunicagao. Preste atengéo ao
tamanho dos dados.
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ANOTAGOES
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ANOTAGOES
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Idea

SAC - Servico de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regides metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

www.carrierdobrasil.com.br

A critério da fabrica, e tendo em vista o aperfeicoamento do produto, as caracteristicas
daqui constantes poderdo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio,

Fabricado na China e comercializado por Springer Carrier Ltda.

Fabricante/Produtor

Nome: GD MIDEA HEATING AND VENTILATING EQUIPMENT CO, LTD ) N
Pais de Origem: CHINA, REPUBLICA POPULAR Um produto { Midea




