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MANUAL DO USUARIO
E DE INSTALACAO

Controle com Fio WDC3-86S

Obrigado por adquirir o controle com fio.

Este manual descreve os requisitos de precaugao de seguranca que
devem ser tomadas durante a instalagdo e a operagao do controle.

A\ OBERVACOES

* Leia o manual com atencdo e certifique-se de que entendeu as
informacdes antes de utilizar o controle.

* ApOs a leitura, guarde este manual em um local acessivel.

» Se futuramente outro usuario operar o controle, certifique-se de
entregar esse manual ao novo usuario.
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1. Precaugdes de Segurancga

Este aparelho néo deve ser utilizado por pessoas, incluindo criangas, com capacidade fisica,
sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiéncia e conhecimento, a ndo ser que
sejam supervisionadas ou tenham recebido instrugées sobre como utilizar o aparelho por
uma pessoa responsavel por sua seguranga.

Criancas devem ser supervisionadas para garantir que nao brinquem com o aparelho.

Identificador Significado

N&o seguir estas instrugdes corretamente pode resultar em lesdes

AADVERTENCM pessoais graves ou morte.

N&o observar estas instrucbes adequadamente pode resultar
A CUIDADO em danos a propriedades ou lesbes pessoais leves, porém que
podem ser agravadas dependendo das circunstancias.

Indica uma situagao que pode resultar em danos ao equipamento

A IMPORTANTE ou a propriedade.

NOTA Faz referéncia a uma dica util ou informagées adicionais.

A\ ADVERTENCIA

» Consulte seu revendedor local a respeito de relocagéo e reinstalagdo do controle
com fio. A instalagéo incorreta pode resultar em choque elétrico ou risco de incéndio.
» Instale o controle de acordo com as instrugdes deste manual. A instalagdo incorreta
pode resultar em vazamento de agua, choque elétrico ou até mesmo risco de incéndio.

» Instale o controle com fio em um local onde fique firme e que seja resistente para
suportar o préprio peso. A queda do controle pode causar lesées e danificar o produto.

» Certifique-se de usar apenas 0s acessorios e as pegas especificados para o trabalho
de instalagdo. Néao utilizar pegas especificadas pode resultar em queda da unidade,
choque elétrico ou incéndio.

* Para evitar choque elétrico, ndo opere com as maos molhadas ou umidas.

A\ MPORTANTE

* N&o lave o controle com agua, ja que isso pode causar choque elétrico ou incéndio.

* Quando estiver usando a fungdo siga-me do controle com fio, selecione o local de
instalagdo considerando que deve ser um lugar:
1. Em que temperatura média do cémodo pode ser detectada.
2. Néo exposto a luz direta do sol.
3. Afastado de fontes de calor.
4. Néo afetado pelo ar externo ou por corrente de ar decorrente de, por exemplo,
abertura/fechamento de portas, saida de ar da unidade interna ou algo semelhante.

5
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2. Instalacao

2.1 - Precaucgoes para Instalagao

A\ ADVERTENCIA

Solicite que seu revendedor ou pessoal qualificado execute o trabalho de instalag&o.

N&o tente instalar o controle com fio por conta propria. A instalagao incorreta pode resultar
em choque elétrico ou incéndio.

» Néo bata, jogue ou desmonte a unidade.
» A fiagado deve ser compativel com o controle com fio atual.
» Use os cabos especificados. Nao aplique forga externa aos terminais da fiagao.

* Alinha do controle com fio € um circuito de baixa tensao, que ndo pode entrar em
contato direto com a linha de alta tenséo ou ser colocado no mesmo tubo de fiagao
com a linha de alta tensdo. O espagamento minimo dos tubos de fiagdo deve ser de
300 a 500 mm.

* Nao instale o controle em um ambiente corrosivo, inflamavel ou explosivo ou em
qualquer lugar com névoa de 6leo (como uma cozinha).

* Nao instale o controle em locais Umidos. Mantenha-o distante da luz solar direta.
* Nao instale o controle quando a unidade estiver ligada.

* Instale o controle apds pintar as paredes; caso contrario, podera entrar agua, cal
e/ou areia no controle.

» O trabalho de instalagdo sempre deve ser realizado com a energia desligada.
Pressionar pegas elétricas pode resultar em choque elétrico.

* N&o desmonte, reconstrua ou repare.

Isso pode resultar em choque elétrico e/ou incéndio.

» Certifique-se de que toda a fiagdo esteja segura, que usou os cabos especificados
e que ndo ha sobrecarga nas conexbes dos terminais ou na fiagdo. Conexdes ou
fixacdo de cabos incorreta pode resultar em acumulo anormal de calor ou incéndio.

* Para evitar vazamento e choque elétrico devido a entrada de agua ou insetos,
preencha o orificio da fiagdo com massa.

» Aescolha dos materiais e das instalagbes deve estar em conformidade com os padrées
nacionais e internacionais disponiveis.

» Consulte os Codigos e/ou Normas aplicaveis a instalagdo da unidade no local, de

maneira a assegurar que a instalagao elétrica esteja de acordo com os padrées e
requisitos especifi cados. “Norma NBR 5410 Instalagbes Elétricas de Baixa Tensdo”.

6
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2.2 - Parametros Basicos

Itens Descrigao
Tens&o nominal DC 18V
Tamanho da fiagao RVVP -0,75mm?2x2
Ambiente de operacgao -5°C ~43°C
Umidade < RH 90%

2.3 - Acessorios

Verifique se as seguintes pegas acompanham o produto:

N° Nome Quant.
1 Controle com fio 1
2 Parafuso Philips, M4x25 2
& Manual de instalagdo e operagao 1
4 Tampa traseira do controle com fio 1
5 Barra de apoio de plastico 2
6 Parafuso para madeira ST4x20 3
7 Buchas para parede 3
Prepare as seguintes pecas em campo:
N° Nome Quant. Comentarios
1 | Caixa elétrica embutida 1 Embutida na parede
2 | Cabo blindado de 2 nucleos 1 RVVP - 0,5mm?x2, embutido na parede
3 Tubos de fiagdo y Embutido na parede; comprimento

(conjunto de isolamento) maximo da fiagdo: 200 m

Utilizada para instalar parafusos de

4 | Chave de fenda Phillips grande 1 rosca de fenda cruzada

Utilizada para remover a caixa traseira

5 | Chave de fenda pequena 1 do controle com fio
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2.4 - Método de Instalagao

2.4.1. Requisitos da fiagdo: Sistema tipo um-para-varios e dois-para-varios

UT 1# UT 2# UT 16#
X1 X2 D1 D2 D1 D2 D1 D2
&|R® CN2 CN2 UTs 3#a 15# |CN2
CN6
L3 Ln
Para a comunicag&o entre as unidades terminais do grupo,
L1 L2 y\ o fio deve ser blindado e a blindagem deve ser aterrada.
Para a comunicag&o entre o controle com fio e a unidade terminal,
o fio deve ser blindado, mas a blindagem néo deve ser aterrada.
A unidade terminal (UT) pode executar as fungées um para
[ X1[X2 [X1[X2 varios e dois para varios. Quando for dois controles com fio para
Controle Controle varias UTs, deve ser definido qual é o controle principal e qual é
com fio com fio 0 secundario, consulte “Configuragées de Parametro C00.

Figura 1

Afuncéo um para varios deve ser definida para o controle com fio. (Consulte “Configuragées
de paréametro N37”). Apés 3 minutos e 30 segundos de comunicagéo entre o controle com
fio e a unidade terminal (UT), o controle podera ser implementado.

Sistema do tipo um-para-um

» Aplicavel a comunicagédo bidirecional entre o controle com fio e a UT.

e Um para um: Um controle com fio controla uma UT. Os parametros exibidos no controle
com fio s&o atualizados em tempo real, de acordo com as alteragcbes dos parametros

da UT.

» O comprimento da fiagdo mais longa permitida do sistema é de 200 m.

* Os cabos de comunicagdo entre a UT e o controle com fio (X1, X2) podem ser
conectados na ordem inversa.
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. P/QIE PQE P/Q/E P/QIE
» \/ N

X1/X2 /

= @ Aev O Q@ = 2 Aov O @ = 2 Aov O @

Um para um Um para um Um para um

Figura 2

Sistema do tipo dois-para-um
» Aplicavel a comunicagéo bidirecional entre o controle com fio e a UT.

» Dois para um: Dois controles com fio controlam uma UT. Os parametros exibidos no
controle com fio sdo atualizados em tempo real, de acordo com as alteragdes dos
parametros da UT.

* Dois para um: Deve ser definido qual é o controle principal e qual & o secundario.
Consulte “Configuracdes de Parametro C00”.

* O comprimento da fiagdo mais longa permitida do sistema & de 200 m.

P/Q/E P/Q/E

== &=
X1/X2 X1/X2 xmg/ N X1/IX2
N&o permitido

X1/X2

000 . '

Dois para um Um para um E_ __ Dois paraum | E
Figura 3
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2.4.2. Instalagcao da tampa traseira do controle com fio

Furos para instalagéo em
paredes. Utilize trés parafusos
de cabega redonda ST4x20

e bucha plastica.

Furos para instalagédo em
caixa elétrica 86. Utilize dois
parafusos Philips, M4x25.

Figura 4

Ao instalar em caixa elétrica 86:

Ajuste o tamanho das duas barras de apoio de plastico no conjunto de acessoérios.
Assegure-se de que a tampa traseira do controle com fio fique nivelada com a parede ao
ser instalada na base de parafuso da caixa elétrica.

Use uma ferramenta de
corte para ajustar os
comprimentos das duas
barras de suporte de
plastico

Base de
parafuso da
caixa elétrica

Figura 5

Ao instalar em paredes:

» O fio pode ser colocado em uma das opgbes de saidas pelos quatro lados.

P

ALY I%I

o X@

o L |||
= |

Posig&o de corte para saida do Saida Superior, Inferior, Lateral Esquerda
fio: Superior, Inferior, Lateral e Lateral Direita.

Esquerda e Lateral Direita.

Figura 6
10
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2.4.3. Fiagao

Passe o fio blindado de 2 nucleos através do orificio de fiagdo na tampa traseira do controle
com fio e prenda-o com parafusos de forma segura nos terminais X1 e X2. Em seguida,
fixe a tampa traseira do controle na caixa elétrica usando parafusos de cabega redonda.

Figura 7

A\ OBERVACOES

* Nao execute operagdes de fiagdo em pecgas energizadas. Certifique-se de remover
o controle com fio antes de executar a operagédo. Caso contrario, o controle com
fio podera queimar.

» Nao aperte demais os parafusos de cabecga redonda, pois a tampa traseira do controle
com fio podera se deformar e ndo ficara nivelada na superficie da parede, o que
dificultara a instalagédo ou nao permitira a instalagéo do controle de forma segura.

| |

L] 7

| ]

. P~

| ]

| ]

. Evite que agua entre no

L

é controle, use um purgador e
massa para vedar os conectores
dos cabos durante a instalagéo.
A4

Caixa elétrica 86 fio dentro  fio fora

Figura 8

11
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2.4.4. Fixagao do controle com fio
* Prenda o controle e a tampa traseira como mostra figura abaixo:

=

—

Figura 9

» Certifique-se finalmente de que estdo devidamente ajustados:

O X X X

Figura 10

» Assegure que nenhum cabo fique preso ao fixar a tampa do controle e a tampa traseira.

» O controle e a tampa traseira devem ser instalados corretamente. Caso contrario,
poderéo se soltar e cair.

12
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3. Operagao

3.1 - Painel do Controle Remoto Com Fio

Velocidade/hibernagao do ventilador Liga/Desliga
! |

4 T ‘ 3\
/ :-- Indicador de
operagao

0000ccclecosens
HNo permission |l ¥ Hold QArecheck [¥] AU-heat
(&) Auto | Set Temp Humidity = | (® oFFioN
*COOI °|: =-= =-=- = = = |= Temporizador

I% Later OFF/ON

C:Dry
Modo de =+ - - efFan e e, i |Hold®Cancel
operagio -Heat (&} sterilize
N Self 235 Comfor air
2 Cloan | =" e8| Auto Swing o
E=e-r--|F Diregao do

N Hold=self clean = SYS. Diag -//.II\.\. o
Area de po”z—j Ié‘jl(}kll({},jlE:Ivadj;st ventilador

recepgio g
do sinal
remoto

( JNe

AV

= co N\ vV @ QI
® ® ® ®
L t 1 J

. J

Modo Velocidade Botdo de Temporizador Diregcao do
do ventilador ajuste ventilador
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3.2 - Display do Controle Remoto Com Fio

N° | icone | Nome Descrigdo

O icone piscara quando a eficiéncia energética
da UT for atenuada. Se as “Configuracdes de
parametro C17” forem definida como “sim”, a
tela exibira a porcentagem de atenuacéo de
. eficiéncia energética da UT, quando o controle
1 ﬂﬂ At'e'nnuag.:ao de » com fio estiver no modo desligado.

eficiéncia energética .
A porcentagem de atenuacgéo de eficiéncia
e a porcentagem de bloqueio do filtro serdo
exibidas alternadamente no modo desligado
se os “Ajustes de parametros C17 e C18”
estiverem definidos como “sim”.

O icone ficara acesso quando a unidade estiver

Modo hibernagao no modo de hibernagao.

Fungéo Midea ETA O icone acendera quando a fungéo Midea ETA

O icone acendera quando o controle for definido
como controle principal.

NOTA

» Os icones de fungdo serdo exibidos de acordo com as fungbes da UT.

&
for ativada.
4 & Bloqueio de teclas Consulte a pagina 19.
5 Modo de degelo Consulte a pagina 19.
== . O icone acendera quando a modo do controle
e M | .
6 - odo de bloqueio estiver bloqueado.
O icone piscara quando a IDU estiver no estado
@
7 Modo de backup de backup.
8 % Bloqueio do filtro Consulte a pagina 20.

Principal/secundario

» Algumas fungbes ndo estdo disponiveis em todos os modelos de UT.

14
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3.3 - Instrugoes de Operagao
Liga/Desliga

Pressione-a para ligar ou desligar a unidade terminal (UT).

A tela e o indicador de operagéo ficam apagados quando a unidade é desligada.

O icone é exibido quando a UT é desligada.
CA DESLIGADA

Seletor de Modo

Toda vez que a tecla for pressionada, 0 modo de operagao sera alterado de acordo
com a ordem mostrada abaixo:

(O modo automatico é especifico para alguns modelos):

|-¢:rAuto_E» Cool wmp Dry mp Fan =p Heat —|

/\ A4 Ajustar Temperatura
Pressione as teclas para configurar a temperatura do ambiente interno.
Mantenha a tecla pressionada para aumentar ou diminuir rapidamente
o valor da temperatura.
(Exceto para o modo de ventilagdo).

3.3.1. Configuragado de temperatura no modo automatico

No modo automatico, pressione “/\“e“\N/*“ Os icones “Cool” (Refrigeragéo) e “Heat
(Aquecimento) piscardo. Pressione Q para selecionar a temperatura definida para
refrigeragédo ou aquecimento. A exibigado digital na area de exibigdo da temperatura piscara.

Pressione “/\“ e “\/« para ajustar a temperatura, e pressione Ql para confirmar a
temperatura, ou a temperatura sera confirmada automaticamente apds 3 segundos, e
esta tela sera fechada.

No modo automatico, o controle com fio exibe a fungao Auto/Cool (Automatico/Refrigeragéo)
ou Auto/Heat (Automatico/Aquecimento). Quando a UT esta operando para refrigeragéo
no modo automatico, os icones “Auto” (Automatico) e “Cool” (Refrigeragdo) acendem;
quando a UT esté operando para aquecimento no modo automatico, os icones “Auto” e
“Heat” (Aquecimento) acendem.

15
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3.3.2. Fungéo de limpeza automatica

_¢_ Mantenha pressionado E por 2 segundos para iniciar a fungédo de limpeza
- automatica.

O processo de limpeza automatica leva aproximadamente 50 minutos e se divide
em quatro etapas:

Pré-operagdo mp Congelar mp  Derreter  wy secar
e limpar

[(E)esessssSlessssns
B No permission [l Hold @recheck [] AU-heat|
(&) Auto | set Temp Humidity ’r,\\ © oFFioN

3 Cool H H
Dry l ll l 19, Laircrrion
& Fan Hold®Cancell
oo l |l I | | (@ s
N B i

g Auto Swlng

A Hold= Selfclean  SYS. vang
EEeEE® 5

Ml
&2

Segure por 2s —— Aev O

- -

Apds concluir a fungédo de limpeza automatica, a unidade terminal (UT) sera
desligada.

NOTA

» Para sair da fungao de limpeza automatica durante a operagéo, pressione
atecla “(_ )"

» Alguns modelos ndo possuem a fungéo de limpeza automatica. Para obter
detalhes, consulte o manual da UT.

* Quando a fung¢éo de limpeza automatica esta habilitada, todas as unidades
terminais (que compartilham a mesma unidade central) iniciam o processo
de fungao de limpeza automatica.

» Durante o processo de fungdo de limpeza automatica, a UT podera soprar
ar frio ou ar quente.

3.3.3. Configuracéao da velocidade e dire¢cao do ventilador

<)  Ajustar Velocidade do Ventilador

Pressione a tecla para ajustar a velocidade do ventilador entre as opgdes:
automatico, 7 velocidades e modo de hibernagéao.

.}@?@@-}oea@@@-} »O@OOOQQ?QOOOOQOO-P

16
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\

NOTA

* Depois que o modo de hibernagéo estiver funcionando por 8 horas, o icone
apagara e a unidade saira do modo automaticamente.

* Pressione o botdo de velocidade do ventilador para sair do modo de
hibernagéo.

*  No modo automatico e no modo desumidificagdo, a velocidade do ventilador
€ automatica por padréo e a velocidade do ventilador ndo pode ser ajustada.

» Dependendo do modelo da UT, podera ser definido 3 ou 7 velocidades.

» Isso garante a eficiéncia, e a UT podera ajustar a velocidade do ventilador
dependendo da temperatura interna. Portanto, é normal se a velocidade
do ventilador em tempo real for diferente da velocidade definida ou se o
ventilador parar.

» Apos a velocidade do ventilador ser definida, a UT levara algum tempo para
responder. E normal que essa néo responda a configuragédo imediatamente.

Configurar Oscilagao
Ao pressionar essa tecla a diregao do ventilador sera alterada na seguinte sequéncia:
=) =35 Comfor air mp Auto Swing =p ‘@ mp O mp @ o I. - T —

Posigdo 1 Posigdo 2 Posicéo 3 Posi.géo4 Posig.éoS

NOTA

Isso aplica-se a UTs que possuem painéis elétricos de saida de ar. Quando a
unidade esta fechada, o controle com fio fecha automaticamente os defletores
dos painéis de saida de ar.

Para unidades com oscilagdo para cima/para baixo e para a esquerda/direita,
siga as etapas abaixo para alterar o dngulo de oscilagéo.

Ao pressionar Ql o icone [Z] ficara aceso e o angulo de oscilagdo para cima
e para baixo piscara. Pressione “/\“e “\N*“ para alterar o &ngulo, o sinal sera
enviado apos 0,5s.

Ao pressionar Ql o icone [Z] ficara aceso e o angulo de oscilagéo para
a esquerda e para a direita ira piscar. Pressione “/\“e “\N* para alterar o
angulo, o sinal sera enviado apos 0,5s. Em seguida, pressione Ql para sair da
configuragao do angulo de oscilagéo.

A interface exibe o angulo de configuragéo para cima e para baixo. Neste momento,
[Z] ficara aceso e o icone @ se apagara.
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[Z] Oscilar para cima/baixo:
|-> 2z Comfor air mp Auto Swing mp '~ O @ -p‘/' =» I- = T -|
5

Posicdo 1 Posicdo 2 Posicdo 3 Posicdo 4 Posiééo

[Z] Oscilar para esquerda/direita:

\ 4 w w w | J
| > =72 T2 \, _|
Posicao 1 Posicao 2 Posicao 3 Posicédo 4 Posicédo 5

3.3.4. Configuragao do temporizador

Configuracao para ligar o temporizador (timer on):

Temporizador ligado Temporizador ligado ~ AO Pressionar " Ok
ou se nenhuma

@» L“_: » VAN V4 »l II | » operacao for realizada

por 5s, o temporizador

horas ap6s ligar horas apos Ilgar A )
Mantenha pressionado (® Mantenha pressionado ® sera confirmado.
para cancelar para cancelar

Configuracao para desligar o temporizador (timer off):
Ao pressionar " @ "

Temporizador desligado Temporizador desligado ) ' <o nenhuma
@» I”: »/\ \/»lll »operagéofor
SN Il _| realizada por 5s, 0
horas apos desligar horas apds desligar temporizador sera
Mantenha pressionado ® Mantenha pressionado © confirmado
para cancelar para cancelar '

Cancelar fungcao do temporizador:
Mantenha

C'-) mp pressionado” O " mp Cancelar temporizador

ou altere o tempo
para "0.0"

A configuracéo para desligar o temporizador (timer off) pode ser feita quando a UT
estiver ligada (ON) e a configuragdo para ligar o temporizador pode ser feita quando a
UT estiver desligada (OFF).

18
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3.3.5. Aquecedor auxiliar ligado/desligado

Esta fungéo funciona no modo de aquecimento.

Aquecedor auxiliar automatico ligado:

No modo de aquecimento, o aquecedor auxiliar sera ativado automaticamente dependendo
da temperatura ambiente e, neste momento, a UT ira operar no modo de aquecedor auxiliar.

Aquecedor auxiliar ligado:

AN 4+ 4 mp | AU-heat

Segurar os dois por 3 segundos

Aquecedor auxiliar desligado:

A+ Qa =»

Segurar os dois por 3 segundos

NOTA

O aquecedor auxiliar é um componente de aquecimento adicional a UT, no entanto,
aumenta o consumo de energia apos entrar em operag&o.

3.3.6. Configuragcao de bloqueio de tecla

Ativar o bloqueio de teclas:

O controle com fio ndo

& responde quando os
N + v » botdes séo pressionados

Segurando os dois  Ativar o bloqueio ¢ 0" & "pisca.
por 1 segundo de teclas

Desabilitar o bloqueio de teclas:

AN+ v 5
Segurando os dois Desabilitar o
por 1segundo  ploqueio de teclas

3.3.7. Alerta de degelo

Quando o gelo se acumula na superficie da unidade central,
Ck o efeito de refrigeracdo fica comprometido. Neste caso, a
unidade comeca a descongelar automaticamente.
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3.3.8. Alerta de limpeza do filtro

Quando o tempo de operagao atingir o tempo predefinido, o icone do filtro ’@‘ piscara
para lembrar os usuarios de limpar o filtro.

* Mantenha pressionada a tecla Ql por 3 segundos para remover o icone do filtro ’&‘

* Va para “Configuracdes de pardmetros C03” para ligar/desligar esta fungdo ou
predefinir o tempo desta funcgao.

* O controle com fio secundario ndo tem funcao de lembrete de limpeza de filtro.

Exibicao de bloqueio do filtro da UT:

Apos abrir a fungdo de exibigcdo de bloqueio do filtro da UT em “Configuragdes de
parametro C18”, quando o controle com fio estiver no modo desligado, a tela exibira a
porcentagem de bloqueio do filtro da UT.

NOTA

Se for selecionado fluxo de ar constante para UT, a resisténcia do filtro sera definida
por meio do controle com fio. Quanto menor for esse valor, mais frequentemente o filtro
precisara ser limpo. No entanto, isso é mais eficiente em termos de energia e mais
saudavel. Se esse valor for muito alto, isso podera fazer com que a unidade funcione por
mais tempo sem necessidade de manutengéo. No entanto, isso consumira mais energia
e a unidade ficara empoeirada.

3.3.9. Modo esterilizar

Funcao disponivel apenas com unidade terminal que possuir um modulo de esterilizagao.

Ativar o modo de esterilizagdo: Desativar o modo de esterilizagdo:
v + 2 = |RYswiize | v+ A W [ Lsteriize
Segurar os dois Segurar os dois
por 3 segundos por 3 segundos

NOTA

Na péagina Preparacdo do Projeto, é possivel habilitar ou desabilitar o recurso de
esterilizagéo.

O parametro N42 na pagina de configuragao de engenharia permite definir o médulo de
esterilizagéo.

Este modulo esta disponivel apenas em UT que possuem o recurso de esterilizaggo.

O médulo de esterilizagéo é interrompido quando a fungao de oscilagdo é ativada e ndo
retoma a operagéo até que a fungdo de oscilagao seja desativada.
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3.3.10. Configuragcao de umidade

No modo desumidificagcéo, pressione VASCRAY para alterar a umidade na faixa entre

35%~75%.
NOTA

e )

Esta fungdo so funciona quando usada com
EESC LT Y Y Y Y Y IR E ¢ . q
HANo permission [ Hold Qrecheck [¥] AU-heat um sensor de umidade.
(&) Auto | Set Temp Humidity = | © oFFion
#Cool | jummw  emmw o= H H A umidade é de 65% por padrdo quando o
&Dry log, luaer orrion controle com fio é ligado pela primeira vez.
Edg?[:an - ‘emmm. Mmin Hold®Cancel
Sl I Sterilize . .
sl l | | H 235 Comforair Cada vez que é pressionado “/\“e “\/«
?ﬁ C?:gn — e = |Auto Swing 0, ~
P |10 = sot cean s, Diag| (5] 7% o valor altera em 1%. Mantenha o botédo
Elelc@)™ pressionado para acelerar a operagéo.
= & ~Nev O d

= )

3.3.11. Mostrador de temperatura interna

» Esta fungéo pode ser configurada através
Aut Q . .. ~
0eecccc leccc00® do controle com fio, definindo o parametro
HNo permission |iif # Hold \drecheck [¥] AU-heat « . .
(%) Auto | SetTemp Humidity = | (oFFion cos sé a temperatura ambiente interna
s Cool | e o =—= =—= for exibida”.
Sy - 1. * Pressione qualquer botdo na tela para
&Dry | l | I% Later OFF/ON N q . q . P
P Fan e “emmw.  min (Hold(DCancel retornar a pagina anterior.
-‘é’-Heat l l ’
Self l I Z:5 Comfor air
Sﬁ Clean — ®'—" |Auto Swing
= i A J
A Hold=selfclean  SYS. Diag % //Il\\
ac orr | A | [ KN | [T it

3.3.12. Fungées do controle com fio principal/secundario

* Quando dois controles com fio controlam uma unidade terminal ao mesmo tempo
(sistema de 2 para 1), um controle sera o principal e o outro sera o secundario.

» O controle com fio principal, ao contrario do controle com fio secundario, permite a
configuragcédo do temporizador e dos pardmetros da UT.
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3.4 - Alerta de Conflito de Modo

. Quando a unidade terminal (UT) detecta um
Aut z
0000ccc 0000000 conflito de modo, o icone “f No permission”

HNo permission [iifl % Hold Q@recheck [¥] AU-heat . . ) L
(&) Auto | Set Temp Humidity = | (© oFFioN (Sem permissao) pisca com a exibigdo do

% Cool | o l:{ ::{ modo atual.
(<Dry l l | I% Later OFF/ON

-’:@3 Fan O ) w Hold(®Cancel

20-Heat | | Eo

o Self I I 35 Comfor air

zﬁ Clgan = ® =" |Auto Swing

A Hold=selfclean  SYS. Diag|[Z] .'-;//I'\\.
EIBGIE] =

3.5 - Preparacgao do Projeto

3.5.1. Configuragées de redefini¢cdo de fabrica

Ao manter pressionado ?\2 @ e “\J* simultaneamente por 5 segundo, é possivel

reiniciar e redefinir as configuragbes de parametros do controle com fio.

3.5.2. Identificar modelos automaticamente

O controle com fio pode identificar automaticamente o modelo da UT, e com base no
modelo, o controle com fio atualiza automaticamente as informagdes, como a condigao
de verificagdo pontual e o codigo de erro da UT.

3.5.3. Consulta de endereco da UT
* Se a unidade terminal nao tiver enderego, o controle com fio exibira o erro U38.

* Mantenha pressionado “/\“e @ simultaneamente por 5s para acessar a interface
de consulta de enderego da UT. Pressione @ para sair da interface.

* Ao acessar a pagina de consulta de endereco, o controle com fio exibird o endereco
atual se a UT tiver um endereco.

» Os enderecos podem ser configurados para permitir o controle de uma UT por um ou
dois controles (podem ser configurados apenas para o controle com fio principal, sem
outro controle com fio secundario). Mantenha pressionado @ e “/\" simultaneamente
por 5s para acessar a consulta de endereco da UT e a interface de configuracdo. Em
seguida, pressione Ql e a area numérica comecara a piscar. Pressione “/\“ e “\/*
para alterar o endereco e pressione Q para confirmar as alteragdes.

O controle com fio saira automaticamente da pagina de configuragcdo de endereco
se nenhuma operacéo for realizada por 60s, ou pressione @ para sair da pagina
de configuracéo de endereco.
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Quando estiver no estado de consulta e configuragdo de enderego, o controle com fio
néo respondera e nem enviara nenhum sinal do controle remoto.

3.5.4. Configuragées de pardmetros do controle com fio

Os parametros podem ser definidos no estado ligado ou desligado.

“

Mantenha pressionado QI e “—" por 3 segundos para entrar na interface de
configuragbes de parametros.

Apos acessar a interface de configuragdes de parametros, a unidade central (UC) exibira
u00, e a unidade terminal (UT) exibira n00-n63 e o controle com fio exibira CC.
Pressione “/\" e “\/* para alterar o cédigo do parametro. Defina os parametros de acordo
com a tabela de configuragdes de parametros.

Pressione “Swing” (Oscilagédo) para acessar a interface de configuragdes de parametros.
Em seguida, pressione “/\“ e “\/“ para alterar o valor do parametro e pressione @
para salvar as alteragdes.

Pressione a tecla @ para retornar a pagina anterior até sair da configuragéo de
paréametros, caso contrario, a pagina sera fechada apds 60 segundos de inatividade.

Enquanto estiver na pagina de configuragées de parametros o controle com fio ndo
respondera a qualquer sinal do controle remoto; também, o modo, a velocidade do
ventilador e a alternancia ficam invalidos.

O parametro C14 permite retornar a tela inicial apds pressionar Ql

Codigo do Faixa de

N amet A 5 Comentarios
T ome do parametro parametros Valor padrao
Co0 Configuragao dos 0 indica o controle 0 Se dois controles com fio controlarem uma
controles com fio com fio principal e 1 UT, os enderegos para os dois devem ser
principal e indica um controle diferentes. Nao é possivel configurar
secundario com fio secundario parametros da UT através do controle com
fio secundario (endereco 1), porém o controle
com fio pode ser configurado.
Co1 Configuracéo 00: Refrigeragdaoe | 00 O modo de aquecimento ndo esta disponivel
apenas aquecimento na configuracédo apenas refrigeracéo

C02 Configuragao da 00: Nenhum 00 Para um controle com fio de duas vias, esse
funcdo de memodria |01: Disponivel parametro é usado para armazenar o status
de falha na da fungéo Siga-me.

Co03 Tempo para 00/01/02/03/04 01 00: Nenhum lembrete para limpar o filtro
lembrar os usuarios 01: 500h
quanto a limpeza 02: 1000h
do filtro no controle 03: 2500h
com fio 04: 5000h

refrigeragao/refrigera [01: Apenas
¢do e aquecimento  |resfriamento

alimentacéo do
controle com fio
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Cédigo do
parametro

Co4

Co5

Co6

Cco7

Co08

Co09

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

Nome do parametro

Configuragdes para o
receptor infravermelho
do controle com fio

Se a temperatura
ambiente interna é
exibida

Indicador LED do
controle com fio

Corregéo de
temperatura da
fungdo Siga-me do
controle com fio

Limite inferior da
temperatura de
refrigeragdo

Limite superior da
temperatura de
refrigeragéo

Limite inferior da
temperatura de
aquecimento

Limite superior da
temperatura de
aquecimento

Definir exibigao
0,5°C

Configuragéo de
iluminagao dos botdes
do controle com fio

Enviar parametros
de configuragao
armazenados no
controle com fio
para a UT com um
clique

O alarme do controle
com fio ira tocar

Tempo da luz de
fundo

Faixa de
parametros

00: Desativar
01: Ativar

00: Nao
01: Sim

00: Desligado
01: Ligado

-5,0°Ca5,0°C

16°C a 30°C

16°C a 30°C

V8: °C: 16°C
-30°C (padréo 16°C)
V6: °C: 17°C
-30°C (padrao 17°C)

16°C a 30°C

00/01

00/01

00/01/02/03/04

00/01

00/01/02

Valor padrao

01

00

01

Celsius: -1,0

UT V8e UT 32
geragdo: 16°C
FAPU: 13°C

Kit AHU: 10°C

30°C

V8: 16°C

V6: 17°C
FAPU: 13°C
Kit AHU: 10°C

30°C

01

01

01

01

00

Comentarios

Quando “Desativar o receptor infravermelho
do controle com fio” estiver ligado, o controle
com fio ndo pode receber sinais do controle
remoto.

Quando ligado, o indicador LED exibe o
estado ligado/desligado da UT.

Quando desligado, o indicador LED é
desligado.

Observagao: Preciséo de 0,5°C.

00: Nao
01: Sim

00: Desligado
01: Ligado

Os ultimos parametros de configuragao

armazenados no controle com fio serdo

alterados apés ligado por duas horas ou apés

serem feitas alteracdes dos parametros de

configuragéo do controle com fio.

Observagéo: 1: Aplicavel ao cendrio um para um
2: Apenas para UT de 22 geragéo

00: Nao
01: Sim
00: 15s

01: 30s
02: 60s
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Cadigo do
parametro

c17

c18

Cc19

C20

Nome do parametro

A atenuagdo da
eficiéncia
energética é
exibida ao
desligar

O bloqueio de filtro
da UT é exibido ao
desligar

Selegao de
temperatura T1

Configuragéo de
direcdo da oscilagao

Faixa de
parametros

00/01

00/01

FO/F1/F2/F3/...
NeUT

00/01

Valor padréo

00

00

F1

00

Comentarios

00: Nao
01: Sim

00: Nao
01: Sim

FO: Sensor de temperatura T1 da UT
F1: Siga-me, N° UT (UTs conectadas
ao sistema, variando de 0 a 63)
(Observagao: O controle secundario
ndo responde ao Siga-me)

F2: Segundo sensor de temperatura
(Reservado)

F3: Sensor do terra (Reservado)

00: Para frente (Padréo)
01: Inversa
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3.5.5. Configuragoes de parametros da UT (UTs de 2° geragao)

Cadigo do
parametro

NOO

NO1

NO2

NO3

NO4

NO5

NO6

NO7

NO8

N10

N11

N16

N17

Nome do
parametro

Configuragéo de
pressao estatica
da UT

Configuragédo da
fungdo de memoria
em falhas na
alimentagéo da UT

Configuragéo de
giro para cima/baixo
da UT

Configuragao de giro
para esquerda/direita
da UT

A placa do
mostrador da UT
recebe sinais do
controle remoto

O alarme da UT ira
tocar

Configuragao de
luz (painel do
mostrador)

Unidade de
temperatura

Intervalo de tempo
para transicéao de
modos no
automatico (min)

Se a UT tiver
aquecedor auxiliar

Definir o valor da

temperatura externa
quando o aquecedor
auxiliar estiver ligado

Aquecedor auxiliar
ligado/desligado

Configuragbes de
temperatura para
prevencao de
correntes de ar frio
na UT

Faixa de parametros

Nivel de pressao
estatica da UT :
00/01/02/03/04/05/06/0
7/08/09/~/19/FF

00/01

00/01

00/01

00/01

00/01

00/01

00/01

00/01/02/03

00/01

-5°Ca20°C

00/01/02

00/01/02/03/FF

Valor
padrao

02

01

01

01

00

01

01

00

00

01

15°C

00

00

Comentarios

A UT define a presséo estatica correspondente
selecionada (unidade com VRF: placa principal
DIP da UT; outros modelos: reservado)

00: Nenhum

01: Disponivel

00:
01:

Nenhum
Disponivel

00: Nenhum
: Disponivel

00:
01:

Sim
Nao

00:
01:

Nao
Sim

: Desligado
: Ligado

: Celsius
: Fahrenheit

: 15min

: 30min

: 60min

: 90min

: Nenhum

: Disponivel

Observagao: Precisdo de 1°C.

00: Auto
01: Ativacao forgada
02: Desativacéo forgada

UT comum: 00: 15°C, 01: 20°C, 02: 24°C, 03: 26°C,
FF: DIP da placa principal da UT

FAPU: 00: 14°C, 01: 12°C, 02: 16°C, 03: 18°C,
FF: Reservado
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Codigo do
parametro

N20

N21

N22

N23

N25

N26

Nome do parametro

Configuragao de
velocidade do
ventilador em modo
de espera de
aquecimento

Tempo para
interromper o
ventilador da UT
(Termal)

Selegéo da abertura
da EXV durante o
modo de espera de
aquecimento

Diferenga de
temperatura do
retorno de
refrigeragao

Compensagéo de
temperatura de
aquecimento da UT

Compensacéao de
temperatura de
refrigeragéo da UT

Faixa de parametros

0/1/14

00/01/02/03/04/FF

00/01/02

00/01/02/03/04

00/01/02/03/04

00/01/02/03/04/FF

Valor
padréao

01

01

00

00

00

Comentarios

0: Termal

1: Velocidade 1

14: Velocidade do ventilador antes de entrar em
modo de espera

00: Ventilador ligado

01: 4 min

02: 8 min

03: 12 min

04: 16 min

FF: DIP da placa principal da UT

: 56P

01: 72P

1 0P

: DIP da placa principal da UT

11°C
01:2°C
:0,5°C
:1,5°C
12,5°C

Unidade VRF:

00: 6°C, 01: 2°C, 02: 4°C, 03: 6°C, 04: 0°C,

FF: DIP da placa principal da UT

Unidade Split:

00: 6°C, 01: 2°C, 02: 4°C, 03: 8°C, 04: 0°C,

FF: Reservado

Unidade Mini VRF:

00: 6°C, 01: 2°C, 02: 4°C, 03: 8°C, 04: 0°C,

FF: Reservado

Observagéo: O controle com fio envia para a UT
apenas o nivel de velocidade diferente dos valores

Unidade VRF: 00/01/FF, 00: 0°C, 01: 2°C,
FF: DIP da placa principal da UT

Unidade Split: 00/01/02/03/FF,

00: °C, 01: 1°C, 02: 2°C, 03: 3°C,

FF: Reservado

Unidade Mini VRF: 00/01/02/03/04/FF,

00: °C, 01: 1°C, 02: 2°C, 03: 3°C, 04: -1°C,
FF: Reservado

Observacgao: O controle com fio envia para a UT
apenas o nivel de velocidade diferente dos
valores
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3.5.5. Configuragoées de parametros da UT (UTs de 22 geragao) cont.

%g%%)e(tj% Nome do parametro | Faixa de parametros r}/aadl%lro Comentarios
N28 Limite superior da 4/5/6/7 5 4: Velocidade 4
velocidade 5: Velocidade 5
automatica do 6: Velocidade 6
ventilador no modo 7: Velocidade 7
de refrigeragao
N29 Limite superior da 4/5/16/7 6 4: Velocidade 4
velocidade 5: Velocidade 5
automatica do 6: Velocidade 6
ventilador no modo 7: Velocidade 7
de aquecimento
N30 Selegéo de fluxo de | 00/01 01 00: Velocidade constante
ar constante 01: Fluxo de ar constante
N42 Configuragédo de 00/01 00 00: Sem fungéo de esterilizagéo (padrédo)
fungdo de 01: Desinfecgao de plasma
esterilizacéo
N43 Configuragédo de 01/02 02 01: ativada
esterilizacao 02: desativada
N44 Definigdo de modo 00/01 00 00: Desligado
silencioso 01: Ligado
N45 ECO 00/01 01 00: Desligado
01: Ligado
N46 Tempo de secagem | 0/1/2/3 0 0: 10 min
na limpeza 1: 20 min
automatica 2: 30 min
3: 40 min
N57 Fator de ajuste de 00/01 00 00: 1
velocidade do 01:1,1
ventilador local
N58 Detecgdo de pressdo| 00/01 00 00: Néo redefinir
estatica inicial 01: Redefinir
N61 Contato seco com ar | 00/01 00 Funcéo de 22 geragédo
externo 1 00: Desconectar; 01: Iniciar
N62 Contato seco com ar | 00/01 00 Funcgéo de 2% geracéo
externo 2 00: Desconectar; 01: Iniciar
N63 Contato seco com ar | 00/01 00 Funcéo de 22 geragao
externo 3 00: Desconectar; 01: Iniciar
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3.5.6. Configuragoées de parametros da UT (UTs V8 UTs de 3? geragéo)

Cadigo do . . & Valor -
parametro Nome do parametro | Faixa de parametros e Comentarios
NOO Presséao estatica Nivel de presséao 02 A UT define a presséo estatica correspondente
da UT estatica da UT: selecionada (unidade com VRF: placa principal
00/01/02/03/ DIP da UT; outros modelos: reservado)
04/05/06/07/08/09/~/19
NO1 Configuragéo da 00/01 01 00: Nenhum
fungédo de memoria 01: Disponivel
em falhas na
alimentacdo da UT
NO02 Configuragéo de 00/01/02/03/04 01 00: Nenhum
giro para cima/baixo 01: Disponivel
da UT 02/03: Reservado
04: Quatro saidas de ar Q4/Qmin
Observagao: A UT pode identificar
automaticamente o movimento de giro para
cima/baixo, portanto, esta fungado é invalida.
NO3 Configuragéo de 00/01 01 00: Nenhum
giro para 01: Disponivel
esquerda/direita Observagao: A UT pode identificar
da UT automaticamente o movimento de giro para
cima/baixo, portanto, esta funcao é invalida.
NO4 A placa do display 00/01 00 00: Sim
da UT recebe sinais 01: Nao
do controle remoto
NO5 O alarme da UT ira | 00/01/02 02 00: Nao
tocar 01: Sim
02: apenas controle remoto
NO6 Configuragédo de luz | 00/01 01 00: Desligado
(painel do display) 01: Ligado
NO7 Unidade de 00/01 00 00: Celsius
temperatura 01: Fahrenheit
NO8 Intervalo de tempo | 00/01/02/03 00 00: 15min
para transicéo de 01: 30min
modos no 02: 60min
automatico (min) 03: 90min
N11 Definir o valor da -25°C~20°C 0°C Observagéo: Os valores sdo precisos
temperatura externa para 1°C ou 1°F.
quando o aquecedor °F: (-13)~ 68°F
auxiliar estiver
ligado
N12 Temperatura interna | 10°C a 30°C 24°C (Preciséo de 1°C)
quando o aquecedor
auxiliar estiver ligado
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3.5.6. Configuragoes de parametros da UT (UTs V8 UTs de 3? geragao) cont.

Cddigo do . . A Valor -
paré?netro Nome do parametro | Faixa de parametros padrao Comentérios
N13 Diferencga de 0-7 4 0-7 indica0a7°C
temperatura T1 (Precisao de 1°C)
quando o aquecedor
auxiliar estiver ligado
N14 Diferenca de 0-10 6 0-10 indica 4°C a 6°C
temperatura T1 (Precisao de 1°C)
quando o
aquecedor auxiliar
estiver desligado
N15 Uso apenas do 00/01 00 00: Nao
aquecedor auxiliar 01: Sim
N16 Aquecedor auxiliar [ 00/01/02 00 00: Auto
ligado/desligado 01: Ativagao forcada
02: Desativagao forgcada
N17 Configuragdes de 00/01/02/03/04 00 UT comum:
temperatura para 00: 15, 01: 20, 02: 24, 03: 26, 04: fungao anti ar frio
prevencéo de invalida.
correntes de ar frio FAPU: 00: 14, 01: 12, 02: 16, 03: 18, 04: fungéo
na UT anti ar frio invalida.
Unidade Fan Coil: 00: 32°C, 01: 34°C, 02: 36°C,
03: 38°C, 04: anti vento frio invalida, temperatura
de entrada de agua.
N18 Configuragao de 00/01/02/03/04/05/06/ | 01 00: Atraso de inicio/parada
velocidade do 07/14 01: Velocidade 1
ventilador em modo 02: Velocidade 2
de espera de 03: Velocidade 3
refrigeragao 04: Velocidade 4
05: Velocidade 5
06: Velocidade 6
07: Velocidade 7
14: Velocidade do ventilador antes de entrar em
modo de espera
N19 Faixa L1 de 00/01/02/03 01 00: Ventilador desligado
velocidade do 01: L1
ventilador em modo 02: L2
de espera no modo 03: Velocidade 1
desumidificacéo
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Cadigo do
parametro

N20

N21

N22

N23

N24

N25

Nome do parametro

Configuragéo de
velocidade do
ventilador em modo
de espera de
aquecimento

Tempo para
interromper o
ventilador da UT
(Termal)

Selegao da abertura
da EXV durante o
modo de espera de
aquecimento

Diferenca de
temperatura do
retorno de
refrigeracéo

Diferenca de
temperatura do
retorno de
aquecimento

Compensagéo de
temperatura de
aquecimento da UT

Faixa de parametros

0/1/14

00/01/02/03/04

00/01/02/14

00/01/02/03/04

00/01/02/03/04

00/01/02/03/04

Valor
padrao

01

14

00

00

00

Comentarios

0: Termal
1: Velocidade 1
14: Fixo na velocidade 1

00: Ventilador desligado
01: 4min

02: 8min

03: 12min

04: 16min

1 224P

: 288P

1 0P

: Regulagem automatica

:1°C
:2°C
:0,5°C
= 1.5%C
: 2570

:1°C
:2°C
:0,5°C
:1,5°C
:2,5°C

6°
20
1 4°
g
0°

O0000
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3.5.6. Configuragoes de parametros da UT (UTs V8 UTs de 3? geragao) cont.

Cadigo do A , o Valor L.
parametro Nome do parametro | Faixa de parametros padréo Comentarios
N26 Compensagao de 00/01/02/03/04 00 00: 0°C
temperatura de 01:1°C
refrigeragdo da UT 02: 2°C
03: 3°C
04:-1°C
N27 Queda méaxima de | 00/01/02/03/04 01 00: 3°C
temperatura interna 01: 4°C
D3 no modo 02: 5°C
desumidificagéo 03: 6°C
04:7°C
N28 Limite superior da 4/5/6/7 5 4: Velocidade 4
velocidade 5: Velocidade 5
automatica do 6: Velocidade 6
ventilador no modo 7: Velocidade 7
de refrigeragéo
N29 Limite superior da 4/5/16/7 5 4: Velocidade 4
velocidade 5: Velocidade 5
automatica do 6: Velocidade 6
ventilador no modo 7: Velocidade 7
de aquecimento
N30 Configuragéo de 00/01 01 00: Velocidade constante
fluxo de ar 01: Fluxo de ar constante
constante
N31 Configuragao 00/01/02 00 Configuragao de altura da UT
de teto alto 00: 3 m
01:4m
02:4,5m
N32 Configuragéo da 00/01 00 00 - Controle livre
saidade ar 1 01 - Desligado
Q4/Q4min
N33 Configuragéo da 00/01 00 00 - Controle livre
saida de ar 2 01 - Desligado
Q4/Q4min
N34 anfiguragéo da 00/01 00 00 - Contlrole livre
saidade ar 3 01 - Desligado
Q4/Q4min
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Cadigo do
parametro

N35

N36

N37

N38

N39

N40

N41

N42

N43

N44

N45

Nome do parametro

Configuragéo da
saida de ar 4
Q4/Q4min

Refrigeracéo
somente para a UT

Funcéo
um-para-varios do
controle com fio
ativada

Configuracéo da
funcéo liga/desliga
de longa distancia

Configuracéo de
atraso de tempo
(usando a porta
liga/desliga de longa
distancia para
desligar a UT)

Configuracéo da
fungao de alarme de
longa distancia

Configuragéo do
modo de
refrigeragéo rapida

Fungédo de
esterilizacéo

Configuracéo de
esterilizagédo
Definigdo de modo

silencioso

ECO

Faixa de parametros

00/01

00/01

00/01

00/01

00/01/.../106

00/01

00/01

00/01

00/01/02

00/01

00/01

Valor
padréo

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Comentarios

00 - Controle livre
01 - Desligado

00: Refrigeragdo e aquecimento
01: Apenas resfriamento

00: Nao
01: Sim

00: Desligar a UT quando fechada

01: Desligar a UT quando aberta

Observagao: Ao desligar a UT através da porta
liga/desliga de longa distancia, o controle com fio
para UT V8 e UT de 32 geracéo exibira d6.

00 - Sem atraso

01 - 1 min de atraso
02 - 2 min

03 - 3 min

04 - 4 min

05 - 5 min

06 - 10 min

00: Disparar alarme quando fechada
01: Disparar alarme quando aberta

00: Desligado
01: Ligado

00: Sem funcgéo de esterilizagdo (padrao)
01: Desinfecgéo de plasma

00: Ativagado automatica
01: Ativagao forgada
02: Desativacéo forcada

00: Desligado
01: Ligado

00: Desligado
01: Ligado
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3.5.6. Configuragoes de parametros da UT (UTs V8 UTs de 3? geragao) cont.

Cadigo do
parametro

N46

N47

N48

N49

N50

N51

N52

Nome do parametro

Tempo de secagem
na limpeza
automatica

Duragéo da operagéo
de ventilagdo a prova
de mofo (desligamento
no modo de
refrigeragéo/
desumidificagéo
exceto em casos de
desligamentos por
falhas)

Proteg&o contra
sujeira para o teto

Protegdo contra
condensagao

Sensor de deteccéo
de pessoas

Configuragédo do
intervalo de ajuste
de temperatura
durante auséncias

Configuracgédo do
ajuste de
temperatura maxima
durante auséncias

Faixa de parametros

0/172/3

00/01/02/03

00/01

00/01

00/01/02

00/01/02/03/04/05

00/01/02/03

Valor
padréo

0

00

00

00

00

00

00

Comentarios

0: 10 min
1: 20 min
2: 30 min
3: 40 min

00 - Invalido (padréo)
01a60s

02a90s

03a120s

00: Invalido
01: Valido

00: Invalido
01: Vélido

00: Invalido

01: Usado para ajustar a temperatura
configurada durante auséncias

02: Usado para desligar a unidade durante
auséncias

115 min
: 30 min
145 min
: 60 min
: 90 min
1120 min
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Cédigo do a Faixa de parametros Valo~r Comentarios
parametro Nome do parametro p padrao
N53 Interrupgédo de 00/01/02/03/04/05 01 00: 15 min
atrasos durante 01: 30 min
auséncias 02: 45 min
03: 60 min
04: 90 min
05: 120 min
N54 Configuragdo da 00/01 00 00: Desligado
funcdo Midea ETA 01: Ligado
N55 Classificagao 00/01/02 00 00: Nivel 1
energética de 01: Nivel 2
refrigeragdo Midea 02: Nivel 3
ETA
N56 Classificagao 00/01/02 00 00: Nivel 1
energética de 01: Nivel 2
aquecimento 02: Nivel 3
Midea ETA
N57 Fator de ajuste de 00/01/02/03/04/05/06 00 00: 1
velocidade do 01:1,1
ventilador local 02: 1,05
03: 1,15
04: 0,95
05:0,9
06: 0,85
N58 Detecgéo de pressédo | 00/01 00 00: N&o redefinir
estatica inicial 01: Redefinir
N59 Finalizacédo de 00/01/...119 00 00-10 Pa/01-20 Pa/02-30 Pa ~19-200 Pa
filtragem -
configuracédo de
presséo estatica
inicial
N60 Temperatura 00/01/02 02 00: 5°C
ambiente ao ligar o 01:0°C
pré-aquecimento 02: (-5) °C
N61 Contato seco com ar | 00/01 00 Funcéo de 22 geracédo
externo 1 00: Desconectar; 01: Iniciar
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3.5.6. Configuragoes de parametros da UT (UTs V8 UTs de 3? geragao) cont.

Cédigo do 4 Faixa de parametros | " 2lor Comentarios
s Nome do parametro p padrao
N62 Contato seco com ar | 00/01 00 Funcao de 22 geragao
externo 2 00: Desconectar;
01: Iniciar
N63 Contato seco com ar | 00/01 00 Func&o de 22 geracdo
externo 3 00: Desconectar;
01: Iniciar
N64 Opcéao de aquecedor | 00/01 00 0: Modo de aquecimento com valvulas abertas
elétrico no modo de 01: Modo de aquecimento com valvulas
aquecimento com fechadas, aplicavel apenas a FCUs.
vélvulas
abertas/fechadas
N65 Ponto de ajuste da 00/01/02/03/04 00 FCU:
temperatura do ar 00: 0°C
antiquente para UT 01:-2°C
no modo de 02: -4°C
refrigeragéo 03:-6°C
[temperatura do ar 04: Temperatura de ar quente invalida,
antiquente da FCU temperatura da agua de entrada - temperatura
da plataforma antiga] ambiente interna
N66 Fungéo de 00/01 00 00: Invalido (padréo)
secagem 01: Valido
automatica Observagao: Aplicavel apenas em operagdes no
modo Cool (Refrigeragéo) ou Auto (Automatica)
N67 Umidade-alvo 40%/41%142%!...... 65%
relativa de secagem | /70%
automatica
N68 Redefini¢éo de 00/01 00 00: Nao redefinir;
falha de vazamento 01: Redefinir
de gas refrigerante
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3.5.7. Configuragoées de parametros da UC

Cadigo do a q A Valor L
D Nome do parametro Faixa de parametros padréo Comentarios
uo Classificacé@o energética 40-100%, a cada 1% 100%
da UC
U1 Nivel de siléncio da UC 00/01/.../14 00 Nivel 0 a 14
U2 Endereco da UT VIP 0~63 OxFF  |Quando mais de uma unidade é controlada
por um Unico controle com fio, o controle
s6 podera configurar a UT fisicamente
conectada a esta para ser a UT VIP.
u3 Aquecimento e fornecimento de |00/01 00 00: Desligado
ar ativados ao mesmo tempo 01: Ligado

NOTA

As configuragcbes de parametros dos controles com fio principal e secundario sdo
mutuamente independentes e ndo afetam umas as outras. Os parametros da UT e da UC
ndo podem ser definidos por meio do controle com fio secundario.

3.5.8. Operagoes de consulta do controle com fio

« Na tela inicial, mantenha
(] eeeeeesleccceoe G ) — ‘o w
B No permission [ & Hold @recheck [Y] AU-heat p ressiona d (o] PR e /\
(A) Auto | Set T Humidity = . .
::xf:}c;o(: b 'yol; A Ne de simultaneamente por dois
A = 1171 ¢ = . -
Parametros | cpry ll I5, L=t Verificacio segundos para acessar a
T [oran | gemmee ==, min |Hod®Cancel interface de consulta, o
i | || | =D )
"o self || [Comorair u00-u03 indica as UCs, o
ﬁclean e "emmm 8~ |Auto Swing . .
otcan _S¥5.0ig| (51 7%, n00-n63 indica as UTs e CC
AC OFF Sa])@])|™ e indica o controle com fio.

* Pressione “/\" e “\/“ para alterar o codigo do parametro. Pressione “Swing”
(Oscilagao) para acessar a pagina de consulta de parametros.

* Pressione @ para sair da pagina de consulta. A pagina de consulta de parametros sera
fechada automaticamente se nenhum botao for pressionado nos préximos 60 segundos.

* Pressione “/\"“ e “\/“ para consultar os parametros. Os parametros podem ser
consultados ciclicamente.

+ No topo da pagina de consulta, a “Timing area” (Area de temporizagao) exibe o nimero
de série da lista de verificagéo e a “Temperature area” (Area de temperatura) exibe
os parametros da lista de verificagao.

» Asinformagdes de consulta da lista de verificagdo sao listadas a seguir: As informagodes
podem variar dependendo do modelo da unidade. A lista de verificagdo de parametros
aplica-se a unidades com VRF e unidades Mini VRF V6 (incluindo UTs e UCs), Split
Inverter V6 (incluindo UTs e UCs), bem como UTs e UCs apenas V8.
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Cadigo do A .
parér%etro Nome do parametro Comentarios
1 Consulta de erl1dere’3g:‘os ativos da UT para | caqa enderego ¢ exibido por 1,5s. Os enderegos sdo
controle com fio (varios para um) exibidos alternadamente. Para limpar os enderecos
Consulta de registro histérico de enderecos do historico, restaure o controle com fio para as
2 da UT para controle com fio (dois para um) configuragGes de fabrica.
3 Ne°. Versao do programa do controle com fio

2. Lista de verificagao das UTs de 27 geragao

11
12
13

14

Lista de verificagdo da UT de 22 geragao

Enderego da UT

Capacidade HP da UT
Enderego de rede da UT
Temperatura configurada Ts real
Temperatura interna T1 real
Temperatura interna T2 real
Temperatura interna T2A real
Temperatura interna T2B real
Temperatura da FAPU, Ta

Temperatura de descarga do
compressor

Superaquecimento desejado
Abertura de EXV (abertura real/8)
N.° da verséo do software

Cadigo de erro

Enderego da UT

Capacidade HP da UT

Enderego de rede da UT
Temperatura configurada Ts real
Temperatura interna T1 real
Temperatura interna T2 real
Temperatura interna T2A real
Temperatura interna T2B real
Temperatura da FAPU, Ta

Temperatura de descarga do
compressor

Superaquecimento desejado
Abertura de EXV (abertura real/8)
N.° da versé&o do software

Cadigo de erro

Endereco da UT (00)
Capacidade da UT (kW)
Enderego de rede da UT (00)
Temperatura atual ajustada
Temperatura ambiente interna T1

Temperatura tubulagéo interna T2

Temperatura de descarga do
compressor

N.° da verséo do software

Cadigo de erro
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3. Lista de verificagdo das UTs V8

Ne Conteudo exibido N° Conteudo exibido
1 Enderego da UT 10 Umidade definida RHs real
2 Capacidade HP da UT 11 Umidade interna RH real
3 Temperatura configurada Ts real 12 Temperatura real de suprimento de ar da
unidade de processamento de ar externo
Defina a temperatura da unidade que esta operando 2 VBTIpEEilIEl G Wal E50 6l SO0 6 £l
4 atualmente, Ts (observagao: a temperatura 14 Temperatura de descarga do compressor
exibida é a temperatura real definida na Ts) 15 Superaquecimento desejado
Temperatura interna T1 real 16 Abertura de EXV (abertura real/8)
Temperatura interna modificada T1_modify 17 N.° da verséo do software
7 Temperatura intermediaria do trocador de calor T2 | 18 Histoérico de codigos de erro (recente)
Temperatura da tubulagéo de liquido do L .
8 19 5 6 5
trocador de calor T2A Histdrico de codigos de erro (ndo recente)
Temperatura da tubulagéo de gas do i
9 trocador de calor T2B 20 [ 1€ exibido
4. Lista de verificacdo das UCs
Display Unidades Unidades Mini Split Inverter Unidades Descricao
VRF V6 VRF V6 2 VRF V8
1 Endereco da UC | Endereco da UC | Enderego da UC (00) Enderego da UC 0a3
Capacidade da unidade
2 Capacidade Capacidade Numero de UCs Capacidade da UC | Unidade: HP
da unidade da unidade
3 Numero de UCs | Numero de UCs Quantidadede UC |1a4
4 . - - Quantidade de UTs
configuradas
5 Demanda de Demanda de Destino da Demanda de Exibido apenas na
capacidade da capacidade da carga da UC capacidade da unidade mestre, enquanto
uc uc uc a unidade auxiliar (escrava)
exibira 0.
6 Frequéncia do Frequéncia do Frequéncia de Frequéncia real do | Frequéncia real
compressor 1 compressor 1 operac&o compressor 1
7 Frequéncia do - - Frequéncia real do | Frequéncia real
compressor 2 compressor 2
0: Desligado
2: Refrigeragéo
3: Aquecimento
8 Modo de Modo de Modo de operagdo Modo de
operagao operacéao operacao 5: Refrigeragao hibrida
6: Aquecimento hibrido
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Display

10

1"

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Unidades
VRF V6

Modo de prioridade

Velocidade do
ventilador DC A/ A1

Velocidade do
ventilador DC B/B1

Temperatura média
T2 (corrigida)

Temperatura média
T2B (corrigida)

Temperatura do tubo
do condensador T3

Temperatura
ambiente T4

Temperatura de
entrada do trocador
de calor de placa T6A

Temperatura de
saida do trocador de
calor de placa T6B

Temperatura de
descarga do
compressor Inverter A

Temperatura de
descarga do
compressor Inverter B

Temperatura do
médulo A do
Inverter Tf1

Temperatura do
maodulo B do Inverter
Tf2 (reservado)

Unidades Mini
VRF V6

Modo de prioridade

Velocidade de
operagao do ventilador

Temperatura média
T2 (corrigida)

Temperatura média
T2B (corrigida)
Temperatura do
tubo do T3

Temperatura
ambiente T4

Temperatura de
descarga TS

Temperatura
do moédulo Tf

Split Inverter

Velocidade de operagao
do ventilador DC

Temperatura da
tubulagéo interna

Temperatura da
tubulagéo interna

Temperatura da
tubulagdo externa T3

Temperatura
ambiente externa

Temperatura de descarga

Unidades
VRF V8

Velocidade do
ventilador 1

Velocidade do
ventilador 2

T2 média

T2B média

T3

T4

T5

T6A

T6B

T7C1

T7C2

T71

T72

T8

Ntc

T9

Descricéo

Velocidade do
ventilador

Velocidade do

ventilador

Temperatura real

Temperatura real

Temperatura real

Temperatura real

Temperatura real

Temperatura real

Temperatura real

Temperatura real

Temperatura real

Temperatura real

Temperatura real

Temperatura real

Temperatura real

Temperatura real
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) Unidades Unidades Mini . Unidades =
Display VRF V6 VRE V6 Split Inverter VRFE V8 Descricéo
27 - Temperatura do - TL Temperatura real
TUBO de
refrigeracdo do gas
refrigerante TL
28 Grau de - - Grau de Temperatura real
superaquecimento da superaguecimento
descarga do sistema de descarga
29 - - - Corrente primaria
30 Corrente do compressor | Valor de corrente | Valor atual Corrente do Corrente real
do Inverter A real compressor 1
31 Corrente do compressor | -- - Corrente do
do Inverter B compressor 2
32 Abertura da valvula de |Abertura EXV Abertura da | Abertura da EXV A | Unidade VRF V6:
expanséao eletrénica A valvula de Abertura = valor exibido x 4
expansao Unidade Mini VRF V6:
Abertura = valor exibido x 8
33 Abertura da valvula de |- - Abertura da EXV B f{g"t n'”"e[te"l bido x 8
expansao eletronica B ertura = valor exibido
Unidade VRF V8:
Abertura = valor exibido x 24
34 Abertura da vélvula de |-- - Abertura da EXV C [Abertura = Valor exibido x 4
expansao eletrénica C
35 -- - - Abertura da EXV D
36 Alta pressao - - Alta pressao Presséao = Valor
do sistema exibido / 100
37 Baixa pressao do - - Baixa pressao Presséo = Valor
sistema (reservado) exibido / 100
38 = = = Qtd. de UTs on-line | /
39 Numero de UTs em Qtd. de UTs em Qtd. de UTs em Quantidade real
operagao (em caso de [funcionamento funcionamento
enderecosvirtuais, este
é o n° de unidades
com o enderego virtual
incluido)
40 Enderego da UT VIP Endereco da /
UT VIP
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Display UJ';J:%%S Un|\d/aRdFe:\5/2/I|n| Split Inverter U\ygﬂ;(\i/%s Descrigao
41 - _ Status do 0: Tnjocador de calor
trocador de calor | desligado
-- - 1: C1
- - 2: D1
_ _ 3: D2
4: E1
& [Fl
- - 6: F2
42 — - Status de [0] Nenhum modo
inicializagéo especial
. - do sistema [1] Retorno de 6leo
- - [2] Descongelar
- - [3] Iniciar
- - [4] Parar
- - [5] Verificagao rapida
- - [6] Limpeza automatica
43 = = Configuragdes de| 0 a 15 corresponde ao
modo silencioso | nivel de ruido
44 - - - Configuragdes de | 0: 0 Pa
pressao estatica
- — - 1:20 Pa
- -- - 2:40 Pa
B N - 3:60 Pa
- - - 4: 80 Pa
- - - 5:100 Pa
- — - 6: 120 Pa
45 = = = TES Temperatura real
46 - - - TCS Valor exibido - 25
47 - - - ensa0lCE Tenséo real = Valor
exibido x 10
48 - - - Tenséo CA Tensao real = Valor
exibido x 2
49 = = -- Bloqueio da UC | 0a 10
50 N.° da versao N.° da versao -- Verséo do
do programa do programa software
51 Ultimo defeito Ultimo erro ou - Ultimo defeito
caédigo de protecdo
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3.5.9. Exibi¢cao do erro

o)eeeeeseleccc00® (G |
HANo permission [ Hold @recheck [] AU- heal
(&) Auto | Set Temp Humidity ’r? © OFFioN

3 Cool :'I I_I Endereco
. O—
COdlgO C Dry l l I | l% Later OFFION da UT e UC
d ) mm Hold©Cancel
e erro % Heat l I l l Ll | @

St Z: Comfor air
3 Ty - o l Auto Sw|ng

Hold=selfclean  SYS. Duag[{l II\
BAEERE®

Quando ocorre uma falha de comunicagéo entre o controle com fio e qualquer uma
das UTs, o controle com fio exibira “C51”. Se uma UT n&o tiver enderego, o controle
com fio do sistema V8 exibira “U38”.

Caso ocorra uma falha na UT, o endereg¢o da UT € exibido na area do temporizador
e o codigo da falha é exibido na area de temperatura.

Caso ocorra falha em uma UC, o enderego da UC é exibido na area do temporizador
e o codigo da falha é exibido na area de temperatura.

Informe o cédigo de erro ao credenciado responsavel pela instalagdo/manutencéo
do equipamento.

NAO desmonte, NAO modifique e NAO faca reparos nas unidades.

Cdédigo e explicagao de erro do controle com fio

Caodigo Explicacao
C51 Falha de comunicagéo entre a unidade terminal (UT) e o controle com fio.
C76 Erro de comunicagao de controle de fio escravo mestre.
E31 Falha do sensor de temperatura do controle com fio.

Para obter mais informacgdes sobre os codigos e erros das unidades terminais (UTs) e
das unidades centrais (UCs), consulte os respectivos manuais de instru¢des destas.
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Idea

SAC - Servigo de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regides metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

www.carrierdobrasil.com.br

A critério da fabrica, e tendo em vista o aperfeicoamento do produto, as caracteristicas
daqui constantes poderdo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Fabricado na China e comercializado por Springer Carrier Ltda.

Fabricante/Produtor

Nome: G MIDEA HEATING AND VENTILATING EQUIPMENT CO,, LTD s
Pais de Origem: CHINA, REPUBLICA POPULAR Um produto \ Midea




