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MANUAL DO USUARIO
E DE INSTALACAO

Controle com Fio WDC3-120T

Obrigado por adquirir o controle com fio.

Este manual descreve os requisitos de precaugao de seguranca que
devem ser tomadas durante a instalagdo e a operagao do controle.

A\ OBERVACOES

* Leia o manual com atencdo e certifique-se de que entendeu as
informacdes antes de utilizar o controle.

* ApOs a leitura, guarde este manual em um local acessivel.

» Se futuramente outro usuario operar o controle, certifique-se de
entregar esse manual ao novo usuario.
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1. Precaugdes de Segurancga

Este aparelho néo deve ser utilizado por pessoas, incluindo criangas, com capacidade fisica,
sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiéncia e conhecimento, a ndo ser que
sejam supervisionadas ou tenham recebido instrugées sobre como utilizar o aparelho por
uma pessoa responsavel por sua seguranga.

Criancas devem ser supervisionadas para garantir que nao brinquem com o aparelho.

Identificador Significado

N&o seguir estas instrugdes corretamente pode resultar em lesdes

AADVERTENCM pessoais graves ou morte.

N&o observar estas instrucbes adequadamente pode resultar
A CUIDADO em danos a propriedades ou lesbes pessoais leves, porém que
podem ser agravadas dependendo das circunstancias.

Indica uma situagao que pode resultar em danos ao equipamento

A IMPORTANTE ou a propriedade.

NOTA Faz referéncia a uma dica util ou informagées adicionais.

A\ ADVERTENCIA

» Consulte seu revendedor local a respeito de relocagéo e reinstalagdo do controle
com fio. A instalagéo incorreta pode resultar em choque elétrico ou risco de incéndio.
» Instale o controle de acordo com as instrugdes deste manual. A instalagdo incorreta
pode resultar em vazamento de agua, choque elétrico ou até mesmo risco de incéndio.

» Instale o controle com fio em um local onde fique firme e que seja resistente para
suportar o préprio peso. A queda do controle pode causar lesées e danificar o produto.

» Certifique-se de usar apenas os acessorios e as pegas especificados para o trabalho
de instalagdo. Néao utilizar pegas especificadas pode resultar em queda da unidade,
choque elétrico ou incéndio.

* Para evitar choque elétrico, ndo opere com as maos molhadas ou umidas.

A\ MPORTANTE

* N&o lave o controle com agua, ja que isso pode causar choque elétrico ou incéndio.

* Quando estiver usando a fungdo siga-me do controle com fio, selecione o local de
instalagdo considerando que deve ser um lugar:
1. Em que temperatura média do cémodo pode ser detectada.
2. Néo exposto a luz direta do sol.
3. Afastado de fontes de calor.
4. Néo afetado pelo ar externo ou por corrente de ar decorrente de, por exemplo,
abertura/fechamento de portas, saida de ar da unidade interna ou algo semelhante.

5



WDC3-120T Manual do Usuario e Instalagdo

2. Instalacao

2.1 - Precaugoes para Instalacgao

A\ ADVERTENCIA

Solicite que seu revendedor ou pessoal qualificado execute o trabalho de instalagéo.

Néo tente instalar o controle com fio por conta prépria. A instalagao incorreta pode resultar
em choque elétrico ou incéndio.

» Né&o bata, jogue ou desmonte a unidade.
» Afiacéo deve ser compativel com o controle com fio atual.
» Use os cabos especificados. Nao aplique forga externa aos terminais da fiagao.

» A linha do controle com fio é um circuito de baixa tensdo, que nao pode entrar em
contato direto com a linha de alta tens@o ou ser colocado no mesmo tubo de fiagdo
com a linha de alta tensdo. O espagamento minimo dos tubos de fiagao deve ser de
300 a 500 mm.

* N&o instale o controle em um ambiente corrosivo, inflamavel ou explosivo ou em
qualquer lugar com névoa de 6leo (como uma cozinha).

* Nao instale o controle em locais umidos. Mantenha-o distante da luz solar direta.
* Né&o instale o controle quando a unidade estiver ligada.

» Instale o controle apés pintar as paredes; caso contrario, podera entrar agua, cal
e/ou areia no controle.

» O trabalho de instalagdo sempre deve ser realizado com a energia desligada.
Pressionar pegas elétricas pode resultar em choque elétrico.

* N&o desmonte, reconstrua ou repare.

Isso pode resultar em choque elétrico e/ou incéndio.

» Certifique-se de que toda a fiagéo esteja segura, que usou os fios especificados e que
néo ha sobrecarga nas conexbes dos terminais ou na fiagdo. Conexdes ou fixagao de
fios incorreta pode resultar em acimulo anormal de calor ou incéndio.

» Para evitar vazamento e choque elétrico devido a entrada de agua ou insetos,
preencha o orificio da fiagdo com massa.

» Aescolha dos materiais e das instalagbes deve estar em conformidade com os padrées
nacionais e internacionais disponiveis.

» Consulte os Codigos e/ou Normas aplicaveis a instalagcdo da unidade no local, de
maneira a assegurar que a instalagéo elétrica esteja de acordo com os padrbes e
requisitos especifi cados. “Norma NBR 5410 Instalagbes Elétricas de Baixa Tens&o”.
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2.2 - Parametros Basicos

Itens Descrigao
Tens&o nominal DC 18V
Tamanho da fiagao RVVP -0,5 mm?2x2
Ambiente de operacgao -5°C ~43°C
Umidade < RH 90%

2.3 - Acessorios

Verifique se as seguintes pegas acompanham o produto:

N° Nome Quant.
1 Controle com fio 1
2 Parafuso Philips, M4x25 2
& Manual de instalagdo e operagao 1
4 Tampa traseira do controle com fio 1
5 Barra de apoio de plastico 2
6 Parafuso de cabega redonda ST4x20 4
7 Tubo de expansao de plastico 4
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2.4 - Dimensoes do Controle
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120mm 46mm
18mm 60mm
Figura 1
2.5 - Requisitos de Fiacao
2.5.1. Um para muitos e dois para mais
IDU/UT 1# IDU/UT 2# IDU/UT 16#
X1 X2 D1D2 D1D2 | D1 D2
CEEEE cN2|  [en2 IDU/UT 3-15# | CN2
CN6
‘\ L3 A Ln 7/
Para a comunicagao entre as unidades terminais do grupo,
L1 Lo o fio deve ser blindado e a blindagem deve ser aterrada.

Controle
com fio

Controle
com fio

Para a comunicag&o entre o controle com fio e a unidade terminal,
o fio deve ser blindado, mas a blindagem n&o deve ser aterrada.

A unidade terminal (UT) pode executar as fungbes um para
varios e dois para varios. Quando for dois controles com
fio para varias UTs, deve ser definido qual é o controle
principal e qual é o secundario, consulte “Configuragdes
de Pardmetro do Controle com Fio”.

Figura 2

A fungdo um para muitos deve ser configurada no controle com fio.
Apods a comunicagdo entre o controle com fio e a IDU/UT por 3 minutos e 30 segundos,

o controle pode ser implementado.




WDC3-120T Manual do Usudrio e Instalagdo
]

2.5.2. Um para um

» Aplicavel a comunicagéo bidirecional entre um controle com fio e uma IDU/UT.

» Um para um: Um controle com fio controla uma IDU/UT. Os parametros exibidos no controle
com fio sdo atualizados em tempo real de acordo com as alteragbes nos parametros da IDU/UT.

* O comprimento maximo permitido para a fiagao do sistema é de 200m.

* Os cabos de comunicagao entre uma IDU/UT e um controle com fio (X1, X2) podem ser
conectados na ordem inversa.

P/QIE PIQE P/Q/E P/Q/E

X1 /XZ/ X1/X2 X1 /X2/

Um para um Um para um Um para um

Figura 3
2.5.3. Dois para um

* Aplicavel a comunicagao bidirecional entre um controle com fio e uma IDU/UT.

* Dois para um: Dois controles com fio controlam uma IDU/UT. Os parametros exibidos
no controle com fio sdo atualizados em tempo real de acordo com as alteragdes nos
parametros da IDU/UT.

* Dois para um: Deve ser definido qual é o controle principal e qual é o secundario.
Consulte “Configuragdes de Parametro do Controle com Fio”.

* O comprimento maximo permitido para a fiagao do sistema é de 200m.

» Os cabos de comunicagao entre a IDU/UT e o controle com fio (X1, X2) podem ser conectados
na ordem inversa.

P/Q/E P/Q/E _ _ PIQ/E P/Q/E

X1/X2 X1/X2 X1/)7 i

1
1
o

Dois para um Um para um:

Figura 4
9
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2.6 - Instalagao da Tampa Traseira do Controle com Fio

1. Furo do parafuso instalado na parede, use quatro parafusos 4x20 mm (Fig. 5).

2. Ou utilize dois parafusos M4x25 para instalar a tampa traseira no caixa elétrica 86 e dois
parafusos M4x20 para fixa-la na parede (Fig. 6).

Furo do parafuso fixado
na parede, use dois
| parafusos 4x20 mm

-G

Furo do parafuso instalado na caixa
elétrica 86, use dois parafusos M4x25 mm

Figura 5 Figura 6

3. Ajuste o comprimento das duas barras de parafusos de plastico nos acessorios para que
haja uma distancia uniforme entre a barra de parafusos da caixa elétrica e a parede. Ela
deve estar nivelada com a parede ao instalar a barra de parafuso na barra de parafuso
da caixa elétrica (Fig. 7).

Contracapa

ﬁUP
Eletricista

bastidor ) —
™=@ Fios de comutagio
de sinal

N

Figura 7
4. Use parafusos de cabeca cruzada para fixar a tampa traseira do controle com fio na caixa
de controle elétrica pela barra de parafusos.

5. Atampa traseira do controle com fio deve estar no mesmo nivel apds a instalagao, entdo
instale o controle com fio de volta na tampa traseira.

Tenha cuidado para nédo danificar a caixa traseira apertando demais os parafusos de
montagem.

10
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2.7 - Saida do Fio

Local de corte da saida
o do fio do lado superior

A DETALHE A
ESCALA 2:1
=T 1
F 0 i =) o
<&
O
| |F o
0o v
o Q
Ay )

2 Local de corte da saida

do fio do lado inferior
DETALHE C DETALHE B
ESCALA 2:1 ESCALA 2:1

Fixador de fio: para fixar a inclinagéo do fio

lado superior
saida do fio

- N

lado inferior |
saida do fio

B C
£
- (e o
N o
1S
€ o 0
3 < g |
(e} <o
- S Furo na parede
‘gg mm e furo para fiagcéo
mm .A
Diametro:@8--®10
! 2 . .
Massa ! Massa Evite que a ag.ua entre no
de ” Dreno 4:/ Massa de controle com fio, use um
vedacéo /%, de TE vedacao | dreno e massa de vedagéo
U\ vedagdo breno | Para vedar os conectores
Dreno dos fios durante a instalagéo.
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2.8 - Instalagcao da Fiagcao

A\ cuibADO

» A caixa de distribuigdo e o fio de controle para IDUs/UTs de 22 geracdo ndo estéo
conectados.

* N&o toque na placa principal do controle com fio.

2.9 - Instalacao da Tampa Frontal

1. Apos ajustar a tampa frontal, encaixe a tampa frontal; evite prender o fio de comutagéo
de comunicacao durante a instalagao (Fig. 8).

> @

O sensor nao pode ser
afetado pela umidade

Figura 8

2. Instale corretamente a tampa traseira e encaixe firmemente as tampas frontal e traseira;
caso contrario, a tampa frontal caira (Fig. 9).

N\

VvV X X X

Figura 9
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3. Operacao

3.1 - Visao Geral Teclas do Controle Remoto Com Fio

N
® Liga/Desliga
Visor—f————e ¢ Menu
® Informagdes
Acima ————o
Esquerda———e< ® ® Voltar
/
®
- » /

Entrar Abaixo Direita

Funcgdes das Teclas

Liga/Desliga:

Pressione “On/Off” (Ligar/Desligar). O botédo de interface/operacdo se acendera e o
dispositivo iniciara. No controle individual do tipo um para muitos, a tela ndo apagara
quando o botédo de desligar for pressionado. Pressione “Liga/Desliga” novamente. O
botédo de tela/operacgéo e o dispositivo serdo desligados.

Menu:
Pressione “Menu” para entrar na tela de sele¢cdo do menu.

Voltar:
Pressione “Voltar” para voltar ao menu anterior.

Teclas direita/esquerda:
Pressione “< " ou “ > ” para ajustar a velocidade do ventilador.

Teclas acima/abaixo:
Pressione “ /\ " ou “ V' ” para ajustar a temperatura e a umidade.

Confirmacao:
Pressione “ O “ para ativar a tela.

Informacdes:
Pressione “Informagées” para visualizar os cédigos de erro.

13
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3.2 - Descrigdo dos icone do Display do Controle
¢ Definir exibigdo do
26 5 temporizador @

Temporizador DESLIGADO Temporizador LIGADO

Temperatura interna

9}%— Refrigeracao O Aquecimento

@ Automatico Desumidificagcao

0{2}0 Principal/secundario Bloqueio do filtro

% Ventilador Funcéo Midea ETA (META)
,’? Wi-fi E—) Modo de sair de casa

!?\: Oscilagdo vertical jem} HOHIEEL SR 2

esquerda/direita
Suspender

Esterilizag&o &
ffF e

Aquecedor auxiliar Modo Ecolégico (ECO)

)

0| W

(ao) Ar circulante em 3D Conforto

,q” Soprar nas pessoas Evitar pessoas

: 4
4

% IDU/UT silenciosa Backup em execucgéo

()  Alerta de falha Blogueio de teclas

G |P @

ﬁg Programacéo

Modo bloqueio

-)}& Refrigeracéo rapida = Aquecimento rapido

@ @ @ Monitoramento da qualidade do ar: boa, média, ruim

» Os icones de funcéo serdo exibidos de acordo com as fung¢ées da IDU/UT.

» Algumas fungbes ndo estdo disponiveis em todos os modelos de IDUs/UTSs.

14
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3.3 - Operagao do Controle
Modo (“Mode”)

Selecione o0 modo no menu e

m Cole m pressione O para confirmar.
D
@\ Apbs entrar no modo, pressione

X “/N\ " ou“\V/ " para selecionar o

.
*
@

~ ~

modo de operagao e pressione
O para confirmag¢dao.Ou
pressione “Back” (Voltar) para sair.

@

> < ¢) >

> N > \_/

Conflito de modo: Quando o sistema detectar algum conflito de modo, a tela principal
do controle exibira uma mensagem indicando que nenhuma opgédo de aquecimento ou
refrigeracao esta disponivel.

Todas as unidades terminais (IDUs/UTs) de um mesmo sistema de condicionamento de
ar s6 podem operar no mesmo modo (como refrigeragdo e aquecimento). Ocorrera um
conflito se as IDUs/UTs operarem em modos diferentes. Portanto, certifique-se de que o
modo de operagédo de todas as IDUs/UTs seja 0 mesmo.

Velocidade do ventilador (“Speed”)

Selecione a velocidade do
) ) ventilador no menu e pressione
O para confirmar. Apos entrar
na interface de velocidade do

speed
ventilador, pressione “ /\ ” ou
O '

“\v” para selecionar a velocidade

~ ~ de operacao ou pressione “Back”
\_J \__/ (Voltar) para retornar ao menu.

NOTA

» Dependendo dos modelos de IDUs/UTs séao suportadas 3 ou 7 velocidades.

+ Com a eficiéncia assegurada, o condicionador de ar podera ajustar a velocidade do
ventilador dependendo da temperatura interna, levando a uma diferencga entre a velocidade
do ventilador em tempo real e a definida ou causando a parada do ventilador. Isto é normal.

= g
= |

» Apos a velocidade do ventilador ser definida a unidade levara algum tempo para responder.
E normal que a unidade néo responda a configuragdo imediatamente.

15



WDC3-120T Manual do Usuario e Instalagdo

3.3 - Operagao do Controle (cont.)
Oscilagao (“Vertical swing”)

f\%f\

_ . \_

Selecione a fungéo de oscilagdo (para cima/para baixo) para a esquerda/direita no menu e
pressione O para confirmar. Depois de entrar na interface de oscilagao, pressione “/\” ou
“\” para ajustar o angulo de oscilagéo, ou pressione “Back” (Voltar) para retornar ao menu.

» Algumas IDUs/UTs néo suportam o recurso de oscilagéo.

Quando a unidade esta desligada, o controle com fio fecha de forma automatica os
difusores de saida de ar.

Oscilagao independente (“Individual swing”)

N
Ve cal
< > < o >
v N

Selecione a fungdo de oscilagdo para cima/para baixo no menu e pressione “O« para
confirmar. Apds entrar na interface de oscilagdo, pressione “/\” ou “\” para selecionar a
saida de ar a ser controlada, ou pressione “/\” ou “\/” para ajustar o angulo de oscilagao.

A oscilagao independente sé se aplica a IDUs/UTs com esse dispositivo de oscilagdo.

16
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Timer (Temporizador)

Selecione a fungéo do timer no

Y /\ menu e pressione “«Or para

Timer

N confirmagéo.

N Ap06s entrar na interface do timer,
pressione “/\” ou “\v” para
selecionar o tempo correspondente
e pressione O para iniciar a

- \/ ° \/ configuracéo da fungéo.

1. Timer desligar:

Entre nainterface “Timer OFF”, pressione “/\” ou “\v/” para definir o tempo para desligamento,
pressione “< ”ou* > ” para alternar entre minutos e horas, e pressione * O« para confirmagéo
e retorne a pagina inicial para exibir o periodo do timer.

2. Timer ligar:

Entre na interface “Timer ON”, pressione “/\” ou “\/” para definir a hora de ativagao, pressione
“<”ou* > para alternar entre minutos e horas, e pressione * O« para confirmacéo e retorne
a pagina inicial para exibir o periodo do timer.

3. Menu de programacgao:

Entre na interface “Menu-schedule”. E possivel ativar mais de uma programagdo. Quando
uma programacao ¢ ativada, a unidade terminal liga e desliga em horarios especificos. Os
parametros e ciclos de operacao de todas as programagdes sao configuraveis.

Menu de programacao (“Menu-schedule”)

O menu de programagao inclui trés agendas regulares (“schedule1”, “schedule2” e “schedule3”)
e uma agenda simples (“simple schedule”), vocé pode definir a agenda para ligar/desligar, a
data de repeticédo e a acdo da agenda. Pressione “/\” ou “\/” para alterar o objeto definido e
pressione “ O “ para alterar as configuragoes.

Configuragao de feriado:
() ) Vocé pode escolher um ou mais

dias como feriado. Depois de
definir um feriado, o condicionador
de ar ndo executara a programagao
do menu durante o feriado.

v

17
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Definir comando:

(1) Programacao simples
E possivel configurar até cinco comandos, cada um contendo a hora e as informacodes

de ligar/desligar. Pressione “< ” ou “ >” para alterar o objeto definido e pressione “/\”
ou “\v” para alterar as definicdes. Apos definir, pressione “()” ou “Back” (“Voltar”) para
salvar as defini¢gdes e voltar.

(2) Agenda

E possivel configurar até cinco comandos, cada um contendo hora, modo, velocidade do
ventilador e temperatura definida. Pressione “< ” ou “ > para alterar o objeto definido e

pressione “/\” ou “\” para alterar as definicdes. Apds definir, pressione “ O ou“Back” (“Voltar”)
para salvar as configurac¢des e voltar.

) M

Set cmds Set cmds

A~
0500 O
v
@& 2.0C-280C
P
&

* Na&o deve haver mais de um comando de programagdo ao mesmo tempo. Caso
contrario, podera ocorrer um conflito.

» Conclua a configuragdo da data antes da primeira configuragdo do temporizador.

Atrasar desligamento

Esta funcao so é efetiva apos a ativagéo da programagéo. Apos o desligamento atrasado ser
definido, a unidade terminal atrasara o desligamento de acordo com o atraso definido com
base no tempo original de programagéo de desligamento semanal.

O comando de desligamento atrasado é unitario, isto €, uma vez executado é necessario
gerar uma outra programagao para que ele seja realizado novamente.

18
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Funcao autolimpeza (“Self-cleaning”)

Selecione a fungdo de autolimpeza (“Self-cleaning”) no menu.

O processo de autolimpeza tem a duragédo de aproximadamente 50 minutos e se divide em
4 etapas: Pré-operagdo — Congelamento — Descongelamento e Enxague — Secagem.

NOTA

» Vocé pode desativar o cronémetro pressionando O~ por alguns segundos para
interromper a autolimpeza ou pressionando “(") para interromper diretamente.

* Alguns modelos ndo tém a funcéo de autolimpeza. Para mais detalhes, consulte o
manual do IDU/UT.

* Quando a fungao de autolimpeza esta ativada, todas as IDUs/UTs (que compartilham
a mesma ODU/UC) iniciam o processo de fungdo de autolimpeza.

» Durante o processo de autolimpeza, a IDU/UT podera soprar ar frio ou quente.

Funcao Midea ETA (META)

Midea ETA

v N> v N

Selecione a fungdo Midea ETA no menu e pressione “ O para ativar ou desativar a fungéo
Midea ETA. A funcdo Midea ETA é de economia de energia em tempo real.

19
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Monitoramento da qualidade do ar (“Air quality monitoring”)

Selecione a fungao de qualidade

e ity i B [ do ar no menu e verifique os
indicadores, tais como AQI,
PM2,5 e CO2 em tempo real.

O monitoramento da qualidade
do arinterno requer configuragéo
adequada da IDU/UT.

Disponivel somente para IDUs/UTs com a fungdo de monitoramento da qualidade do ar.

Configuracées de fungao (“Setting”)

N N Selecione a configuragédo da
funcdo no menu (“Setting”) e

pressione “Q” para confirmag&o.

Setting

Ap6s entrar na interface de
configuragao de fungéo, pressione
“/N\” ou “\v” para alternar a fungao

C o ¢ o e pressione “Q” para ativar a

\__/ o N fungéo selecionada.

ECO: Apds ativagao da fungéo eco, a pagina inicial exibira o icone “@CO*.

Esterilizagao (“Sterilization”): Apds habilitar a esterilizacao, a pagina inicial mostrara um
icone de esterilizagao

» Este aplicativo funciona apenas com a IDU/UT com o recurso de esterilizag&o.

* O mddulo de esterilizagao é interrompido quando a fungdo de oscilagao (swing) é
ativada e ndo retoma a operagéo até que a fungdo de oscilagdo seja desativada.

20



WDC3-120T Manual do Usudrio e Instalagdo

Dormir (“Sleep”): Apos a fungdo ser ativada, a pagina inicial exibira o icone @ A
funcdo so é aplicavel aos modos de refrigeragdo e aquecimento e nao esta disponivel
para os modos automatico, desumidificagdo e de ventilagdo. Com o modo de Sleep
ativado, este sera cancelado apds o desligamento manual ou troca de modo. E necessario
reativar esta funcgao.

Aquecedor auxiliar (“Aux heater”): O aquecedor auxiliar (£ff) tem quatro modos:
Operagao automatica do aquecedor auxiliar, aquecedor auxiliar ativado, aquecedor auxiliar
desativado e aquecedor auxiliar usado separadamente.

7

- N
NOTA

* Operacdo automatica do aquecedor auxiliar: Ao ligar, o condicionador de ar
determinara se deve iniciar o aquecedor auxiliar de modo automatico com base na
temperatura ambiente no modo de aquecimento. Neste momento, o condicionador
de ar opera no modo “Auto Operation of Auxiliary Heater” (Operagdo Automatica
do Aquecedor Auxiliar).

» Aquecedor auxiliar usado de modo independente: O aquecedor auxiliar pode
ser usado de modo independente sem ligar o compressor. Aplica-se apenas a
determinados modelos personalizados.

» O aquecedor auxiliar s6 pode ser iniciado no modo de aquecimento. O aquecedor
auxiliar € um componente de aquecimento adicional do condicionador de ar, mas
0 consumo de energia aumentara apos o aquecedor auxiliar comegar a funcionar.

Operacao turbinada: Ao ativar a operagéo turbinada a IDU/UT acelerara a refrigeragéo/
aquecimento. A operagédo turbinada esta disponivel apenas para o modo de refrigeragéo o
ou aquecimento. Apos a operagao turbinada ser ativada, o tempo maximo de execugéo da
IDU/UT sera de 30 minutos. Ao desativar a operacao turbinada a IDU/UT sera controlada da
forma normal.

A operagdo de energia sera encerrada caso o modo de operagédo ou a velocidade do
ventilador seja alterado.
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Configuragado de Fungéao (cont.)

Deteccao de vento do painel inteligente (“Wind sensing of smart panel”): O controle
com fio pode definir o fluxo de ar da IDU/UT para “Comfortable” (Confortavel) ou “Off”
(Desligado). Se o fluxo de ar for definido como “Comfortable” (Confortavel), a velocidade
do ventilador e o angulo de oscilagdo da IDU/UT se ajustarao de forma automatica a um
nivel relativamente confortavel.

7

Setting Disponivel somente para IDUs/UTs com a fungdo
M configuragéo de fluxo de ar.

v N>

Quando a rede inteligente (“Intelligent network”) for ativada, um cdédigo QR aparecera.
Escaneie o codigo QR para baixar o aplicativo e controlar seus dispositivos inteligentes por
meio do aplicativo.

Orientagbes para rede inteligente de eletrodomésticos e unidades terminais de AC.

1. Baixe o aplicativo SmartHome —
SmartHome

Em uma loja de aplicativos (Google Play Store,
Apple App Store), pesquise por “SmartHome” e
localize o aplicativo SmartHome. Baixe e instale-o
em seu telefone.

# Download on the
@& App Store

GETITON
})‘ Google Play

Vocé também pode baixar o aplicativo lendo o
cédigo QR ao lado.

Baixe o aplicativo
e ative o produto
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2. Cadastre-se e faga login

Abra o aplicativo SmartHome e crie uma nova conta para
comecar (vocé também pode se registrar através de uma
conta de terceiros). Se vocé ja tem uma conta, use-a para
fazer login.

3. Conecte seus dispositivos ao SmartHome:

O seu celular deve estar conectado a uma rede sem fio.
Caso contrario, va para Settings (Configuracdes) e habilite
redes sem fio e Bluetooth.

Ligue seus dispositivos.
Abra o aplicativo SmartHome no telefone.

Se uma mensagem “Smart devices discovered
nearby” (Dispositivos inteligentes descobertos nas
proximidades) aparecer, clique para adicionar.

Se nenhuma mensagem aparecer, selecione “+” na
pagina e selecione seu dispositivo na lista de dispositivos
disponiveis nas proximidades. Se o seu dispositivo ndo
estiver listado, adicione-o manualmente pela categoria
e modelo do dispositivo.

Conecte seu dispositivo a rede sem fio de acordo com
as instrugdes no aplicativo. Se a conexao falhar, siga
as instrucdes fornecidas pelo aplicativo para continuar
com a operagao.
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Controle Via Aplicativo (APP) (cont.)

NOTA

Observagbes sobre redes:

Ao conectar o produto a rede, certifique-se de que o celular esteja 0 mais préximo
possivel do produto.

De acordo com as dicas do aplicativo, se o produto tiver suporte apenas para
comunicagdo Wi-Fide 2,4 GHz, observe que a rede de 2,4 GHz estara selecionada
para conexé&o.

A Midea recomenda que os nomes SSID do roteador Wi-Fi contenham apenas
valores alfanuméricos. Se caracteres especiais, sinais de pontuagdo ou espagos
forem usados, isso podera impedir que o nome SSID aparecga nas redes disponiveis
para ingressar no aplicativo. Experimente e, se o SSID aparecer, ndo havera
problema, caso contrario, faga login no roteador e altere o nome do SSID.

Um grande numero de dispositivos no roteador WiFi pode afetar a estabilidade da

rede, ndo ha como a Midea recomendar uma limitagdo de niimero especifica, pois
isso dependera da qualidade do roteador e de muitos outros fatores.

Se o roteador ou o nome do WiFi e a senha do WiFi mudarem, repita o processo
acima para se reconectar a rede.

A medida que a tecnologia do produto é atualizada, o contetido do SmartHome
pode mudar e a exibigado real no aplicativo SmartHome prevalecera.

NOTA

Adverténcia e solugdo de problemas para falhas de rede:

Quando o produto estiver conectado a rede, o celular devera estar o mais perto
possivel do produto.

Atualmente, oferecemos suporte apenas para roteadores de banda de 2,4 GHz.

N&o é recomendado usar caracteres especiais (pontuagdo, espagos etc.) como
parte do nome da WLAN.

E recomendado nédo conectar mais de 10 dispositivos em um sé roteador para evitar
que sinal de rede fraco ou instavel afete os eletrodomésticos.

Em caso de alteragdo da senha do roteador ou da WLAN, limpe todas as
configuragées e reinicie o aparelho.

O conteudo do aplicativo pode mudar nas atualizagbes de versdo e a operagdo
real prevalecera.

Informagbes do Wi-Fi

Faixa de frequéncia de transmissao por Wi-Fi: 2,400~2,4835 GHz EIRP n&o superior a 20 dbm.
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Modo de sair de casa (“Home leaving mode”)

N

Quando o modo de sair de casa estiver habilitado e a temperatura interna atingir o valor
definido, o condicionador de ar ativara o modo de resfriamento ou aquecimento.

Pressione as teclas “< ” ou “ >~ para selecionar um item e pressionar “\/” ou “/\” para
ajustar a temperatura, ou pressionar “Q” para ligar/desligar.

Configuragdo ECO por sensor de humanos (“ECO setting by human
sensor”)

A configuragdao ECO por sensor humano é habilitada quando ninguém é detectado, o

usuario pode selecionar “Status” e pressionar O para escolher entre os modos de ajuste
automatico de temperatura e desligamento automatico.

1. Ajuste de temperatura definida: Pressione “\/” ou “/\” para selecionar o intervalo de
mudanca de temperatura ou a variacéo de ajuste de temperatura maxima, e pressione
O para ajustar o tempo ou a temperatura.

2. Desligar: Pressione “\/” ou “/\” para selecionar o tempo de atraso de desligamento e
pressione O para ajustar o tempo.
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IDU/UT silenciosa (“Silent IDU”)

Apés ativar “IDU/UT silenciosa”, a IDU/
UT operara em siléncio.

Pressione O para habilitar ou
desabilitar a fungao.

Configuracao da unidade de temperatura (“Temperature unit setting”)

A unidade de temperatura é Celsius por
padrao. E possivel alternar manualmente
a unidade entre Celsius e Fahrenheit.

Pressione O para habilitar ou
desabilitar a unidade de temperatura.

Visor de temperatura ambiente (“Room temp. display”)

Apos a habilitagéo do visor de temperatura
ambiente, caso retorne a pagina inicial
e nao opere o dispositivo, o dispositivo
exibira a temperatura ambiente de modo
automatico e apresentara um icone de
temperatura ambiente. ~ ~

[e]
Pressione “Q” para habilitar ou o o
desabilitar a funcgéao.

A\ cuipADO

No modo automatico, sempre sera mostrada a temperatura ambiente
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Luz da IDU/UT (“IDU light”)

Ap0s a ativagédo da luz da IDU/UT, o LED
do visor da IDU/UT se acende. Apos a
desativagéo da luz da IDU/UT, o LED do
visor se apaga.

Pressione “Q” para ligar ou desligar a
luz da IDU/UT.

Tempo da luz de fundo (“Backlight time”)

O tempo da luz de fundo pode ser
definido como 15 s, 30 s ou 60 s. Apos
a configuracéo, se o dispositivo ndo
receber nenhum comando dentro do
tempo de luz de fundo definido, ele
entrara na interface de espera.

Pressione O para ajustar o tempo de o o
luz de fundo.

Brilho da luz de fundo (“Backlight brt”)

O brilho da luz de fundo tem 10 niveis,
usados para definir o brilho da tela do
dispositivo. O brilho aumenta do nivel
1 a0 10.

Pressione “Q)” para ajustar o brilho da
luz de fundo.
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Configuragao de temperatura no modo automatico (“Tempe in auto mode”)

A configuragéo de temperatura no modo
automatico permite definir a temperatura
no modo de refrigeracdo/aquecimento
automatico e manter a temperatura
interna dentro da faixa definida.

21 S <25

Pressione “\/” ou “/\” para entrar na
configuragéo de temperatura no modo
automético, pressione “< “ou*“ > " para
selecionar um item e pressione “\/” ou
“/\” para ajustar o intervalo.

Bloqueio de teclas (“Key Lock”)

O bloqueio de teclas serve para evitar
operacgao incorreta por criangas. Depois
de ativado, os botdes do dispositivo
ficam bloqueados e ndo podem ser
operados até que o bloqueio de teclas
seja desativado.

Pressione “\v” ou “/\” ao mesmo
tempo para ativar o blogueio de teclas e
pressione “\/” ou “/\” ao mesmo tempo
para desativar o bloqueio de teclas.

Horario de verao (“Daylight saving time”)

Ative ou desative o horario de verao
e defina a hora de inicio e de término.

Encontre a data e a hora na interface
de configuragdo de fungéo, encontre o
horario de verao e pressione “Q” para
entrar na interface de configuragéo.
Em seguida, pressione “\/” ou “/\” o
para definir a data e hora, e pressione
“Q” para alterar. Apés a configuragao,
pressione “Back” (“Voltar”) para retornar e
as configuragdes serem aplicadas.
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Configuragées de Data e Hora

Data e hora

Selecione o horario da rede (requer
conexdo com a Internet) ou defina o
horario manualmente. Encontre a data
(“Date”) e a hora (“Time”) na interface de
configuracao de fungéo, encontre o modo
de exibicdo de hora e pressione O para v
entrar na interface de configuragéo.

(o]

Em seguida, pressione “\/” ou “/\” para
definir a data e hora e pressione “< ” ou
“>” para alterar. Apés a configuragao,
pressione O para retornar e para que as
configuragdes sejam aplicadas.

Exibicao de hora — =

A hora pode ser exibida no formato de 12
ou 24 horas.

Encontre a data (“Date”) e a hora (“Time”)
na interface de configuracao de fungéo, R R
encontre o modo de exibicao de hora < o > < o >
(“Time format”) e pressione “«O- para - -
entrar na interface de configuragao.

Um para muitos

Um controle com fio pode controlar mais de uma IDU/UT (até 16 IDUs/UTs). O controle do
tipo um para muitos inclui controle de grupo e controle individual. No controle de grupo,
o dispositivo envia comandos para todas as IDUs/UTs de forma unificada. No controle
individual, o dispositivo envia comandos para qualquer IDU/UT do sistema.

(1) Controle de grupo de um para muitos

Ative a fungdo de um para muitos acessando Engineering Settings (“Configuragbes de
Engenharia”) > IDU Settings (“Configuragdes de IDU/UT”) > “SiteConfig”. Assim que esta
fungéo é ativada, o sistema entra no controle de grupo de um para muitos por padréo. No
controle de grupo, o dispositivo envia comandos para todas as IDUs/UTs e todas as IDUs/
UTs executam os mesmos comandos. A interface principal do dispositivo no controle do
grupo de um para muitos € a mesma que no controle de um para um. Afuncéo da lista deve
ser submetida a IDU/UT.
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(2) Controle individual de um para muitos

Sob controle de grupo de um para muitos, € possivel alternar para o controle individual
por meio do controle individual de um para muitos na lista. Na opg&o controle individual, a
interface principal do dispositivo é alterada para a interface principal do controle individual.

a a

One to more

y \__/ y

Controle individual de um para
muitos

N

Interface principal do controle
individual

Na interface principal do controle individual de um para muitos, pressione “Back” (Voltar) para
sair desse controle. Pressione “\/” ou “/\” para alterar o objeto de controle. O objeto de controle
pode ser todas as IDUs/UTs ou qualquer IDU/UT. Apos a selegéo do objeto de controle, pressione
“("Y* para ativar a opgao ligar/desligar rapidamente. Pressione “«Os para definir os parametros.

)

N

One to more Devicesl
hLL OFF > Mode Cool
AL o > [Teaperature _26.5C
Mode Gl Fan speed 3
[Femp Ll [Vertical Sying Louverl|

~ ~
< o > < [¢] >

a

N

Inicializagao rapida Configuragédo de parametro

A cuibADO

No controle individual, é possivel habilitar a configuragao de oscilagdo em “Engineering
Settings” (Configuragbes de engenharia).
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3.4 - Alerta de Falha
Lista de falhas

Falha de comunicagao C51/E9 entre o controle com fio e a IDU/UT

Pressione “Information” (Informagdes) para visualizar os cddigos de erro na pagina inicial
quando ocorrer uma falha.

Exibigcao de erros

v /

1. Caso ocorra alguma falha na IDU/UT ou ODU/UC, o controle com fio exibira o cédigo
de falha. Caso ocorra falha de comunicagao entre o controle com fio e qualquer uma
das IDUs/UTs, o controle com fio exibira “C51”.

2. O controle com fio pode registrar até 10 falhas, e cada falha incluira o enderego do
dispositivo com falha, o cddigo da falha e a hora em que a falha ocorreu.
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3.5 - Perguntas Frequentes

A unidade nao esta funcionando, mas avisa que nao é possivel definir tanto a
opcao de refrigeragcdo como a de aquecimento. O que é necessario fazer?

O modo definido é inconsistente com o modo de operagao da ODU/UC. Altere o modo
definido para refrigeracdo/aquecimento.

A palavra “Filter” (Filtro) é exibida no painel de operacao. O que é necessario fazer?

Entre em contato com o servigco de pds-venda para limpar ou substituir o filtro/trocador
de calor. Entre em contato com o distribuidor local.

Quais sao as possiveis causas se a unidade nao estiver funcionando com a
poténcia que deveria?

Realize uma verificagdo na seguinte sequéncia:

1. Se 0 modo definido é refrigeracdo ou aquecimento;

2. Se os difusores de saida de ar estédo voltados para baixo;

3. Se ha alguma barreira de 20 cm ao redor da IDU/UT;

4. Se a IDU/UT esta entupida e precisa ser limpa.

5. Se o problema persistir, entre em contato com o distribuidor local.

Como posso ajustar a temperatura do meu condicionador de ar? Qual é a
temperatura ambiente ideal para o conforto humano?

A temperatura definida no condicionador de ar deve ser diferente da temperatura
ambiente. A temperatura mais confortavel para o verdo é entre 24°C e 26°C e, para o
inverno, entre 18°C e 20°C. Ajuste a temperatura de acordo com as condigdes reais.

Por que a saida de ar do condicionador de ar pinga?
A umidade do ar interno esta muito alta. Feche as portas e janelas.

Por que a unidade central (ODU/UC) pinga?

1. Durante a refrigeracdo no verdo, a agua de condensacao gerada pela unidade é
descarregada para o exterior através do tubo de drenagem da IDU/UT. Se o tubo de
drenagem estiver préximo a ODU/UC, a agua de condensagéo podera ser confundida
com vazamento de agua da ODU/UC. A ODU/UC néo drena agua durante a refrigeracéo.

2. Durante o aquecimento no inverno, a ODU/UC podera congelar. Em seguida, a unidade
descongelara e a agua descongelada saira pela saida de drenagem na parte inferior
da ODU/UC. Este é um fenémeno normal, ndo uma falha no condicionador de ar.
Para resolver isso, entre em contato com a equipe de pés-venda ou o instalador para
instalar um tubo de drenagem na ODU/UC.
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Por que a unidade falha para iniciar apos ser ligado?
No inverno leva algum tempo para a unidade aquecer. Aguarde alguns minutos.

Por que a unidade continua funcionando apés ser desligado?

Apos a unidade ser desligada, essa funciona por um tempo para eliminar a umidade, de
modo a reduzir a possibilidade de crescimento de mofo.

Por que as fung6es da unidade nao sao ajustaveis?

Se o painel de visualizagdo apresenta um icone de controle centralizado, o condicionador
de ar esta bloqueado. Neste caso, entre em contato com o administrador do sistema
de condicionador de ar.

33



WDC3-120T Manual do Usuario e Instalagdo

4. Configuracoes de Engenharia (“Engineering menu)”

4.1 - Configuragdes de Parametros do Controle com Fio

Os parametros podem ser definidos com a unidade ligada ou desligada.

Mantenha pressionadas as teclas “=" e “ > " por 3 segundos para entrar na interface
de configuragbes de parametros.

Apos entrar na interface de configuragdo de parametros, pressione “\/” ou “/\” para
alterar o parametro. Defina os parametros de acordo com a tabela de configuragdes de
parametros. Pressione O« para acessar a interface de configuragbes de parémetros.
Em seguida, pressione “< “ou “ > “ para alterar o valor do parametro e pressione “«O«
para salvar as alteragoes.

Pressione o botdo “Back” (Voltar) paraa retornar a pagina anterior até sair da configuragao
de parametros, caso contrario, a pagina sera fechada apos 60 segundos de inatividade.

Enquanto estiver na pagina de configuragdes de parametros, o controle ndo respondera
a qualquer sinal do controle remoto.

Engineering menu
Mode disabled >
Lock >
Room temp. >
[gensor set
pire controller >
~
< o >
- \__/
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4.2 - Lista de Configuragcdes de Engenharia

Menu

Submenu

Configuragao

Interface de configuragdes de engenharia

Desativar modo

Ventilagdo e Desumidificagéo.

Bloqueio

Ajustar temperatura.

Velocidade do ventilador.

Configuragéo do sensor de
temperatura ambiente

Posicao do sensor de temperatura ambiente.

Compensacéao do sensor de temperatura
ambiente.

Configuragdo da WDC

Para detalhes, consulte “Configuragéo de
enderego da WDC”.

Item definido da IDU/UT

Para detalhes, consulte “ltem definido da
IDU/UT”.

Item definido da ODU/UC

Para detalhes, consulte “ltem definido da
obu/uC’.

Consulta de status operacional
do sistema

Informacgdes de falha.

Informagbes da ODU/UC.

Informagdes da IDU/UT.

Informagbes da WDC.

Informagdes de tempo da IDU/UT

Tempo de execugéo.

Informagdes de tempo da ODU/
uc

Tempo de execugéo.

Tempo de funcionamento do ventilador 1.

Tempo de funcionamento do ventilador 2.

Informagbes de tempo da
obu/uC

Tempo de funcionamento do Compressor 1.

Tempo de funcionamento do Compressor 2.

Outros recursos

Restaurar configuragdes de fabrica.

Verificagao automatica.
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Menu Submenu Menu de terceiro nivel Padrao Comentarios
Definir WDC WDC mestre/WDC escravo Mestre -
mestre/escravo WDC
0,5°C exibido ou | Definir formato de temperatura

» 0,5 -
nao 0,5/1
Defina a faixa de ) . 22 IDU/UT:
Defina a temperatura superior o o
temperatura para Coe 17°C~30°C
. . e inferior, limites no modo de ] -
refrigeracao/ refrigeragdo/aquecimento 3° IDUUT.
aquecimento gerag q 16°C~30°C
© Controle remoto/
5 recebimento Ativar/Desativar Ativar -
< de WDC
(0]
N -
S Memorla_de falta Ativar/Desativar Ativar -
p de energia
©
» Degradagéo no . . . Apenas
L Desl Desl
S | desempenho igar/Desligar esligado | \hys/uTs v8
g Exibir sujeira ou Apenas
5 . . .
2 | blogueio do filtro Ligar/Desligar Desligado |15 uTs Vs
8 Lombrete de 00: Nenhum lembrete para filtro
3 limpeza de filtro 01: 500h, 02: 1000h, 500h -
3 P 03: 2500h, 04: 5000h
® | Redefinir filtro -
[
= Indicador de LED | . . . .
do WDC Ligar/Desligar Ligado -
Habilitagao de
oscilagdo de um | Ligar/Desligar Desligado Apenas
. IDUS/UTs V8
para muitos
Atraso de
desligamento 30min, 60min, 90min, 120min, Invalido i
apos o 180min, 240min, invalido
expediente
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Item
definido
da IDUUT

Nome do parametro

Faixa de
parametros

Comentarios

Configuracdes
no local

Configuragado de pressao
estatica da IDU/UT

00/01~19/FF

A IDU/UT define a pressao
estatica com base na
engrenagem definida.

FF (unidade VRF: DIP da
placa principal da IDU/UT;
outros modelos: reservados)

Fator de ajuste de fluxo de ar local 00/01 00:1,01:1.1
Campainha da IDU/UT 00/01 00: Sem som; 01: Com som
Selecéo da abertura da EXV
00: 56P, 01: 172P,
durante o modo de espera de 00/01/02/FF : . ’
aquecimento 02: 00P; FF: DIP da IDU/UT
Modo de intervalo de mudanga 00: 15min, 01: 30min,
no modo automatico (min) 00/01/02/03 | 5. 6omin. 03: 90min
Meméria de falha de energia 00/01 00: Nao disponivel;
da IDU/UT (Auto restart) 01: Disponivel
Oscilagao defletores da IDU/UT 00/01 00: Nao disponivel;
(swing) para cima/baixo 01: Disponivel
Oscilagao defletores da IDU/UT 00/01 00: Nao disponivel;
'5 (swing) para direita/esquerda 01: Disponivel
g Instrugéo de controle remoto
= recebida no painel de exibi¢ao da 00/01 00: Receber; 01: Nao receber
3 |IbuuT
@ Configuragéo de luz (painel . .
g do mostrador) 00/01 00: Desligado; 01: Ligado
=] ~ . .
2 | Aquecedor auxiliar da IDU/UT oo/o1 | 00: Nao disponivel;
5 01: Disponivel
O e
Definir a temperatura externa (_35e l:';g'
quando o aquecedor auxiliar Fahrenheit: Precisdo de 1°C ou 1°F
estiver ligado 23 2 68 ’
00: Nenhum limite; 01: -16°C/4°F;
02: -14°C/7°F; 03: -12°C/10°F;
Definir a temperatura 00/01/02/03/ | 04: -9°C/15°F; 05: -7°C/20°F;
externa uar?do o aquecedor 04/05/06/07/ | 06: -4°C/25°F; 07: -1°C/30°F;
de tercéi?os funciongr de 08/09/10/11/ | 08: 2°C/35°F; 09: 4°C/40°F;
forma separada 12/13/14/15/ | 10: 7°C/45°F; 11: 10°C/50°F;
P 16/17 12: 13°C/55°F; 13: 16°C/60°F;

14: 18°C/65°F; 15: 21°C/70°F;
16: 24°C/75°F; 17: 27°C/80°F
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Protocolo V6 (cont.)

"e’f‘ o Faixa de -
definido Nome do parametro amet Comentarios
da IDU/UT parametros
Limite superior da velocidade 04: Veelocidade 4; 05: Velocidade 5;
automatica do ventilador no 04/05/06/07 06:V locidad 61 07:V locidad 7’
modo de refrigeragdo - velocidade ©, U7: Velocldade
[0
° Limite superior da velocidade . : . OE- : .
S | automatica do ventilador no 04/05/06/07 82; xe:oc!gage g: 8? xe:oc!gage >
8 _ | modo de aquecimento - velocidade o; U/ Velocidade
238 Configuragao do fluxo de ar na 00/01 00: Velocidade constante;
) 2 | velocidade 7 do ventilador 01: Fluxo de ar constante
o3 00: Térmico; 01: Velocidade 1;
'8,> | Configuragéo de velocidade do . S } ’
On .
8 | ventilador em modo de espera 00/01/14 14i Vecljomdatde do ventgadé)r
3 de aquecimento antes de entrar em modo de
= espera
8 Tempo para interromper o 00: Ventilador desligado;
ventilador da IDU/UT em modo %%//%1//?:%/ 8:13 ‘112mr:?|n0(2)481m6"r]n|n
de aquecimento (térmico : e ’
quec ( ic0) FF: DIP da placa principal
IDUs/UTs comuns (modelos 1,
) ~ 3,4,6e8):
Configuragéo de temperatura 00: 15; 01: 20; 02: 24; 03: 26;
de prevencéao de vento 00/01/02/ FF: Invalido
frio da IDU/UT no modo de 03/FF
aquecimento FAPU (modelos 2 e 7)
00: 14; 01: 12; 02: 16;
03: 18; FF: Reservado
Diferenca de temperatura no 00: 1°C; 01: 2°C; 02: 0,5°C;
retorno de refrigeragéo 00/01/02/03/04 03:1,5°C; 04: 2,5°C
£ Unidade VRF:
] 00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C;
9] 03: 6°C; 04: 0°C;
g FF: DIP da placa principal da
o Compensacéao de 00/01/02/ IDU/UT principal
[ temperatura de aquecimento 03/04/FF Unidade Split:
g da IDU/UT 00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C;
] 03: 8°C; 04: 0°C; FF: Reservado
-<% Unidade Mini VRF:
00: 6°C; 01: 2°C; 02: 4°C;
03: 8°C; 04: 0°C; FF: Reservado
; . | Unidade VRF: 00: 0°C; 01: 2°C;
Uridade YRF: | FF: DIP da placa principal da IDUTUT
Compensacao de Unidade Split ggl%:g(ée g1p.“::oc. 02: 2°C:
temperatura de refrigeragdo | 00/01/02/03/FF L ao~ FE- L ’
o 03: 3°C; FF: Reservado
da IDU/UT Mini VRF: ; -
00/01/02/ Unidade Mini VRF:
03/04/FF 00: 0°C; 01: 1°C; 02: 2°C; 03: 3°C;

04: -1°C; FF: Reservado
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ftem Faixa de
definido Nome do parametro N Comentarios
da IDUUT parametros
3 . . L 00: Esterilizagéo indisponivel;
@ | Configuracéo de esterilizagdo 00/01 L
s 01: Esterilizag&o de plasma
‘5‘ =}
o i 00: 10 min; 01: 20 min;

£ Tempo’d_e secagem na limpeza 00/01/02/03 ! !

8 [ automatica 02: 30 min; 03: 40 min
I 2 00: N&o redefinir a pressao
A % E Deteccdo de pressao estatica 00/01 estatica inicial;
zg% § @ | inicial 01: Redefinir a presséo

[0) ryn L
O 2o estatica inicial
Contato seco com ar fresco 1 - 00/01 00: Desconectar;
Q ventilador 01: Ativar
S
5 % Contato seco com ar fresco 2- 00/01 00: Desconectar;
%’ % economizador 01: Ativar
8 © | Contato seco com ar fresco 3 - 00/01 00: Desconectar;
umidificador 01: Ativar
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Protocolo V8

ltem Faixa de
definido Nome do parametro amet Comentarios
da IDUUT parametros
A IDU/UT define a presséo
. . . estatica com base na
Configuragéo de pressao 00/01~19/FF | €ngrenagem definida, FF
estatica da IDU/UT (unidade VRF: DIP da placa
principal da IDU/UT; outros
modelos: reservados)
Configuragéo de teto alto 00/01/02 00:3m; 01:4m; 02:4,5m
T Fator de ajuste de fluxo de 00/01/02/03/ | 00: 1; 01: 1,05; 02: 1,1; 03: 1,15;
o ar local 04/05/06 04: 0,95; 05: 0,9; 06: 0,85
o
c . P
3 fQ4/Q4 Saida minima de ar 00/01 00: Controle livre; 01: Fechar
2 echada 1
3 Q4/Q4 Salda minima de ar 00/01 00: Controle livre; 01: Fechar
c fechada 2
q') r .
- Q4/Q4 Saida minima de ar 00/01 00: Controle livre; 01: Fechar
fechada 3
. - 00: Resfriamento e
fQ4/hQ3 Szlda minima de ar 00/01 aquecimentos
echada 01: Apenas resfriamento
Um para muitos da WDC 00/01 00: N&o; 01: Sim
ativada
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automatica

It?rrn A Faixa de -
definido Nome do parametro amet Comentarios
da IDUIUT parametros
Campainha da IDU/UT 00/01 00: Sem som; 01: Som
Selecao da abertura da 00: 224P; 01: 288P;
EXV durante o modo de 00/01/02/14 02: 00P; 14: Regulagéo
espera de aquecimento automatica
Modo de intervalo de troca 00: 15 min; 01: 30 min;
no modo automatico (min) 00/01/02/03 02: 60 min; 03: 90 min
Memodria de falta de 00/01 00: Nao disponivel;
energia para a IDU/UT 01: Disponivel
Instrugao de controle
remoto recebida no painel 00/01 00: Receber; 01: Nao receber
de exibigdo da IDU/UT
Configuragéo de luz (painel . . P
do mostrador) 00/01 00: Desligado; 01: Ligado
= Definir a temperatura Celsius:
-25a20 x o °
2 externa quando o aquecedor Fahrenheit: Preciséo de 1°C ou 1°F
5 - N :
a auxiliar estiver ligado 13268
3 00: Sem limite; 01: -16°C/4°F;
S 02: -14°C/7°F; 03: -12°C/10°F;
On - _Q° or. . _70° or.
g Definir a temperatura 00/01/02/03/04/ 04: 9°C/15°Ff 05: 7°C/20°F:
= 06: -4°C/25°F; 07: -1°C/30°F;
2 externa quando o aquecedor | 05/06/07/08/09/ o 0. MG, A0 or.
= ) - 08: 2°C/35°F; 09: 4°C/40°F;
o de terceiros funcionar de 10/11/12/13/14/ T e o A Ano o,
© forma separada 15/16/17 10:7°C/aS°F, 11: 10°C/50°F,
12: 13°C/55°F; 13: 16°C/60°F;
14: 18°C/65°F; 15: 21°C/70°F;
16: 24°C/75°F; 17: 27°C/80°F
. Celsius:
Temperatura interna 10° a 30°
quando o aquecedor Fahrenheit: Precisdo de 1°C ou 1°F
auxiliar esta ligado 50° 3 86°
Diferenga de temperatura
T1 quando o aquecedor 0-7 0 a7 representam 0 a 7°C/°F
auxiliar esta ligado
Diferenca de temperatura
T1 quando o aquecedor 0-10 0 a 10 representam -4 a 6°C/°F
auxiliar esta desligado
Fungao de secagem 00/01 00: Invalido; 01: Valido
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Protocolo V8 (cont.)

L Faixa de
definido Nome do parametro A Comentarios
da IDUIUT parametros
Limite superior da velocidade 8; xg:gg:gggz gf
automatica do ventilador no 04/05/06/07 06: Velocidade 61
modo de refrigeragéo 07j Velocidade 7’
Limite superior da velocidade 82 xg:gg:gggz gf
automatica do ventilador no 04/05/06/07 06: Velocidade 61
modo de aquecimento 07j Velocidade 7’
00: Velocidade
Configuragéo do fluxo de ar 00/01 constante;
na velocidade 7 do ventilador 01: Fluxo de ar
_ constante
% 00: Desligamento
= atrasado do
5 ventilador;
2 01: Velocidade 1;
g 02: Velocidade 2;
3 Configuragéo de velocidade 03: Veloc?dade 3
% do ventilador em modo de 00/01/02/03/04/05/ 04: Veloc!dade 4;
% espera de refrigerago 06/07/14 05: Veloc!dade 5;
> 06: Velocidade 6;
3 07: Velocidade 7;
Rel 14: Velocidade do
1) ventilador antes de
5 ir para o modo de
2 espera
5 ,
© Faixa L1 de velocidade do 2gsl\|/ e:é!:ldor
ventilador em modo de 00/01/02/03 01: L%' 02’_ Lo
espera no modo de secagem 03: Veiocidadé 1
Configuragéo de velocidade 8(1) ;l-/zlr(r)rclzli((;j%de 1-
do ventilador em modo de 00/01/14 14j Velocidade d’e
espera de aquecimento blc;queio 1
Tempo para interromper o 2253/;:;13%? 4 min:
ventilador da IDU/UT em 00/01/02/03/04 02: 8 min; 03: 12 min:
modo de aquecimento 04: 16 min (protocolo
(térmico) V8.)
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ltem Faixa de
definido Nome do parametro amet Comentarios
da IDUIUT parametros
) ~ IDUs/UTs comuns (modelos 1,
tCO“f'gurtaGa%de i 3,4.6e8): 0: 15: 1: 20; 2: 24;
emperatura ae prevengao 3:26: 04: Invalido
de vento frio da IDU/UT no 00/01/02/03/04 FAPU (modelos 2 6 7). 0:14
modo de aquecimento mogaelos < e /). V14,
g 1:12; 2:16; 3:18; 04: Invalido
© Diferenga de temperatura 00: 1°C; 01: 2°C; 02: 0,5°C;
% no retorno de refrigeracéo 00/01/02/03/04 03: 1,5°C; 04: 2,5°C
3 Diferenca de temperatura 00: 1°C; 01: 2°C; 02: 0,5°C;
o ’ ’ ’ ’
g no retorno de aquecimento 00/01/02/03/04 03: 1,5°C; 04: 2,5°C
() Compensacgao de o o o
I temperatura de 00/01/02/03/04 8g Sogf 81 (2)8 02: 4°C;
% | aquecimento da IDU/UT I
< Compensacao de
. o . . 0 . . o .
temperatura de 00/01/02/03/04 82 gogf 81 _11 SC 02: 2°C;
refrigeragéo da IDU/UT ' o
Queda maxima de Q0. 1. A9 1D+ EO( -
temperatura interna D3 no 00/01/02/03/04 82 gogf 81 ;og 02:5°C;
modo secagem ' o
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Protocolo V8 (cont.)

condensagao

ltem Faixa de
definido Nome do parametro N Comentarios
da IDUIUT parametros
00: Desligamento remoto
(fechado); 01: Desligamento
remoto (aberto)
Logica da porta ligar/ Observacéo: Quando desligado
. . 00/01 . .
desligar via controle remoto remotamente, o visor digital do
controle com fio da V8 exibe
d6, enquanto o da V6 ndo exibe
esse codigo
Controle remoto LIGA/ 00: Controle de
DESLIGA (implementado 00/01 DESLIGAMENTO forgado;
qE) no segundo estagio) 01: Controle LIGAR/DESLIGAR
& 00: Sem atraso;
$ Desligamento atrasado 00/01/02/03/ | 01: 1 min; 02: 2 min;
) pelo controle remoto 04/05/06 03: 3 min; 04: 4 min;
o 05: 5 min; 06: 10 min
©
° . . 00: Alarme quando fechado;
£ Logica da porta de alarme 00/01 01: Alarme quando aberto
" - = .
8 Configuragao de 00/01 8(1) gtc,terlh%aglao indisponivel;
& | esterilizacdo - Disponivel para
5 esterilizagéo
(o))
= Tempo de secagem em 00: 10 min; 01: 20 min;
8 autolimpeza 00/01/02/03 02: 30 min; 03: 40 min
Tempo de funcionamento
do ventilador a prova de
mofo (desligado no modo 00: Padrao; 01: 60s;
de refrigeragao/secagem, 00/01/02/03 02: 90s; 03: 120s
exceto desligamento
devido a falhas)
Protegdo contra sujeira 00/01 00: Invalido; 01: Valido
para o teto
Protegdo contra 00/01 00: Invalido; 01: Valido
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ltem Faixa de
definido Nome do parametro amet Comentarios
da IDUUT parametros
Metanivel no modo de 00: Nivel 1; 01: Nivel 2;
resfriamento 00/01/02 02: Nivel 3
Metan_lvel no modo de 00/01/02 OOE N|’vel 1; 01: Nivel 2;
aquecimento 02: Nivel 3
o
€ Nivel ECO no modo de 00: Nivel 1; 01: Nivel 2;
2 o | resfriamento 00/01/02 02: Nivel 3
o =
(&) E) , . e . . i .
o5 Nivel ECO no modo de 00/01/02 OO: N[vel 1; 01: Nivel 2;
3 & | aquecimento 02: Nivel 3
§ 3 00: Nao redefinir a
o Detecgéo de presséo 00/01 pressao estatica inicial;
O estatica inicial 01: Redefinir a presséo
estatica
Finalizagao de filtragem -

. ~ ~ 00: 10 Pa; 01: 20 Pa;
conflgurggag de presséo 00/01/...119 02 30 Pa ~19: 200 Pa
estatica inicial

o

2%2

5 < | Temperatura ambiente ao 00: 5°C; 01: 0°C;

2 | ligar o pré-aquecimento 00/01/02 02: (-5)°C

So

(@)

4.5 - Definigoes ODU/UC
Nome do parametro Faixa de parametros

Classificagao energética da ODU/UC 40% a 100%, a cada 1%
Endereco da IDU/UT VIP 0-63
Aquecimento e fornecimento de ar ativados 00: Desativar; 01: Ativar
Nivel de siléncio da ODU/UC Nivel 0 a 14
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SAC - Servigo de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regides metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

www.carrierdobrasil.com.br

A critério da fabrica, e tendo em vista o aperfeicoamento do produto, as caracteristicas
daqui constantes poderdo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Fabricado na China e comercializado por Springer Carrier Ltda.

Fabricante/Produtor

Nome: G MIDEA HEATING AND VENTILATING EQUIPMENT CO,, LTD s
Pais de Origem: CHINA, REPUBLICA POPULAR Um produto \ Midea




