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2. Nomenclatura (Model Number)

123456 7 8 910111213141516
3|10|X|A|B|3|5|0|2|Q]-]0]|0]|-]|-]0
Modelo Aquaforce Acessorios
30XA - Chiller Parafuso 0 - Padrao
Condensagédo a Ar A - Adaptadores Flange/Victaulic
B - Adaptadores Solda/Victaulic
Série do Projeto S - Solicitagdo de Ordem Especial
B
Opcgoes de Controles
Capacidade Nominal 3 - Touch Pilot Display
325 - 325TR 4 - Touch Pilot Display e MGE
350 - 350TR C - Touch Pilot Display e tradutor BACnet
400 - 400TR D - Touch Pilot Display, MGE e tradutor
450 - 450TR BACnet
500 - 500TR M - Touch Pilot Display e tradutor LON
N - Touch Pilot Display, MGE e tradutor
Tensao LON
4 - 220V/3F/60Hz - - Padrao: New Generation IHM
2 - 380V/3F/60Hz (NGA IHM)
6 - 440V/3F/60Hz 0 - NGA IHM e MGE
7 - NGA IHM e tradutor BACnet
Configuragdo do Condensador 8 - NGA IHM, MGE e tradutor BACnet
Q - Padrao - Gold Fin H - NGA IHM e tradutor LON
V - MCHX - Microchannel E-coat J - NGA IHM, MGE e tradutor LON
H - Padréao - Gold Fin, Low Sound
M - MCHX E-coat, Low sound Digito Reservado
- Reservado
Digito Reservado
- Reservado Opcoes do Circuito Refrigerante
0 - Padrao
Configuragédo do Evaporador 3 - Valvula de Servigo na Linha de Succéo
0 - Padréo (2 passes, 150 psig, Victaulic) 8 - Hot Gas By Pass
C - Hot Gas By Pass e Valvula de Servigo

Notas:
- MGE: Modulo de Gerenciamento de Energia (EMM);
- IHM: Interface Homem-Maquina.

/N IMPORTANTE

Recolhimento de Refrigerante em Unidades com Serpentina Micro Channel (MCHX).

A tecnologia das serpentinas condensadoras com Micro Channel (MCHX) oferece muitos beneficios, os quais
incluem o aumento de perfomance térmica, a redugdo no peso do equipamento, a melhoria da eficiéncia do
chiller e menos carga de refrigerante.

E obrigatério que as unidades com a tecnologia micro channel sejam fabricadas com a opg&o de valvula e
servigo na linha de sucgao para facilitar os servicos de manutengdo em campo (se necessario). Devido ao
aumento da performance térmica neste tipo de serpentina associado a redugao de refrigerante, em servigos
relacionados (como por exemplo, na troca de compressor), a carga de refrigerante ndo pode ser armazenada
na serpentina condensadora. A opg¢ao de valvula de servigo na linha de sucg¢ao permite o isolamento do
economizador bem como entre a véalvula de expansao eletrénica (EXV) e o evaporador (cooler), em cada
circuito da unidade. Portanto, ao escolher a opg¢ao de valvula de servigo na linha de sucgao permite-se que a
carga de refrigerante da maquina seja armazenada internamente no cooler.




3. Instalacao

Armazenamento

Se a unidade precisar ser armazenada por um periodo
de tempo antes da instalacao ou inicializacao, certifique-
se de proteger a maquina contra sujeiras de construgao.
Mantenha as capas protetivas de transporte na maquina
até ela estar pronta para a instalagao.

Etapa 1 — Inspecionar o Embarque

Inspecione a unidade quanto a danos na chegada. Se
algum dano for encontrado, preencha uma reclamacao
para a empresa de transporte imediatamente. Verifique
a entrega correta da unidade inspecionando os dados
da placa de identificacdo da unidade e a nomenclatura
(model number), conforme mostrado no Item 2. N&o
armazene as unidades em uma area exposta as
intempéries devido aos sensiveis mecanismos de
controle e dispositivos eletrénicos.

O chiller e o acionador de partida devem serarmazenados
em local fechado, protegidos da sujeira da construgéo
e da umidade e sob temperaturas entre 4,4°C (40°F) e
48,9°C (120°F) e uma umidade relativa entre 10% e 80%
(sem condensacgao).

Etapa 2 — Posicionar, Montar e Icar a Unidade

Coloque a unidade em ambiente fechado. Ao avaliar a
localizagdo da unidade, consulte a Norma NBR5410 e os
requisitos e cédigos locais. Deixe espacgo suficiente para
a fiagdo, tubulacdo e manutengéo - Veja as Fig. 1 a 3.
Instale a unidade em uma area que NAO sera exposta a
temperaturas ambiente abaixo de 10°C (50°F).

Certifique-se de que a superficie abaixo da unidade esta
nivelada e pode suportar o peso operacional da unidade.
Veja as Tabelas 1 e as Figuras 4 para a montagem
da unidade e pesos operacionais. Caso necessario,
acrescente uma estrutura de apoio (vigas de ago ou
lajes de concreto armado) ao piso para transferir o peso
as vigas mais préximas.

Veja as Figuras 1 a 3 para detalhes sobre as folgas.

NOTA

Para facilitar a tubulacédo do ventil de refrigerante,
todas as unidades tém plugues fusiveis com
repuxos de 1/4 in SAE (Sociedade de Engenheiros
Automotivos) e valvulas de seguranga com
encaixes NPT de 3/4 in (caso seja exigido pelos
codigos locais).

POSICIONAMENTO DA UNIDADE

Coloque a unidade de maneira que o fluxo de ar do
condensador fique limitado tanto na parte de cima quanto
nas laterais da unidade.

As areas de manutengéo e fluxo de ar sdo de 1,8 metros
ao redor da unidade. Os espacamentos aceitaveis nas
laterais ou extremidades sem quadro elétrico podem ser
reduzidos para 1 metro sem sacrificar a performance,
contanto que os trés lados remanescentes permanegam
nos limites aceitaveis.

O espacamento aceitavel na lateral com caixa de
controle pode ser reduzido para 1,3 metros devido
as regulamentagdes da NBR 5410, sem sacrificar o
desempenho, contanto que os trés lados remanescentes
permaneg¢am nos limites aceitaveis.

Mantenha espagos amplos para reparos e remogao do
evaporador. Veja as Fig. 1 a 3 para os espagamentos
exigidos. Os codigos locais sobre espagamentos
substituirdo as recomendacdes do fabricante quando os
codigos locais exigirem espagamentos maiores.

Se forem instaladas varias unidades no mesmo
local, sera exigida uma distdncia minima de 3 metros
entre as laterais das maquinas para manter o fluxo
de ar adequado e reduzir ao minimo as chances de
recirculacao de ar do condensador.

MONTANDO A UNIDADE

A unidade pode ser montada sobre um cal¢o nivelado
diretamente nos trilhos da base, em um trilho de
montagem elevado ao redor da unidade ou sobre molas
de isolamento contra vibragdes. Para todas as unidades,
certifique-se de que a area de colocagdo seja rigida o
suficiente para suportar o peso de operagao da unidade.

Veja a tabela 1. Ha furos de montagem para a fixagéo da
unidade ao calgo, ao trilho de montagem ou as molas de
isolamento contra vibragdes.

Fixe a unidade firmemente ao calgo ou aos trilhos. Se
forem exigidos isoladores contra de vibracao (fornecidos
em campo) para uma instalagdo especifica, consulte
a distribuicdo do peso da unidade nas Figuras 4 para
auxiliar na selecéo adequada de isoladores.

As unidades 30XA podem ser montadas diretamente em
molas isoladoras. Uma vez instalada, a unidade precisa
ser nivelada no limite de 10 mm por metro ao longo do
eixo do separador de dleo. Isto é exigido para o retorno
do 6leo para o(s) compressor(es).

A ATENCAO

Cuidados com Pintura - Instalagées no Entorno
das Maquinas:

A Carrier recomenda que durante as instalagbes
realizadas no entorno da maquina, como precaugao
para que nao ocorram danos na pintura, a maquina seja
isolada/protegida, de maneira que cavacos derivados
de procedimentos de corte em pegas metalicas,
nao entrem em contato com esta. Esta precaugao é
necessaria, pois este cavaco incandescente, podera se
fixar sobre a tinta, dando a impressao que o processo
de pintura esteja com problema de corroséo, quando
na verdade trata-se de impregnagéao de sujeiras destas
instalagdes no entorno.

Recomenda-se também que, apds as instalagbes
realizadas no entorno da maquina, a mesma receba
uma limpeza geral, para que possiveis cavacos
de instalagcdo ou sujeiras de obra, ndo fiquem
impregnadas sobre a pintura da maquina.
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3. Instalacao (cont.)
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3. Instalacao (cont.)

UNIDADES COM SERPENTINAS Al/Cu “Gold Fin”

Currier

30XA PESO MONTAGEM (kg) — Al/Cu*
A B c D E F G H I J K L M N [ Total
325 388 | 388 478 729 390 | 1224 | 518 | 744 | 1127 | 399 | 781 | 600 | 388 | 388 | 8543
350 390 | 390 480 736 394 | 1248 | 523 | 756 | 1152 | 401 | 784 | 601 | 390 | 390 | 8636
30XA PESO MONTAGEM (kg) — Al/Cu*
A B C D E F G H I J K L M N o P [ Total
400 419 595 720 | 1415 604 | 393 | 1074 | 521 | 745 | 1107 | 374 | 609| 1046 | 485 | 614 | 428 | 11149
450 423 570 | 1032 | 1088 446 | 514 991 | 1001 | 1300 | 948 | 739 | 609| 706 | 681 | 586 | 432 | 12066
500 418 596 | 1055 | 1112 448 | 516 995 | 1005 | 1304 | 952 | 741 | 611| 714 | 689 | 616 | 427 | 12199
LEGENDA:
Al — Aluminio Cu — Cobre
*Serpentina do condensador: Aletas de aluminio/tubulacdo de cobre.
LADO DO EVAPORADOR LADO DO EVAPORADOR
G F E D C B A H G F ED C B A
30XA325-350 30XA400-500
H [ J K L M N I J K LM N O P
LADO DO COMPRESSOR LADO DO COMPRESSOR
Fig. 4a - Pesos de montagem da unidade (unidades com serpentina condensadora Al/Cu)
UNIDADES COM SERPENTINAS MCHX
30XA PESO DE MONTAGEM (kg) SERPENTINA CONDENSADORA MCHX
A B C D E F G H 1 J K L M N_[ Total
325 337 | 337 444 695 355 1155 484 709 | 1058 | 365 | 746 | 565 | 337 |337 | 7923
350 338 | 338 446 701 359 1179 488 721 | 1082 | 367 | 749 | 567 | 338 | 338 | 8010
30XA PESO DE MONTAGEM (kg) SERPENTINA CONDENSADORA MCHX
A B C D E F G H [ J K L [ N 0 P | Total
400 384 | 560 685 1345 569 358 1004 | 486 | 710 |1037 | 339 [574 | 976 | 450 | 579 | 394 | 10450
450 388 | 535 980 1035 411 479 921 | 931 [1230 | 877 | 704 |574| 653 |628 | 551 [397 | 11295
500 382 | 561 1001 1059 412 481 924 | 934 (1233 | 880 | 705 | 576 | 661 |635| 580 |[391 | 11416
LEGENDA:
MCHX — Trocador de calor Microchannel (microcanais)
LADO DO EVAPORADOR LADO DO EVAPORADOR
G F E D C B A H G F ED C B A
30XA325-350 30XA400-500
H ! J K L M N I J K LM N O P
LADO DO COMPRESSOR LADO DO COMPRESSOR
Fig. 4b - Pesos de montagem da unidade (unidades com serpentina condensadora MCHX) 16
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Tabela 1 - Dados Fisicos

UNIDADE 30XA 325 350 400 450 | 500
PESO DE OPERAGAO (kg)
Serpentinas do Condensador
Al-Cu (Gold Fin) 8543 8636 11149 12066 12199
MCHX 7923 8010 10450 11295 11416
TIPO DE REFRIGERANTE Sistema Controlado por EXV, R-134a

Carga de Refrigerante (kg)
Circ. A/Circ. B/Circ. C
Circ. A/Circ. B/Circ. C (MCHX)

170.1/170.1/-
102.7/102.7/-

188.3/170.1/-
105.0/102.7/-

22.5/122.5/170.1
73.0/73.0/92.1

188.3/102.0/188.3
101.6/73.0/97.5

188.3/188.3/122.5
104.8/76.2/97.5

COMPRESSORES Parafusos rotativos duplos semi-herméticos
Quantidade 3
Velocidade (rpm) 3500
(Qtde) N2 modelo compressor Circ. A (1) 06TU-483 | (1) 06TU-554 (1) 06TT-356 (1) 06TU-554 (1) 06TU-554
(Qtde) N2 modelo compressor Circ. B (1) 06TU-483 | (1) 06TU-483 (1) 06TT-356 (1) 06TT-226 (1) 06TT-356
(Qtde) N2 modelo compressor Circ. C - - (1) 06TU-483 (1) 06TU-554 (1) 06TU-554
Carga de dleo (litros) Circ. A/B/C 28.4/28.4/- 28.4/28.4/- 25.6/25.6/28.4 28.4/23.7/28.4 28.4/25.6/28.4
Estagio minimo de capacidade (%)
Padréo 15 14 9 6 7
Opcional 10 10 6 4 5
EVAPORADOR Inundado, Tipo Casco e Tubo (shell & tube)
Volume liquido de agua (litros) 191.2 202.1 257.4 284.0 314.2
Pressdao maxima do refrigerante (kPa) 1516.8 1516.8 1516.8 1516.8 1516.8
Pressdo méxima no lado da agua (kPa) 2068.0 2068.0 2068.0 2068.0 2068.0
CONEXOES DE AGUA
Dreno (NPT, in.) 3/8
Entrada e saida, padrao, Victaulic (in.) 8 8 8 8 8
N@ de passes 2 2 1 1
VENTILADORES DO CONDENSADOR Tipo axial coberto / Descarga vertical
Velocidade padrdo do ventilador (rpm) 850
N de pas... Diametro (mm) 9...762 9...762 9...762 9...762 9...762
N¢ de ventiladores (Circ. A/ B/ C) 9/9/- 9/9/- 6/6/8 8/6/8 8/6/8
Fluxo de ar total (litros/s) 850 rpm 79004 79004 87782 96561 96561
SERPENTINAS DO CONDENSADOR
N¢ de serpentinas (Circ. A/ B/ C) 9/9/- 9/9/- 6/6/8 8/6/8 8/6/8
Area total de face (m?) 39 39 44 48 48
DIMENSOES DA CHASSI (mm)
Comprimento 10770 10770 11964 13158 13158
Largura 2255
Altura 2300
LEGENDA:
Cu - Cobre
Al - Aluminio
EXV - Valvula de expansao eletrbnica

MCHX- Trocador de calor tipo microchannel
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3. Instalacao (cont.)

FIXAR A UNIDADE EM CAMINHAO OU OUTRO MEIO
DE TRANSPORTE

Para a correta fixacdo da unidade na carroceria de
um caminhdo ou outro meio de transporte, a Carrier
recomenda que a cinta de fixagao seja sempre apoiada
sobre os suportes de protecdo de madeira, localizados
entre os vaos do local de descarga de ar quente das
serpentinas condensadoras. Veja a etiqueta adesiva
abaixo. Esta etiqueta também esta localizada na
lateral da unidade.

e
N /8N /
A

[/

ATENCAO!

PASSAR CINTA DE FIXACAO
SOBRE A MADEIRA DE PROTECAO.

WARNING!

BELT ONLY ON THE
WOOD PROTECTION.

ICAR A UNIDADE (Veja as Figuras 5)

As unidades 30XA sdo projetadas para serem icadas
e é importante usar esse método. Ha furos na base da
estrutura, indicados para icamento (veja a etiqueta de
icamento na unidade). Exige-se olhais fornecidos em
campo para facilitar o icamento. Prenda os olhais aos
trilhos da base nos pontos anotados na etiqueta de
icamento. Veja a Tabela 2 para o numero de ponto de
icamento para cada unidade.

/A IMPORTANTE

BASE GALVANIZADAA FOGO

Este revestimento oferece uma maior durabilidade e
resisténcia em relagdo aos tratamentos superficiais
convencionais.

Néao utilize empilhadeiras para mover as unidades.

Utilize barras de igamento para manter os cabos ou
cintas livres nas laterais da unidade. Como protegao
adicional, podem ser colocadas folhas de madeira
compensada nas laterais da unidade, por tras dos cabos
ou cintas. Passe os cabos ou cintas em um ponto de
icamento central de maneira que o angulo a partir da
horizontal nao seja inferior a 45 graus. Ige e baixe a
unidade cuidadosamente.

Veja as Fig. 5 para centros de gravidade de igamento.

Para embarque, algumas unidades domésticas e todas
as unidades de exportagdo sdao montadas em um palete
de madeira sob toda a base da unidade.

O palete pode ser retirado antes de a unidade ser
transportada até o local de instalagdao. Suspenda a
unidade por cima para remover o palete.

Se a unidade tiver sido enviada com um saco de protecéo,
0 saco deve ser removido para que se obtenha acesso
aos furos de icamento no trilho da base.

Se néao for possivel icar a unidade, ela podera ser
movida sobre roletes ou arrastada. Quando a unidade
é movida sobre roletes, devera ser removido, se
houver, o palete. Para icar a unidade, utilize macacos
nos pontos de icamento. Utilize um numero minimo
de roletes para distribuir a carga de maneira que
os roletes nao fiquem com mais de 1,8 m (6 ft) de
distancia. No caso de arrastar a unidade, ice-a
conforme descrito acima, e coloque a unidade sobre
um calgo. Aplique a for¢ga de movimento no calgo e nao
na unidade. Quando chegar ao seu local final, levante
a unidade e remova o cal¢o. Se a unidade tiver sido
fabricada com protegao da serpentina, ela devera ser
removida antes de por em funcionamento (start-up).
O saco de protegdo para unidade de exportacido deve
ser removido antes do start-up.

Tabela 2 - NUmero de pontos de icamento para 30XA

UNIDADE 30XA | N°DE PONTOS DE ICAMENTO
325 a 400 12

450 e 500 14
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ATENCAO
TODOS OS PAINEIS DEVEM ESTAR MONTADOS E BEM FIXADOS ANTES DE INICIAR O ICAMENTO.
NAO TENTE DESLOCAR A UNIDADE SE A BASE DE MADEIRA NAO FOR FORNECIDA.

WARNING
ALL PANELS MUST BE FITTED AND WELL FIXED BEFORE STARTING RIGGING.
DO NOT ATTEMPT TO FORK THESE UNITS IF NO SKID IS SUPPLIED.
NOTAS:
1- ORIFICIOS DE 38mm SAO FORNECIDOS PARA IGAR A UNIDADE.
2- SUSPENDA COM ALTURA MINIMA DE 7620mm A UNIDADE COM CORRENTES OU CINTAS PARA FACILITAR O BALANCEAMENTO.
3- SE UTILIZADO PONTO CENTRAL PARA ICAMENTO, ESTE DEVERA ESTAR NO MINIMO 3982mm ACIMA DO TOPO DA UNIDADE.
4- 0S ESPAGCADORES FEITOS DE AGO DEVEM TER COMPRIMENTO DE 2438mm.DEVE SER COLOCADO ACIMA DA UNIDADE PARA REDUZIR OS RISCOS DE DANOS A ESTRUTURA E O ALETADO DA
MAQUINA.
5- A UIDADE TANBEM PODE SER MOVIDA POR ROLETS. NESTE CASO, O SKID DA UNIDADE (SE EQUIPADO),DEVE SER REMOVIDO. PARA LEVANTAR A UNIDADE, USE APOIOS NOS PONTOS DE
REFERENCIADO EQUIPAMENTO, QUE DEVE TER O MINIMO DE UM ROLETE A CADA 1829mm PARA MELHOR DISTRIBUIR A CARGA.
6- VERIFIQUE OS DADOS DE ICAMENTO QUANTO AO PESO DE EMBARQUE DA UNIDADE.

NOTES:

1- 1.5 in.DIAMETER, LIFTING HOLES PROVIDED FOR FIELD SUPPLIED CLEVIS.

2- RIG WITH A MINIMUN OF 25ft (7620mm) LENGHT CHAINS OR CABLES.

3- IF CENTRAL LIFTING POINTS IS USED,IT MUST BE A MINIMUN OF 13ft.(3962mm) AOVE THE TOP OF THE UNIT.

4- SPREADER BARS MADE FROM STEEL OR DOUBLE NAILED, ANDE NOTCHED 2x6's APROXIMATELY 8 ft.(2438mm) LONG, MUST BE PLACED JUST AOVE THE TOP OF THE UNIT (AND STACKS) TO
REDUCE THE RISK OF DAMAGE TO THE TOP OF THE UNIT AND COILS.

5- IF OVERHEAD RIGGING IS NOT AVAILABLE, THE UNIT CAN BE MOVED ON ROLLERS OR DRAGGED. WHEN UNITS IS MOVED ON ROLLERS, THE UNIT SKID, IF EQUIPPED, MUST BE REMOVED. TO LIFT

THE UNIT, USE JACKS AT THE RIGGING POINTS. USE A MINIMUN OF ONE ROLLER EVERY 6 ft.(1829mm) TO DISTRIBUTE THE LOAD. IF THE UNIT IS TO BE DRAGGED, LIFT THE UNIT AS DESCRIBED
ABOVE, AND PLACE UNIT ON A PAD, NOT THE UNIT. WHEN IN ITS FINAL LOCATION, RAISE THE UNIT AND REMOVE THE PAD.
6- CHECK BILL OF LADING FOR SHIPPING WEIGHT OF UNIT.

DIMENSAO MiNIMA

PESO MAXIMO SEM PESO MAXIMO COM FUROS PARA ICAMENTO CENTRO DE GRAVIDADE
UNIDADE | ux Stimmmawir wio | max aimome wr LIFTING HOLES CENTER OF GRAVITY
UNIT PACKAGING WITH PACKAGING A1 A2 A3 A4 A5 A6 B (]
Ib. kg. Ib. kg. in. mm. in. mm. in. mm. in. mm. in. mm. in. mm. in. mm. in. mm.
30XA325 19306 | 8757 | 20826 | 9446 16,1 409 78,02 1982 112 2845 58 1475 34 863 109 2770 1771 4499 42,9 1090
30XA350 19512 | 8850 | 21032 | 9540 16,1 409 78,02 1982 112 2845 58 1475 34 863 109 2770 176,6 4485 42,9 1090

Fig. 5a - Detalhe da etiqueta de elevacéo das unidades 30XA_325 a 30XA_350
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3. Instalacao (cont.)

ATENGAO
TODOS OS PAINEIS DEVEM ESTAR MONTADOS E BEM FIXADOS ANTES DE INICIAR O ICAMENTO.
NAO TENTE DESLOCAR A UNIDADE SE A BASE DE MADEIRA NAO FOR FORNECIDA.

WARNING
ALL PANELS MUST BE FITTED AND WELL FIXED BEFORE STARTING RIGGING.
DO NOT ATTEMPT TO FORK THESE UNITS IF NO SKID IS SUPPLIED.

NOTAS:

1- ORIFICIOS DE 38mm SAO FORNECIDOS PARA ICAR A UNIDADE.

2- SUSPENDA COM ALTURA MiNIMA DE 7620mm A UNIDADE COM CORRENTES OU CINTAS PARA FACILITAR O BALANCEAMENTO.

3- SE UTILIZADO PONTO CENTRAL PARA IGAMENTO, ESTE DEVERA ESTAR NO MINIMO 3982mm ACIMA DO TOPO DA UNIDADE.

4- OS ESPACADORES FEITOS DE ACO DEVEM TER COMPRIMENTO DE 2438mm.DEVE SER COLOCADO ACIMA DA UNIDADE PARA
REDUZIR OS RISCOS DE DANOS A ESTRUTURA E O ALETADO DA MAQUINA.

5- A UNIDADE TAMBEM PODE SER MOVIDA POR ROLETES. NESTE CASO, O SKID DA UNIDADE (SE EQUIPADO),DEVE SER REMOVIDO. PARA
LEVANTAR A UNIDADE, USE APOIOS NOS PONTOS DE REFERENCIA DO EQUIPAMENTO, QUE DEVE TER O MiNIMO DE UM ROLETE A
CADA 1829mm PARA MELHOR DISTRIBUIR A CARGA.

6- VERIFIQUE OS DADOS DE ICAMENTO QUANTO AO PESO DE EMBARQUE DA UNIDADE.

NOTES:

1- 1.5 in.DIAMETER, LIFTING HOLES PROVIDED FOR FIELD SUPPLIED CLEVIS.

2- RIG WITH A MINIMUN OF 25ft (7620mm) LENGHT CHAINS OR CABLES.

3- |F CENTRAL LIFTING POINTS IS USED,IT MUST BE A MINIMUN OF 13ft.(3962mm) AOVE THE TOP OF THE UNIT.

4- SPREADER BARS MADE FROM STEEL OR DOUBLE NAILED, ANDE NOTCHED 2x6's APROXIMATELY 8 ft.(2438mm) LONG, MUST BE
PLACED JUST AOVE THE TOP OF THE UNIT (AND STACKS) TO REDUCE THE RISK OF DAMAGE TO THE TOP OF THE UNIT AND COILS.

5- IF OVERHEAD RIGGING IS NOT AVAILABLE, THE UNIT CAN BE MOVED ON ROLLERS OR DRAGGED. WHEN UNITS IS MOVED ON
ROLLERS, THE UNIT SKID, IF EQUIPPED, MUST BE REMOVED. TO LIFT THE UNIT, USE JACKS AT THE RIGGING POINTS. USE A MINIMUN
OF ONE ROLLER EVERY 6 ft.(1829mm) TO DISTRIBUTE THE LOAD. IF THE UNIT IS TO BE DRAGGED, LIFT THE UNIT AS DESCRIBED ABOVE,
AND PLACE UNIT ON A PAD, NOT THE UNIT. WHEN IN ITS FINAL LOCATION, RAISE THE UNIT AND REMOVE THE PAD.

6- CHECK BILL OF LADING FOR SHIPPING WEIGHT OF UNIT.

— - - . 3982mm MININD
~ = z MINIMUM
~
-
A 3 -
1 — - 2yt ' - —
A ——— - ] —
h"“-f__?{ - =
~ 12 _ -
H“'—-c:'__ - v
~——_ o
A3 il & )
——
= A4 — = .
S~Ts —— :
T AE
— o o
e 2yt .
—~ I—‘ .
— T~ i
."‘:—‘;—r_ — =
PESO MAXIMO SEM | PESO MAXIMO COM FUROS PARA ICAMENTO CENTRO DE GRAVIDADE
UNIDADE A T, | WA e LIFTING HOLES CENTER OF GRAVITY
UNIT WJ/O PACKAGING WITH PACKAGING A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 B [
Ib. kg. Ib. kg. in. mm. in. mm. in. mm. in. mm. in. mm. in. mm. in. mm. in. mm. in. mm.
30XAB400 24214 | 11006 | 25824 | 11738 | 16,1 | 4089 | 78,02 | 1981,7| 110,02| 2794,5| 78,02 | 1981,7 | 110,02 [ 2794,5| 62,02 | 1575,3 - — 2296 | 5831 45,8 1163

30XAB450 26175 | 11898 | 27875 | 12671 | 16,1 | 408,9 | 78,02 | 1981,7| 110,02| 2794,5| 62,02 | 1575,3| 32 812,7 | 109,03 | 2769,3 | 94,02 | 2388,1| 253,2 | 6416 | 44,7 | 1136

30XAB500 26436 | 12017 | 28136 | 12789 | 16,1 | 408,9 | 78,02 | 1981,7| 110,02| 2794,5| 62,02 | 1575,3| 32 812,7 | 109,03 | 2769,3 | 94,02 | 2388,1| 253,3 | 6434 | 44,8 | 1137

00PSC500148500A

Fig. 5b - Detalhe da etiqueta de elevacao das unidades 30XA 400 a 30XA_500
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Etapa 3 - Conexdes da Tubulagdo de Dreno e Agua do Evaporador

Veja as Figuras 6 e de 8 a 10 para aplica¢des de tubulagéo.

/\ CUIDADO

Remova a chave de fluxo da agua gelada e os termistores de entrada e de saida de agua antes da soldagem
da conexao da tubulacdo. Reinstale a chave de fluxo e os termistores apds a soldagem ser concluida. A nao
remocgao desses dispositivos pode causar dano a unidade.

VALVULA DE
BALANCEAMENTO/GLOBO*

~—FILTRO*
S VALVULA
GAVETA* i

VALVULADE  POGOS PARA MEDICAO DE
DRENAGEM*  TEMPERATURA/PRESSAO*

ELIMINADORES
DE VIBRACAO*

0

O

DETALHE VISTA TRASEIRA

LEGENDA:

. Fluxo de ar através do condensador

—— Tubulagado de agua gelada

= [jacdo de energia

* Instalado em campo.

| afl o
"\ LE | | j|
» L
\%
ENTRADA DE ALIMENTACAO ENTRADA DE
(2 ou 3 conforme modelo) COMANDO

OBSERVACOES:

1. O chiller deve ser instalado nivelado para manter o retorno adequado do 6leo ao compressor.

2. Atubulagao mostrada € apenas de guias de pontos de conexéao gerais e nao € destinada a uma instalacdo especifica.
A fiagao e tubulagao exibidas sao destinadas a uma rapida visao geral do sistema e néo estéo de acordo com os padrdes reconhecidos.

3. Toda a interligagao elétrica deve cumprir com os cédigos locais e nacionais aplicaveis.

4. Toda a tubulagéo deve seguir as técnicas padroes de tubulagdo. Consulte o Manual de Projeto de Sistema Carrier ou guia ASHRAE
(Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeragao e Ar-condicionado) adequado para obter detalhes.

5. O conjunto de adaptadores flange/victaulic OU solda/victaulic oferecem uma maior flexibilidade nas interligagdes hidraulicas em
campo, adaptando as conexdes de agua do evaporador do tipo Victaulic® para conexdes do tipo flangeadas conforme a Norma
ASME/ANSI B16.5 ou do tipo solda.

Fig. 6 - Fiacao e tubulagao tipica do evaporador inundado 30XA (unidade sem pacote hidrénico)
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3. Instalacao (cont.)

GERAL

As conexdes Victaulic permitem conexao com acoplamentos
das linhas de agua para os evaporadores em todas as
unidades 30XA. Uma chave de fluxo é instalada em fabrica na
lateral do bocal de entrada de agua. Veja a Fig. 7.

Veja a Tabela 3 para a faixa operacional da unidade 30XA.
Veja a Fig. 8 para as dimensdes do opcional evaporador.

/

[

4

ATENCAO!

NAO FAZER SOLDAGEM COM O
ACOPLAMENTO
CONECTADO AO ADAPTADOR.
RISCO DE QUEIMA DA GAXETA
DE VEDACAO DO ACOPLAMENTO!

VICTAULIC

T Chave de fluxo

Fig. 7 - Chave de fluxo

PADRAO / EVAPORADOR

UNIDADE Distancia até a |Altura da conexao Distancia até a Distancia para Altura da conexdo | Tamanho da
30XA  [conexdo desaida|  de saida de conexdo de saida/ |conexdo de entrada| de entradade |conex&o Victaulic
de agua (mm) agua (mm) entrada de dgua (mm) de agua (mm) agua (mm) (mm)
325e 350 8865.1 600.2 1804.9 8865.1 310.1 203.2
400 7282.3 659.2 1844.1 7282.3 319.2 203.2
450 10864.3 659.2 1844.1 10864.3 319.2 203.2
500 10918.0 733.0 1844.1 10918.0 393.0 203.2

Distancia para
conexao de
entrada/saida
de agua

OBSERVAGOES: Consulte os desenhos dimensionais para todas as outras dimensées da unidade.

Para verificar as dimensdes dos evaporadores consulte os desenhos dimensionais das unidades.

Vista Superior

Vista Lateral

Distancia para conexao
de saida de agua

Serpentina
Saida
de Agua
C Evaporador )
\
Altura da Altura da
P Distancia para conexao R conexao conexao
de entrada de dgua de saida de entrada
de agua de agua
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Fig. 8 - Dimensdes do opcional evaporador inundado
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QUADRO ELETRICO

CHILLER MASTER

i

BOMBA E
VALVULA DE

\* RETENGAO

-

OU VALVULA MOTORIZADA

QUADRO ELETRICO

CHILLER ESCRAVO
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! OPC
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BOMBA E
VALVULA DE
RETENCAO

oPC

-

< DK}

OPC

SENSORES E POCOS DE LWT
PARA CHILLERS EM PARALELO

OU VALVULA MOTORIZADA
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Fig. 9 - Operacao de chillers duplos em paralelo
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3. Instalacao (cont.)

UNIDADES DE EVAPORADOR INUNDADO

Separacdo do ar do evaporador inundado - Para a
operagcdo adequada do sistema, € essencial que os
circuitos da agua sejam instalados com meios adequados
para gerenciar o ar no sistema. O ar livre no sistema pode
causar ruido, reduzir a saida do terminal, interromper o
fluxo, ou até mesmo causar falha na bomba devido a
cavitacdo. Para sistemas fechados, o equipamento deve
ser instalado para eliminar todo o ar do sistema.

A quantidade de ar que a agua pode manter na solugéo
depende da pressao e temperatura da mistura de agua/
ar. O ar € menos soluvel em temperaturas mais altas e
em pressdes mais baixas. Portanto, a melhor separacao
pode ser feita no ponto da temperatura da agua mais
alto e pressao mais baixa. Normalmente, este ponto
seria o0 lado da sucgéo da bomba conforme a agua esta
retornando do sistema ou terminais. Este é geralmente o
lugar 6timo para instalar um separador de ar, se possivel.

1. Instale os ventis de ar automaticos em todos os
pontos altos no sistema. (Se a unidade 30XA esta
localizada no ponto alto do sistema, uma abertura
pode ser instalada na saida da tubulagao do trocador
de calor na portico fémea 1/4 in NPT) .

2. Instale um separador de ar no circuito da agua,
no local onde a agua esta em temperaturas mais
altas e pressdes mais baixas - geralmente na
tubulacao de retorno da agua do chiller. No sistema
secundario-primario, a agua de temperatura mais
alta esta geralmente no circuito secundario, perto
do desacoplador. A preferéncia deve ser dada
para esse ponto do sistema (veja a Fig. 13). Nos
separadores de ar centrifugos ou em linha ja estao
disponiveis no campo.

Pode nao ser possivel instalar todos os separadores
de ar no local da temperatura mais alta e pressao mais
baixa. Em tais casos, a preferéncia deve ser dada para
os pontos de temperatura mais alta. E importante que
o tubo seja dimensionado corretamente de forma que o
ar livre possa ser movido para o ponto de separagao.
Geralmente, uma velocidade da agua de pelo menos
0,6 m/s (2 ft/s) ird manter livre a entrada de ar e evitar a
formacgao de bolsbes de ar.

Os ventis automaticos devem ser instalados em todos
os pontos elevados fisicamente no sistema de forma
que o ar possa ser eliminado durante a operagao do
sistema. As mesmas precaugbes também devem ser
feitas para ventilagdo manual durante o preenchimento
do circuito de agua.

Unidades do evaporador Inundado sem o Pacote de
Bomba Hidrénica - Quando virado para a lateral do
evaporador da unidade, a conexdo de entrada de agua
(retorno) esta na parte inferior. E necessario que um filtro
fornecido em campo com um tamanho minimo de malha
de 20 mesh seja instalado a uma distancia de 3,05 m (10
ft) da entrada do evaporador para evitar que os detritos
danifiquem os tubos internos do evaporador. A conexao
de agua de saida (fornecimento) esta na parte superior.
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O evaporador tem conexdes do tipo Victaulic no lado da
agua (siga as instrugdes de conexéo conforme fornecido
pelo fabricante do acoplamento). Instale um suporte
adequado para a tubulacdo. Se grades de seguranca
foram adicionadas, os furos devem ser cortados nas
grades para o isolamento e tubulagdo em campo. Veja
a Fig. 14 para o diagrama da tubulagao tipica de uma
unidade 30XA.

Uma conexdo de dreno esta localizada na extremidade
da saida de agua (fornecimento) do evaporador. Veja as
Figuras de 1 a 3 para a localizacdo da conexao. Isole a
tubulagéo do dreno (da mesma maneira que a tubulagéo
de agua gelada) para pelo menos 305 mm (12 in.) a
partir da unidade.

Controle do Chiller Duplo do Evaporador Inundado -

O controle ComfortLink™ permite que 2 chillers
(instalados em paralelo ou em série) operem como um
unico equipamento de agua gelada com as fungbes de
controle padrao coordenadas pelo controle do chiller
principal. Esta caracteristica do ComfortLink™ padrao
exige um link de comunicacéo entre os 2 chillers.

Este tipo de controle oferece diversas vantagens:
* Redundancia (circuitos multiplos);

* Melhor controle da carga baixa (capacidade de
tonelagem mais baixa);

* Reduz os pesos de elevagdo (duas maquinas ao
invés de uma maquina grande);

* Operagéo lead-lag do chiller (nivela o desgaste entre
as duas maquinas).

Sensor de Saida de Agua de Duplo Chiller -

Se o algoritmo de duplo chiller for utilizado e as maquinas
instaladas em paralelo, um sensor de agua gelada duplo
deve ser instalado em cada maodulo.

Instale os pogos dos sensores no coletor comum da
saida de agua. Veja as Fig. 9 e 11. NAO reposicione
os termistores da agua de saida do chiller. Eles
devem permanecer no lugar para que a unidade opere
corretamente.

O recipiente do termistor € um encaixe de 1/4 in. NPT
para prender o poc¢o na tubulagéo. A tubulacao deve ser
perfurada e soldada no pogo. Selecione uma posigao que
permita a remocao do termistor sem qualquer restrigcao.

Uma vez introduzido o pocgo, instale os termistores.
Introduza o termistor no pogo até o anel O-Ring alcancgar
o corpo do pogo. Utilize a porca no termistor para fixar
o termistor no lugar. Quando o termistor estiver no
lugar, recomenda-se fazer um lago do fio do termistor e
prendé-lo com um lago do fio ao tubo de agua gelada.
Veja a Fig. 12. A aplicacéo do duplo chiller em série é
mostrada na Fig. 10.

Sensores adicionais nao sao necessarios para
aplicagdes com duplo chiller em série. Para um controle
de chiller duplo, a Carier Comfort Network (CCN) deve
ser conectada entre os dois chillers. Veja a secéo da
fiagdo do barramento de comunicagdo Carrier Comfort
Network® para maiores informacdes.



Operacéo de duplo chiller em paralelo (Veja a Fig. 9) -

A operacgao dos chillers em paralelo € a opgao recomendada
para controlar chillers duplos. Neste caso, cada chiller
deve controlar a sua propria bomba dedicada ou valvula
de isolamento. As valvulas de balanceamento s&o
recomendadas para assegurar a vazao apropriada em
cada chiller. Dois sensores da temperatura de saida da
agua de dois chillers instalados e fornecidos em campo séo
necessarios, sendo um para cada médulo para que esta
funcao opere corretamente.

Considere adicionar valvulas de bloqueio para isolar cada
chiller no caso de manutengdo em uma maquina e também
para permitir uma capacidade parcial do outro chiller.

Operacao de duplo chiller em Série (Veja a Fig. 10) -

A operagéo do chiller em série € um método de controle
alternativo oferecido pelo sistema de controle ComfortLink™.
Determinadas aplicagdes podem exigir que dois chillers
sejam interligados em série.

Para faixas nominais de 5,6°C (10°F), utilize a disposigédo do
evaporador de 1 passe para reduzir a queda de pressao no
lado de liquido. Utilize a disposicdo com 2 passes para uma
vazao baixa e aplicagdes de elevagéo da alta temperatura
do evaporador. Veja a tabela 3 - Aplicagdo sob consulta.

Considere adicionar uma tubulacéo e valvulas de bloqueio
para isolar cada chiller no caso de manutengcdo em uma
maquina e também para permitir uma capacidade parcial
do outro chiller.

/N IMPORTANTE

Ventis automaticos devem ser posicionados em locais
acessiveis para fins de manutencao e protegidos contra
0 congelamento.
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Fig. 11 - Poco do Termistor Duplo da Saida de Agua
(NUumero da pega 00PPG000008000)

Controle da bomba de refrigeracdo do evaporador

E necessario utilizar um controle da bomba do evaporador em
todos os chillers, exceto se a bomba de agua gelada operar
continuamente ou se o sistema de agua gelada contiver uma
solugdo anticongelante apropriada.

E necessario intertravar eletricamente o chiller com o
acionamento da bomba de agua gelada

O intertravamento deve ser conectado aos terminais
disponiveis na placa principal de controle. Se o controle da
bomba do evaporador nao é utilizado, também é necessario
que a saida da bomba do evaporador seja utilizada como um
limite do circuito de controle da bomba de agua gelada para
fornecer uma protegéo adicional contra congelamento.

Consulte o controle e esquema elétrico para a
conexdo correta da saida da bomba do evaporador.
A saida da bomba do evaporador permanecera
energizada durante 30 segundos depois que todos
0s compressores pararem devido ao comando OFF.
Caso um alarme de protegdo contra congelamento
seja gerado, a saida da bomba do evaporador sera
energizada independentemente da configuracédo do
software de controle da bomba do evaporador.
Asaida da bomba do evaporador também é energizada
todas as vezes que um compressor é ligado e quando
determinados alarmes sao gerados. Um sensor
térmico de vazao € instalado em fabrica no bocal de
entrada de liquido para impedir a operagdo sem vazao
através do evaporador. Veja a figura 12.

O sensor de vazdo é conectado em fabrica. E
necessario configurar corretamente o software de
parametros de controle da bomba do evaporador para
impedir um possivel congelamento do evaporador.
Consulte o Manual de Servigos para mais informacgoes.

/\ CUIDADO

Aplicagdes que utilizam agua tratada como o fluido
de circulagao exige que a bomba de circulagao
seja controlada diretamente pelo chiller. Operagao
com agua tratada néo é totalmente confiavel, em
caso de perda de alimentagdo do chiller ou da
bomba de circulagdo. Dano de congelamento
devido a perda de energia ou desabilitacdo do
controle da bomba do chiller nos sistemas de
agua fresca ira prejudicar ou, de outra maneira,
afetar de forma negativa a garantia.

INTRODUZA O TERMISTOR
ATE QUE O ANEL O-RING
ENCONTRE A BASE DESTE

FIXADOR CABO
|
\ |
===

FIXE O CABO DO
TERMISTOR AO TUBO
DE AGUA GELADA
CONFORME A FIGURA

Fig. 12 - Termistor Duplo da Saida de Agua
(NUumero da pega 00PPG000008105)

Unidades com salmoura (Brine)

Modificacbes especiais em fabrica para as unidades
s80 necessarias para permitir que elas operem em
temperaturas de fluido menores que 4,4°C (40°F).
Certifique-se que o liquido tenha glicol inibido suficiente
ou outra solugéo anticongelamento resistente a corroséo
adequada para prevenir o congelamento do evaporador.
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3. Instalacao (cont.)

PREPARAGCAO PARA OPERACAO AO LONGO DE UM ANO

Nas areas onde a tubulagao ou a unidade estiver exposta a
0°C (32°F) ou a temperaturas ambiente menores, a protecao
anticongelante € exigida e deve-se utilizar glicol inibido ou
outra solugdo anticongelante resistente a corrosao e fitas
para o aquecedor elétrico.

As fitas do aquecedor na tubulagdo devem ter uma
classificagdo para temperaturas ambiente da éarea e
serem cobertos com um isolamento de células fechadas
com espessura apropriada. Direcione a for¢a das fitas do
aquecedor a partir de um disjuntor com fusivel separado.

Monte o disjuntor proximo da unidade de acordo com os
codigos locais ou NBR 5410. Identifique o disjuntor na
fonte de energia do aquecedor tipo fita com adverténcia de
que a energia ndo pode ser desligada, exceto ao prestar
manutencao a unidade.

Uma conexdo de dreno estd localizada na parte
inferior da cabega do evaporador ou parte inferior da
revestimento do evaporador.

Veja as Figuras de 1 a 3 para a localizagédo da
conexdo. Instale valvulas de bloqueio na linha do
dreno antes de preencher o sistema com liquido.

/\ IMPORTANTE

Adicionar a solugdo anticongelamento é o
unico meio seguro de se proteger a unidade
do congelamento se o aquecedor falhar ou se
a energia elétrica for interrompida ou perdida
enquanto as temperaturas estiverem abaixo de
0°C (32°F).

Bomba de Distribuicdo

(AN

</

Tanque(s) de
Expanséao

Chiller 1
Chiller 2

Desacoplador

Zona 1
Zona 2
Zona 3

i Separator de Ar
com Ventil

OBSERVACAO: Tanques de expansao para kits hidrénicos 30XA devem ser instalados em chillers conectados
em paralelo no circuito primario de agua.

Fig. 13 - Separador de Ar Tipico e Localizagdo do Tanque de Expansdo nos Sistemas Secundario-Primario

SAIDA
DE AGUA
GELADA

LEGENDA

D — Dreno, 3/4in NPT

FS — Chave de Fluxo Eletronica

PP — Plugue do Tubo, 1/4 in NPT

PD — Pressostato Diferencial de Presséo de Agua
T1 — Termistor de Saida de Agua

T2 — Termistor de Entrada de Agua

V. — Ventil, 1/4 in NPT

ENTRADA
DE AGUA
GELADA

P MalhaFiltro 20 (Mesh)

Fig. 14 - Diagrama de tubulagao tipica em unidades 30XA

26



Tabela 3 - Vazbes maximas e minimas do evaporador 30XA

ITEM MiNIMO MAXIMO

Temperatura de saida de agua do evaporador* 4.4°C (40°F) 15.0°C (60°F)

Temperatura de entrada de agua do evaporador** 7.2°C (45°F) 21.1°C (70°F)
30XA Taxa de Vazao Nominal Evaporador N2 de Vazdo Minima Vazdao Maxima
(gpm) (I/s) passes | (gpm) (I/s) (gpm) (I/s)
325 733.4 46.3 Padrdo, Inundado 2 361 22.8 1442 91.0
350 775.4 48.9 Padrdo, Inundado 2 379 23.9 1516 95.6
400 917.6 57.9 Padrdo, Inundado 1 501 31.6 2004 126.4
450 1019.3 64.3 Padrdo, Inundado 1 501 31.6 2004 126.4
500 1092.8 68.9 Padrdo, Inundado 1 501 31.6 2004 126.4

*

Para as aplicagbes que exigem operagcdo de temperatura de saida de agua do evaporador com menos de
4,4°C (40°F), as unidades requerem o uso de anticongelamento e a aplicagdo pode exigir a op¢do de brine
(salmoura). Entre em contato com seu representante Carrier local para maiores informacgaées.

*%*

Para aplicagbes que exigem operagdo de temperatura de entrada de agua no evaporador com menos de
7,2°C (45°F), entre em contato com seu representante Carrier local para a selegdo da unidade utilizando o
catalogo eletrénico da Carrier.

OBSERVACOES:

1. As unidades 30XA irdo iniciar e manter-se com temperaturas de circuito até 35°C (95°F).

2. As vazbes nominais exigidas em condicbes AHRI de temperatura de saida de agua é 7°C (44°F), temperatura
de entrada de agua 12°C (54°F), ambiente 35°C (95°F).
Fator de incrustagéo 0.00010 ft>-h-F/Btu (0.000018 m*-K/kW).

3. Para obter o controle da temperatura adequado, o volume do fluido do circuito evaporador deve ser de pelo
menos 3,23 I/lkW (3 gal/ton) da capacidade nominal do chiller para o ar condicionado e pelo menos 6,5 I/kW
(6 gal/ton) para sistemas ou aplicagbes de processo que devem operar em baixas temperaturas ambiente
(abaixo de 0°C [32°F]).
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3. Instalacao (cont.)

Etapa 4 - Preencher o Circuito de Agua Gelada

/\ IMPORTANTE

IMPORTANTE: Antes de ligar a unidade, certifique-se
de que o ar foi purgado do sistema.

/\ AVISO

Em aplicagdes com baixa temperatura ambiente
(abaixo de 0°C [32°F]) e/ou em aplicagbes com baixa
temperatura de saidade agua (abaixode 4,4°C [40°F]),
deve ser utilizada (como fluido de circulagao através
do evaporador) uma solugdo anticongelamento
adequada (e de concentragdo apropriada) para as
condi¢cbes operacionais especificas, a fim de evitar
congelamento e danos ao sistema.

Operar erroneamente o sistema sem uma solugao
anticongelamento com uma concentracéo adequada
ira prejudicar ou afetar de forma negativa a garantia,
pois deve resultar em danos devido ao congelamento.

A bomba de agua gelada (se equipada) é classificada
para servico de 1034 kPa (150 psig). A maxima pressao
no lado da agua do evaporador é 2068 kPa (300 psig).
Verifique a classificagdo da pressao para todos os
dispositivos de agua gelada instalados. Nao exceda a
menor pressao dos dispositivos do sistema.

LIMPEZA DO SISTEMA DE AGUA

Limpeza do sistema de agua adequada é de vital
importancia. Particulas excessivas no sistema de
agua pode causar desgaste excessivo da vedacao da
bomba, reduzir ou parar o fluxo e causar danos aos
outros componentes.

1. Instale uma derivagéo (bypass) temporaria em torno do
chiller para evitar a circulagcao de agua suja e particulas
dentro do pacote de bomba e chiller durante a
descarga. Utilize uma bomba de circulagdo temporaria
durante o processo de limpeza. Além disso, certifique-
se que existe a capacidade de completar a drenagem
do sistema apds a limpeza. Veja a Fig. 16.

2. Certifique-se de utilizar um agente de limpeza que
seja compativel com todos os materiais do sistema.
Seja especialmente cuidadoso se o sistema conter
quaisquer componentes em aluminio ou galvanizados.
Ambos os agentes de limpeza detergente dispersante
e alcalino dispersante estao disponiveis.

SISTEMA
ALIMENTADOR DE POTENCIA
E BOMBA DE TRANSFERENCIA

AGENTE DE
LIMPEZA
DILUIDO

x—

A

UNIDADE
30XA

BOMBA .
TEMPORARIA

—
g BYPASS

TEMPORARIO
PARA O DRENO

Fig. 16 - Configuragdo Tipica para o Processo de Limpeza
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3. E recomendado preencher o sistema através do
manémetro de &agua. Isto fornece um ponto de
referéncia para as futuras leituras de volume
do circuito, e também estabelece a quantidade
correta de limpador necessario para alcancar a
concentragao exigida.

4. Utilize uma bomba de transferéncia/alimentadora para
misturar a solugdo e preencher o sistema. Circule
o sistema de limpeza para a quantidade de tempo
recomendado pelo fabricante do agente de limpeza.

a. Apo6s a limpeza, drene o fluido de limpeza e lave o
sistema com agua fresca.

b. Uma quantidade pequena de residuo de limpeza
no sistema pode ajudar a manter o desejado pH
da agua, levemente alcalino de 8 a 9. Evite um pH
maior do que 10, visto que isso ira afetar de forma
contraria os componentes de vedagao da bomba.

c. Um filtro de fluxo lateral é recomendado (veja a
Fig. 17 durante o processo de limpeza). A vazao
lateral do filtro deve ser suficiente para filtrar o todo
0 volume de agua a cada 3 a 4 horas. Troque os
filtros com frequéncia conforme necessario durante
0 processo de limpeza.

d. Remova o bypass temporario quando a limpeza
estiver concluida.

SISTEMA
ALIMENTADOR DE POTENCIA
E BOMBA DE TRANSFERENCIA
AGENTE DE
FILTRO X LIMPEZA
LATERAL
< T X—
BOMBA ! UNIDADE
TEMPORARIA 30XA
N x—
BYPASS
TEMPORARIO
PARA O
DRENO

Fig. 17 - Limpeza Utilizando um Filtro de Fluxo Lateral

Os controles ComfortLink da Carrier fornecidos tém
um recurso embutido para lembrar os operadores ou
proprietarios da construgdo de limpar o filtro em um
intervalo de tempo pré-definido. Sistemas adequadamente
instalados, limpos e bem conservados raramente irdo
precisar de filtro limpo apds o inicio do uso. Este intervalo
de tempo é configurado pelo usuario.

Para definir o tempo para o pardmetro, va para Time
Clock—=MCFG-W.FIL na tela Navigatorm portatil. Para
definir o tempo para o parametro com o visor Touch Pilot'™,
va para Main Menu-ServicesMAINTCFG-wfilter_c.
Valores para este item sao colocados em dia.



TRATAMENTO DA AGUA

Preencha o circuito fechado com agua (ou brine
(salmoura)) e com um inibidor resistente a corrosdo
apropriado para a agua da area. Consulte o especialista
de tratamento de agua local quanto as caracteristicas
da agua do sistema e sobre o inibidor recomendado
para o circuito de liquido dos trocadores.

Agua nao tratada ou tratada incorretamente pode resultar
em corrosao, crostas, erosao ou algas. Os servigos de um
especialista qualificado em tratamento de agua devem ser
contratados para desenvolver e monitorar um programa
de tratamento.

A agua deve estar dentro dos limites de vazdo do
projeto, limpa e tratada para garantir um desempenho
correto do chiller e reduzir o potencial de danos ao
tubo devido a corrosédo, crostas, erosdo ou algas. A
Carrier ndo assume qualquer responsabilidade por
danos ao chiller resultantes da agua néo tratada ou
tratada de forma incorreta.

OBSERVACAO: N&o utilize anticongelante de automoével
ou qualquer outro tipo de liquido que ndo seja aprovado
para o trocador de calor. Utilize somente glicois
devidamente inibidos, concentrados para fornecer uma
protecdo adequada para a temperatura considerada.

PRESSURIZACAO DO SISTEMA

Uma pressao inicial adequada deve ser estabelecida
antes do preenchimento da unidade. A pressédo de
inicial deve ser aplicada no ponto de carregamento para
preencher um sistema até o seu ponto mais alto, mais
uma pressao minima no topo do sistema (minimo de
27,6 kPa [4 psig]) para operar ventis de ar e de forma
positiva pressurizar o sistema. O tanque de expansao
€ muito importante para a pressurizagédo do sistema. O
tanque de expanséao serve para muitas finalidades:

1. Prover NPSHR (Net Positive Suction Head Required)
para a bomba para operar de forma satisfatéria.

2. Definir a pressao do sistema.

3. Acomodar a expansao/contragcdo da agua devido a
alteragdes de temperatura.

4. Atuar como uma referéncia de pressao para a bomba.

O tanque de expansdo deve ser definido ANTES que
o sistema seja preenchido. Siga a recomendagao do
fabricante nas instrugdes sobre como configurar a pressao
no tanque de expanséo.

Uma vez que o sistema é pressurizado, a pressao
no ponto de conexdo do tanque de expansdo para a
tubulagéo de agua nao ira alterar a menos que o volume
do lago de agua se altere (devido a adicao/subtracdo de
agua ou expansao/contragao da temperatura). A pressao
neste ponto permanece a mesma apesar disso, ou ainda
quando a bomba nao esta funcionando.

Visto que o tanque de expansao atua como um ponto de
referéncia para a bomba, ndo pode haver dois pontos de
referéncia (dois tanques expansdo) em um sistema, ao
menos interligados em comum.

Onde dois ou mais chillers 30XA com kit hidrénico sao
instalados em paralelo, ndo deve haver mais do que um
tanque de expansao no sistema, a menos que interligados
em comum como visto na Fig. 13. E permitido instalar o(s)
tanque(s) de expansdo em uma parte da linha da agua
de retorno que é comum para todas as bombas, de modo
que o tanque seja dimensionado de forma adequada para
o volume do sistema combinado.

Se a aplicagao envolve dois ou mais chillers em um
sistema secundario-primario, um lugar comum para
montar o tanque de expans&o é na linha de retorno
da agua gelada, somente antes do desacoplador. Veja
a Fig. 13 para colocacédo do tanque de expansdo em
sistemas secundario primario.

Se um tanque de expansdo de diafragma é utilizado
(um diafragma flexivel separa a interface agua/ar) néo é
recomendado ter qualquer ar no circuito fechado (loop) de
agua. Veja a segao sobre separacgao de ar para instrugoes
sobre fornecimento do equipamento de separagao de ar.

PREENCHENDO O SISTEMA

O preenchimento inicial do sistema de agua gelada deve
atingir trés objetivos:

1. O sistema de tubulagdo completo deve ser preenchido
com agua.

2. Apresséao no topo do sistema deve ser alta o suficiente
para o ar de ventil do sistema (normalmente 27.6 kPa
[4 psig] € adequado para mais ventis).

3. Apressao em todos os pontos no sistema deve ser alta
o suficiente para prevenir borbulhamento (flashing) na
tubulacao ou cavitagdo na bomba.

A presséao criada por uma bomba em operagéo afeta a
pressao do sistema em todos os pontos exceto um - a
conexao do tanque de expansao para o sistema. Isto é
apenas o local no sistema onde a operacdo da bomba
nao dara indicagbes de pressao incorreta durante o
preenchimento. Portanto, o melhor local para instalar
a conexao de preenchimento é perto do tanque de
expansao. Um ventil de ar deve ser instalado préximo para
ajudar a eliminar o ar que entra durante o procedimento
de preenchimento.

Ao preencher o sistema, assegure o seguinte:

1. Remova a tubulagdo de bypass temporaria e o
equipamento de limpeza/lavagem.

2. Verifique se todos os plugues de dreno estao
instalados.

Geralmente, um sistema fechado precisa ser preenchido
uma unica vez. O processo de preenchimento real € um
procedimento razoavelmente simples. Todo o ar deve
ser purgado ou ventilado a partir do sistema. Ventilagao
completaemtodos os pontos e a circulagao natemperatura
da sala por varias horas é altamente recomendada.

NOTA

Os cédigos locais em relagéo aos dispositivos com
corrente contraria e outras protegdes do sistema
de agua devem ser consultados e seguidos para
evitar a contaminacdo do fornecimento de agua
publica. Isto é critico quando o anticongelamento é
utilizado no sistema.
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3. Instalacao (cont.)

DEFINA A VAZAO DE AGUA

Uma vez que o sistema é limpo, pressurizado e
preenchido, a vazado através do chiller precisa ser
estabelecida. Nas unidades com o pacote hidrénico,
isso pode ser acompanhado utilizando a valvula de
balanceamento. Siga as recomendagdes do fabricante
para configurar a valvula de balanceamento. Os codigos
locais podem restringir a quantidade de agua utilizando a
valvula de balanceamento para um determinado cavalo-
poténcia do motor. Neste caso, utilize o método listado
na sec¢ao Modificagdo/Diminuicdo da Bomba.

OBSERVACAOQ: A Carrier recomenda um manémetro
diferencial de pressdo quando medir pressées entre as
bombas ou valvulas de balanceamento. Isto fornece
grande precisdo e reduz o erro construido que ocorre
com frequéncia ao subtrair as pressbées feitas por
manbmetros diferentes.

Um calculo aproximado de vazao de agua também pode
ser obtido a partir dos medidores de pressao do trocador
de calor 30XA.

O Manual de Servigo inclui graficos que mostram o
relacionamento entre vazao e queda da pressdo do
trocador de calor. Deve ser observado que estas curvas
sao para agua tratada e trocadores de calor “limpos”;
ndo se aplicam aos trocadores de calor com sujeira.
Para ler o grafico, subtraia as leituras dos manémetros.
Certifique-se de utilizar o grafico correto para a opgao
de evaporador. Este niumero é a queda de pressao
que passa pelo trocador de calor. Ajuste a valvula de
balanceamento externa até que a queda de pressao
correta seja obtida para a vazao requerida.

/N IMPORTANTE

O Cliente/instalador deve assegurar que a bomba
ira partir quando solicitada pelo controle do chiller.
Além do controle de relé/contatora das bombas,
deve ser providenciado interligagdo de contato de
confirmagao de operagao da bomba e chave de fluxo
de agua (quando unidade n&o tiver), sem o qual o
equipamento ndo sera habilitado para partir.

/N IMPORTANTE

Para a manutencdo da garantia do equipamento,
todas as bombas de agua gelada e de condensacao
(unidades condensacado a agua)da unidade devem
ser acionadas pelo controle do chiller, evitando
danos severos ao evaporador.

Consultar o Catalogo de Produto ou programa
de selegdo para certificar-se das condigbes de
operagcdo recomendadas. Consulte o diagrama
elétrico especifico para maiores informagdes sobre
interligacées de campo de sua unidade.

PROTEGAO CONTRA CONGELAMENTO

As unidades 30XA sao equipadas com uma chave de
fluxo para protegédo contra situacdes de congelamento
que ocorrem sem fluxo de agua. Enquanto a chave
de fluxo é de grande auxilio na prevengcdo de
congelamento durante situagbes sem fluxo, ela néo
protege o chiller no caso de falha de energia durante
temperaturas ambientes subcongelantes, ou em outros
casos onde a temperatura da agua cai abaixo da marca
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de congelamento. Concentragbes apropriadas de
propileno ou etileno glicol inibido ou outra solugao inibida
anticongelante adequada devem ser consideradas para
a protecao do chiller onde se espera que temperaturas
ambientes caiam abaixo de 0°C (32°F). Consulte o
especialista de tratamento de agua local quanto as
caracteristicas da agua do sistema e adicionar um
inibidor recomendado para a agua gelada. A garantia
da Carrier nao cobre danos devido a congelamento.

Se a bomba estara sujeita a temperaturas de
congelamento, algumas etapas devem ser realizadas
para evitar danos por congelamento. Se a bomba nao
sera utilizada durante este tempo, é recomendado drenar
a bomba e o pacote hidronico e esses componentes séo
lavados com glicol inibido. De outra forma, uma solugao
de glicol e agua deve ser considerada como um liquido
de transferéncia de calor. As unidades tem um plugue de
drenagem montado na parte inferior da tampa fundida do
evaporador em cada extremidade do evaporador, ou na
parte inferior do casco.

OBSERVACAO: Né&o utilize anticongelante de automével
ou qualquer outro tipo de liquido que néo seja aprovado
para o trocador de calor. Utilize somente glicois
devidamente inibidos, concentrados para fornecer uma
protegao adequada para a temperatura considerada.

Utilize um aquecedor elétrico tipo fita para a tubulacao
externa, caso a unidade seja exposta a temperaturas
de congelamento.

Garanta que energia esteja disponivel para o chiller em
todos os momentos, até mesmo durante a baixa estacéo,
para que a bomba e os aquecedores do evaporador
tenham energia. Certifique-se também que as fitas de
aquecimento de tubulagdo tenham energia. A garantia da
Carrier nao cobre danos devido a congelamento.

PREPARACAO PARA DESLIGAMENTO DE INVERNO
Se a unidade ndo permanecer operacional durante os
meses de inverno, ao fim da estagado fria complete as
seguintes etapas.

1. A drenagem do liquido do sistema é altamente
recomendada. Se o evaporador n&o sera drenado, néo
desligue o disjuntor de energia durante o desligamento
de baixa estagao.

2. Isole o evaporador do resto do sistema com valvulas
de bloqueio de agua.

3. Substitua o bujao do dreno e preencha completamente

0 evaporador com uma mistura de agua e solugao
anticongelamento e anticorrosédo inibida adequada,
como propilenoglicol.
A concentragdo deve ser adequada para fornecer
protecdo contra congelamento para 8,3°C (15°F)
abaixo do esperado em condi¢des de baixa temperatura
ambiente. Anticongelante pode ser adicionado através
do ventil no topo da tampa fundida do evaporador para
unidades inundadas.

4. Deixe o evaporador preenchido com solugédo
anticongelante durante o inverno, ou drene se desejar.
Utilize um método aprovado de descarte ao remover a
solucao anticongelante.

No inicio da préxima temporada de refrigeracéo,
certifique-se que existe pressao refrigerante em cada
circuito antes de preencher novamente o evaporador,
adicione um inibidor recomendado e restaure a energia.



Etapa 5 - Conexoes Elétricas

Choque elétrico pode causar ferimentos corporais
e morte. Desligue completamente a energia deste
equipamento durante a instalagdo. Pode haver mais
de um interruptor de desconexao. Coloque etiquetas
em todos os locais de desconexéo para alertar outros
para nao restaurarem a energia até que o trabalho
esteja concluido.

ALIMENTAGCAO ELETRICA

As caracteristicas elétricas de alimentagao disponivel
devem estar de acordo com a indicada na placa de
identificacdo da unidade. A tensdo fornecida deve estar
dentro dos limites mostrados. Algumas unidades possuem
opgdes para conexdes de forga multiplas. Veja na Tabela
4 - Dados Elétricos Gerais e nos diagramas elétricos as
exigéncias e informacdes sobre as conexoes elétricas.

Ainstalagao elétrica da unidade deve estar rigorosamente
de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 5410 -
Instalacdes Elétricas de Baixas Tensdes.

/\ IMPORTANTE

A Carrier NAO recomenda a operacdo do
equipamento em tensdo de alimentacdo imprépria
ou com um desbalanceamento de fase excessivo;
a utilizacdo fora dos parametros especificados
podera acarretar em perda das condicbes de
garantia deste equipamento.

NOTA

Todas as maquinas terdo 2 entradas de forga (uma
para cada circuito, a serem conectadas nas portas
providas pelo cliente).

ALIMENTAGAO DO CONTROLE

Aalimentacgao do controle é obtida da alimentagao elétrica
da rede e NAO exige uma fonte separada. Um disjuntor
permite que o circuito de controle seja desconectado
manualmente quando necessario.

As unidades 30XA possuem uma chave que pode comutar
a alimentagao de controle através do circuito A ou B.

A unidade possui contatos na placa principal para a
instalagdo em campo do intertravamento da bomba de
agua gelada (fluido) (CWPI). O sensor de vazédo (CWFS)
de agua gelada é instalado em fabrica. Os contatos devem
ser classificados para aplicagdes capazes de suportar
uma carga de 24Vac a 50mA.

Uma chave remota on-off pode ser ligada aos contatos
disponiveis na placa principal.

A unidade possui contatos na placa principal para
acionamento da bomba de agua gelada (PMP1 e PMP2),
bem como para o retorno das mesmas.

Para maiores detalhes veja os Diagramas Elétricos
correspondentes a unidade utilizada.

/\ CUIDADO

Nao utilize os intertravamentos ou outros contatos
do dispositivo de seguranga entre os terminais de
acionamento remoto (ON-OFF).

A conexao dos dispositivos de seguranga ou de
outros intertravamentos entre estes 2 terminais
resultara em um bypass elétrico se a chave de
contato da ATIVACAO REMOTA DE OFF estiver
na posicdo HABILITADA. Se o controle remoto on-
off da unidade for necessario, um relé fornecido
em campo deve ser instalado e devidamente e
conectado na caixa de controle da unidade. Nao
conectar o on-off remoto conforme recomendado
pode resultar em danos por congelamento do tubo.

FIACGAO DO BARRAMENTO DA COMUNICAGAO
CARRIER COMFORT NETWORK®

A fiagdo do barramento de comunicagdo € um cabo
blindado de 3 condutores, com fio dreno, fornecido e
instalado em campo.

Os elementos do sistema s&do conectados ao barramento
de comunicagdo em uma disposigdo paralela. O pino
positivo de cada conector de comunicagdo do elemento
do sistema deve ser conectado aos pinos positives dos
elementos do sistema em cada um dos seus lados. Isto
também é necessario para os pinos negativos do terra
do sinal de cada elemento do sistema. As conexdes da
fiacdo para a CCN (Carrier Comfort Network) devem ser
feitas no TB (bloco de terminais) 3. Consulte o Manual do
Contratante do CCN para mais informacgdes.

NOTA

Os condutores e o fio dreno devem ser, no minimo,
de cobre estanhado, 20 AWG (medida americana de
fios). Os condutores individuais devem ser isolados
com PVC, PVC/nylon, vinil, Teflon ou polietileno. Sao
exigidos um protetor da folha de 100% de aluminio/
poliéster e um revestimento externo de PVC, PVC/
nylon, vinil de cromo, ou de Teflon com uma faixa
minima de temperatura operacional de -20°C (-4°F)
a 60°C (140°F). Veja a Tabela abaixo para uma lista
de fabricantes que produzem a fiagdo do barramento
CCN que atendam a estas exigéncias.

Fiagdo do Barramento de Comunicagdo CCN

NUMERO DA PECA
FABRICANTE Fiacdo Normal | Fiagao Plenum
Alpha 1895 —
American A21451 A48301
Belden 8205 884421
Columbia D6451 —
Manhatten M13402 M64430
Quabik 6130 —

31



R
®©
—_
)
)
n
Q
Q
—
@ 1'91€ L'06S 9'6€T 0'z6€ T'91€ L'06S 0t [44 €679 |c'oey| T'8TY |¥'09z| €679 [0z | ¥8F | 96€ (0124
w 00S
3 €'0S€ 0'v89 9vST 0'vSt €'05€ 0789 9 [44 €'6¢L |6°99Y | v'L8Y |L'68T| €'6TL [6°99V| 8Tv | TVE 08¢
o
% 1°9T€ L'06S 9'6€T 9'eTE 1'9T€ L06S 0t [44 €69 [C'ocy| €oge |v'E6T| €629 |0ty | v8Y | 96€ (0147
] 0st
M €'0s¢e 0789 9vST 0'€9€ €'0s€ 0789 9 [44 €'6cL |6'99v| 878¢ |T'ST| €'62L |6'99v| 8TV | TvE 08¢
.m 059¢ 0065 €'e6T 0z6€ €'e6T 0z6€ 0'c (014 €679 [v'9se| T'8TY |¥'09¢| 18TV [v'09C| ¥8¥ | 96€ oty
= (1] 4
0'e6¢ 0789 €T 0'vSt VT 0'vSy 9'c 0¢ €'6eL |v'seE| v'L8Y [L'68C| v'L8Y [L'68T| 8TV | TvE 08¢
- - 0'59¢ L'06S 1'9T€ L06S 0'¢ 6/6 - - G'€9 |[s'6SE| S'TE9 [v'Eey| v8Y | 96€ ()47
—_ 0S€
..m - - 0€6C 0'%89 €'0s¢ 0789 9 6/6 - - L'TeL |0'66E| L'TEL [SOLv| 8T¥ | TwE 08¢
O - - 0's9¢ L'06S 0'39¢ L'06S 0'¢ 6/6 - - S'7€9 |S'6SE| S'TE9 [S'6SE| ¥8Y | 96€ (0124
) sze
o - - 0'e6¢ 0789 0'e6¢ 0789 9 6/6 - - L'teL |0'66E| L'TEL [0'66E| 8TV | TvE 08¢
(wdi 0s8) (wd 058) (wd. 0s8) (w1 058)
~W als puoy | onSueuj-eansy | @lspuo) | onSuemj-ejassy | @ls-puod | onsueni]-ejaais3 ais ‘puo) 2 (v) (v) (v) v) (v) (v) Xe | (2H09-4¢)
v v v Q © | vaiwyvd] [ xyw| | vawsva) | xyw| | vaisve) | xywp | 7 i ZH-A
S2I0PE|IIUIA S2I0PE|IUIA S2I0PE|UIA S9I0pE|IIUIA
L S5
© (sapepiun sepo]) (sepepiun sepo]) (sapepiun sepo]) m w oejedjdy vXo€g
=) VT : VT : VT : v = . eulwonN
) vl vl vl M qu J0LINJd 011Ny V OLINJYId ap exiey | S3avainn
[®]
m J 01INJYId g 01InJyd V OlINddId 4OAvSNIAaNOd mau_ A 3avdainn
v 3AVAINN VA SILNIYY0D
A(U. HOSSIYAINOD HOAVIILNIA Va OysSNiL

32



Ao conectar a um barramento de comunicagdo CCN é
importante que o esquema de codificagdo de cores seja
utilizado em toda a rede para simplificar a instalagao.
Recomenda-se que o vermelho seja utilizado para o sinal
positivo, o preto para o sinal negativo e o branco para o
terra do sinal. Utilize um esquema semelhante para cabos
contendo fios de cores diferentes. Em cada elemento
do sistema, as protegbes dos cabos do barramento de
comunicagao devem ser presos juntos. Se o barramento
de comunicagdo estiver inteiramente dentro de um
prédio, o protetor continuo resultante deve ser conectado
ao terra somente em um ponto. Se o cabo do barramento
de comunicagao sair de um prédio e entrar em outro, os
protetores devem ser conectados ao terra no pararraios
de cada prédio, onde o cabo entra ou sai do prédio
(somente um ponto por prédio).

Para conectar a unidade a rede:
1. Desligue a energia da caixa de controle.

2. Corte o fio do CCN e descasque as extremidades dos
condutores vermelhos (+), brancos (terra), e pretos
(=). Substitua por cores apropriadas para cabos de
diferentes cores.

3. Conecte o fio vermelho (+) ao terminal no TB3 do
plugue, o fio branco ao terminal de COM, e o fio preto
ao terminal (-).

4. O conector RJ14 do CCN no TB3 também pode ser
utilizado, mas destina-se somente a uma conexao
temporaria (por exemplo, uma ferramenta de servigo
operando em um computador laptop).

/A IMPORTANTE

Um cabo do barramento CCN em curto impedira
a operagado de algumas rotinas e pode impedir
a partida da unidade. Se ocorrerem condi¢cboes
anormais, desconecte a maquina do CCN. Se
as condi¢des retornarem ao normal, verifique o
conector e o cabo do CCN. Passe novos cabos se
necessario. Um curto em uma se¢ao do barramento
pode causar problemas com todos os elementos do
sistema no barramento.

FIACAO DE COMUNICACAO NAO CCN

As unidades 30XA oferecem diversos tradutores néao
CCN. Consulte as instrugdes de instalacdo separadas
para etapas adicionais da fiagao.

FIACAO OPCIONAL DO CONTROLE EM CAMPO

Instale as opgbes de fiagdo de controle em campo.
Alguns opcionais, tais como um limite de demanda de 4
a 20 mA exige o modulo de gerenciamento de energia,
e pode exigir que sejam instalados primeiramente
(caso nao instalados em fabrica) para as conexdes
dos terminais.

Uma série de acessorios esta disponivel para fornecer
caracteristicas opcionais ao equipamento, consulte o
Manual de Servigo para maiores detalhes.

Etapa 6 — Instalar Acessoérios

MODULO DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA

O maddulo de gerenciamento de energia é utilizado para
qualquer um dos seguintes tipos: operagao, reajuste da
temperatura, limite da demanda e fabricagéo de gelo:

» Entradas de 4 a 20 mA para reajuste do set point de
resfriamento e limite da demanda (exige um gerador
de 4 a 20 mA fornecido em campo)

» Saida de 0 a 10 V para operagdo em percentual total
de capacidade

» Saidas discretas de 24 V para relés de desligamento
€ operagao
» Entrada de temperatura do espago refrigerado de 10k

» Entradas discretas para limite da ocupacao, limite
da demanda chave 2 (switch) (etapa 1 — o limite da
demanda é conectado a placa base, exige contatos
secos fornecidos em campo) switch de bloqueio
remoto e switch de fabricagdo de gelo (exige contatos
secos fornecidos em campo).

ACESSORIO DA CARGA MINIMA

Entre em contato com seu representante local da Carrier
para mais detalhes caso seja necessario um acessorio
de carga minima para uma aplicagdo especifica. Para
detalhes da instalagdo, veja as instrugdes a seguir.

ACESSORIOS DE COMUNICAGAO

Uma série de opgdes de comunicacao estdo disponiveis
para cumprir com qualquer exigéncia.

Entre em contato com seu representante Carrier local
para mais detalhes. Para detalhes da instalagéo, consulte
as instrucdes de instalagdo separadas fornecidas com o
pacote de acessorios.

ACESSORIOS DE CONTROLE

Diversos acessoérios opcionais do controle estao
disponiveis para fornecer as seguintes caracteristicas:

e Tradutor BACnet™

e Tradutor LON

» Sistema da Carrier Comfort Network (CCN)
* Modulo de gerenciamento da energia (MGE)

Consulte o Manual de Servigo e instrugdes separadas
para instalagdo de acessorios.

ACESSORIOS VARIADOS

Para aplicagcbes que exigem acessoérios especiais,
0s seguintes pacotes estdo disponiveis: manta para
ruidos, isolamento contra vibracdes externas e sensor
de reajuste da temperatura. Consulte o departamento
de engenharia de aplicagdo da Carrier para mais
detalhes sobre estas opgdes.
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3. Instalacao (cont.)

Etapa 7 - Unidade de Teste de Vazamento

As unidades 30XA sdao embarcadas com uma carga
completa de operagao de R-134a (veja a Tabela 1) e
deve estar sob pressao suficiente para realizar um teste
de vazamento.

/\ IMPORTANTE

Estas unidades foram projetadas para serem
utilizadas somente com R-134a.

NAO USE NENHUM OUTRO fluido refrigerante
nessas unidades.

Realize um teste de vazamento para certificar-se de que
nenhum vazamento tenha se desenvolvido durante o
embarque da unidade. Adesidratacéo do sistema nao sera
necessaria, anao serquetodaacargaderefrigerante tenha
sido perdida. Existem diversos encaixes de vedagéo com
anéis O-Ring utilizados na tubulagéo da linha de éleo. Se
vazamento ainda for detectado em qualquer um desses
encaixes, abra o sistema e inspecione a superficie do
anel O-Ring quanto a materiais estranhos ou danos. Nao
reutilize anéis de vedagéo. Repare qualquer vazamento
encontrado seguindo as boas praticas de refrigeragéo.

/\ CUIDADO

NAO APERTE DE FORMA EXCESSIVA ESSES
ENCAIXES. Apertar de forma excessiva ira resultar
em dano ao anel O-Ring.

Etapa 8 - Carregamento do Refrigerante

DESIDRATACAO - Consulte praticas padrdes da industria
para a execucado da operagcdo e para maiores detalhes.
N&o utilize um compressor para evacuar o sistema.

CARGA DE REFRIGERANTE
/\ CUIDADO

Estas unidades foram projetadas para uso somente
com R-134a. NAO USE NENHUM OUTRO
refrigerante nessas unidades.

O método de carregamento com refrigerante no estado
liqguido é recomendado para uma carga completa ou
quando for necessaria uma carga adicional.

/\ CUIDADO

Ao carregar, circule agua através do evaporador
em todos os momentos para evitar congelamento.
Danos causados por congelamento sao
considerados como uma negligéncia e podem
invalidar a garantia da Carrier.

/\ CUIDADO

NAO SOBRECARREGUE o sistema. A sobrecarga
resulta em uma pressdo de descarga mais elevada,
com maior consumo de liquido de refrigeracao,
possiveis danos ao compressor e em um consumo
mais elevado de energia.
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As unidades 30XA sdo embarcadas da fabrica com uma
carga completa de R-134a. A unidade ndo deve ser
carregada na instalagdo, a menos que um vazamento
tenha sido detectado na segéo Etapa 7 - Unidade de teste
de vazamento. Se desidratacdo e carregamento forem
necessarios, utilize as praticas padrbes da industria para
a execucgao das operagoes.

Etapa 9 - Tradutor BACnet/Modbus Carrier

O médulo tradutor CCN Carrier com serial de comunicagao
RS-485 (33CNTRAN485), mostrado abaixo, é um
microcontrolador que proporciona a facilidade de interface
com o protocolo CCN da Carrier e a comunicagao com
sistemas terceiros de automacgao. O tradutor Carrier para
BACnet/Modbus possibilita comunicagdo de protocolo
CCN para terminal remoto Modbus (RTU) além de
converséao do protocolo BACnet Mestre-Escravo/Twisted-
Pair (MS/TP).

Procedimento de instalagao:

1. Instale a placa de circuitos do tradutor Carrier
no parte de controle CCN do equipamento e
assegure a sua fixagcao através de 4 parafusos
para placas de metal, que devem ser inseridos
nos espagadores integrados a placa.

2. Conecte a alimentagéo de 24 Vac (Transformador
nao incluso, minimo 3 VA) ao plugue de entrada
de forga da placa.

Conector de forga
Terminal distribuicao

Carrier Tradutor
Sinal
Conector
+ Positivo
1
/77 Terrra

Fig. 18a - Identificagdo do Terminal Conector de Forga

Conector CCN
Terminal distribuicao
Carrier Tradutor Conector
Conector Equipamento Sinal
+ 1 Dados CCN (+)
G 2 Sinal TerraCCN
- 3 Dados CCD (-)

Fig. 18b - Identificagdo do Terminal Conector CCN



3. Se a rede CCN consiste unicamente de um

NOTAS

Tradutor Carrier e o seu respectivo controle
associado, faca o cabeamento do Tradutor
através do conector CCN n&o removivel para
0 conector de comunicagdo do controle CCN.
Se a rede CCN consiste de multiplos tradutores e
multiplos controles associados, faga o barramento
de comunicacdo de acordo com os padrbes da
rede CCN, e o enderecamento dos Tradutores
Carrier apropriadamente.

Faca o cabeamento do conector removivel de
comunicagao RS-485 para a rede de comunicagao
Modbus ou BACnet MS/TP conforme orientagéo
do fabricante e/ou instalador destes protocolos.

- A alimentacao pode ser dividida com apenas um

sistema CCN e transformador 24 Vac garantindo
assim que se tenha poténcia suficiente disponivel
para o tranformador existente. O tradutor Carrier
disp6e de uma porta de comunicagéao isolada, que
permite o compartilhamento de alimentagdo com
outro controlador Carrier CCN que utilize tensao
24 Vac. Quando compartilhada a alimentagéao,
tenha certeza de a polaridade dos cabos de
entrada do Tradutor Carrier (24 Vac + Terra) séao
0s mesmos do controle principal ou fonte.

- E recomendado que uma ligagdo On/Off seja

providenciada para o tradutor Carrier, evitando com
que os cabos sejam desconetados para tal fungao.

Led RS-485 Led Status

Terra 24 Vac +
24 Vac

Conector RS-485 (BACnet/Modbus)
+(1)

Led CCN

G (2) -(3)

Conector Comunicagéo CCN

Fig. 19 - Placa Tradutor BACNet/Modbus

LEDs

O tradutor Carrier BACnet/Modbus possui trés LEDs que s&o utilizados para indicar o status operacional:

Status de operagao, inicializagédo e configuragado. O LED piscara a uma taxa de 2 Hz quando estiver
inicializando e a 1 Hz quando estiver operando corretamente.

O tradutor Carrier esta enviando mensagens de comunicacdo CCN ao respectivo controlador
conectado. Se o controlador CCN estiver respondendo, o LED CCN piscara quando uma mensagem

O tradutor Carrier esta enviando mensagens de comunicagdo RS-485 para a rede Modbus ou

LED Cor Indicagao
Status Vermelho
CCN Amarelo
for enviado ao Tradutor.
RS-485 Verde
BACnet MS/TP.
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4. Pré-Start-up (partida)

/N\ IMPORTANTE

Preencha a Lista de verificagdo (check list) de
Start-up para os Chillers de Liquido 30XA no final
desta publicagao.

A lista de verificagdo assegura o start-up adequado
de uma unidade e fornece um registro da condi¢cao
da unidade, requisitos de aplicagao, informagdes do
sistema, e operagao na partida inicial.

Verificagao do Sistema

5. Start-up (partida)

/N CUIDADO

Nao opere os contatores manualmente. Isso pode
resultar em sérios danos a maquina.

Start-up Efetivo

A partida efetiva devera ser feita somente sob supervisdo
de um técnico de resfriamento qualificado.

1.

Certifique-se de que todas as valvulas de dleo,
de succgédo, valvulas de descarga (se instaladas) e
valvulas de servigo da linha de liquido estao abertas.

1. Verifique se os componentes auxiliares, como a 2. Com o uso do controle da unidade, defina o ponto

bomba de circulagdo de agua gelada, equipamento de ajuste da temperatura de saida de agua (Cooling
para manejo de ar (fan-coil), ou outro equipamento Setpoint 1, CSP.1). Nenhum ajuste da faixa de
para o qual o chiller fornece liquido estédo operando. resfriamento & necessario.
C_onsulte asllr.mstru.goes do fabricante. Se a unl_d_ade 3. Se as fungdes opcionais de controle ou acessorios
tiver acessorios instalados no campo, verifique estiverem sendo usados, a unidade devera ser
se todos estdo adequadamente instalados e configurado adequadamente. Consulte a secéo
co’ngctados co_rretamente. Consulte os esquemas Opgdes de Configuracio do Controlador para obter
elétricos da unidade. mais detalhes.

2. Abrg as valvulas de servigo de sucgao do compressor 4. Ligue a bomba de agua gelada, se a unidade n3o for
(se instaladas). configurada para o controle da bomba. (Cooler Pumps

3. Abra as valvulas de servigo da linha de descarga, Sequence, PUMP=0)
linha de liquido, linha de dleo, e economizador (s€ 5 preencha a lista de verificagio de Partida para
instalado). verificar se todos os componentes estdo funcionando

4. Prencha o circuito de fluido do chiller com agua limpa corretamente.

(com o inibidor recomendado adicionado) ou outro 6. Se a unidade for equipada com Touch Pilot ou New
fluido ndo-corrosivo a ser resfriado. Efetue a purga Generation, pressione o botao start/stop e selecione
de todo o ar para fora dos pontos altos do sistema. Local On. ’

Se as temperaturas externas previstas estiverem

abaixo de 0°C (32°F), glicol propileno inibido 7. Deixe a unidade operar e confirme se tudo esta
suficiente ou outra uma solugdo anticongelamento funcionando corretamente. Verifique se a temperatura
adequada deve ser adicionado(a) ao circuito de de saida de agua é igual ao Ponto de Controle do set
agua do chiller para evitar eventual congelamento. point de saida (Control Point, CTPT).

O circuito de agua gelada devera ser limpo antes que

Verifique o aperto de todas as conexdes elétricas. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar

6. A Fonte de alimentagdo devera estar de acordo com energia por radiofrequéncia, caso n&o sejainstalado
a placa de identificagéo da unidade. e utilizado de acordo com estas instrucdes, podera

, causar interferéncia de radio.

7. Os aquecedores do separador de 6leo devem estar o L
firmemente assentados sob o separador de 6leo, e Consulte os Codigos e/ou Normas aplicaveis
devem ser ligados 24 horas antes da partida da | @ instalagao da unidade no local, de maneira a
unidade. assegurar que a instalacdo elétrica esteja de

acordo com os padrdes e requisitos especificados

8. Verifique a sequéncia das fases da fonte de | pela Norma NBR5410 - “Instalaces Elétricas de
alimentagdo. Os motores dos ventiladores séao Baixa Tens3o’.
trifasicos. Verifique a rotagdo dos ventiladores nio

controlados por temperatura baixa ambiente usando
o teste rapido. A rotagado do ventilador é no sentido
anti-horario quando vista do topo da unidade. Se o
ventilador ndo estiver efetuando rotacdo no sentido
anti-horario, inverta 2 dos fios de alimentagdo no
bloco principal de terminais.

9. Execute o teste de servigo para verificar a operagao
adequada.
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Limitagdes Operacionais

Temperaturas

Os limites de temperatura operacional da unidade estéo
listados na tabela abaixo.

TEMPERATURA °C °F
Temperatura Ambiente Maxima 52 125
Temperatura Ambiente Minima 0 32

Maxima EWT (Evaporador) * 35 95
Maxima LWT (Evaporador) 15 60
Minima LWT (Evaporador) 4.4 40

Legenda:
EWT - Temperatura de entrada de agua
LWT - Temperatura de saida de agua

Notas:

* Para operagédo continua, EWT n&o deve exceder 21,1°C
(70°F).

1 A unidade exige modificagdo de brine (salmoura) para
operagao abaixo desta temperatura.

Operagao em Baixa Temperatura Ambiente

Se houver previsao de operagdo da unidade em
temperaturas abaixo de 0°C (32°F), consulte as instrugdes
de instalagdo especificas para operacdo em baixa
temperatura ambiente utilizando o acessério de controle
da pressdo em baixa temperatura ambiente, se nao
estiver instalado. Entre em contato com seu representante
Carrier local para mais detalhes.

/\ OBSERVACAO

Se houver previsdo de velocidades de vento
acima de 8 km/h, defletores de vento deverdo ser
construidos e instalados no campo para todas as
unidades usando o controle de pressao em baixa
temperatura ambiente.

Veja as Instrucbes de Instalacdo do 30XA ou as
instru¢des de instalagdo de acessorio de controle da
pressdo de alta em ambiente de baixa temperatura
para mais informacgdes.

A aplicagao de servigo com brine (salmoura) (abaixo
de 4.4°C [40°F] LCWT) para o chiller normalmente
requer modificacdo de fabrica. Contacte o seu
representante Carrier para obter detalhes sobre
de saida de agua do evaporador abaixo de 4,4°C
(40°F) sem essa modificagdo pode resultar em
falha do compressor.

Tensao

Fonte de Alimentagao Principal

As tensdes de alimentagao minimas e maximas aceitaveis
estao indicadas em Dados Elétricos Gerais. (Tab. 4).

Tensédo de Alimentacao Trifasica Nao Balanceada

Nunca opere um motor onde houver desbalanceamento
entre fases maior que 2%. Para determinar o percentual
de desbalanceamento de tensdo:
desvio de tens&o maximo
% desbalanceamento _ 40 x da tens@o média
de tensao

tensdo média

O desvio de tensao maximo é a maior diferenga entre uma
medicao de tensdao em duas fases e a média de todas as
trés fases.

Exemplo: A tensao de alimentagéo é 220V-3ph-60Hz.

A B C

AB =223V
BC =216V "
AC =218V

1. Determine a tensdo média:
223+216+218 = 657 =219

3 3
2. Determine o desvio maximo da tensdo média:

(AB) 223 -219=4V
(BC)219-216=3V
(AC)219-218=1V
Desvio maximo é 4 V.

Tensdo Média =

3. Determine o percentual do desbalanceamento de
Tenséo:

% desbalanceamento de tensdo = 100 x 4 /219 = 1,8%

Este desbalanceamento de tensido é satisfatério, pois
esta abaixo do maximo permitido de 2%.

/\ IMPORTANTE

Se o desbalanceamento entre fases da fonte de
alimentagéo for maior que 2%, entre em contato
com a empresa concessionaria de energia elétrica
local imediatamente. N&o opere a unidade até que a
condicdo de desbalanceamento seja corrigida.
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5. Start-up (partida) (cont.)

Volume do circuito fechado de agua

O volume em circulagao sera igual ou maior que
3,2 litros/lkW (3 galbes por tonelada nominal) de
resfriamento para a estabilidade e precisdo da
temperatura em aplicagdes normais de ar condicionado.
Em aplicagdes de resfriamento de processo ou para
operagcao em temperatura ambiente abaixo de 0°C
(32°F) com condigdes de baixa carga, deve haver de
6,5 a 10,8 I’/kW. Para atingir este volume, muitas vezes
sera necessario instalar um tanque no circuito fechado.

O tanque sera provido de defletor para assegurar que
ndo haja nenhuma estratificacdo e que a agua (brine
(salmoura)) que entra no tanque seja adequadamente
misturada ao liquido que este contiver. (Ver figura 20).

Atubulagao entre o chiller e o tanque de volume do circuito
de fluido pode ser instalada de forma a permitir que o
tanque fique no lado de retorno do chiller (tanque ligado
a entrada do chiller) ou o no lado de fornecimento do
chiller (tanque ligado a saida do chiller). No entanto, para
uma operagado mais estavel do chiller, recomendamos
ligar o tanque ao lado de retorno do chiller para atenuar
quaisquer oscilagdes na linha e manter uma operagao

0

)

INSTALACAO DO TANQUE

RUIM

=

RUIM

BOM
o

U =
BOM

Fig. 20 - Defletores do tanque

estavel no chiller.

Tabela 5 - Taxas de vazdo maximas e minimas do evaporador 30XA

ITEM MiNIMO MAXIMO

Temperatura de saida de agua do evaporador* 4.4°C (40°F) 15.0°C (60°F)

Temperatura de entrada de agua do evaporador** 7.2°C (45°F) 21.1°C (70°F)
30XA Taxa de Vazao Nominal Evaporador N2 de Vazdo Minima Vazdao Maxima
(gpm) (I/s) passes | - (gpm) (I/s) (gpm) (I/s)
325 733.4 46.3 Padrado, Inundado 2 361 22.8 1442 91.0
350 775.4 48.9 Padrao, Inundado 2 379 23.9 1516 95.6
400 917.6 57.9 Padrao, Inundado 1 501 31.6 2004 126.4
450 1019.3 64.3 Padrao, Inundado 1 501 31.6 2004 126.4
500 1092.8 68.9 Padrao, Inundado 1 501 31.6 2004 126.4

**

Para as aplicagbes que exigem operacdo de temperatura de saida de agua do evaporador com menos de
4,4°C (40°F), as unidades requerem o uso de anticongelamento e a aplicagdo pode exigir a opgao de brine
(salmoura). Entre em contato com seu representante Carrier local para maiores informagées.

Para aplicagbes que exigem operagdo de temperatura de entrada de agua no evaporador com menos de
7,2°C (45°F), entre em contato com seu representante Carrier local para a selegdo da unidade utilizando o
catalogo eletrénico da Carrier.

OBSERVACOES:

1.
2.
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As unidades 30XA iréo iniciar e manter-se com temperaturas de circuito até 35°C (95°F).

As vazbes nominais exigidas em condicées AHRI de temperatura de saida de agua é 7°C (44°F), temperatura
de entrada de agua 12°C (54°F), ambiente 35°C (95°F).
Fator de incrustagao 0.00010 ft>-h-F/Btu (0.000018 m*-K/kW).

Para obter o controle da temperatura adequado, o volume do fluido do circuito evaporador deve ser de pelo
menos 3,23 I/kW (3 gal/ton) da capacidade nominal do chiller para o ar condicionado e pelo menos 6,5 I/kW
(6 gal/ton) para sistemas ou aplicagbes de processo que devem operar em baixas temperaturas ambiente
(abaixo de 0°C [32°F]).



Graficos das curvas da queda de pressao no evaporador - Evaporador tipo padrao

Perda de Carga ft wg (kPa)
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6. Operacao

Sequéncia de Operacao

Com um comando para dar a partida no chiller, a bomba
do evaporador sera acionada. Depois de verificar a
vazao de agua, o controle ira monitorar as temperaturas
de entrada e saida de agua. Se a necessidade de
resfriamento mecéanico for determinada, o controle
decide qual circuito e compressor podem ser acionados.
O controle dara a partida no compressor necessario
completamente descarregado e desligara o aquecedor
do separador de Oleo (se estiver ligado). O controle
continuara a carregar esse circuito, movendo a slide
valve para satisfazer as necessidades de resfriamento.
Depois de totalmente carregado, o controle vai acionar
os circuitos adicionais para satisfazer a carga, conforme
necessario. O desligamento de cada circuito, em
condicbes normais, ocorre na sequéncia oposta ao
carregamento. Uma vez que o circuito A esteja totalmente
descarregado, o compressor é desligado e a EXV ira
fechar completamente.

Se a temperatura do ar externo for menor que o ponto
de congelamento de brine (salmoura) mais 9,4°C, o
circuito executara um ciclo de recolhimento. A EXV sera
fechada e o compressor continuara a operar até que
a temperatura de succgéo saturada (SST) esteja 5,6°C
abaixo da SST de partida ou 5,6°C abaixo do ponto de
congelamento de brine (salmoura).

Sequéncia de Funcionamento do Chiller Duplo

Com um comando para partida do chiller, o chiller
mestre determina qual chiller sera o chiller principal,
baseado na configuragdo Lead-Lag Select, LLBL e
Lead/Lag Balance Data, LLBD. O chiller principal
(lead) sempre é acionado primeiro e o chiller
secundario (lag) ¢ mantido em capacidade de 0%
pelo chiller mestre, forcando o valor de limite de
demanda de secundaria (lag) para 0%. Se o Tempo de
Desligamento Principal (Lead Pulldown Time - LPUL)
tiver sido configurado, o chiller principal continuara
a operar sozinho para o tempo especificado. Depois
que o LPUL tiver transcorrido e quando o chiller
principal estiver completamente carregado, ou toda
compressao disponivel estiver no valor de limite de
demanda mestre, o temporizador de inicio de lag (Lag
Start Timer, LLDY) é iniciado.

Quando os valores do temporizador de desligamento
e do temporizador de partida do secundario (lag)
tiverem expirado e a temperatura combinada de
saida de agua gelada for maior que 1,7°C acima do
set point, sera dada a partida no chiller secundario
(lag). Se néo tiver sido dada partida na bomba de
agua do chiller secundario (lag) quando as maquinas
tiverem entrado na condi¢gdo ocupada, a bomba de
agua do chiller secundario (lag) sera acionada. A
partida do chiller secundario (lag) sera dada com o
chiller mestre forcando o valor do limite de demanda
do chiller secundario (lag) (LAG_LIM) até o valor do
limite de demanda do mestre. Se for selecionado
o balanceamento da capacidade leag/lag, uma vez
dada partida no chiller secundario (lag), o chiller
mestre tentara manter a diferenca em capacidade
entre os chillers principal (lead) e secundario (lag)
inferior a 20%.
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Em seguida, o chiller mestre serda responsavel pelo
célculo da capacidade do circuito de agua e determinara
qual chiller, principal ou secundario, aumentara ou
reduzira a capacidade. Quando a carga diminuir, o chiller
secundario (lag) serd o primeiro a descarregar. Para
isso, o set point do chiller principal é reduzido em -2.2°C
até o chiller descarregar.

Modos Operacionais

Os modos de operacéo sdo modos de limite que afetam
a operacao normal do equipamento. Mais de um modo
de operagdo pode estar em vigor ao mesmo tempo.
Alguns modos de operag¢ao possuem limites de controle
da capacidade correspondentes na secdo Limites de
controle da capacidade (Capacity Control Overrides).

Para o visor Touch Pilot™, os status dos modos de
operacao podem ser encontrados no submenu MODES,
que esta no menu STATUS. Cada modo de operagéo e
seu status (Yes = ativo, No = inativo) € listado.

Startup Delay In Effect (Atraso de Startup Ativado)

Este modo é verificado quando a unidade é acionada.
Ele é ativado quando o temporizador de minutos fora de
tempo (Unit Off a On Delay, DELY) estiver ativo. A unidade
nao dara a partida até que o temporizador tenha expirado.
O modo terminara quando o temporizador expirar.

Second Set Point In Use (Segundo Ponto de Ajuste em
Uso)

Este modo é verificado quando a unidade é acionada.
O modo fica ativo quando o set point de Resfriamento 2
(Cooling Setpoint 2, CSP.2) ou set point do Gelo (Cooling
Ice Setpoint, CSP.3) estiver em uso. Neste modo, o set
point Ativo (Current Setpoint, SETP) ira mostrar o valor
CSP.2 ou CSP.3.

Neste modo, a unidade vai operar para o set point de
Resfriamento (CSP.2) ou set point de Gelo (CSP.3). O
modo ira terminar quando o set point de resfriamento
2 (CSP.2) ou o set point de Gelo (CSP.3) nao estiver
mais em uso.

Reset In Effect (Reset em Uso)

Este modo é verificado quando a unidade é acionada.
O modo sera ativado quando o Reset da temperatura
(Cooling Reset Select, CRST) estiver habilitado por CRST
= 1 (Temperatura de Saida de Ar), CRST = 2 (retorno
de agua), CRST = 3 (Entrada 4-20 mA) ou CRST = 4
(Temperatura ambiente) e o reset estiver ativos.

Neste modo, o ponto de ajuste ativo (Current Setpoint,
SETP) sera modificado de acordo com a informagéo
programada e sera exibido como Ponto de Controle
(Control Point, CTPT). O modo ira terminar quando o
Reset da temperatura ndo estiver modificando o set point
de saida de agua ativo, fazendo com que o SETP seja
igual a CTPT.



Tabela 6 - Modos Operacionais 30XA

NUMERO DO MODO X LINHA N VALOR
OPERACIONAL DO NAVEGADOR DESCRIGAO TOUCH PILOT TOUCH PILOT TOUCH PILOT
01 Startup Delay in Effect 2 Yes/No
02 Second Setpoint in Use 3 Yes/No
03 Reset in Effect 4 Yes/No
04 Demand Limit Active 5 Yes/No
05 Ramp Loading Active 6 Yes/No
06 Cooler Heater Active 7 Yes/No
07 Cooler Pumps Rotation 8 Yes/No
08 Pump Periodic Start 9 Yes/No
09 Night Low Noise Active 10 Yes/No
10 System Manager Active 11 Yes/No
11 Mast Slave Active 12 Yes/No
12 Auto Changeover Active 13 Yes/No
13 Free Cooling Active 14 Yes/No
14 Reclaim Active 15 Yes/No
15 Electric Heat Active 16 Yes/No
16 Heating Low EWT Lockout 17 Yes/No
17 Condenser Pumps Rotation 18 Yes/No
18 Ice Mode in Effect 19 Yes/No
19 Defrost Active on Cir A 20 Yes/No
20 Defrost Active on Cir B 21 Yes/No
21 Low Suction Circuit A 22 Yes/No
22 Low Suction Circuit B 23 Yes/No
23 Low Suction Circuit C 24 Yes/No
24 High DGT Circuit A 25 Yes/No
25 High DGT Circuit B 26 Yes/No
26 High DGT Circuit C 27 Yes/No
27 High Pres Override Cir A 28 Yes/No
28 High Pres Override Cir B 29 Yes/No
29 High Pres Override Cir C 30 Yes/No
30 Low Superheat Circuit A 31 Yes/No
31 Low Superheat Circuit B 32 Yes/No
32 Low Superheat Circuit C 33 Yes/No

Demand Limit Active (Limite de Demanda Ativo)

Este modo é verificado quando a unidade estiver
ligada. O modo fica ativo quando o Limite de Demanda
(Demand Limit Type Select, DMDC) é ativado tanto por
DMDC =1 (Chave), DMDC = 2 (Entrada 4-20 mA), ou o
limite de capacidade para baixo ruido noturno (Capacity
Limit, LS.LT).

O Valor do Limite de Demanda ativo (Active Demand
Limit Val, LIM) ira exibir o limite de demanda de atual de
acordo com as informagdes programadas e a capacidade
da unidade sera reduzida para o valor indicado ou inferior.
O modo ira terminar quando o comando de Limite de
demanda tiver sido removido.

Ramp Loading Active (Rampa de Carga Ativa)

Este modo é verificado quando a unidade estiver ligada.
O modo fica ativo quando a Rampa de Carga (Ramp
Loading Select, RL.S) estiver habilitada e as condigbes a
seguir forem atendidas:

1. Atemperatura de saida de agua é superior a 2,2°C a
partir do Ponto de Controle (Control Point, CTPT), e

2. Ataxa de variagdo da temperatura de saida de agua
€ maior que a Rampa de Carga para Resfriamento
(Loading Ramp Cooling, CRMP).

O controle vai limitar o aumento percentual da capacidade
até que uma das duas condi¢bes acima referidas néo seja
mais satisfeita, entdo o modo terminara.

Cooler Pump Rotation (Rotagcdo das Bombas do
Evaporador)

Este modo é verificado quando a unidade esta Ligada
ou Desligada. O modo fica ativo quando a Sequéncia
das Bombas do Evaporador (Cooler Pump Run Status,
PUMP=2) (2 Pumps Automatic Changeover) e o
Temporizador Delta de Rotagdo da Bomba (Pump Auto
Rotation Delay, ROT.P) tiver expirado.

O controle vai mudar o funcionamento das bombas.
A bomba principal (lead) ira funcionar normalmente. A
bomba secundaria (lag) vai ser acionada, tornando-se
a principal, e depois a bomba principal sera desligada.
Este modo ira terminar quando a operagdo da bomba
tiver sido efetuada.

Pump Periodic Start (Partida Periédica da Bomba)

Este modo é ativado quando a bomba do evaporador
for ligada devido a configuragdo da Partida Periédica da
Bomba (Pump Sticking Protection, PM.PS=YES). Se a
bomba nao tiver funcionado naquele dia, uma bomba sera
ligada e ira operar por 2 segundos as 14h00.

Se a maquina estiver equipada com duas bombas, a
bomba N° 1 ira operar em dias pares (dia 2, 4, 6 do
més). A Bomba N° 2 ira operar em dias impares (dia 1,
3, 5 do més). O modo sera encerrado quando a bomba
for desligada.
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6. Operacao (cont.)

Night Low Noise Active (Baixo Ruido Noturno Ativo)

Este modo fica ativo quando a Opcgdo de Baixo Ruido
no Periodo Noturno (Night Time Low Noise) tiver sido
configurada e a hora atual estiver dentro da janela de
tempo configurada. A programacgao de Night Low Noise
Start Time (Start Hour, LS.ST) e de Night Low Noise End
Time (Hora, LS.ND) configura a opgao.

O controle aumentara o set point da presséo de alta para
reduzir o numero de ventiladores do condensador ligados,
dessa forma reduzindo o nivel sonoro da maquina. Além
disso, se o Limite de Capacidade de Baixo Ruido em
Periodo Noturno (Start Hour, LS.LT) tiver sido configurado,
a capacidade da unidade estara limitada ao nivel
programado. Este modo sera finalizado uma vez que o
Tempo Final de Baixo Ruido Noturno (LS.ND) foi atingido.

System Manager Active (Gerenciador do
Sistema Ativo)

Este modo é verificado quando a unidade esta ligada ou
desligada. Ele fica ativo se um Gerenciador do Sistema,
como o Supervisor de Construgdo, Gerenciador do
Sistema Chillervisor, ou outro dispositivo CCN estiver com
o controle da maquina.

Quando este modo estiver ativo, a maquina ira responder
aos comandos especificos recebidos do Gerenciador
do Sistema. O modo sera encerrado se o controle do
Gerenciador do Sistema for liberado.

Master Slave Control Active (Controle Mestre-Escravo
Ativo)

Este modo ¢ verificado quando a unidade estiver
ligada. Ele fica ativo se o Controle Mestre Escravo tiver
sido ativado. Isto ocorre quando duas maquinas sao
programadas, uma como mestre (Master/Slave Select,
MSSL=1 [Mestre]) e a outra como escrava (Master/ Slave
Select, MSSL=2 [Escrava])).

Tanto as maquinas mestre como as escravas irdo
responder aos comandos de controle de capacidade
emitidos pelo controlador mestre. Isso pode incluir
alteragdes do ponto de controle e dos comandos de limite
de demanda. Este modo ira terminar quando o Controle
Mestre-Escravo tiver sido desabilitado.

Auto Changeover Active (Alteragao Auto Ativa)

Este Modo N&o Esta Disponivel.

Free Cooling Active (Resfriamento Natural Ativa)
Este Modo Nao Esté Disponivel.

Reclaim Active (Recuperacgao Ativa)

Este Modo Nao Esté Disponivel.

Electric Heat Active (Aquecimento Elétrico Ativo)
Este Modo Nao Estéa Disponivel.

Heating Low EWT Blockout (Bloqueio de Baixo
Aquecimento EWT)
Este Modo N&o Esta Disponivel.

Condenser Pumps Rotation (Rotagdo das Bombas do
Condensador)
Este Modo Nao Esta Disponivel.
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Ice Mode In Effect (Modo de Fabricagédo de Gelo Ativo)

Este modo é verificado quando a unidade ¢ ligada. Ele
fica ativo quando a variavel Set Point de Gelo (Cooling Ice
Setpoint, CSP.3) estiver em uso. Enquanto permanecer
neste modo, o Set Point Ativo (Current Setpoint, SETP)
exibira o valor de Cooling Ice Setpoint, CSP.3 e a unidade
funcionara até o Set Point de Gelo (CSP.3).

O modo terminara quando o Set Point (CSP.3) estiver
fora de servigo.

Defrost Active On Cir A (Degelo Ativo no Circuito A)
Este Modo Nao Esta Disponivel.

Defrost Active On Cir B (Degelo Ativo no Circuito B)
Este Modo Nao Estéa Disponivel.

Low Suction Circuit A (Baixa Sucgao Circuito A)
Low Suction Circuit B (Baixa Suc¢ao Circuito B)

Low Suction Circuit C (Baixa Sucgao Circuito C)

Estes modos sao verificados quando o circuito estiver
ligado. O modo de circuito apropriado sera ativado se uma
das seguintes condigdes for verdadeira:

1. Se a temperatura saturada de sucg¢do (SST) do
circuito for superior a 3.3°C, menor que o ponto de
congelamento e o "approach" (Temperatura de Saida
de Agua - SST) e o superaquecimento (Temperatura
do gas de sucgédo - SST) do evaporador forem maiores
que 8.3°C.

2. Se o circuito estiver ligado e a SST do circuito for
superior a 10.0°C, abaixo do ponto de congelamento
por mais de 90 segundos.

3. Se a temperatura saturada de sucgao do circuito for
superior a 3.3°C, abaixo do ponto de congelamento
por mais de trés minutos.

Para um sistema de Agua tratada (Cooler Fluid Type,

FLUD =1), o ponto de congelamento é de 1,1°C. Para

sistemas de brine (salmoura) com temperatura média

(Cooler Fluid Type, FLUD=2), o ponto de congelamento

da salmoura é (Brine Freeze Setpoint, LOSP).

Para o critério 1, nenhuma capacidade adicional sera

requerida. Para os critérios 2 e 3, a capacidade sera

diminuida no circuito. O modo sera finalizado quando a

SST do circuito for maior que o ponto de congelamento

menos 3.3°C ou quando o circuito emitir alarme.

Se esta condigao forencontrada, veja as Causas Possiveis

para Alarmes 56-58 no Manual de Controles.

High DGT Circuit A (DGT Elevado No Circuito A)
Este Modo Nao Esta Disponivel.
High DGT Circuit B (DGT Elevado no Circuito B)
Este Modo Nao Esta Disponivel.
High DGT Circuit C (DGT Elevado no Circuito C)
Este Modo Nao Esta Disponivel.

High Pressure Override Cir A (Limite de Pressdo de
Alta Circuito A)

High Pressure Override Cir B (Limite de Pressao de
Alta Circuito B)



High Pressure Override Cir C (Limite de Presséo de
Alta Circuito C)

Este modo é verificado quando o circuito é ligado. O modo
de circuito adequado ficara ativo se a pressao de descarga
do circuito, Discharge Pressure Circuit A (Discharge
Pressure, DP.A), pressdo de descarga do circuito B
(Discharge Pressure, DP.B) ou pressdo de descarga do
circuito C (Discharge Pressure, DP.C), forem maiores que
o limiar de alta presséo (High Pressure Threshold, HP.TH).

A capacidade do circuito afetado sera reduzida. Dois
minutos apos a redugdo da capacidade, a temperatura
saturada de condensagdo do circuito (SCTt+2) é
calculada e armazenada. O circuito afetado nao tera
permissdao de adicionar capacidade por pelo menos
5 minutos apdés a reducdo de capacidade. Se apds 5
minutos, a temperatura saturada de condensacdo for
inferior a SCTw+2 1,7°C, em seguida, se for necessario, a
capacidade percentual sera adicionada. Se a capacidade
adicional for necessaria, o controle ira procurar outros
circuitos para adicionar capacidade.

Este modo ira terminar quando a temperatura saturada do
circuito de condensacao for inferior a SCTt+2 1,7°C. Se
esta condicdo for encontrada, veja as Causas Possiveis
para Alarmes A1.03. no Manual de Controles.

Low Superheat Circuit A (Baixo Superaquecimento
Circuito A)

Low Superheat Circuit B (Baixo Superaquecimento
Circuito B)

Low Superheat Circuit C (Baixo Superaquecimento
Circuito C)

Este modo ¢ verificado quando o circuito estiver
ligado. O modo de circuito apropriado estara ativo se o
superaquecimento do circuito (temperatura do gas de
descarga - SCT) for inferior a 10°C.

Nenhuma capacidade adicional sera adicionada até
que o superaquecimento do circuito seja superior
a 10°C. O controle procurara outros circuitos para
adicionar capacidade se forem necessarias etapas
adicionais de capacidade. Este modo ira terminar uma
vez que o superaquecimento do circuito afetado for
superior a 10°C. Se esta condicao for encontrada,
veja as Causas Possiveis para Alarmes P.11. P.12 e
P.13, no Manual de Controles.

Sensores

O controle eletrénico usa até 17 termistores para a
deteccdo de temperaturas e até 12 transdutores para
a deteccgao de pressao para o controle da operagédo do
chiller. Estes sensores estdo descritos abaixo.

Termistores (Tabelas 7-8B)

Os termistores que monitoram a operagdo do chiller
sao: Entrada de Agua no Evaporador, Saida de Agua
no Evaporador, Saida de Agua do Chiller Duplo,
Temperatura do Gas de Sucgdo do Compressor,
Temperatura do Gas de Descarga do Compressor,
Temperatura do Economizador, Temperatura do Motor do
Compressor e Termistores de Temperatura do Ar Externo.
Estes termistores sdo 5kQ a 25°C e sdo idénticos em
termos de temperatura versus resisténcia. O termistor
de temperatura ambiente é de 10kQ a 25°C e tem uma
relacado temperatura versus resisténcia diferente.

Sensor de Saida de Agua do Evaporador

Em todos os tamanhos, este termistor esta instalado no
bocal de saida de agua do evaporador. Veja as Figuras
21 e 22 abaixo.

d [ |

O-RING

Porca de latéo 3/8 in. — 24
E para montagem no poco de latao

=

Figura 21 - Termistor 5K (sensor 00PPG000008105A ,conector. HYO6AMO16)

1/4 in.-18 NPT

v

N ¥

=

150 mm Area de
manutencgao

L

minima para
remogdo do termistor

Figura 22 - Poco do Termistor Duplo de Saida de Agua (OOPPG000008000A)
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6. Operacao (cont.)

Sensor de Entrada de Agua do Evaporador

Em todos os tamanhos, este termistor & instalado em
fabrica no bocal de entrada de agua do evaporador .

Temperatura do Gas de Sucgéao

Este termistor, em todos os tamanhos, € instalado em
fabrica em um poco de atrito de encaixe localizado
no compressor de cada circuito. Ha um termistor para
cada circuito.

Temperatura do Gas de Descarga do Compressor

Este termistor, em todos os tamanhos, € instalado em
fabrica em um pogo de atrito de encaixe localizado na
extremidade da descarga do compressor do circuito. Ha
um termistor para cada circuito.

Temperatura do Economizador

Em todos os modelos o termistor é instalado em fabrica
em um poco de atrito de encaixe localizado na tubulagao
do economizador. Ha um termistor para cada circuito.

Temperatura do Motor do Compressor

Em todos os tamanhos, esse termistor é incorporado
nas bobinas do motor. Ha dois termistores em cada
compressor. Um sobressalente é fornecido.

Temperatura do Ar Externo

Este sensor ¢ instalado em fabrica na parte traseira da
caixa de controle.

Transdutores

Existem quatro transdutores de pressao por circuito, e dois
tipos diferentes de transdutores: baixa pressao (conector
verde) e alta pressao (conector preto).

/\ OBSERVACAO

O Médulo de Gerenciamento de Energia (EMM) é
exigido para este acessoério.

Tipo de Baixa Pressao: Transdutor de Pressdo de
Sucgéao (SPT), Transdutor de Pressdo do Economizador
(EPT).

Tipo de Presséao Alta: Transdutor de pressao de descarga
(DPT), Transdutor de pressao do 6leo(OPT). Veja a Figura
24 para conhecer o local dos transdutores.

Tabela 7 - Identificagao do Termistor

ID do TERMISTOR DESCRICAO RESISTENCIA A 25°C (77°F) PONTO DE CONEXAO
EWT Termistor de Entrada de Agua 5k Q MBB-J6-CH2
LWT Termistor de Saida de Agua 5k O MBB-J6-CH1
OAT Termistor do Ar Ambiente 5k Q MBB-J6-CH4

SGTA* Circuito A Termistor do Gas de Sucgéo 5k Q EXVA-J3-THA
SGTB* Circuito B Termistor do Gas de Succéo 5k O EXVB-J3-THA
SGTC Circuito C Termistor do Gas de Sucgéo 5k Q EXVC-J3-THA
DGTA Circuito A Termistor do Gas de Descarga 5k Q CPM-A-J9-CH02
DGTB Circuito B Termistor do Gas de Descarga 5k Q CPM-B-J9-CHO02
DGTC Circuito C Termistor do Gas de Descarga 5k Q CPM-C-J9-CHO02
ECTA Circuito A Termistor do Economizador 5k Q EXVA-J3-THB
ECTB Circuito B Termistor do Economizador 5k Q EXVB-J3-THB
ECTB Circuito C Termistor do Economizador 5k Q EXVC-J3-THB
DUAL Termistor LWT Chiller Duplo 5k O MBB-J6-CH3
CAMT Circuito A Temperatura do Motor 5k Q CPM-A-J9-CHO1
CBMT Circuito B Temperatura do Motor 5k O CPM-B-J9-CHO1
CCMT Circuito C Temperatura do Motor 5k O CPM-C-J9-CHO1
SPT Termistor de Temperatura Ambiente 10k Q EMM-J6-CH2

* SGTA e SGTB para unidades 30XA_080 séo conectadas a placa EXVA.
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Figura 23 - Sensor Tipico de Temperatura Ambiente Remota (33ZCT55SPT) Fiagao
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Figura 24 - Localizagbes dos transdutores
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6. Operacao (cont.)
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Tabela 8A - Temperatura (°F) vs Resisténcia do Termistor 5K

TEMP | RESISTENCIA
(F) (Ohms)
-25 98,010
-24 94,707
-23 91,522
-22 88,449
-21 85,486
-20 82,627
-19 79,871
-18 77,212
-17 74,648
-16 72,175
-15 69,790
-14 67,490
-13 65,272
-12 63,133
-11 61,070
-10 59,081

-9 57,162
-8 55,311
-7 53,526
-6 51,804
-5 50,143
-4 48,541
-3 46,996
-2 45,505
-1 44,066

0 42,679

1 41,339

2 40,047

3 38,800

4 37,596

5 36,435

6 35,313

7 34,231

8 33,185

9 32,176
10 31,202
1 30,260
12 29,351
13 28,473
14 27,624
15 26,804
16 26,011
17 25,245
18 24,505
19 23,789
20 23,096
21 22,427
22 21,779
23 21,153
24 20,547
25 19,960
26 19,393
27 18,843
28 18311
29 17,796
30 17,297
31 16,814
32 16,346
33 15,892
34 15,453
35 15,027
36 14,614
37 14.214
38 13826
39 13,449
40 13,084
41 12,730
42 12,387
43 12,053
44 11,730
45 11,416
46 11,112
47 10,816
48 10,529
49 10,250
50 9,979
51 9717
52 9,461
53 9,213
54 8,973
55 8,739
56 8,511
57 8,291
58 8,076

TEMP | RESISTENCIA
(F) (Ohms)
59 7,686
60 7,665
61 7,468
62 7,277
63 7,091
64 6,911
65 6,735
66 6,564
67 6,399
68 6,238
69 6,081
70 5,929
71 5,781
72 5,637
73 5,497
74 5,361
75 5,229
76 5,101
77 4,976
78 4,855
79 4,737
80 4,622
81 4,511
82 4,403
83 4,298
84 4,196
85 4,096
86 4,000
87 3,906
88 3,814
89 3,726
20 3,640
91 3,556
92 3,474
93 3,395
94 3,318
95 3,243
96 3,170
97 3,099
98 3,031
99 2,964
100 2,898
101 2,835
102 2,773
103 2,713
104 2,655
105 2,597
106 2,542
107 2,488
108 2,436
109 2,385
110 2,335
111 2,286
112 2,239
113 2,192
114 2,147
115 2,103
116 2,060
117 2,018
118 1,977
119 1,937
120 1,898
121 1,860
122 1,822
123 1,786
124 1,750
125 1,715
126 1,680
127 1,647
128 1,614
129 1,582
130 1,550
131 1,519
132 1,489
133 1,459
134 1,430
135 1,401
136 1,373
137 1,345
138 1,318
139 1,291
140 1,265
141 1,240
142 1,214

TEMP | RESISTENCIA
(F) (Ohms)
143 1,190
144 1,165
145 1,141
146 1,118
147 1,095
148 1,072
149 1,050
150 1,029
151 1,007
152 986
153 965
154 945
155 925
156 906
157 887
158 868
159 850
160 832
161 815
162 798
163 782
164 765
165 750
166 734
167 719
168 705
169 690
170 677
171 663
172 650
173 638
174 626
175 614
176 602
177 591
178 581
179 570
180 561
181 551
182 542
183 533
184 524
185 516
186 508
187 501
188 494
189 487
190 480
191 473
192 467
193 461
194 456
195 450
196 445
197 439
198 434
199 429
200 424
201 419
202 415
203 410
204 405
205 401
206 396
207 391
208 386
209 382
210 377
211 372
212 367
213 361
214 356
215 350
216 344
217 338
218 332
219 325
220 318
221 311
222 304
223 297
224 289
225 282




TEMP | RESISTENCIA
(C) (Ohms)
-32 100,260
-31 94,165
-30 88,480
-29 83,170
-28 78,125
27 73,580
-26 69,250
-25 65,205
—-24 61,420
-23 57,875
—-22 54,555
-21 51,450
-20 48,536
-19 45,807
-18 43,247
-17 40,845
-16 38,592
-15 38,476
-14 34,489
-13 32,621
-12 30,866
-11 29,216
-10 27,633

-9 26,202
-8 24,827
-7 23,532
-6 22,313
-5 21,163
-4 20,079
-3 19,058
-2 18,094
-1 17,184
0 16,325
1 15,515
2 14,749
3 14,026
4 13,342
5 12,696
6 12,085
7 11,506
8 10,959
9 10,441
10 9,949
11 9,485
12 9,044
13 8,627
14 8,231

Tabela 8B - Temperatura (°C) vs Resisténcia do Termistor 5K

TEMP | RESISTENCIA
(C) (Ohms)
15 7,855
16 7,499
17 7,161
18 6,840
19 6,536
20 6,246
21 5,971
22 5,710
23 5,461
24 5,225
25 5,000
26 4,786
27 4,583
28 4,389
29 4,204
30 4,028
31 3,861
32 3,701
33 3,549
34 3,404
35 3,266
36 3,134
37 3,008
38 2,888
39 2,773
40 2,663
41 2,559
42 2,459
43 2,363
44 2,272
45 2,184
46 2,101
47 2,021
48 1,944
49 1,871
50 1,801
51 1,734
52 1,670
53 1,609
54 1,550
55 1,493
56 1,439
57 1,387
58 1,337
59 1,290
60 1,244
61 1,200

TEMP | RESISTENCIA
(C) (Ohms)
62 1,158
63 1,118
64 1,079
65 1,041
66 1,006
67 971
68 938
69 906
70 876
71 836
72 805
73 775
74 747
75 719
76 693
77 669
78 645
79 623
80 602
81 583
82 564
83 547
84 531
85 516
86 502
87 489
88 477
89 466
90 456
91 446
92 436
93 427
94 419
95 410
96 402
97 393
98 385
99 376
100 367
101 357
102 346
103 335
104 324
105 312
106 299
107 285
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7. Servigco

Conjunto do Economizador

Cada circuito nas unidades 30XA tem um conjunto de
economizador.

Valvula de Expansao Eletronica (EXV)

Veja a Figura 26 para uma vista em corte da EXV. O
refrigerante liquido a alta presséo entre na valvula através
da parte superior. A medida que o refrigerante atravessa
o orificio, a pressao cai e o refrigerante muda para uma
condicdo de duas fases (liquido e vapor). A valvula de
expansao eletrbnica funciona por meio da ativagao
eletronicamente controlada de um motor de passo. O
motor de passo permanecera na posi¢cdo, a menos que
pulsos de poténcia acionem os dois conjuntos discretos
dos enrolamentos do estator do motor para rotagdo em
ambas as dire¢des. A direcao depende da relagao de fase
dos pulsos de energia.

O motor opera diretamente o fuso, onde movimentos
rotativos s&do transformados em movimento linear pela
transmissao no conjunto da gaiola. O cone da valvula
é do tipo V-port que inclui um desligamento positivo
quando fechado.

O grande numero de passos e o0 longo curso resultam
em um controle bastante preciso da vazdo do
refrigerante. O motor tem 3690 (principal) ou 2785
(economizador) passos.

Controle Principal da EXV (SGT)

Cada circuito possui um termistor localizado na
extremidade da descarga do compressor (DGT) e outro
localizado na cavidade do motor do compressor (SGT).
Cada circuito também tem um transdutor de pressao
para descarga e succdo. A pressao de descarga e
succao medida pelos transdutores €& convertida em
temperaturas saturadas. A légica do controle principal
da EXV usa o superaquecimento de descarga para
controlar a posicdo da EXV. A diferengca entre a
temperatura do gas de descarga e a temperatura de
descarga saturada é o superaquecimento. O médulo
EXV controla a posigcdo do motor de passo da valvula
de expanséao eletrbnica para manter o set point do
superaquecimento de descarga.

A logica de controle da EXV possui diversos limites
(overrides) que sao usados também para o controle da
posicao da EXV.

*  Aproximagéao (approach) entre a SST (Temp.’Sucgéo
Saturada) e LWT (Temperatura de Saida de Agua)

* Maxima Pressao de Operagao (MOP).
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Se a aproximacdo (pingamento), que é a diferenca
entre a temperatura da saida de agua e a temperatura
de sucgao saturada, for igual ou menor que o set point
de pingcamento (pinch), a EXV nao abrira, mesmo que
nao seja atingido o set point do superaquecimento de
descarga. O set point de pingamento é calculado com o
uso do superaquecimento de sucgao, superaquecimento
de descarga e compensagao do pingamento.

Aproximacao (Approach)

A compensagdo do pingamento € usada para ajustar o
set point do pingamento calculado a fim de controlar a
acuracidade de transdutores e sensores.

MOP

A EXV é usada também para limitar a temperatura de
succao saturada (SST) do evaporador para 16,6°C (62°F).
Isto torna possivel a partida em temperaturas mais altas
do fluido no evaporador sem sobrecarregar 0 compressor.
Geralmente, isto € conhecido como MOP (maxima pressao
de operacgdo). Se a SST for igual ou maior que o ponto de
ajuste da MOP, a MBB tentara controlar a posicédo da EXV
para manter o ponto de ajuste da MOP.

Baixo Superaquecimento de Descarga

O superaquecimento da descarga que deixa o compressor
€ mantido entre aproximadamente 10°C e 14°C (18°F e
25°F) ou menos. Como o status da EXV é comunicado a
Placa da Principal (MBB) e é controlado pelos modulos
EXV, é possivel localizar a posi¢ao da valvula. A unidade
€ entdo protegida contra a perda de carga e uma falha na
valvula. Durante a partidainicial a EXV esta completamente
fechada. Apés um periodo de inicializagdo, a posicdo da
valvula é indicada pelo modulo da EXV pelo constante
monitoramento de sua movimentagao.
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Figura 26 - Vista em corte da Valvula de Expansao Eletronica
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7. Servigo (cont.)

Controle da EXV do Economizador

A EXV do economizador é controlada pela placa EXV
do circuito. H&4 um termistor de temperatura do gas do
economizadore umtransdutorde pressaodoeconomizador
localizados na linha que vai do conjunto do economizador
até o compressor. Apressao do economizador € convertida
em temperatura saturada e é usada para o calculo do
superaquecimento do economizador. O superaquecimento
do economizador é igual a temperatura do economizador
menos a temperatura saturada do economizador. A EXV
do economizador funciona somente durante condicoes
normais em que a capacidade do circuito € maior que
75%. Assim que a capacidade do circuito excede 75%, a
MBB comegcara a controlar a EXV do economizador para
manter o set point de superaquecimento do economizador,
que é de aproximadamente 4.4°C a 6.7°C (8°F a 12°F).
Se a capacidade do circuito for inferior a 75%, a EXV do
economizador sera fechada.

A EXV do economizador EXV tem um limite (override).
Se a temperatura do gas de descarga exceder 90,6°C
(195°F), a EXV do economizador vai comegar a abrir. A
EXV sera controlada para manter a temperatura do gas
de descarga em aproximadamente 90.6°C (195°F).

Se parecer que a EXV principal ou a EXV do economizador
nao esta controlando corretamente a operagao do circuito
para manter o superaquecimento correto, ha varias
verificagdes que podem ser feitas com o uso de funcdes
de teste e recursos de inicializagdo incorporados ao
controle do microprocessador. Consulte a se¢ao de teste
de servico para testar as EXVs .

Procedimento de Diagnoéstico e Solucdo de Problemas
da EXV

Ha duas EXVs diferentes no economizador, ambas as
EXVs do economizador tém um total de 2.785 passos.
Existem trés diferentes EXVs principais, os quais tem um
total de 3.690 passos.

O motor da EXV se movimenta a 150 passos por segundo.
Ao comandar a valvula para 0% ou 100%, 160 passos
adicionais serao acrescidos ao movimento para assegurar
que a valvula esteja completamente aberta ou fechada.

Siga os passos abaixo para diagnosticar e corrigir
problemas da EXV. Em primeiro lugar, verifique a operagao
do motor da EXV. Mude a chave Habilitar/Desligar/Contato
Remoto (EOR) para a posigéo Desligar (Off). Verifique a
EXV do circuito adequado, Circuit A EXV % Open (Circuit
A EXV Position, EXV.A), Circuit B EXV % Open (Circuit B
EXV Position, EXV.B), ou Circuito C EXV % Open (Circuit
C EXV Position, EXV. C). O valor atual "0" sera exibido.
Aumente a posi¢cao da EXV para selecionar a posigao da
valvula em 100%. Deve-se sentir o atuador se movendo
através da EXV. Para fechar a valvula, selecione 0%. O
atuador devera dar um "estalo" quando atingir o fundo de
seu curso. Veja a Tabela abaixo para obter uma lista dos
modos e sub-modos.

Tabela 9 - Modos e Submodos EXV

TIPO E CIRCUITO DA EXV
EXV, Circuito A
EXV, Circuito B
EXV, Circuito C

CAMINHO TOUCH PILOT™
Main Menu — Status — CIRCA_AN

Main Menu — Status — CIRCB_AN

Main Menu — Status — CIRCC_AN

Economizer EXV, Circuito A | Main Menu — Status — QCK_TST1

Economizer EXV, Circuito B | Main Menu — Status — QCK_TST1

Economizer EXV, Circuito C | Main Menu — Status — QCK_TST1

Se a valvula nao estiver funcionando corretamente,
continue com o seguinte procedimento de teste:

Verifique a chave DIP de oito posi¢cdes na placa quanto ao
endereco correto (Tabela 10). Verifique os sinais de saida
da EXV nos terminais adequados no modulo EXV.

Tabela 10 — Entradas da chave DIP 1 (S1)

POSICAO DA ~ ~
CHAQ\:IE DIP FUNCAO DEFINICAO SIGNIFICADO
1 Configuracéo de partida OFF Part?da transversal a linha.
ON Partida em delta Y.
Posigo do transformador OFF (2), OFF (3) O TC esta localizado no delta do motor.
23 de corrente (TC) ON (2), OFF (3) O TC esta localizado na linha principal.
’ OFF (2), ON (3) Reservado para uso futuro.
ON (2), ON (3) Invalido; provocard um alarme de configuracédo MTA.
~ OFF (4), OFF (5), OFF (6) |[100A/1V CT1
jee'sgfr‘;iz t(fg)smrmador ON (4), OFF (5), OFF (6) | 100A/0.503V CT2
OFF (4), ON (5), OFF (6) 100A/0.16V CT3
4.5.6 ON (4), ON (5), OFF (6) Invalido; provocara um alarme de configuragdo MTA.
» OFF (4), OFF (5), ON (6) Invalido; provocara um alarme de configuracédo MTA.
ON (4), OFF (5), ON (6) Invalido; provocara um alarme de configuragdo MTA.
OFF (4), ON (5), ON (6) Invalido; provocard um alarme de configuracédo MTA.
ON (4), ON (5), ON (6) Invalido; provocara um alarme de configuragédo MTA.
~ OFF Todas as unidades devem estar desligadas.
7 Agao de falha do contator ON Usado quando um disjuntor em shunt estiver disponivel
na unidade.
8 Nao usada — —
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Para unidades 30XA_080, conecte o condutor de
teste positivo ao terminal 5 EXV-J2A do circuito A e
ao terminal 5 EXV-J2B do circuito B. Para unidades
30XA_090-500, conecte o condutor de teste positivo ao
terminal 5 da EXV(X)-J2A para EXV(X) e ao terminal
5 da EXV(X)-J2B para EXV(X) do economizador. Com
o uso do procedimento de teste de servigo (ver neste
manual); mova a saida da vélvula sob teste para 100%.
NAO provoque curto entre os condutores do medidor
e entre o pino 5 e qualquer outro pino, pois ocorrerao
danos na placa. Durante os préximos segundos,
conecte cuidadosamente o condutor de teste aos pinos
1,2, 3 e 4 emsequéncia. Os voltimetros digitais obterao
a média deste sinal e exibirao aproximadamente 6 Vdc.
Se a saida permanecer em uma tensido constante
diferente de 6 Vcc ou exibir 0 volt, remova o conector
da valvula e faga nova verificagao.

Selecione 0% para fechar a valvula.

/\ OBSERVACAO

A saida da placa EXV é de 12 Vcc quando a valvula
estiver estacionaria.

Veja a Tabela 11 abaixo. Se o problema persistir, troque
a placa da EXV. Se a leitura estiver correta, a valvula
de expansao e a fiagdo da EXV devem ser verificadas.
Verifique o conector EXV e a fiagdo de interconexao.

1. Verifique a codificacdo de cores e as conexdes dos
fios. Certifique-se de que estdo conectados aos
terminais corretos na placa EXV e no plugue EXV e
que os cabos nao estejam trocados.

2. Verifique a continuidade e o aperto da conexdo em
todos os terminais de pinos.

Verifique a resisténcia dos enrolamentos do motor EXV.
Remova o plugue do médulo EXV EXV (X)-J2A para a
EXV principal e EXV (X)-J2B para EXV do economizador.

Verifique a resisténcia dos dois enrolamentos entre os
pinos 1 e 3 para um enrolamento e pinos 2 e 4 para o
outro enrolamento. A resisténcia deve ser 52 ohms (+ 5.2
ohms). Verifigue também eventuais curtos com a terra
nos pinos 1-4.

Tabela 11 - Entradas e Saidas da Placa EXV

& ; NOME DO PONTO DO PONTO DE CONEXAO
DESCRICAO ENTRADA/SAIDA | TIPO DE E/S MODULO DE EXIBICAO Pino| Notagao
Energia EXVX-J1
(fornecimento de 24 vca) - - - 11 | 24 Vac
12 | Aterramento
EXVX-J4
Rede local de . . - 1 | RS485 Porta (D+)
equipamento 2 RS485 Porta (Gnd)
3 RS485 Porta (D-)
Circuito X Termist T tura d a5 EXVXJS
ircuito X Termistor ) emperatura de succao
do Gas de Succao SGT X Termistor 5k do compressor, SGT.X T:
T tura do 0 EXVX-J3
Circuito X Termistor do . emperatura do gas
Gas de Economizador ECTX Termistor 5k do economizador, ECT.X T;
EXVX-J2A
1
Circuito X EXV EXV-X Motor de passo Posicao EXV, EXV.X 2
3
4
EXVX-J2A
1
Circuito X Posicdo EXV do economizador
Economizador EXV ECEXV-X Motor de passo do circuito X, ECO.X 2
3
4

*“X” denota o circuito, A, B ou C.
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7. Servigo (cont.)

Inspecéo/Abertura das Valvulas de Expansao Eletrénica

/\ IMPORTANTE

Providencie juntas de vedacao de reposigao antes de
abrir a EXV. N&o reutilize juntas de vedacao.

Para verificar a operacgao fisica de uma EXV, as seguintes
etapas devem ser realizadas se a unidade ndo possuir a
opc¢éao de valvula de servigo, a carga completa necessita
ser recuperada usando as técnicas de recuperagao
adequadas indicadas nas Etapas 1-3 abaixo. Se a unidade
tiver valvulas de servico de descarga, executar somente
as Etapas 1 e 2.

1. Feche a valvula de servigco da linha de liquido do
circuito a ser verificado. Coloque a chave Habilitar/
Desligar/Contato Remoto na posicdo Desligar (Off).
Entre no Modo de teste de servigo e mude Service Test
Enable, TREQ de OFF para ON. Uma senha pode
ser necessaria. Coloque a chave EOR na posicéo
Habilitar (Enable). No submodo COMP, habilite
um dos compressores (CP.xn) do circuito. Deixe o
compressor funcionar até que o visor do manémetro
indique 68,9 kPa (10 psig). Desligue o compressor.
Imediatamente apds o compressor desligar, feche
manualmente as valvulas esferas. Se a unidade
estiver equipada com valvulas de servigo de sucgéo,
valvula de servico de descarga e valvulas de servico
do economizador, feche todas as valvulas. Com o
fechamento das valvulas, sera reduzida ao minimo
a quantidade de carga que tera de ser removida do
sistema apos o recolhimento.

2. Remova todo o refrigerante remanescente do
lado de baixa pressdo do sistema com o uso de
técnicas de recuperagédo adequadas. O conjunto do
economizador possui uma conexao de acesso de
Y4 que pode ser usada para a remocéao de carga da
entrada das EXVs. Desligue a alimentagao elétrica
da linha dos compressores.

3. O motor da valvula de expansao esta hermeticamente
fechado dentro da porgao superior da valvula. Veja
a Figura 32. Desconecte o plugue EXV. Desparafuse
com cuidado a parte do motor do corpo da valvula.
O acionador da EXV saira com a parte do motor.
Reconecte o plugue da EXV.

/\ CUIDADO
Certifique-se de que o refrigerante seja removido
tanto na entrada e quanto na saida dos conjuntos da
EXV. Danos poderao ocorrer no equipamento.

4. Inicie a etapa de teste da EXV adequada sob o (QUIC)
modo de teste de servigo. Localize o item desejado
Circuit AEXV Position, EXV.A, Circuit B EXV Position,
EXV.B, ou Circuit C EXV Position, EXV. C. Mude a
posigao para 100%. Observe a operagao do parafuso
de avancgo. Veja a Figura 32. O motor deve estar
girando, elevando o acionador para mais préximo do
motor. O movimento do atuador do motor deve ser
suave e uniforme da posicao totalmente fechada para
a posigao totalmente aberta. Selecione 0% e verifique
a operacgao aberta para fechada. Se a valvula estiver
corretamente conectada ao processador e estiver
recebendo sinais corretos, ainda que nao funcione
como descrito acima, a parte vedada do motor da
valvula devera ser substituida.
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/N\ IMPORTANTE

Providencie juntas de vedacao de reposicéo antes de
abrir a EXV. N&o reutilize juntas de vedacao.

Se o motor for reinstalado, certifique-se de usar uma nova
junta na montagem. Veja a Figura 27. E mais f4cil instalar
0 conjunto do motor com o pistdo na posig¢ao totalmente
fechada. Insira o motor no corpo da EXV. Fixe o motor ao
corpo com torque de aperto até 50 N-m (36 Ib-ft) e, em
seguida, aperte a valvula mais 30 graus.

Visor de liquido (umidade)

O fluxo claro de refrigerante indica carga suficiente
no sistema. Bolhas no visor indicam sistema
insuficientemente carregado ou presengca de gases
nao condensaveis. A presenca de umidade no sistema,
medida em partes por milhdo (ppm), altera a cor do
indicador. Veja a tabela abaixo. Troque o filtro secador
no primeiro sinal de umidade no sistema.

Tabela 12 - Indicadores de cor na presenca
de Umidade no Refrigerante

R-134A R-134A
INDICADOR DE COR 24°C (75°F) 52°C (125°F)
[ppm] [Ppm]
Verde - Seco Menor que 30 | Menor que 45

Amarelo-verde - Cuidado | Entre 30 - 100 | Entre 45-170

Amarelo - Umido Maior que 100 | Maior que 170

Filtro Secador

Sempre que o visor de umidade/liquido indicar a presenca
de umidade, substitua o(s) filtro(s) secador(es).Ha um
conjunto de filtro secador em cada circuito com dois
nucleos. As unidades 30XA_325 a 500 tem dois nucleos
por circuito.

Valvula de servigo da linha de liquido

Esta valvula esta localizada imediatamente a frente do
filtro secador, e tem uma conexao de acesso de 1/4” para
carga no campo. Em combinagao com a valvula de servigo
de descarga do compressor, cada circuito podera ser
recuperado para o lado de alta pressao para fins de reparos.

Conjunto do Compressor

As unidades 30XA utilizam compressores de parafuso
com uma valvula deslizante (slide valve) de modulagao
que varia a capacidade de 30% a 100% da capacidade
do compressor para cada circuito. Veja na Figura 34 a
ilustracdo de um compressor 06T tipico. A posicdo da
valvula deslizante varia de acordo com a abertura e
fechamento das duas valvulas solenoides localizadas
no compressor. Para descarregar o compressor, ambas
as solenoides sao desenergizados. Para aumentar
a capacidade, ambas as bobinas solenoides sao
energizadas, o que fara com que a valvula deslizante
deslize na direcao da posi¢cao totalmente carregada.
Para interromper o processo de carga, a solenoide 2 é
energizado e a solenoide 1 é desenergizada. Isto fara
com que a valvula deslizante mantenha sua posi¢ao
atual. Nao ha nenhum monitoramento da posi¢ao da
valvula deslizante.



O controlador utiliza a corrente do compressor como um
indicador da posi¢ao da slide valve. Assim que a posi¢ao
calculada da slide valve atingir 100% da capacidade do
circuito, o controlador tentard aumentar novamente a
capacidade se a corrente do compressor continuar a subir.
O controlador continuara a carregar o compressor até
que a corrente do compressor ndo mais aumente. Nesse
momento, o controlador energizara as solenoides e o circuito
sera considerado totalmente carregado. Ver tabela abaixo:

Tabela 13 - Capacidade Nominal das Unidades 30XA

/N OBSERVACAO

Nao reutilize éleo drenado ou qualquer éleo que tenha
sido exposto a atmosfera. O dleo esta disponivel nas
quantidades indicadas por seu representante Carrier local:

QUANTIDADE N° DA PEGA DO ACESSORIO
1 Galado P903-2301
5 Galao P903-2305

/N OBSERVAGAO
Uma carga adequada deve estar disponivel.

30XA 325 350 400 450 500

Capacidade Nominal do Compressor (toneladas)
Circuito A 165 185 120 185 185
Circuito B 165 165 120 90 120
Circuito C - - 165 185 185

/N IMPORTANTE

A unidade deve ser posta em operagao pelo menos 12
horas antes para que o visor de liquido possa indicar
uma leitura acurada. Com a unidade em funcionamento,
o0 elemento indicador deve estar em contato com o
refrigerante liquido para obter-se uma leitura confiavel.

Sistema de Oleo do Compressor

Cada compressor/circuito possui seu proprio sistema
de oleo, que inclui um filtro de éleo, solenoide, uma
valvula de retencdo, uma chave de nivel do 6leo,
um transdutor de pressédo do 6leo e uma valvula de
fechamento de 6leo. Um sistema de éleo tipico é
mostrado na Figura 28. Veja a tabela abaixo.

Tabela 14 - Troca de 6leo Unidades 30XA

UNIDADE TROCA DO OLEO (gal, [litros])
30XA Circuito A Circuito B Circuito B
325 e 350 7,50 [28.4] 7,50 [28.4]
400 6,75 [25.6] 6,75 [25.6] 7,50 [28.4]
450 7,50 [28.4] 6,25 [23.7] 7,50 [28.4]
500 7,50 [28.4] 6,75 [25.6] 7,50 [28.4]
Carga de Oleo

Quando uma carga adicional de 6leo ou uma carga
completa for necessaria, esta deve atender as seguintes
especificagoes:

e Fabricante Emkarate RL220XL

__________________________ Oleo polioléster sintético para
uso em compressores de parafuso

* Grau de viscosidade ISO 220

Em caso de duvida sobre baixa carga de 6leo no sistema,

siga os passos abaixo:

Se a unidade desligar de forma repetitiva a partir de
um alerta de baixo nivel de 6leo, isso pode indicar uma
carga de oleo inadequada. No entanto, pode indicar
também que o 6leo ndo esta sendo recuperado do
lado baixo do sistema.

2. |Inicie a operagao da unidade com carga total por
1,5 horas. Use o recurso do Modo de Teste manual
do Teste de Servico se a unidade ndo funcionar
normalmente em plena carga.

3. Apos colocar a unidade em funcionamento por 1
hora e meia em plena carga, deixe a unidade dar
nova partida e funcionar novamente. Se os alarmes
de baixo nivel de 6leo persistirem, continue com os
passos abaixo.

4. Fecheavalvulade servigodalinhadeliquidos e coloque
um mandmetro na parte superior do evaporador ou
no orificio de servico da linha de sucgdo. Habilite o
recurso de teste de servico e gire a chave Habilitar/
Desligar/Contato Remoto para a posigcdo Habilitar
(Enable). Dé a partida no circuito desejado ligando-o
sob a fungdo TEST: CP.A para o compressor A, CP.B
para o compressor B ou CP.C para o compressor C.

5. Quando o compressor é acionado com éxito, observe
a pressao do evaporador. Quando a leitura de
presséo indicar 68,9 kPa (10 psig), vire a Chave de
emergéncia (SW2) para a posi¢gao OFF. O compressor
devera parar.

6. Abra a valvula de servigo da linha de liquido e deixe
a unidade reiniciar normalmente. Se os alarmes de
baixo nivel de 6leo persistirem, continue com os
passos a seguir.

7. Se nenhum dos passos anteriores foram bem
sucedidos, a unidade estara com pouca carga de
6leo. Adicione 6leo ao separador de 6leo, usando a
conexao para acesso com 6,35 mm (1/4 in) na qual
o transdutor de pressao de descarga esta montado.

/\ OBSERVACAO

Para facilitar o processo de carga de 6leo, certifique-
se de que a unidade nao esteja em funcionamento ao
adicionardleo. Comoosistemaficasob pressdomesmo
quando a unidade nao estiver em funcionamento,
sera necessario usar uma bomba adequada para
adicionar 6leo ao sistema. Utilizando uma bomba
adequada, adicione 1,9 litros (1/2 galdo) de 6leo ao
sistema. Continue a adicionar éleo em incrementos
de 1,9 litros (1/2 galédo) até o problema ser resolvido,
até no maximo 5,7 litros (1,5 galdo).Se for necessario
adicionar niveis carga de 6leo no sistema maiores que
os de fabrica, contate seu representante local Carrier.
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7. Servigo (cont.)

DESMONTAGEM

Fechado
& e

27mm / 16"

OBSERVACAQ: Vélvula aberta no submodo Quick Test (teste rapido) antes da desmontagem.
MONTAGEM

echado

AR

EF05BD271 NV 32,5mm

EF05BD331 NV 36 mm

OBSERVACOES:

1. Empurre para baixo o pistdo da valvula para fechar a valvula antes da montagem.

2. Ap6s a montagem da valvula, feche a vélvula no submodo Quick Test ou alimente
eletricamente antes de abrir a valvula de servico.

Figura 27 - Desmontagem e Montagem do Motor da EXV

Manutencgéo do Filtro de éleo

Cada circuito tem um filtro de 6leo localizado externamente ao compressor. A queda de pressao da linha de 6leo é
monitorada pelo controlador. A queda de pressao da linha de 6leo é calculada subtraindo-se a pressao do 6leo (OP)
da pressdo de descarga (DP). Se a queda de pressdo da linha de 6leo exceder 206,8 kPa (30 psi) por 5 minutos, o
controlador gerara um alerta de alta queda de pressao no filtro de 6leo. O alerta de alta queda de pressao no filtro de
Oleo nao interrompe o funcionamento do compressor. Em vez disso, indica que o filtro de 6leo esta sujo. Se as perdas
de presséao na linha do 6leo excederem, a 344,7 kPa (50 psi), o controlador desligara o circuito por falha de maxima
pressao diferencial no filtro de dleo.

/\ CUIDADO

O Oleo do compressor esta pressurizado. Use as medidas de seguranga adequadas ao aliviar a pressao.

Substituicdo do filtro de éleo

Feche a valvula esfera da linha de 6leo localizada na frente do filtro de 6leo. Conecte uma mangueira de carga ao
orificio do ponto de acesso de 6,35 mm (1/4 in) localizado a jusante da valvula e sangre o 6leo aprisionado entre a
valvula de servigo e a valvula solenéide do 6leo. Aproximadamente um litro de 6leo é tipicamente removido durante
esse processo. Retire a mangueira de carga. Solte as porcas de ambas as extremidades do filtro de éleo e remova
o filtro de 6leo. Retire as tampas de protecao do filtro de dleo novo e instale, tomando cuidado para nao perder ou
danificar o anel O-ring novo localizado no filtro de 6leo novo. Faga vacuo na valvula Schrader. Retire a mangueira de
carga e abra a valvula esfera da linha de 6leo. Verifique ambas as conexdes para identificar vazamentos.
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Unidades com Evaporador tipo Inundado

Valvula de Servigo de Sucgdo da Unidade do Evaporador do tipo Inundado

A valvula de servigo de sucgdo é uma opgao pré-instalada na fabrica para unidades 30XA. Ela se localiza na saida
de sucgdo do evaporador. A valvula de servigo de sucgao é parafusada entre a saida do evaporador e a flange da
tubulacéo de sucgao. O eixo da valvula de servigo de sucgao possui um dispositivo de trava para bloquear a valvula
na posicao totalmente aberta ou na posicéo totalmente fechada. O dispositivo de trava deve ser extraido antes de se
mover o manipulo da valvula até uma posicéo totalmente aberta ou totalmente fechada. Veja Figura 30a e 30b.

LOCALIZAGAO DO TEMPERATURA
TRANSDUTOR DE DE SUCCAO
PRESSAO DO OLEO

SENSOR (TERMISTOR)
DA LINHA DE DESCARGA

CONEXAO

SENSOR 1 DE
DE ACESSO TEMPERATURA
DO MOTOR
COMUM
SENSOR 2 DE
TEMPERATURA
DO MOTOR
PRESSOSTATO SOLENOIDE 1
DE ALTA SOLENOIDE 2
AX NN K X N XAX AN NNNX
Camara do pistéo Camara do pistdo
descarregador Processo de
compress&o descarregador F(:::E?jesssgi
Alto com  [m== ‘.8 L rificio de
presséo alta M . S g = A A AR Do
de dleo  |m Slide Valve 5 ol Slide Valve
AN X, = E -
Posicéo Carregadfig %;i/_\o/é)és\ cgfrr é( gé W
XXX XX OV v
Linha de drenagem p/ sucg&o de press&o baixa Linha de drenagem p/ sucgédo de pressao baixa
Oleo em alta pressao El Oleo em alta pressdo
Valvula N°2  Valvula N°1
SEM VAZAO  VAZAO Valvula N°2  Valvula N°1
energizada energizada VAZAO SEM VAZAO
desenergizada desenergizada
(NA) (NF)
OPERACAO A PLENA CARGA OPERAGCAO NA POSIGCAO TOTALMENTE DESCARREGADO
X
Camara do pistao
descarregador Processo de
compressao
{
Oleo » AN\ W\ B\ W\
aprisionad
emalta OrfiGod Slide Valve
pressao Descarga
IX Part Load Position
AVAAVS A X I

Linha de drenagem p/ sucgédo de pressao baixa

Oleo em alta pressao

Valvula N°2  Valvula N°1
SEM VAZAO SEM VAZAO
energizada desenergizada
(NO) (NC)

PARA MANTER A POSICAO (CARGA PARCIAL)

Figura 28 - Sistema de Oleo Tipico (Todas Unidades)
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7. Servigo (cont.)
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Figura 30a - Dispositivo de travamento da valvula de
servico de sucgéo, fechada e nao travada

Baixa Temperatura de Fluido no Evaporador
Inundado

A Placa de Principal é programada para desligar o chiller
se a temperatura do fluido de saida cair abaixo de 1,1°C
(34°F) para agua como fluido no evaporador ou abaixo
do Set Point (Ponto de Ajuste) de Congelamento de brine
(salmoura) (Brine Freeze Setpoint, LOSP) para brine
(salmoura) como fluido no evaporador. A unidade sera
desligada sem recolhimento. Quando a temperatura do
fluido sobe 3,3°C (6°F) acima do setpoint do fluido de
saida, a seguranca é restabelecida e o chiller reinicia.
O restabelecimento € automatico, desde que esta seja
a primeira ocorréncia.
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Figura 30b - Dispositivo de travamento da valvula de
servigco de sucgao, aberta e travada

/A IMPORTANTE

Se a unidade estiver instalada em uma area onde
a temperatura ambiente esta abaixo de 0°C (32°F),
uma solugdo anticongelante e anti-corrosdo de
uma resisténcia de aquecimento na carcaga do
evaporador adequada devera ser utilizada no circuito

de agua gelada.

Protecao de Perda de Vazéao de Fluido no Evaporador

Todas as maquinas 30XA incluem uma chave de fluxo
e pressostato diferencial de pressdo que protege o
evaporador contra a perda de vazao no evaporador.



Tamponamento do Tubo do Evaporador

Um tubo com vazamento pode ser fechado até a sua
reposicdo. O numero de tubos fechados determina o
prazo limite para a substituigdo dos tubos no evaporador.
Todos os tubos no evaporador podem ser removidos.
O fechamento de tubos pode provocar a perda de
capacidade e rendimento da unidade, além de maior
consumo de energia da bomba. Os tubos com falhas
devem ser substituidos o mais rapidamente possivel.
Até 10% do numero total de tubos podem ser fechados
antes da necessidade de retubagem. A Figura 31 mostra
um tampéao Elliott e um corte transversal de um tampéao
no lugar. Veja as Tabelas 15 e 16 para conhecer os
componentes do tamp&o. Se a falha do tubo ocorrer em
ambos os circuitos, o uso dos tampdes nao ira corrigir o
problema. Entre em contato com seu representante local
Carrier para uma maior assisténcia.

/N CUIDADO
Tenha atengéo redobrada ao instalar tampdes a fim de
evitar dados na sessao entre os furos do espelho.

Retubagem do Evaporador

Quando a retubagem for necessaria, providencie o servigo
de pessoal qualificado com experiéncia em manutencao
e reparagao de caldeiras. A maioria dos procedimentos
padrdes pode ser seguida durante a retubagem dos
evaporadores. Um valor de esmagamento (‘crush') de 8%
€ recomendado ao rolar os tubos de reposigao no espelho.

Aplique uma gota de Loctite n° 675 ou equivalente na
parte superior do tubo antes da rolagem. O propdsito
desse material & “mergulhar” na area do tubo que nao
esteja em contato com o espelho e evitar o acumulo de
fluido entre o tubo e o espelho. Os tubos novos também
devem entrar em contato com o espelho central para
evitar vazamentos no circuito.

Espelho do Evaporador
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Figura 31 - Tubo Tampé&o Elliott

Tabela 15 - Cédigos dos Componentes do Tampao

COMPONENTE | NUMERO DA PECA

Para tubos

Pino de Latao 853103-1*

853002640 ou 657* (mega o tubo

Anel de Latao antes de fazer o pedido

Para furos sem tubos

Pino de Latao 853103-1A
Anel de Latédo 85102-738
Loctite N° 675 **
Locquic "N
Extensao do rolete S82-112/11

Tabela 16 - Componentes Evaporador Inundado

TAMANHO
COMPONENTE
in. mm
Diédmetro do furo no espelho 0.756 19,20
Diametro externo do tubo 0.750 19,05
Dlametrq mterno do tub(3 dep0|§ da‘ 0.650 a 16,51 a
rolagem (inclui a expensao, devido a
. ~ 0.667 16,94
area de manutengao)

Nota: Os tubos substituidos ao longo das particbes do
trocador deverdo estar alinhados com a face do
espelho (em ambos os lados).

Torque da Tampa Fundida (Cabec¢ote)

Preparagao - Ao remontar os cabegotes do evaporador,
sempre verifique o estado das juntas de vedagdo em
primeiro lugar. O anel O-ring deve ser substituido se
houver sinais visiveis de deterioragado, cortes ou danos.
Apliqgue uma fina camada de graxa no anel O-ring antes
da instalagdo. Isto ajudara na fixagéo do anel O-ring na
ranhura enquanto o cabegote estiver sendo instalado.
Aperte todos os parafusos com a seguinte especificagéo
de torque e sequéncia:

Parafusos de Diametro 19,05 mm (3/4 in.) [Grau 5] ->
271 a 305 N-m (200 a 225 ft-Ib)

1. Instale todos os parafusos com aperto manual.

2. A sequéncia de aperto dos parafusos é descrita na
Figura 32. Siga a numeracao ou sequéncia de letras
de modo que a presséo seja aplicada uniformemente
ao O-ring.

3. Aperte em etapas de um terco até atingir o torque exigido.
Fixe todos os parafusos a cada etapa de um tergo antes
de prosseguir para a proxima etapa de um tergo.

4. No mais tardar uma hora depois, reaperte todos os
parafusos nos valores necessarios de torque.

5. Apés a restauragdo do refrigerante no sistema,
verifique se ha vazamentos de refrigerante utilizando
as praticas recomendadas de manutengao

6. Substitua o isolamento do evaporador.

PARA TROCADORES
COM UM
PASSE (SOMENTE)

* Coloque o pedido diretamente na Carrier
** Podem ser obtidos localmente.

Figura 32 - Sequéncia de Aperto Recomendada
dos Parafusos do Cabecote do Evaporador
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7. Servigo (cont.)

Inspecao/Limpeza do Evaporador (COOLER)

Inspecione e limpe os tubos do evaporador no final do
primeiro periodo de operagéo. Como esses tubos possuem
ranhuras internas, € necessario um sistema de limpeza
de tubos do tipo rotativo para limpar completamente os
tubos. A condicdo do tubo no evaporador determinara
a frequéncia programada de limpeza e indicara se é
adequado ou nao o tratamento da agua no circuito de
agua gelada/brine (salmoura). Inspecione os pogos dos
sensores de entrada e de saida de agua quanto a sinais
de corrosdo ou incrustagdo. Substitua o pogo se estiver
corroido ou remova qualquer incrustagao encontrada.

/\ CUIDADO

Incrustagdes rigidas requerem tratamento quimico
para sua prevengdo ou remocgdo. Consulte
um especialista de tratamento de agua para
procedimentos adequados de tratamento.

Tratamento da Agua dos Trocadores

Agua nao tratada ou tratada incorretamente pode resultar
em corrosao, crostas, erosao ou crescimento de algas.
Os servicos de um especialista qualificado em tratamento
de agua devem ser contratados para desenvolver e
monitorar um programa de tratamento.

Recomendagdes quanto a Qualidade da Agua

O suprimento de agua deve ser analisado e adequadamente
filtrado, tratado e conter dispositivos de controle interno
para atender a aplicagéo e evitar a corrosao, incrustagdes
e deterioragcdo dos componentes da bomba.

Consulte um especialista em tratamento de agua ou
literatura especializada sobre o assunto.

Orientacées de Qualidade da Agua

Para mais informagdes sobre as condigcbes e
niveis aceitaveis veja as instrugcbes do Guia
Orientativo Sobre Corrosao em Unidades Chiller
(cédigo: 256.01.109) disponibilizado juntamente
com a sua unidade.

/N CUIDADO

A 4agua deve estar dentro dos limites de vaz&do do
projeto, limpa e tratada para garantir um desempenho
correto da maquina e reduzir o potencial de danos aos
tubos devido a corroséo, crostas, eroséo ou algas.

A Carrier nao assume nenhuma responsabilidade por
danos ao evaporador resultantes de agua né&o tratada
ou tratada de forma incorreta.

A Carrier ndo se responsabiliza quando a agua utilizada
no sistema estiver fora dos parametros recomendados,
€ nesse caso, a garantia dos equipamentos estara
suspensa. Agua fora dos parametros pode ocasionar
vazamentos e consequente congelamento da agua nos
tubos do evaporador.

ACarriernao seresponsabilizaquando a agua utilizada
no sistema estiver forados parametros recomendados;
nesse caso, a garantia dos equipamentos estara
suspensa. Agua fora dos parametros pode ocasionar
vazamentos e consequente congelamento da agua
nos tubos do evaporador.

/\ CUIDADO

A agua deve estar dentro dos limites de vazédo do
projeto, limpa e tratada para garantir um desempenho
correto da maquina e reduzir o potencial de danos aos
tubos devido a corroséo, crostas, erosao ou algas.

A Carrier ndo assume nenhuma responsabilidade
por danos ao evaporador resultantes de agua néo
tratada ou tratada de forma incorreta.

Ventiladores do condensador

Um suporte metdlico estampado e parafusado nos
apoios da plataforma do ventilador suporta cada conjunto
de ventilador e motor. Um anteparo e uma grade de
arame fornecem protecdo contra o giro da hélice. Veja
a Figura 32. A extremidade exposta do eixo do motor do
ventilador é protegida contra intempéries com graxa. Se
o0 motor precisa ser removido para reparo ou substitui¢ao,
certifique-se de engraxar novamente o eixo do ventilador
e reinstalar a protegao do ventilador.

O motor do ventilador possui um ressalto no eixo do
motor. Para o desempenho adequado, a hélice devera
estar posicionada de tal forma que fique seguramente
assentada neste ressalto. Aperte o parafuso com torque
de 20,34 Nm + 2,7 Nm (15 ft Ib + 2,0). As sequéncias de
operagao dos ventiladores sdo apresentadas nas figuras
a seguir. Consulte também a tabela na sequéncia para
ver a capacidade nominal do compressor.



CIRCUITO|

Ventilador estagio A 1 2 3 4 5 6 7 8
COMPB__| PEB | COMPA A | contator # FC A1|FC A2|FC A3| FC A4| Fc as| Fc a6| Fc A7 |Fc A8 [Fc A9
@ @ @ @ @ @ @ @ Posigao do ventilador | FM17 | FM15 | FM13 | FM11| FM9 | FM18| FM16 |FM14 | FM12
@ @ Ventilador estagio B 1 2 3 4 5 6 7 8
B | Contator# FC B1| Fc B2| FC B3| FC B4| FC B5| FC B6| FC B7 |FC B8| FC BY
30XA_325-350 Posico do ventilador | FM1 | FM3 | FM5 | FM7 | FM10| FM2 | FM4 | FM6 | FMs
CIRCUITO
Ventilador estagio A 1 2 3 4 5 6 7 8
A | Contator # FCA1|FCA2| FCA3 FC A4 FC A5 FC A6
Sowrs [ FesRs | GowPR [Fesc [oows Posigao do ventilador | FMA1 | FMA2 | FMA3 FMA4 FMA5 FMAG
@ @ @ Ventilador estagio B 1 2 3 4 5 6
@ @ B | Contator# FCB1|FCB2| FCB3 FC B4 FC B5 FC B6
Posi&o do ventilador | FMB1 | FMB2 | FMB3 FMB4 FMB5 FMB6
30XA400 Ventilador estagio C | 1 2 3 4 5 6 7 8
¢ | contator# Fcct|Fcc2| Fccs FCC4 FCC5 FC C6 FC C7 FCC8
Posicao do ventilador | FMC1 | FMC2 | FMC3 FMC4 FMC5 FMC6 FMC7 FMC8
Ventilador estagio A 1 2 3 4 5 6 7 8
A | Contator # FCA1|FCA2| FCA3 FC A4 FC A5 FC A6 FC A7 FC A8
a— Y T e S T O Posicao do ventilador | FMA1 | FMA2 | FMA3 FMA4 FMAS5 FMAG FMA7 FMAS
@ @ @ Ventilador estagio B 1 2 3 4 5 6
@ @ B | Contator# FCB1|FCB2| FCB3 FC B4 FC B5 FCB6
Posigéo do ventilador | FMB1 | FMB2 FMB3 FMB4 FMB5 FMB6
30XA450, 500 Ventilador estagio C 1 2 3 4 5 6 7 8
¢ | contator# Fcct|Fcc2| Fccs FCC4 FCC5 FCC6 Fcc7 FCC8
Posigao do ventilador | FMC1 | FMC2 | FMC3 FMC4 FMC5 FMC6 FMC7 FMC8

LEGENDA: COMP - Compressor

FC - Contator do Ventilador

FM - Ventilador do Motor

Figura 33 - Estagios do Ventilador

Contaminantes das Serpentinas
Alguns contaminantes do ambiente podem ocasionar severa corrosdo do cobre e consequente vazamento de
refrigerante. Uma das maneiras de identificar que existe contaminante no ambiente é através da coloragao do tubo de
cobre. A tabela a seguir indica alguns contaminantes industriais.

Tabela 17 - Contamimantes

PEB - Caixa de Alimentagao Elétrica

' Simbolos : i L . Cor Potencial de
Contaminante . Tipo de Industria/Aplicagao Fontes de Contaminantes Corros&o (no cobre)*
Oxidos de Enxofre | SO /503 |° Plantas Eie Polpa, lPapeIf& Madeira Emissdes de processo
* Instalagdes de Incineragao
p ~ . . . Preta / Azul
Oxidos de * Geragéo de Energia por Queima de Combustivel Produto de combustio
Nitrogénio NOx | Operagéo com Motores Diesel/Gasolina
Inolagoes par Trtomento do Agua | Esbes doprocesso | EEEES
. u . ~ . marela (Nao
Cloro & Cloretos | Cl2/Clx |, Mineragdo e Processamento de Sal ] Dbesm(:efgag de agua hidratada)
* Agentes de Piscinas Ubprodutos do processo | - y/qr e (hidratada)
* Industrias Quimicas Sngissg)ets dz processo
Amédnia & Sais NHa/NH4 | Fabricantes de Fertilizantes u IZF))irOeStgz rgsﬁgﬁjc;sso Preta
de Ambnia 3 41 Instalagdes de Tratamento de Aguas Residuais '9 N
« Agricult Residuos de animais &
gricultura Fertilizantes
Sulfeto de ~ i . Processo de lama
Hidrogénio HyS Instalagdes de Tratamento de Aguas Residuais [ou sedimentos] Preta

* A descoloragéo é uma indicagéo de problemas potenciais. Entretanto, a indicagéo de fontes de contaminagdo baseada na cor pode ser equivocada.

/N IMPORTANTE

A Carrier recomenda o tratamento do tubo de cobre, através de limpeza e aplicagao de verniz, em caso de identificagao das situagdes
e coloragOes descritas na tabela acima. A ndo observancia destas recomendagdes implicara em perda da garantia do equipamento.
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7. Servigo (cont.)

Circuito de Refrigerante
Teste de Vazamento

As unidades 30XA sdo embarcadas com uma carga
completa de operacgao de refrigerante R-134a (veja as
Tabelas de Dados Fisicos) e deve estar sob pressao
suficiente para realizar um teste de vazamento. Se
nao houver pressao no sistema, introduza nitrogénio
o suficiente para localizar o vazamento. Repare o
vazamento usando as boas praticas de refrigeracao.

Depois que os vazamentos forem reparados, o
sistema deve ser evacuado e desidratado.

Carga de Refrigerante

Consulte as Tabelas de Dados Fisicos.
Imediatamente a frente do filtro secador em cada
circuito ha uma valvula de servigo da linha de liquido
instalada em fabrica. Cada valvula possui uma
conexao de acesso de 6,35 mm (%4 in.) para a carga
do refrigerante liquido.

Carga com a unidade desligada e evacuada — Feche
a valvula de servigo da linha de liquido antes da
carga. O valor da carga ¢ indicado na plaqueta de
identificacdo da unidade. Abra a valvula de servigo
da linha de liquido; dé partida na unidade e deixe-a
funcionando por varios minutos a plena carga.
Verifique se o Visor esta limpo. Certifique-se de que
a condicao limpa é de liquido e nédo de vapor.

Carga com a Unidade Funcionando

Se a carga deve ser adicionada com a unidade
em funcionamento, todos os ventiladores do
condensador e compressores devem estar
operando. E possivel que seja necessario bloquear
as serpentinas do condensador em baixas
temperaturas ambientes para aumentar a presséao
de condensagao para aproximadamente 1365 kPa
(198 psig) de modo a ligar todos os ventiladores do
condensador. Entretanto, ndo bloqueie totalmente
uma serpentina para efetuar esta operagdo. De
forma parcial, bloqueie todas as serpentinas de
modo uniforme. Carregue cada circuito até o visor
mostrar claramente o refrigerante na forma liquida,
com uma temperatura de linha de liquido de 39°C
(103°F).

Adicione 1,36 a 2,27 kg (3 a 5 libras), dependendo
do tamanho da unidade, uma carga liquida na
valvula localizada no tubo de entrada do evaporador
(cooler) no evaporador. Esta valvula esta localizada
entre a valvula de expanséao eletrénica (EXV) e o
evaporador.

Permita que o sistema se estabilize e, em seguida,
verifique novamente a temperatura do liquido. Se
necessario, acrescente uma carga adicional de
liquido, 2,3 kg (3 a 5 Ib), permitindo que o sistema se
estabilize entre cada acréscimo de carga. Adicione
carga lentamente a medida que o Visor comeca a
ficar limpo, para evitar uma sobrecarga.
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/N IMPORTANTE

Ao ajustar a carga de refrigerante, circule fluido
continuamente pelo evaporador para evitar congelamento
e possivel dano ao evaporador. Ndo carregue em
excesso e nunca carregue liquido para o interior do
sistema no lado de baixa pressao.

SUPORTE DE METAL
ESTAMPADO

PLATAFORMA DOS
VENTILADORES

GRADE DE
PROTECAO

PADA
HELICE

Figura 34 - Conjunto do ventilador

Dispositivos de seguranca

Os chillers 30XA contém muitos dispositivos de
seguranca e de logica de protegdo incorporados ao
controle eletrénico. Segue uma descrigado dos principais
dispositivos de segurancga.



Protecao do Compressor

Sobrecarga do Motor

Os médulos de protecdo do compressor (CPM) protegem
cada compressor contra sobrecorrente. Ndo "jampeie"
(bypass) transdutores de corrente ou faga qualquer
alteracdo nos dispositivos instalados e configurados
em fabrica. A configuracdo desses dispositivos define a
Corrente de Desarme (MTA) na qual o CPM ira desligar os
compressores. Determine a causa do problema e corrija
antes de ‘resetar’ o CPM. Consulte o Apéndice D para
obter as configuragdes do MTA e dos DIP SWITCH.

Cada placa CPM também |é o status de cada pressostato
de alta do compressor. Todos os compressores tém
pressostatos instalados em fabrica. Veja a tabela abaixo.

Tabela 18 - Configuragbes dos Pressostatos de Alta

Configuragao do Pressostato
Unidades
psig kPa
30XA 304,5 +7,25; -14,5 2099 +50; -100

Se o pressostato abrir durante a operagao, o compressor
sera desligado. O CPM ira ‘resetar’ automaticamente
quando o pressostato fechar. No entanto, um ‘reset’
manual do controle é necessario para partir o compressor.

Aquecedores do Separador de Oleo

Cada circuito do separador de 6leo tem um aquecedor
montado na parte inferior do vaso. O aquecedor é
desligado sempre que o compressor estiver ligado. Se
o compressor estiver desligado e a temperatura externa
do ar (OAT) for maior que 37,8°C (100°F) o aquecedor é
desligado. O aquecedor também sera desligado se OAT
— SST > 17,8°C (32°F) e a OAT — LWT > 17,8°C (32°F).

e SST: temperatura de sucgdo saturada

o LWT: temperatura de saida de agua

Protecao do Evaporador

Baixa Temperatura da Agua

O microprocessador é programado para desligar o chiller
se a temperatura de saida do fluido estiver abaixo de
1,1°C (34°F) para agua ou mais de 4,4°C (8°F) abaixo
do ponto de ajuste (set point) para o Tipo de Fluido =
brine (salmoura). Quando a temperatura do fluido sobe
3,3°C (6°F) acima do ponto de ajuste de saida do fluido,
a seguranga € ‘resetada’ e o chiller d4 nova partida.
O ‘reset’ é automatico, desde que esta seja a primeira
ocorréncia do dia.

Dispositivos de Alivio/Seguranca

/N IMPORTANTE

Se a unidade estiver instalada em uma area onde
a temperatura ambiente esta abaixo de 32°F (0°C),
uma solugdo anticongelante e anti-corrosédo de
uma resisténcia de aquecimento na carcaga do
evaporador adequada devera ser utilizada no circuito
de agua gelada.

Plugues fusiveis estao localizados em cada circuito entre
o condensador e a valvula de servigo da linha de liquido.

Valvulas de Alivio de Pressao (Valvulas de
seguranga)

As valvulas sao instaladas em cada circuito e estédo
localizadas em todos os evaporadores e condensadores.
Estas valvulas séo projetadas para liberar a pressao se
uma condicdo anormal ocorrer. As valvulas de alivio em
todos os evaporadores liberam a pressao a 1517 kPa
(220 psi). As valvulas de alivio em todos os separadores
liberam a pressao a 2413 kPa (350 psi). Estas valvulas
ndo devem ser tampadas. Se uma valvula liberar a
pressao, ela devera ser substituida. Se isso nao for
feito, ela podera liberar & uma pressdo mais baixa, ou
apresentar vazamento devido a sujeira presa no sistema,
0 que pode impedir uma nova vedagao.

Veja a tabela abaixo. Algumas normas de fabricacao
locais podem exigir que os gases liberados sejam
canalizados para um local especifico. Esta conexao
permite conformidade com este requisito.

Tabela 19 - Especificagdes da Conexao das Valvulas de
Alivio

Localizagao Tamanho da Conexao

3/8 in. SAE Flare
3/4 in. Fémea NPT

Separador de Oleo

Opcao de Evaporador Inundado
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8.

Manutencao

Programacgéao de Manuten¢ao Recomendada

As Unicas diretrizes recomendadas s&o mostradas a
seguir. As condigdes da instalacdo podem ditar que a
programacao de manutencao seja realizada com maior
frequéncia do que a recomendada.

Rotina:

Para maquinas com serpentinas do condensador tipo MCHX:

Verifique se ha detritos nas serpentinas do
condensador; limpe se necessario com produto de
limpeza (sabao neutro) aprovado pela Carrier.

Limpeza periédica com enxague de agua,
especialmente em aplicagdes costeiras e industriais.

Todos os meses:

Verifique se ha detritos nas serpentinas do
condensador; limpe se necessario com produto de
limpeza aprovado pela Carrier.

Verifique no visor indicativo de umidade uma eventual
perda de refrigerante e a presenga de umidade.

A cada 3 meses (para todas as maquinas) :
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Verifique a carga de refrigerante.

Verifique eventuais vazamentos em todas as juntas e
valvulas de refrigerante; repare, se necessario.

Verifique a operagédo da chave de fluxo de agua
gelada e bomba de agua gelada.

Verifique a operagdo adequada de todos os

ventiladores do condensador.
Verifique a queda de pressao no filtro de dleo.

Verifique a operagcédo do aquecedor do separador
de dleo.

Inspecione a vedagado da bomba de agua gelada -
kit bomba.

A cada 12 meses (para todas as maquinas):

Verifigue todas as conexdes elétricas; aperte, se
necessario.

Inspecione todos os contatores e relés; substitua se
necessario.

Verifigue a precisdo dos termistores; substitua se
superior a + 1,2°C (2°F) de variagao em relagéo a um
termémetro calibrado.

Verifique a precisdo dos transdutores; substitua se
for maior que * 34,47 kPa (5 psi) de variagao.

Certifique-se que a concentragdo adequada de
anticongelante esta presente no circuito de agua
gelada, se aplicavel.

Verifigue se o circuito de agua gelada esta tratado
adequadamente.

Verifique os filtros secadores de refrigerante em
termos de queda de pressdo excessiva; e substitua
se necessario.

Verifique os filtros da agua gelada, e limpe, se
necessario.

Verifigue a condicdo das pas do ventilador do
condensador e se elas estdo seguramente presas ao
eixo do motor.

Execute Teste de Servico (service test) para confirmar
a operacéao de todos os componentes.

Verifique se ha um "approach" aproximacao
excessiva do evaporador (Temperatura de saida de
Agua gelada — Temperatura de Succéo Saturada),
que pode indicar incrustagédo. Limpe a carcaca do
evaporador, se necessario.

Providencie a analise do 6leo; troque, se necessario.



9. Teste de Servico (Service Test)

A alimentacado da rede elétrica e do circuito de controle
devem estar ligadas para o Teste de Servico.

A funcao de Teste de Servico é utilizada para verificar o
funcionamento apropriado de varios dispositivos dentro
do chiller, como ventiladores do condensador, valvulas
solenoides de carga minima (se instaladas), bomba (s)
do evaporador e relé de alarme remoto. Ela é util durante
0 processo de partida para determinar se os dispositivos
estdo instalados corretamente. Veja a tabela abaixo para
obter o codigo do esquema de fiagdo correspondente a
cada modelo 30XA.

Para usar o modo Teste de Servigco, a chave Habilitar
/ Desligar / Contato Remoto devera estar na posigéao
Desligar (OFF). Use as teclas do visor para se mover
para o modo Teste de Servigo (Service Test). Os itens
sao descritos na tabela de Teste de Servigo. Ha dois
sub-modos disponiveis. Service Test Enable, T.REQ
permite o controle manual dos compressores e o
controle de carga minima. Neste modo os compressores
so6 irdo funcionar sob comando.

Os algoritmos de controle de capacidade e controle
da pressado de alta estardo ativos. Os ventiladores do
condensador funcionardo em conjunto com as EXVs.
Deve haver uma carga no chiller para operar por um
periodo prolongado de tempo. Todas as segurangas
de circuito serdo mantidas durante o teste. Quick Test
Enable, Q.REQ permite teste das EXVs, ventiladores do
condensador, bombas, controle da velocidade em baixa
temperatura ambiente, separador de 6leo, aquecedores
do evaporador, solenoides de 6leo, descarregamento das
solenoides e pontos de status (relés de alarme, status
de funcionamento e capacidade do chiller). Se nenhuma
tecla for pressionada por 5 minutos, o modo de teste ativo
sera desabilitado.

Para entrar no modo Quick Test, a chave Habilitar
/ Desligar / Contato Remoto deve estar na posigéo
Desligar (OFF).

10. Diagramas Elétricos e Listas de Alarmes

Osdiagramas elétricos com os circuitos de alimentacéo,
comando e controle, diagramas de valvulas, opcionais
e conexoes, além das listas de alarmes s&o enviados
juntamente com cada modelo de maquina conforme a
tabela ao lado:

Tabela 20 - Diagramas elétricos e Listas de alarmes

DIAGRAMAS ELETRICOS E LISTA DE ALARMES

30XA Cédigo do Manual
325 00DCCXA325
350 00DCCXA350
400 00DCCXA400
450 00DCCXA450
500 00DCCXA500

11. Carta de Selecao de Adaptadores Flange/Solda para

Conexoes Victaulic

Adaptador Victaulic/Solda

Adaptador Flange/Victaulic

Diametro Modelo

Cadigo

Qtde. Cddigo Qtde.

8” 30XAB325 a 30XAB500

O0OEFC100100069A 1

OOEFC0100100066A 1

Os codigos dos adaptadores Victaulic/Solda e Flange/Victaulic estdo disponiveis no programa de sele¢do E-Cat LAO.
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12. Médulo de Gerenciamento de Energia
Part Number (N° da peca): 00EFC05992030

GENERALIDADES

O software de controle ComfortLink™ padrao fornecido
em todos os resfriadores 30XA esta programado para
aceitar varias opgoes de redefinicdo de temperatura de
acessorios que redefinirem a temperatura da agua gelada
de saida (LCWT, leaving chilled water temperature). E
necessario quadro médulo de gerenciamento de energia
(EMM, energy management module) para o controle
do limite da demanda de 2 etapas ou de 4 a 20 mA. A
redefinicdo da temperatura da agua gelada (pelo Delta
T da agua de retorno) e a redefinicdo da temperatura
externa do ar NAO exigem o acréscimo deste acessorio.

As seguintes fungbes estao disponiveis com o quadro
EMM:

» Ponto de ajuste da temperatura de 4 a 20 mA - permite
a determinagdo em campo do ponto de ajuste da agua
gelada de um sinal de 4 a 20 mA.

* Redefinicdo da temperatura da agua gelada - redefine
o ponto de ajuste de agua gelada sob condicdes
inferiores a capacidade da carga completa pelos
seguintes métodos:

- Entrada de 4 a 20 mA: Fornecida em campo.

- Temperatura Ambiente: E necessario um sensor da
temperatura ambiente fornecido em campo.

* Limite da Demanda - limita a capacidade da maquina,
a partir da capacidade da unidade ou da corrente do
compressor (30XA) pelos seguintes métodos:

- Entrada de 4 a 20 mA: Fornecida em campo.

- Controle do comutador de 2 etapas: E necessario
um comutador de contato seco fornecido em
campo (O limite de demanda em uma etapa nao
requer o EMM).

» Limite de Ocupacéao - amplia o periodo ocupado para
operacao da maquina. E necessario um comutador de
contato seco fornecido em campo.

* Bloqueio Remoto do Chiller - desabilita o chiller quando
fechado. E necessario um comutador de contato seco
fornecido em campo.

+ Comutador de controle de gelo produzido - sinaliza
a maquina para sair do modo Ice Build (produgao
de gelo) e entra em um periodo de tempo ocioso. E
necessario um comutador de contato seco fornecido
em campo.
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As seguintes funcgdes do status estéo disponiveis com
o EMM:

» Sinal de saida da capacidade - sinal de saida analégica
de 0 a10 Vcc indicando que a capacidade do chiller
esta disponivel.

* Relé de status de desligamento - um sinal de saida
24 Vca para indicagdo que a maquina esta sendo
desligada.

* Relé de status de funcionamento - um sinal de saida
24 V/ca para indicacdo de que a maquina esta ligada
e produzindo agua gelada.

A placa EMM pode ser configurada com o médulo Touch
Pilot™ ou NGA em unidades 30XA. Os nomes de ponto e
nomes de caminho neste document em negrito s&o para
uso no visor do Touch Pilot.

Tabela 21 - Utilizacdo do pacote de acessorios

DESCRICAO NUMERO DA PECA | QTD.
Placa PD-NRCP2
ProDialog JR. 79037142 1

Conjunto rede elétrica 00PSC05998420 1

placa EMM
Borneira ligagao Starfire
opgdo EMM 42731249 1
Espacgador de placas
M4x50 32997004 4
INSTALAGCAO
Unidades 30XA

1. Remova os 4 parafusos superiores da placa
principal (Al).

2. Instale os 4 espagadores na posigdo onde estavam
os parafusos.

3. Posicione a placa EMM e parafuse com os 4 parafusos
retirados da placa principal (Al).

Conecte a fiagdo conforme o diagrama da figura 36.

Monte a borneira conforme o layout da figura 37.
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CONFIGURAGAO (TODOS OS TAMANHOS)

Para habilitar o quadro EMM com o visor Touch Pilot,
pressione o botdo Main Menu 3 na linha inferior do
visor, e em seguida, selecione Service —> Factory para
navegar na tabela de fabrica. Role para baixo na tela
pressionando o botdo Scroll Down ¥ ou o botédo Page
Down & até que seja exibido Energy Management
Module (médulo de gerenciamento de energia) na
tela. Pressione o botao Energy Management Module
para exibicdo do menu Point Data. Pressione o botéo
Modify ™=, Se for exibido o menu de login, efetue o
login com a senha. A senha padréo € 3333. Pressione
o botdo OK '« para confirmar a entrada. Sera exibido o
valor de emm_nrcp. Selecione Yes e pressione o botao
OK & para confirmar a entrada. Pressione o botdo
Home =% na linha inferior. Sera exibido um menu de
confirmacdo de salvamento. Pressione o botdo OK '+
para confirmar a agéao.

Redefinicdo da Temperatura

4 a 20 mA — Um sinal gerado e fornecido em campo,
externamente energizado de 4 a 20 mA pode ser utilizado
para fornecer redefinicdo da temperatura do fluido
de saida. O sinal deve ser conectado ao X156 71,72
(positivo, negativo). Esta € uma funcgéo linear simples
que requer apenas quatro alteragbes da configuragéo.
Siga o exemplo na Tabela 22 para habilitar a fungéo e

configurar a temperatura de redefinicdo e valores de
redefinigdo para um redefinicao de 4,4°C (8°F) em um
sinal total de 20 mA.

A configuragao esta completa agora. Neste exemplo,
se o0 ponto de ajuste de refrigeracao (CSP1, CSP.1)
€ definido como 6,7°C (44°F), o controle redefinira de
forma linear o ponto de controle (CTRL_PNT, CTPT)
com base no sinal 4 a 20 mA. Nao havera redefinicdo
para um sinal de 4 mA. Se o sinal de redefinigcdo
era de 20 mA, o CTRL_PNT ou CTPT seria alterado
para 11,1°C (52°F). Da mesma forma, um sinal de
redefinicdo de 12 mA iria redefinir CTRL_PNT ou
CTPT como 8,9°C (48°F).

O sinal de redefinicao real de 4 a 20 mA visto pelo
controle pode ser visualizado do visor Touch Pilot,
acesse Main Menu—>STATUS—STATEGEN—>
Reset/Setpnt 4-20mA sgnl.

TEMPERATURA AMBIENTE

Pode ser usado um termistor de 10 K fornecido em
campo para prover a redefinicdo da temperatura do
liguido de saida. O termistor deve ser conectado ao
X156 71A,72A. Veja as Fig. 36 e 37. Esta € uma funcao
linear simples que requer apenas quatro alteragcdes de
configuracao. Siga o exemplo da Tabela 23 para habilitar
a funcdo e configurar a temperatura de redefinicdo e
valores de redefinicdo para um redefinicdo de -12,2°C
(10°F) em uma temperatura ambiente condicionada de
15,6°C (60°F) e nenhum redefinigdo a 23,9°C (75°F).
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Neste exemplo, se o ponto de ajuste de refrigeracao
(CSP1, CSP.1) é definido como 6,7°C (44°F), o controle
reajustara de forma linear o ponto de controle (CTRL_
PNT, CTPT) com base na temperatura ambiente. N&o
havera redefinicdo para temperaturas em ou acima de
23,9°C (75°F). Se a temperatura espacial fosse de 15,6°C
(60°F) ou menos, o CTRL_PNT ou CTPT seria alterado
para 12,2°C (54°F). Da mesma forma, uma temperatura
espacial de 19,7°C (67,5°F) redefiniia CTRL_PNT ou
CTPT como 9,4°C (49°F). A temperatura ambiente real
vista pelo controle pode ser visualizada utilizando o
visor do Touch Pilot, acesse Main Menu—>STATUS—
STATEGEN—>Optional Space Temp.

KIT GERENCIAMENTO DE ENERGIA
ENERGY MANAGEMENT KIT
KIT DE GERENCIA DE ENERGIA
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Fig. 36 - Fiacdo do EMM
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TEMPERATURA EXTERNA DO AR, RETORNO OU
DELTAT

Termistores instalados de fabrica sao padrdes
para todas as unidades 30XA, que irao permitir o
redefinicdo da temperatura de saida de agua pela
temperatura do ar externo, de retorno de agua
ou refrigerador delta T. Nenhum sensor adicional
instalado em campo ¢é necessario. Estas sao
fungbes lineares simples que requerem apenas
quatro alteracdes de configuracdo. Consulte Manual
de Servico para informacgdes de configuracéo.

LOCALIZAGAO DOS COMPONENTES NA CAIXA ELETRICA
ELECTRICAL BOX PARTS LOCATION
LOCALIZACION DE LOS COMPONENTES EN LA CAJA ELECTRICA

Al
A3

X196

¢
0
0

—
— LS J = w— m— L= —— S—

LEGENDA:
A1l- PLACA DE CONTROLE PRINCIPAL

BASIC BOARD
A3- PLACA EMM
LEGEND: LEYENDA:
Al- MICROPROCESSOR-BASED Al- TARJETA DE CONTROL PRINCIPAL

MASTER MODULE BASIC BOARD

A3- MODULE EMM A3- TARJETA EMM

Fig. 37 - Lay Out dos Componentes



Limite de Demanda

4 a 20 mA — Um sinal gerado e fornecido em campo,
externamente energizado de 4 a 20 mA pode ser
utilizado para fornecer sinal de limite de demanda para
reducdo da capacidade. O sinal deve ser conectado ao
X156 66,67 (positivo, negativo). Veja as Figs. 36 e 37.
Esta € uma fungao linear simples que requer apenas
quatro alteragdes de configuracdo. Siga o exemplo da
Tabela 24 para habilitar a fun¢do e configurar o limite
de capacidade. Os valores de 4 a 20 mA devem ser
inseridos para reducéo da capacidade de 0% e 100%.

Neste exemplo, se o controle recebe um sinal de 12 mA,
a capacidade do chiller ficara limitada a 50%. Nao havera
Limite de Demanda para um Sinal de 4 mA. Se o sinal
de redefinicao fosse 20 mA, o chiller seria interrompido
e deixado em um modo pronto para o funcionamento.

O sinal de redefinicdo real de 4 a 20 mA visto pelo
controle pode ser visualizado do visor Touch Pilot,
acesse Main Menu—>STATUS—STATEGEN—>
Limit 4-20 mA signal.

Tabela 22 - Configuragdo do menu de Temperature Reset de 4 a 20 mA; visor Touch Pilot

NOME NO VISOR CAMINHO VALOR
Selecéo da Redefinicao de Refrigeracéo MAIN MENU —> CONFIG —> USER —> COOLING RESET SELECT 3.0
Valor de Redefinigdo da Corrente MAIN MENU —> SETPOINT —> CURRENT NO RESET VALUE 4.0
Valor de Redefinicdo Total da Corrente MAIN MENU —> SETPOINT —> CURRENT NO RESET VALUE 20.0
Cooling Reset Deg. Value MAIN MENU —> SETPOINT —> COOLING RESET DEG. VALUE 8.0
Tabela 23 - Configuragdo do menu de Temperature Reset Ambiente
NOME NO VISOR CAMINHO VALOR
Selecdo da Redefinigdo de Refrigeracdo | MAIN MENU —> CONFIG —> USER —> COOLING RESET SELECT 4.0
Space T No Reset Value MAIN MENU —> SETPOINT —> CURRENT NO RESET VALUE 60.0
Space T Full Reset Value MAIN MENU —> SETPOINT —> CURRENT NO RESET VALUE 75.0
Cooling Reset Deg. Value MAIN MENU —> SETPOINT —> COOLING RESET DEG. VALUE 10.0
Tabela 24 - Configuragdo do menu de Limite de Demanda de 4 a 20 mA; visor Touch Pilot
NOME NO VISOR CAMINHO VALOR
Selegédo do Tipo de Limite de Demanda | MAIN MENU —> CONFIG —> USER —> DEMAND LIMIT TYPE SELECT 2.0
mA para limite de demanda de 100% MAIN MENU —> CONFIG —> USER —> mA FOR 100% DEMAND LIMIT 20.0
mA para limite de demanda de 0% MAIN MENU —> CONFIG —> USER —> DEMAND LIMIT TYPE SELECT 4.0

CONTROLADO POR COMUTADOR

Um conjunto fornecido em campo dos contatos secos pode
ser utilizado para fornecer até trés etapas de limite de
demanda do chiller. As trés etapas sao alcangadas através
de duas definicbes de contatos secos.

Os contatos para a etapa 1 devem ser conectadas a placa
principal bornes 63, 64. Os contatos para a etapa 2 devem
ser conectados aos bornes 73A, 74A da placa EMM. Veja
as Figs. 36 e 37. A posicao destes contatos ira permitir até
trés etapas do limite de demanda de acordo com o seguinte:

Siga o exemplo da Tabela 25 para habilitar a fungéo e
configurar a etapa de limite de demanda para o limite
de capacidade de 80%, 60% e 25% com base na
posicdo do comutador descrito acima.

Neste exemplo, quando o comutador 1 é fechado e
0 comutador 2 é aberto, a capacidade maxima do
chiller sera reduzida para 80%. Quando o comutador
1 é aberto e o comutador 2 é fechado, a capacidade
maxima do chiller sera reduzida para 60%. Da mesma

forma, quando ambos os comutadores séo fechados,

a capacidade maxima do chiller sera reduzida para
25%.

As posicdes reais dos comutadores 1 e 2 vistas pelo
controle podem ser visualizadas do visor Touch Pilot,
acesse Main Menu — STATUS — STATEGEN —

Limit Switch 1 status or Limit Switch 2 status.

QUANTIDADE DE LIMITE DE DEMANDA
£ Ponto de Ponto de Ponto de
CONTATO 2 ajuste 1 ajuste 2 ajuste 3
S Limite do | Limite do | Limite do
= comutador | comutador | comutador
Comutador 1 | Abrir Fechar Abrir Fechar
Comutador 2 | Abrir Abrir Fechar Fechar
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Tabela 25 - Configuragdo do menu de Limite de Demanda controlado por comutador, visor do Touch Pilot

NOME NO VISOR CAMINHO

VALOR

Selegédo do Tipo de Limite de Demanda

MAIN MENU —> CONFIG —> USER —> DEMAND LIMIT TYPE SELECT 1

Ponto de ajuste 1 do limite do comutador | MAIN MENU —> SETPOINT —> SWITCH LIMIT SETPOINT 1 80
Ponto de ajuste 2 do limite do comutador | MAIN MENU —> SETPOINT —> SWITCH LIMIT SETPOINT 2 60
Ponto de ajuste 3 do limite do comutador | MAIN MENU —> SETPOINT —> SWITCH LIMIT SETPOINT 3 25

Fung¢oes EMM Adicionais

ENTRADAS — Um conjunto fornecido em campo de contatos
secos pode ser utilizado para fornecer um sinal de limite da
ocupacéao (bornes 77, 78), bloqueio remoto do chiller (bornes
34A, 35A) ou sinal de gelo feito (bornes 75, 76) para os controles.
Veja as Figs. 36 e 37. O comutador de limite de ocupacéo
pode ser utilizado para colocar o chiller em um modo ocupado
durante um modo de operacdo desocupado programado
normalmente. A funcao de boqueio do chiller remoto desabilitara
o chiller quando fechado. Com a configuragao do modo de gelo
habilitada e este contato aberto, um chiller de salmoura sera
capaz de operar como desejado durante tempos fora de pico
em conjung¢ao com um sistema de armazenamento de gelo. A
operagdo nas extremidades do modo de gelo termina quando
os contatos fecham. Consulte o Manual de Controles, para
mais informacdes sobre a correta configuragdo destas opgoes.

SAIDAS — Uma saida analégica e duas discretas
estao disponiveis a partir do EMM. Uma saida
analdgica de 0 a 10 Vcc esta disponivel para indicar
de forma linear o funcionamento da capacidade
do chiller total atual. Conexdo para este sinal
de saida é feito com dois fios do plugue J8. Ha
também saidas 24 Vca discretas disponiveis a
partir do plugue J3. Veja as Figs. 36 e 37. A saida
do relé de desligamento é ligada se o chiller
estiver completamente desligado. A saida do relé
de funcionamento é ligada se a capacidade do
chiller for maior do que 0%. Todas as trés dessas
saidas sdo para auxiliar o monitoramento remoto
da operacao do chiller.

13. Acessorio de Controle da Carga Minima (Hot Gas Bypass)

Part Number (N° peca): Ver tabela 26

T T
CB
QUADRO ELETRICO
CKT A CKTB
UNIDADES: 325, 350
T T T
CB
QUADRO ELETRICO QUADRO ELETRICO
CKTC CKT A CKT B
UNIDADE: 400
T
T CB T
QUADRO ELETRICO QUADRO ELETRICO
CKTC CKT A CKTB
UNIDADES: 450, 500
LEGENDAS: OBSERVACOES:
CB - Caixa de controle 1. Vista dos diagramas 30XA a partir da lateral do evaporador.
CKT - Circuito 2. Area escura marca a localizagdo dos manifolds.
T - (t soldado neste local do coletor de descarga)

Fig. 38 - Localizagao do Manifold de Descarga para a Tubulagdo de Carga Minima Por Circuito
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1/2 in. NPT

CIRCUITO A

CIRCUITO B

1/2 in. NPT

MONTAGEM DOS TUBOS

CORTE 1.1/2in.DO

SOLDE A CONEXAO “T”
MANIFOLD DE DESCARGA

NESTA POSICAO

PARA ACESSAR REMOVA
O PAINEL DE ACESSORIOS

Fig. 40 - Soldagem de T e Modificagdo do Manifold de Descarga
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13. Acessorio de Controle da Carga Minima (Hot Gas Bypass)
Part Number (N° peca): Ver tabela 26

Instalacéo Kit HGBP
. ) ) . LOCALIZAGAO DOS COMPONENTES NA CAIXA ELETRICA
1. Fixe a montagem da bobina solenoide ao émbolo ELECTRICAL BOX PARTS LOCATION
da vélvula solenoide na montagem do tubo para LOCALIZACION DE LOS COMPONENTES EN LA CAJA ELECTRICA
cada circuito. Proteja a extremidade do conector
DIN na bobina da valvula solenoide com o parafuso Al
no conector. Verifique se a vedagédo da borracha A3
quadrada estéa no local para garantir que a conexéo X156
permaneca impermeavel.
/\ CUIDADO
) N ¥ T
Tome cuidado com a conexao que leva aos blocos o|lF— °
do terminal. Polaridade incorreta ira danificar os @
quadros de controle. ‘I
o @ Y
2. Remova os 4 i S
4l parafusos superiores da placa . -
principal (Al).
= |
3. Instale os 4 espacadores na posi¢cao onde estavam 0 e ™ =
os parafusos. oo
e
4. Posicione a placa EMM e parafuse com os 4 °
parafusos retirados da placa principal (Al).
5. Conecte a fiacdo conforme o diagrama da -
figura 42. | EGENDA
6. Monte a placa conforme o layout da figura 41. AL PLACA DE CONTROLE PRINCIPAL
BASIC BOARD
A3- PLACA EMM
LEGEND: LEYENDA:
Al- MICROPROCESSOR-BASED Al- TARJETA DE CONTROL PRINCIPAL
MASTER MODULE BASIC BOARD
A3- MODULE EMM A3- TARJETA EMM

Fig. 41 - Localizagao da Montagem do HGBP

KIT HOT GAS BYPASS
HOT GAS BYPASS KIT
DIAGRAMA ELETRICO
WIRING DIAGRAM JOA-AT
T DIAGRAMA ELECTRICO
24\CA
o= ==
\_T\——\-—
JjENEY O 2 ¢ 4 & 3]
S = FKLEKS
VA M
— ©
S g | g | % | g | S g | g |
0 F 3 —F v ¥4 yv1 S0 Fv—F v —Fv ¥
ENDEREGAMENTO
ADRESS
ENDEREGAMENTO
ON
OFF
D D 112]3]45]8] 7|8
PRETO:LOCAUZAQAO DA CHAVE|
t+ 1 s % DARK=SWITH LOCATION
HLV-A HnLv-B

Fig. 42 - Comutador do Enderego de HGBP
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Configure a Unidade para Controle de Carga Minima

Os controles devem ser configurados para a operagéo de
controle de carga minima. Utilize a tela Touch Pilot™ ou
Navigator™ para configurar o sistema. Consulte o Manual
de Servigo para informagdes adicionais.

Complete as seguintes etapas para configurar o controle
de carga minima com a tela Touch Pilot:

1. Assegure que a unidade esteja no modo de operacéo
Local Off ao observar o canto superior esquerdo da
tela do grupo.

Se a unidade nao esta no modo Local Off, pressione o
botédo Start (Inicio)/Stop (Parada) ] para trocar para
0 modo de operagao Local Off.

LLL

2. Pressione o botdo no menu principal 334 na linha
inferior da tela, e entédo, selecione Servico — Fabrica
para navegar para a tabela da fabrica.

3. Role para baixo pressionando o botdo Scroll Down
+ ou o botdo Page Down ‘¥ até que Selecionar
Hot gas Bypass seja exibido na tela. Pressione
Selecionar Hot gas Bypass para exibir o dialogo
Point Data.

4. Pressione o botdo Modify (Modificar) ™%, Se for
exibido o menu de registro, registre-se com a senha.
A senha padréo é 3333. Pressione o botdo OK |«
para confirmar a entrada. O valor de hgbp_sel sera
exibido. Selecione Yes (Sim) e pressione o botdo OK
| para confirmar a entrada.

5. Pressione o botdo Home @t na linha do botdo de
exibicdo. Um menu de confimagao salvo sera exibido.
Pressione o botdo OK. i] para confirmar a agao.

6. Espere 10 segundos e percorra a energia do
controle utilizando o comutador Emergency On/Off
(Emergéncia Ligada/Desligada) (SW2).

O chiller agora esta configurado para o controle de
valvula de carga minima.

Saida de Relé de Carga Minima de Teste

Utilize o modo de teste de servigo da tela Touch Pilot e
as instrugdes dadas nos seus manuais de Controles,
Inicio, Operagao, Servico e Solugdo de Problemas
para verificar a operagdo apropriada do solenoide(s).
Para a tela Touch Pilot:

1. Assegure que a unidade esteja no modo
de operagdo Local Off ao observar o
canto superior esquerdo da tela do grupo.
Se aunidade nao estiver no modo Local Off, pressione
0 botdo Start (Inicio)/Stop (Parada) [] para trocar
para o modo de operacao Local Off.

ol

2. Pressione o botdo do Menu Principal 232 na linha
inferior da tela e entéo, selecione Status — Habilitar
Teste Rapido.

3. Pressione o botdo Force # . Se for exibido o menu
de registro, registre-se com a senha. A senha padréo
€ 3333. Pressione o botdo OK il para confirmar a
entrada.

4. O valor de qck test1 sera exibido. Selecione On
(Ligado) e pressione o botdo OK il para confirmar
a entrada.

5. Role para baixo a tela pressionando o botédo scroll
down ‘¥ ou o botdo page down ¥ até que Cir. A Hot
Gas Bypass ¢é exibido na tela. Pressione Cir. A Hot
Gas Bypass Select para exibir o dialogo Point Data.

6. Pressione o botdo Force '# . Selecione On (Ligado)
e pressione o botdo OK i] para confirmar a entrada.

7. Verifique se o solenoide da valvula de carga minima
(MLV) Cir. A esta energizado.

8. Continue com Cir. B Hot Gas Bypass pressionando
o botdo page down. '¥ . Repita as Etapas 5-7 para

Cir. B MLV e Cir. C MLV.

9. Utilize o botad page up & para retornar ao topo da
tabela e selecione Habilitar Teste Rapido.

10. Pressione o botdo Force [ # .

11. Selecione Off (Desligado) e pressione o botdo OK
| para desabilitar o Teste Répido.

12. Uma vez que as saidas foram testadas, a instalagéo
esta completa. Retorne o0 modo de operagao Touch
Pilot para Local Off.
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A critério da fabrica, e tendo em vista o aperfeicoamento do produto, as caracteristicas daqui constantes poderao ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Telefones para Contato: ISO 9001
4003.9666 - Capitais e Regibes Metropolitanas I1SO 14001
0800.886.9666 - Demais Cidades I1SO 45001
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