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Usada para comunicagao entre o sistema VRF e o sistema de gestéo predial com
a interface BACnet, para integrar o sistema VRF ao sistema de gestéo predial.

Caracteristicas

Conecta o sistema VRF a rede BACnet.

Compativel com protocolos BACnet/IP e em conformidade com os
padrées BACnet.

Cada porta pode ser conectada a, no maximo, 64 unidades internas e 32
unidades externas, e o numero total de unidades internas e externas em
todas as quatro portas pode ser, no maximo, 256.

® Ainterface com terminal plugin é usada para facilitar a fiagao.

Especificagcoes

Funcéo Descricao
Alimentacao 100-220 VCA, 50/60 Hz
Interface de 4X interface RS485 1X porta
comunicagao Ethernet RJ45

Ambiente de

- Temperatura: 0-40 °C
operagao

Dimensoes 26 cmx 25cm x 6 cm

Peso 2,7 kg
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Declaracao de conformidade da

implementagao com o protocolo BACnet

Descrigéo do produto:

O gateway BACnet monitora as unidades VRF internas
e externas por meio da interface RS485, e se comunica
com o sistema de gestao predial usando a interface

BACnet/IP.

Perfil do dispositivo padronizado BACnet (Anexo L): |

m Controle especifico para aplicagdo BACnet (B-ASC)
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Servigco compativel: |

Servigo Iniciar Executar
ConfirmedCOVNotification ~ [V] ]
SubscribeCOV O V]
UnconfirmedCOVNotification E D
ReadProperty |:| E
ReadPropertyMultiple |:| |Z|
WriteProperty |:| E
WritePropertyMultiple |:| E
DeviceCommunicationControl |:| |_«_[|
Who-Has [] E
I-Have V] []
Who-ls [] V]
I-Am V] []




Tipos de objetos padrao compativeis: J
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Tipo de objeto Compativel?

Entrada analdgica E
Saida analdgica E
Valor analdgico
Entrada binaria

Saida binaria

R T N B

Valor binario
Dispositivo E
Entrada multiestado |Z|
Saida multiestado E

Valor multiestado E

Pode ser
criado

dinamicamente dinamicamente compativeis

[l

I I s I I I A I By I B I B

Pode ser
excluido

[

O o o o o oo oo oo

Propriedades Propriedades

opcionais

que podem
ser escritas
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| Opcao de camada de link de dados: |

|Z| ISO 8802-3,10BASET

| Conjuntos de caracteres compativeis: |

A indicagado de compatibilidade para varios conjuntos de caracteres
nao implica em compatibilidade simultanea.

V] ANSI X3.4

|Capacidade de segmentagio: |

. Dimenséo da
Compativel com solicitagdes segmentadas |Z| sim |:| nao janela 1476
Compativel com respostas segmentadas |Z| sim |:| nao !Dim(lanséo da 1476
janela
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Interfaces

485A 485B 485C 485D
Conexao da porta do condicionador
de ar para o barramento XYE da
unidade externa

Conexao da porta
Ethernet com a rede
BACnet/IP

Porta de alimentacéao
100-220V CA 50/60 Hz

Chave liga/desliga
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SAC 0800 648 1005

www.carrierdobrasil.com.br

A critério da fabrica, e tendo em vista o aperfeicoamento do produto, as caracteristicas
daqui constantes poderdo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Fabricado na China e comercializado por Springer Carrier Ltda.

Um produto @idea



