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Lista de itens da embalagem

1X CCM-270A/WS

R

1X terminal de 3 portas com intervalo
de 5,08 mm

&

1X Manual 2X terminal de 9 portas com intervalo
de 3,81 mm
~
1X Placa de

3X terminal de 4 portas com intervalo
de 3,81 mm

&

8X Arruelas de plastico
(orificio @ 4 mm)

6X parafusos GB/T950 M4x20 (curtos)

i

—

1X Caixa de jungdo embutida

4X parafusos GB/T823 M5x25 (longos)

:

6X Parafusos de expansao
de plastico

&

Declaragao:

Em conjunto com as atualizagdes deste produto, as informacgdes apresentadas
neste documento estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.




1. INSTALAGAO DO HARDWARE

1.1. Precaugées gerais de seguranga

Leia estas precaucdes gerais de seguranca atentamente antes de instalar o CCM-270A/WS.

Apo6s concluir a instalagao, certifique-se de que a fonte de alimentagao elétrica e 0 CCM-270A/WS
estejam funcionando corretamente durante a operagao de inicializag&o.

1.1.1 Geral

Se tiver duvidas sobre como instalar e operar o CCM-270A/WS, entre em contato com o seu revendedor.

NOTA
A instalagdo ou conexao incorreta de equipamentos ou acessoérios pode provocar choques

elétricos, curtos-circuitos, vazamentos, incéndio ou outros danos ao equipamento. Use apenas
acessorios, equipamentos opcionais ou pecgas sobressalentes fabricadas ou aprovadas pela Midea.

‘f ADVERTENCIA

Certifique-se de que os materiais de instalagéo, teste ou aplicados estejam em conformidade com
a legislacéo relevante.

CUIDADO

Use equipamento de protegéo pessoal apropriado (luvas protetoras, 6culos de protecéo etc.)
durante a instalagéo, manutengéo ou reparos do sistema.

ﬁ ADVERTENCIA

Retire e descarte quaisquer embalagens plasticas para que ninguém, especialmente criangas,
possa brincar com elas. Risco possivel: sufocamento

1.1.2 Local da instalagao
NAO instale o equipamento em um local onde haja qualquer possibilidade de explos&o.

1.1.3 Elétrico

ﬁ PERIGO: RISCO DE ELETROCUSSAO

B DESLIGUE todas as fontes de alimentagao elétrica antes de conectar a fiagdo ou tocar em
pecas elétricas.

B Desconecte a alimentagao elétrica por mais de 1 minuto e mega a tens&o nos terminais dos
capacitores ou dos componentes elétricos do circuito principal antes de qualquer servigo ou
manutengao. A tensao deve ser menor do que 50 VCC antes que possa tocar nos
componentes elétricos. Para a localizagéo dos terminais, consulte o diagrama da fiacéo.

B NAO toque em componentes elétricos com as maos molhadas ou Umidas.

B NAO deixe o equipamento sem monitoramento se a tampa de servigo for removida.

ﬁ ADVERTENCIA

Uma chave principal ou outro meio de desconexao com separagao de contato em todos os

polos, que proporcione desconexao completa em condigdo de sobretenséo categoria lll, deve
ser instalada na fiagao fixa.




ADVERTENCIA

B Use apenas fios de cobre.

W Certifique-se de que a fiagdo de campo esteja em conformidade com a legislagao aplicavel.
B Toda a fiagdo de campo deve ser executada de acordo com o diagrama de fiagéo fornecido

com o produto. -
B Certifique-se de instalar o fio-terra. NAO aterre a unidade a uma tubulagéo de servigo, a um

protetor contra surto ou terra de telefonia. O aterramento incompleto pode causar choque elétrico.

W Certifiqgue-se de usar um circuito elétrico dedicado. NUNCA use uma alimentagao elétrica
compartilhada por outro aparelho.

B Certifique-se de instalar os fusiveis ou disjuntores necessarios.

MW Certifique-se de instalar um protetor de fuga a terra.
Se isso nao for feito, pode ocorrer choque elétrico ou incéndio.

Instale a fiagdo a pelo menos um metro de distancia de aparelhos de televisao ou de radio para evitar
interferéncias. Dependendo das ondas de radio, um metro de distancia pode ndo ser suficiente.

ADVERTENCIA

B Apés concluir o trabalho elétrico, confirme que cada componente e terminal elétrico dentro
do gabinete elétrico esteja conectado com seguranga.
B Certifique-se de que todas as tampas estejam fechadas antes de inicializar as unidades.

1.2 Instalagao do CCM-270A/WS

A\ Adverténcia

\

Nao instale o CCM-270A/WS préximo a areas com interferéncia eletromagnética ou perto da
estacgéo base;

Posicione o CCM-270A/WS distante de fontes de vapor, possiveis vazamentos de gas
inflamavel, gases quentes ou sulfurosos.

Reserve espaco suficiente para a instalagdo e deixe um espagamento adequado entre o
dispositivo e os dispositivos da rede de servigos publicos circundantes para dissipagao de calor.
Certifiqgue-se de que o local de instalagao seja interno e que o CCM-270A/WS seja instalado a
uma altura de 50 cm acima do piso;

Certifique-se de que o local de instalagdo nao seja afetado por poeira e interferéncia eletromagnética;
Certifique-se de que o local de instalagdo ndo seja exposto ao sol e a dispositivos de aquecimento;
Certifique-se de que o dispositivo ndo seja instalado em locais Umidos ou onde seja possivel
entrar em contato com agua.

Certifique-se de que o dispositivo ndo seja instalado em locais onde possa ficar facilmente
sujeito a corrosdo ou onde seja exposto a gases inflamaveis;

Instale o CCM-270A/WS observando estritamente os itens acima e verifique o local de
instalagéo cuidadosamente antes de instalar. J

Estrutura da tela sensivel ao toque do CCM-270A/WS
1) Tela sensivel ao toque do CCM-270A/WS: vistas frontal e lateral
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276 34

©
o

[f

187

i Figura 1.1

2) Dimensoes estruturais da caixa de juncdo embutida

(unidade: mm) Antes de perfurar uma abertura na parede, certifique-se de que sera
grande o suficiente para comportar a caixa de jungdo embutida.
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60 Figura 1.2

3) Procedimento de instalagao

Caixa de jungdo
embutida

‘@‘ CCM-270AWS ‘@‘ Pegasmetélic%@

@ ‘ Parafusos

Parede




1. Monte a caixa de jungao
embutida

Monte a caixa de jungéo
embutida dentro da parede.
Certifique-se de que a
superficie externa (3 da caixa
de juncdo embutida fique
nivelada com a superficie da
parede.

2. Instale as pecas metalicas

Certifique-se de que os ganchos das

pecas metdlicas estejam voltados para
cima. Use os 4 parafusos @ fornecidos

como acessorios para prendé-la na

base de instalagéo.

A

OBSERVAGAO

Observagéo especial: certifique-se de

aplicar forca adequada para afixar as
pecas metalicas com os parafusos.

O uso de forga excessiva pode causar

deformagéo dos orificios dos quatro
parafusos, dificultando a montagem

da placa metalica.

1.3 Arquitetura do sistema

CCM-270A/WS

T2 Stent (para conae
[

I —|

Observagao: os
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Adaptador del
alimentagao

Fonte de
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da caixa com linha
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fornecidos como
peca padréo do 0y
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Figura 1.4

3. Instale o CCM-270A/WS
Apds fazer as conexdes,
coloque a unidade principal
verticalmente na base de
instalagdo. Vocé sentira uma
forca magnética neste ponto.
Exerca forca para baixo para
montéa-la na peca metalica.

Cada porta até 8 sistemas
refrigerantes ou até 64
unidades intemas

O CCM-270A/WS ¢ usado para consultar e controlar a unidade interna do condicionador
de ar, transmitir informacdes de estado da unidade interna para o computador, e
encaminhar as instru¢des de controle e consulta do computador para a unidade interna.



B Fiacao traseira

(Cmevemrarmes | (srrwem moeew) (o | (wooa ) (mma] (Con ) (Cw )

.quuuuuuurhuuuuuuuuluuuuluuuuluuuul @ .

- Figura 1.5

O CCM-270A/WS tem seis portas M-net, uma porta LAN, uma porta de extensdo USB e
seis portas E/S reservadas. Ele pode conectar-se ao sistema de condicionamento de ar
centralizado MCAC pelas portas M-net, e conectar-se a rede de area local ou a Internet
pela porta LAN. E possivel usar um navegador em um computador ou outro dispositivo
semelhante para acessar o CCM-270A/WS e monitorar a unidade VRF no local ou
remotamente.

A\ cuidado

B O CCM-270A/WS é instalado em uma das extremidades do barramento de
comunicagao M-net. Nao instale no meio do barramento.

B E necessario um cabo blindado de trés nucleos de 0,7~1,0 mm? para a fiagdo
de sinalizagéo.
Para detalhes, consulte um técnico profissional.




® Diagrama da porta
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Figura 1.6

R 24 VCA

Cc 24 VCA

X Interface X, barramento XYE (COM1-6)
Y Interface Y, barramento XYE (COM1-6)
E Interface E, barramento XYE (COM1-6)
DI Reservado

DI2 Reservado

DO1 Reservado

DO2 Reservado

Al Reservado

A2 Reservado

A interface Ethernet conectada a rede

LAN é usada para acessar o dispositivo.

USB A interface USB 2.0 é usada para exportar relatorios,
importar plantas e arquivos de topologia etc.




® Especificagdes do CCM-270A/WS

Especificagdes .
dafontede  [HNGAUNGE Monofasico, 24 VCA, 50/60 Hz
alimentacéo tenséo
Consumo de L
energia Maximo de 24 W
FIutuagc:>es +10% do valor nominal
Condigdes de tensao
CERGETEEN Temperatura .
ambiente 0~40°C
Umidade 10~90%
ambiente
Temperatura de -10~60 °C
armazenamento
BIEIELEEI Unidade (mm) | 270(L)x183(A)x26,7(P)
Peso 0,85 kg
Cor do
Preto

dispositivo




2. SOBRE O CCM-270/WS

2.1 Visao geral do sistema

O CCM-270A/WS é o gateway de rede para a série 6 de unidades VRF de condicionamento de ar
centralizado, e um componente importante do sistema de gerenciamento inteligente MCAC (IMMPro)
para unidades VRF. Ele também pode funcionar independentemente. O controle pode conectar-se a
unidade VRF Midea por meio da porta M-net. No modo de topologia automatico, ele € compativel com
até 48 sistemas de refrigeragdo (até 384 unidades internas e 192 unidades externas).

2.2 Arquitetura de rede do CCM-270A/WS

O CCM-270A/WS usa a porta M-net para conectar-se a unidade VRF Midea, e a porta LAN para
conectar-se a rede de area local ou a Internet. A topologia de rede é exibida no diagrama a seguir:

“ Max. 64
=

4-VIAS M-Duto 4-VIAS

"l
N SsS=s~

4-VIAS M-Duto 4-VIAS

il |
ﬂlaﬂ_—@

M-Duto AP 4-VIAS

Figura 2.1

As seis portas M-Net sédo portas XYE e podem se conectar a unidades externas diretamente. Uma
chave é necessaria para conectar o computador ou outro equipamento similar a rede do
CCM-270A/WS.

2.3 Modelos compativeis

1) Compativel com modelos de unidades externas da série V6.
2) A linha de comunicacéo para a porta M-net deve ser conectada a partir da unidade externa.

*Verifique com os engenheiros da Midea a respeito dos modelos de unidades internas e externas
aplicaveis, bem como sobre as fungdes.

2.4 Baseado em tecnologias Web

O CCM-270A/WS é um controle de gateway baseado em tecnologias Web e ndo tem relagdo com
sistemas operacionais de computadores ou outros equipamentos similares. Apos ter se conectado
a rede, é possivel usar o navegador da plataforma do sistema para visualizar a pagina Web a
qualquer momento, a partir de qualquer lugar. Recomenda-se usar o navegador Chrome (versao
52.0 ou posterior).



3. DESCRIGAO DAS FUNGOES
Preparacao

Conexoes da rede local

O CCM-270A/WS usa uma chave para conectar-se a rede de area local (LAN). Os enderecos IP do
computador ou outro equipamento similar e 0 do CCM-270A/WS devem estar localizados no mesmo
segmento de sub-rede.

Configuragées IP

Por padréo, o enderego IP do CCM-270A/WS é 192.168.100.40 e a mascara da sub-rede é 255.255.255.0.
Para o endereco IP de um computador ou outro equipamento similar, & necessario configurar manualmente
o IP estatico, que deve estar dentro do segmento 192.168.100 com mascara de sub-rede 255.255.255.0.
Se o computador se conecta apenas ao CCM-270A/WS, isso € implementado usando um Unico enderego
IP. Se o computador também se conecta a redes locais além da rede do CCM-270A/WS, serdo
necessarios varios enderecgos IP. A figura a seguir exibe o método de implementagdo (o sistema
operacional Windows 7 é usado como exemplo).

- Configurar um Unico enderego IP

Abra a pagina de propriedades do protocolo internet TCP/IP para configurar o enderego IP e a mascara de
sub-rede. Por exemplo, configure o endereco IP para 192.168.100.44 e a mascara de sub-rede para
255.255.255.0.

et e Veraases A (TOR Mol Rropuetoc- S -

el mivratealy § e re bt mooe i
MYES R FHNEREET e ———

& User s o TR v sk wase:
Ppfermed [MS wros

Mt DN e

viakelaip BN LpON #a01 -

Cliqgue em "OK" quando finalizar a configuragao.

- Adicionar varios enderegos IP

Primeiramente, é necessario configurar um endereco |IP estatico antes que possa adicionar varios
enderecos IP. Os passos para configurar o enderego IP: estatico sdo os seguintes:

1) Verifique o endereco IP local

Abra a pagina de propriedades de protocolo internet TCP/IP, como mostrado na Figura 2.2. Se a opgao
"Use the following IP address:" (Usar o seguinte endereco IP) estiver selecionada e houver um
endereco IP listado aqui, isso significa que o IP local € um endereco IP estatico. Do contrario, ele sera
um enderego IP dindmico e sera necessario configurar um endereco IP estatico.

Configure um endereco IP estatico

Abra a caixa Run Command (Executar Comando) a partir do menu Start (Iniciar) como mostrado a

seguir.

N
—
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Insira "ipconfig" e pressione "Enter". O endereco IP dindmico local é exibido. Use este enderego como

endereco IP nas propriedades TCP/IP para completar a configuragdo do endereco IP estatico. Consulte
o administrador da rede local para obter detalhes.
Apds configurar o enderego IP estatico, abra a pagina de propriedades do protocolo internet TCP/IP
novamente. Selecione "Advanced..." (Avangado) para acessar a pagina de enderego TCP/IP, como

mostrado na figura a seguir.

Clique em "Add" (Adicionar) sob a barra de enderegos IP para adicionar um endereco IP no mesmo
segmento de "192.168.100.40". Por exemplo, o endereco IP é 192.168.100.101 com mascara de
sub-rede 255.255.255.0. Em seguida, clique em "OK".



Acesso a LAN local

Contanto que o computador ou outro equipamento similar na LAN esteja no mesmo segmento que o
CCM-270A/WS, é possivel usar a barra de endereco no navegador do seu sistema operacional para inserir
o enderecgo da pagina Web do CCM-270A/WS (por exemplo, http://192.168.100.40:8000/ui/login/login.html)
e acessar, operar e controlar diretamente os condicionadores de ar. A topologia do acesso local é exibida

abaixo:

L —

PG| Laptop| |_Fad |

tme &

Tela de inicializacao

E possivel usar um navegador para ativar as fungdes de servigo Web:

O ndmero da porta do URL é 8000. Por exemplo, se o endereco IP do gateway é 192.168.100.40,
seu endereco de servigco Web sera http://192.168.100.40:8000/ui/login/login.html. A interface
exibida no navegador é semelhante a do CCM-270A/WS. O seguinte exibe apenas as fungdes.



3.0 Login

(Os recursos apresentados nesta segdo sobre o terminal Web e a tela sensivel ao toque sdo
consistentes. O recurso "Remember Password" (Lembrar senha) pode estar disponivel

dependendo do navegador usado.)

Usuario 3 Please entes usemarme
o
Senha
& -

Salvar senha Save Password () Save Password

Login automatico Auto Login @ Auto Login

Login Lﬂgiﬂ

Login do Anonymity
convidado
Nome de~conta normal
padrdo
Senha inicial 1




3.1 Pagina inicial
Pagina de exibigdo padrao do software apds efetuar o login com sucesso:

Running fstus Lareaiy

5

Trfa

Schedule af Today

3.1.1 Visao geral do estado de funcionamento da unidade interna

Running status

13

e ON ERROR OFF



Esta secéo classifica o estado da unidade interna nas trés categorias a seguir:

Em funcionamento s ON

Erro (Erro inclui erro e fora

de linha ou offline) ERROR

Desligado OFF

Menu de fungdes

A navegacéao para todas as fungdes esta disponivel na secéo inferior da pagina inicial;

3.1.2 Menu especial

Funcéo Geral

Voltar a pagina inicial

HE

Histdrico de operagao




3.2 Monitor do dispositivo
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Monitor do dispositivo

Fungao Inativa Ativa

Visualizagéo da unidade
interna - Grupo

Visualizagao da unidade
interna - Sistema

Visualizagao da unidade
interna - Mapa

[OlkgSlre
ko /| o

Selecione "Group" (Grupo) para visualizar informagées da unidade interna correspondente
a direita. Um conjunto de icones é exibido e os detalhes s&o:
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Descrigao

As cores representam os modos de operacéo. Para detalhes, consulte a
Tabela Imagens de modos basicos.

2 Indicadores (da esquerda para a direita): erro, programacéo, bloqueio, giro.
Um icone fica branco quando ativo, como o indicador de blogqueio na figura.

3 Exibe o modelo do dispositivo correspondente Para detalhes, consulte a
Tabela Modelo.

4 Os icones representam os modos de operagéo. Para detalhes, consulte a
Tabela Imagens de modos basicos.

5 Temperatura ambiente

Definir temperatura

E possivel alterar o nome da unidade interna na pagina "Install" (Instalar).

Observagao: O cadigo de erro exibido na unidade interna na plataforma antiga é diferente
do cddigo de erro exibido no mostrador de tubo nixie da unidade interna.

Funcéo Comentarios
Erro
Programacéao
Bloqueio
Giro

Imagens de modo basicas

Desligado,

Automatico Frio

Erro. Fora de Quente Ventilador Seco
’ azul | )
linha - offline e(scuro) ((:?;rl:)) (vermelho) (verde) (alaranjado)
(cinza)
I I [ ]

& & % 5




Modelo:

0 |[IDU antiga
1 | Cassete de 4 vias
(4-VIAS)
2 | Montado em parede
3 | Duto de presséo estatica
média (M-Duto) =i
Duto de pressao
4
estatica baixa (L-Duto) =i
5 Unidade de tratamento ]
de ar (AHU) 1
6 | Duto de presséo
estatica alta (H-Duto) =
Cassete de 4 vias
7 | compacto
(COMPACTO)
8 | Piso-Teto —_—
g | Oculto tipo vertical
10 | Exposto tipo vertical
Grupo de controle =]
com fio
11 | *Para detalhes,
consulte o "Grupo
de controle com fio"
no Apéndice.




3.2.1 Visualizagao da unidade interna - Grupo

Observacao: A interface de grupo tem um "Ungrouped” (sem grupo) padrédo. Todos os
dispositivos que n&o foram atribuidos a um grupo estao incluidos aqui.

Os grupos definidos pelo usuario séo exibidos a esquerda na pagina do monitor do dispositivo.
Ap06s selecionar um grupo, as unidades internas do grupo selecionado sao exibidas a direita.
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O canto superior esquerdo exibe o nimero de unidades internas do grupo.

3.2.1.1 Ordem de exibig¢ao para unidades internas
As unidades internas podem ser classificadas por nome ou modo.

Fung&o Inativa Ativa

Classifica por modo
Auto (Automatico), Cool
(Frio), Heat (Quente), Dry

(Seco), Fan (Ventilador), 1= IRES
Error (Erro), Offline (Fora

de linha)

Classifica por nome m @




3.2.1.2 Controles gerais para unidades internas

Toque para selecionar a unidade interna e alterar seu estado para "selected" (selecionada).

|n H— Heat
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No canto superior esquerdo, sera exibido "All" (Todas), "Control" (Controle) e "Cancel" (Cancelar).
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Toque para selecionar uma unidade interna e ela sera selecionada. Toque novamente
se quiser cancelar a selegao da unidade.

Toque em "All" (Todas) para selecionar todas as unidades internas nesta pagina.
Toque em "Cancel" (Cancelar) para cancelar a sele¢édo de todas as unidades;

Toque em "Control" (Controle) e sera exibida a seguinte janela de controle:

SOt

iz

N&o automatico

Salpnt




3.2.2 Visualizagao da unidade interna - Sistema

Esta visualizagdo é semelhante a "Navegagdo em Grupo", exceto que o sistema
(em vez dos grupos) esta a esquerda.

O nome do sistema é padrdo e nao pode ser alterado.
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3.2.3 Visualizagao da unidade interna - Mapa (esta fungao nao esta
disponivel para terminais Web)

E necessario configurar o mapa quando instalar as fungdes e antes que possa usa-lo.

Conlrol




Toque na area de grupo a esquerda para selecionar e visualizar mapas diferentes (Observagao:
este grupo é diferente do grupo no modo "grupo"). Toque nos varios icones de IDUs no mapa
para selecionar a unidade interna especifica. Apds selecionar, o método de controle é semelhante
ao do modo "grupo". Toque em "+" ou "-" no canto inferior esquerdo para ampliar ou reduzir a
visualizagao do mapa.

3.3 Programacgéo

Ap0ds tocar em na pagina inicial para acessar o médulo fungao, va para a pagina
para visualizar as programacgdes.

1

Schedule

Audd Schadule

Runnifeg Scoetubs

& 2122 Floart

N.° Funcdes

Da esquerda para a direita, as respectivas op¢des para exibir a
programacao s&o:

1. Visualizagéo de calendario (por data);

2. Visualizagéo de plano (por plano);

3. Visualizacao de dispositivo (por dispositivo);

Toque no icone correspondente para acessar a visualizagdo da
respectiva programacao.

O padréo ¢é a visualizagéo de calendario.




3.2.1 Exibir programacgéo
3.3.1.1 Visualizagao de calendario

A partir da visualizagao de calendario, selecione a data a esquerda para recuperar e
visualizar a programagéao correspondente a data selecionada a direita.
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Visualizagéo de calendario

N.° Fungoes
1 Toque para deslocar o calendario e exibir o més anterior.
2 Exibe a informagéo de ano e més da data atual.
3 Toque para deslocar o calendario e exibir o préximo més.

Toque para ir rapidamente para o0 més correspondente a data de hoje e
selecionar a data atual.

5 A data de hoje néo foi selecionada (azul claro ao fundo). Toque para
selecionar esta data.

6 Data selecionada (azul escuro ao fundo).

7 Os numeros em cinza sdo datas que ndo pertencem ao més exibido no
momento. Toque para ir para 0 més ao qual a data pertence.

Running schedule

o 21:32 Floor1

On Cool 20°C Fan 1

22:31 Floor1

Visualizagédo de programagéao

A pagina de programacao exibe apenas as tarefas agendadas que ndo foram executadas para a data
selecionada (organizadas na ordem da hora de implementacéo). As informagdes exibidas incluem:

1. Horério

2. Nome da programagao

3. Detalhes do comando executado (Liga/Desliga, modo, configuragao de temperatura, velocidade do

ventilador) .
24



3.3.1.2 Visualizagao de plano

Schedule

Toque no segundo icone para visualizar a programagéo por plano, como exibido na figura anterior.

Schedule




Visualizagdo de calendario (parte)

N.° Funcgoées

1 Toque no icone a esquerda para acessar o editor de programagao. Toque no
icone a direita para excluir a programagao selecionada.

2 As programacdes sao organizadas pelo horario que foram criadas. Toque para
selecionar a programacao que precisa. A programagao selecionada exibe um
fundo azul. O nome da programagéo fica a esquerda da barra de programagao
e o estado (ON/OFF) da programacéo é exibido a direita.

3 Exibe todos os temporizadores da programacéo selecionada. Use o controle On/Off
para executar operagdes de liga/desliga na programagao. Todos os eventos nas
datas da programagao que forem desligados ndo sao implementados, e os estados
"OFF" (Desligado) sao exibidos na barra da programagao. A programagao ndo
entrard em vigor até que seja ligada novamente.

4 Exibe todas as unidades internas associadas a programacao.

3.3.1.3 Visualizagao de dispositivo

Toque no terceiro icone para acessar a visualizagéo de dispositivo.

1 2 3

Sehedula

A pagina é dividida em trés segoes.

1. Lista de grupos: facilita localizar o dispositivo rapidamente. Toque em "+" para expandir o
grupo e em "-" para comprimir o grupo. Todas as IDUs no grupo selecionado s&o exibidas na
segunda coluna. Toque em "Ungrouped" (sem grupo) para visualizar dispositivos que ndo
estdo agrupados.

2. A segunda coluna é uma lista de todos os dispositivos no grupo selecionado.

3. Aterceira coluna é uma lista de programagdes e exibe os nomes de todas as programacgdes
associadas ao dispositivo selecionado.



3.3.2 Adicionar programacao

Schedule

N.° Funcdes

A lista de dispositivos exibe todos os dispositivos associados a programagao.
Toque para selecionar e adicionar a IDU.

2 Configuragdes relacionadas ao nome da programagéo e a data em vigor.
3 Configuragdes relacionadas a temporizadores e comandos.

4 Copia e adiciona temporizadores de programacao.

5 Cancelar e salvar




3.3.2.1 Adicionar dispositivo

Schedule

3.3.2.1 Pagina de selecéo de dispositivo

N.°

Funcdes

Os dispositivos aguardando a selegao séo exibidos na area mais a direita, e esses séo os dispositivos
que ndo foram adicionados ao subgrupo selecionado. "1" é um dispositivo selecionado e seu canto
superior direito estd marcado com 2

"2" é um dispositivo ndo selecionado. Toque no dispositivo ndo selecionado para seleciona-lo. Toque
novamente para cancelar a selegéo do dispositivo selecionado.

Toque em §@i para ativar "Select All" (Selecionar todos). @ € um estado ativo. Apés a ativagédo, todos
os dispositivos aguardando a sele¢do para o grupo séo selecionados. Toque novamente para cancelar

a selegdo de todos. Cancela manualmente o estado selecionado de alguns dispositivos apés "Select All"
(Selecionar todos) ter sido ativado. Nao cancela "Select All" (Selecionar todos). Toque em & novamente
para cancelar a opgao "Select All" (Selecionar todos).

Toque para adicionar o dispositivo selecionado.

Exibe o dispositivo adicionado. Toque para selecionar esta operagéo. "5" € um dispositivo ndo
selecionado; toque para seleciona-lo.

Exibe o dispositivo adicionado. Toque para selecionar esta operagéo. "6" € um dispositivo selecionado;
toque para cancelar a selegéo. A area esquerda do dispositivo selecionado esta marcada com .

Toque em E para ativar "Select All" (Selecionar todos)Aﬂé um estado ativo. Apds a ativagao, todos
os dispositivos aguardando a selegdo para o grupo séo selecionados. Toque novamente para cancelar
a selegdo de todos. Cancela manualmente o estado selecionado de alguns dispositivos apds "Select
All" (Selecionar todos) ter sido ativado. Nao cancela "Select All" (Selecionar todos). Toque em E
novamente para cancelar a opgao "Select All" (Selecionar todos).

Move o dispositivo selecionado para que seja adicionado ao grupo pela fila "Add device" (Adicionar
dispositivo).

Sair sem salvar

10

Salvar e sair




3.3.2.2 Configuragoes de data

N.° Funcdes

Toque na caixa de entrada para inserir um nome. O comprimento maximo é 80
caracteres. Note que o sistema néo é capaz de salvar o nome se contiver os seguintes
simbolos: ([ ~#$"&*()=|(y5\.<>/.. 2~ ¥Y... ) — (1 ": ™o, . 2 ; ©))

2 Toque no espago branco préximo ao icone azul a esquerda para ativar a caixa de dialogo
de selecéo de data. Toque para selecionar as datas correspondentes; a data de inicio esta
a esquerda e a data de término esta a direita. A data de término ndo pode ser anterior a
data de inicio.

Selecione o icone azul a esquerda de Holiday (feriado) para ativar a fungéo de excegéo de
feriados, que executa todos os planos da programagéao durante o periodo dos feriados. Os
icones marcados estéo ativos.

4 Selegao rapida para plano semanal. Selecione o dia especifico para implementar o plano
para o dia. Se for um dia util (segunda a sexta), a programacéo para o dia &€ implementada
no proprio dia.

5 Opgao manual para plano semanal. Toque a data para ativa-la ou desativa-la. Azul indica
estado ativo e branco indica estado inativo.

6 E possivel adicionar uma data personalizada a programagéo como data individual. Toque
no sinal de "+" para adicionar uma data de cada vez. E possivel adicionar até 5 datas.
Toque uma vez para selecionar e adicionar a data. Toque em "x" no canto superior
esquerdo para excluir essa data. Toque na data em outras areas para cancelar a selegéo.

Observagao:

A programagao nao sera implementada durante feriados a ndo ser que a excegéo de feriado seja selecionada;
A programagéao com datas personalizadas fora dos feriados é implementada mesmo que as datas caiam fora
do periodo de validade (expiration date) ou se forem parte de um plano semanal;

A programagao para as datas restantes deve estar dentro do periodo de validade (antes da data de
vencimento) e deve satisfazer o plano semanal.

3.3.2.3 Adicionar comando de programagao

Toque em para criar uma tabela e uma caixa de dialogo para adicionar os temporizadores

sera exibida. Quatro tipos de comandos opcionais sdo FAPU, HRV, Auto e No Auto. Quando a tabela

estiver pronta, é possivel usar -+— para criar um comando de programagao.

1. Para Unidade de processamento de ar fresco (FAPU), trés modos (cool, heat e fan) estéo
disponiveis. No modo Fan (ventilador), ndo é possivel alterar a configuragao de temperatura. A

faixa da configuragéo nos modos frio e quente é 17-30 graus Celsius. A velocidade do ventilador
para frio e quente é 7 + Auto.



Rules

Fresh Aer Unit

@ w O :Q 1

Setpoint("C)

Mode

Cancel

2. O HRV (ventilador de recuperagéo de calor) tem 4 modos de operacdo: Heat Exchange (Troca de
calor), Bypass, Discharge (Descarga) e Fan (Ventilador). Ndo é possivel alterar a configuracédo de
temperatura em todos os quatro modos, e a velocidade do ventilador é 7 + Auto.

Switch

Satpoint{(®C)

Mode




3. O modo Auto é compativel com cinco modos de operagdo: Auto (Automatico), Cool (Frio), Heat
(Quente), Dry (Seco) e Fan (Ventilador). No modo Auto, "C" é a temperatura de refrigeragéo e "H" é
a temperatura de aquecimento. Nos modos Cool (Frio), Heat (Quente) e Dry (Seco), "C" é a
configuragéo de temperatura. "H" ndo afeta a configuragéo de temperatura. No modo "Dry" (Seco),
a velocidade padréo do ventilador € 1 e ndo pode ser alterada. N&o é possivel ajustar a configuragéo
de temperatura no modo Fan (Ventilador). A faixa de configuragao de temperatura é 17-30.

Rules

Auto Mode

[— VR -+ R |

Swich
i H
Setpaint{*C) @ o 0 [ -]

Mode

4. No modo No Auto ha apenas uma configuracédo de temperatura (que ndo tem um modo Auto).
O restante é semelhante ao modo Auto.

Rules
Mo Aulo hode
Time [— BT - R — |

Swibch

Satpoint{"C)

Mode

Fan




Observagao:

1. Toque em "+" ou "-" na configuracéo de Setpoint para aumentar ou reduzir a temperatura em 0,5 grau.

2. Toque em "+" ou "-" em Time (Horario) para aumentar ou reduzir o tempo em 1 unidade.

3. Toque nas setas para a esquerda ou direita para ligar/desligar a Switch (chave). Nao havera impacto nas
configuragdes de modo quando o comando Off (Desligar) for enviado.

4. Toque nas setas para a esquerda ou direita em Fan para alternar a velocidade do ventilador.

. Se 0 modelo na programacéo nao for compativel com este comando, consulte a resposta da unidade interna real.

6. Toque em (7] para copiar a tarefa da ultima temporizag&o e adicionar um minuto ao tempo de implementagao.
O comando 23:59 n&o pode ser copiado.

7. Para temporizagbes salvas, toque em E para editar novamente e em _'ﬁ_ para excluir.

(&)

Thme Slatus Selpoint © c% HFE Mode Fan
¥ f O
3.3.2.4 Salvar

Toque em "Save" (Salvar) para salvar todas as operagdes nesta pagina e abrir uma nova programagao para
adicionar paginas. Se houver itens incorretos ou incompletos, vocé recebera as notificagdes correspondentes.
Toque em "Cancel" (Cancelar) para cancelar todas as operagdes para adicionar esta programacéo e sair da
visualizagdo do calendario para a programacéo.

3.3.2.5 Alterar programacgao

To sgina inicial L 4o na visualizagé 4

que em na pagina inicial ou toque em na programagao na visualizagao de calendario para
alterar a programacéo. Na pdgina inicial, a programagao é marcada com o . Na pagina de visualizagao da
programacao, o ponto de entrada é a programacéao selecionada.

O método de operagdo para o editor de programacéo é semelhante ao método para adicionar uma nova
pagina. A diferenca é que a tela permanecera na pagina do editor de programagao para "Save" (Salvar).

3.4. Relatorio

(Os arquivos séo exportados para a pasta local quando o software for aberto no terminal Web.)

A partir da pagina inicial, toque em

Os usuarios podem escolher entre 3 moédulos:

1. Operation Duration (Duragdo do funcionamento)

2. Running Record (Registro de funcionamento)

3. Energy Statistics (Estatisticas de energia)

Toque na chave correspondente para entrar no médulo.



Dperating Duratian

3.4.1 Duragao da operagao
Relatério de duracéo da operagao: Exibe a duracéo total da operagdo das IDUs dentro de um periodo

de tempo especifico.
Observagao: E possivel consultar os relatérios de estatistica de tempo e energia apenas ap6s o arquivo
de eletricidade de operagéo ter sido gerado. O arquivo de eletricidade é gerado em cada ponto.

3.4.1.1 Consulta de duracdo da operagao

Operating Duration

3.4.1.1 Duragéo da operagéo



3.4.1.2 Procedimentos de operagao

1. Toque no dispositivo selecionado para acessar a pagina de selegédo de dispositivo.
2. A seguir estao os detalhes da pagina de selegao de dispositivo.

Opearating Duration

1 {18 )

———m = — - =

5 m |,
6 : e

: = -
9

3.4.1.2a Pagina de selegao de dispositivo



N.°

Funcdes

Os dispositivos aguardando a selegéo sdo exibidos na area mais a direita, e esses
sdo os dispositivos que ndo foram adicionados ao subgrupo selecionado. "1" é um
dispositivo selecionado e seu canto superior direito estd marcado com a-

"2" & um dispositivo ndo selecionado. Toque no dispositivo ndo selecionado para
seleciona-lo. Toque novamente para cancelar a selecéo do dispositivo selecionado.

Toque em . para ativar "Select All" (Selecionar todos). Q é um estado ativo.
Apés a ativagao, todos os dispositivos aguardando a selegao para o grupo séo
selecionados. Toque novamente para cancelar a selecédo de todos. Cancela
manualmente o estado selecionado de alguns dispositivos apés "Select All"
(Selecionar todos) ter sido ativado. N&o cancelara "Select All" (Selecionar todos).
Toque em ﬁ novamente para cancelar a opgao "Select All" (Selecionar todos).

Toque para adicionar o dispositivo selecionado.

Exibe o dispositivo adicionado. Toque para selecionar esta operagéo. "5" ¢ um
dispositivo ndo selecionado; toque para seleciona-lo.

Exibe o dispositivo adicionado. Toque para selecionar esta operagdo. "6" € um
dispositivo selecionado; toque para cancelar a selegéo. A area esquerda do
dispositivo selecionado ¢ marcada com -

Toque em E para ativar "Select All" (Selecionar todos). é um estado ativo.
Apos a ativacao, todos os dispositivos aguardando a selegao para o grupo séo
selecionados. Toque novamente para cancelar a selecédo de todos. Cancela
manualmente o estado selecionado de alguns dispositivos apds "Select All"
(Selecionar todos) ter sido ativado. Nao cancela "Select All" (Selecionar todos).
Toque em novamente para cancelar a opgao "Select All" (Selecionar todos).

Move o dispositivo selecionado para que seja adicionado ao grupo pela fila "Add
device" (Adicionar dispositivo).

Sair sem salvar

10

Salvar e sair

3. Executa a selegao de data apods adicionar o dispositivo.

i 2sal1

Sun Maon Tues Wed Tha

3.4.1.2b Pagina de selegao de data




N.° Funcdes

1 Toque nesta area (exceto no icone azul do calendario) para ativar o calendario.

Toque em qualquer nimero para selecionar a data. A data selecionada na caixa
apresenta um fundo azul claro; do contrario, a data atual é selecionada. O texto em
cinza é uma data que nédo pertence ao més exibido. Toque para seleciona-la. Toque
na area de data na parte superior para localizar rapidamente a data. Toque uma

2 vez para acessar a fungédo de selegéo rapida para o més. Toque duas vezes para
acessar a fungao de selegdo rapida para o ano. Use as setas em ambos os lados
na parte superior para alternar rapidamente o ano e o més. Cada alternancia
corresponde a 12 anos para a selecao rapida de ano, um ano de duragéo para a
selecéo rapida do més e um més de duragdo para a selecéo rapida de data. Toque
na seta para a esquerda para mover para 0 més ou ano anterior, e toque a seta
para a direita para mover para o préximo més ou ano.

3.4.2 Registro de funcionamento

O registro de funcionamento também precisa satisfazer duas condigbes antes que a consulta seja executada.
Os procedimentos de operacéo e o método de consulta sdo semelhantes a 2.4.1 Duracéo da operagao.

Os resultados da consulta sdo exibidos em formato de tabela. E possivel consultar os seguintes dados:
duragéo da operagdo, nome e modelo da IDU, nimero do grupo da IDU, ID da IDU, modo de operagéo,
configuragdo de temperatura, definir temperatura/definicdo de temperatura de refrigeragdo em modo auto,
definicdo de temperatura de aquecimento em modo auto, velocidade do ventilador, temperatura ambiente da
IDU, codigo de erro, temperatura de bloqueio de refrigeracéo, temperatura de blogueio de aquecimento,
bloqueio do controle com fio, bloqueio do controle remoto, bloqueio do ventilador, bloqueio liga/desliga,
bloqueio de giro, giro para cima/para baixo.

Observagao: Os registros historicos podem exibir e exportar apenas os 500 registros mais recentes dento do
periodo especificado.

3.4.3 Estatisticas de energia

O método para consulta de estatisticas de energia é semelhante ao das duas fungdes anteriores. Entretanto,
no modo coordenado, é possivel adicionar no maximo trés dispositivos a pesquisa. Nao ha restrigdes no modo
de tabela.

Use [als % .= no canto superior direito para selecionar os diversos modos. O modo selecionado é
exibido em azul.

Os trés modos sao histograma, grafico em linha e tabela, respectivamente.

3.4.3.1 Visualizagao em lista



Energy Slatistics

Visualizagao em lista

3.4.3.2 Histograma e grafico

Enargy Slatishics

Grafico em linha



Histograma

Para histogramas e graficos, & possivel selecionar apenas trés objetos, e selecionar a IDU ou o sistema
refrigerante. O periodo de tempo selecionado para os graficos e listas baseia-se no més (o grafico efetivo
baseia-se no dia).

Ha apenas duas opgdes em energia total: energia total e energia de operago.

Nos graficos, histogramas e tabelas, os parametros opcionais séo "Total Energy" (Energia total) e
"Operating Energy" (Energia de operagao).

Energia de operagdo| Energia total
Unidade Eletricidade de Eletricidade d 50 + iad
interna operaggo etricidade de operagdo + energia de espera
Unidade Eletricidade de Eletricidade de operagéo + energia de espera +
externa operagao energia excepcional

3.4.4 Registro

Toque em - no canto inferior esquerdo da pagina inicial para acessar a pagina de registros.



Time Fune Detail Type Device name Userrame

Certas operagdes do software sdo armazenadas em registros e classificadas nas seguintes
categorias:

Comando de controle geral

Comando de controle ECO

Comando de controle de programagao

Login e logout

Selecione a data de inicio e de término no canto inferior esquerdo. Toque em "Query" (Consulta)
para exibir o conteddo dos registros dentro deste periodo de compilagéo estatistica.
Observacéo:

Quando o idioma é alterado, o idioma usado para registrar dados na programacgao nao ¢ atualizado e
o arquivo de registro baseia-se no idioma dos dados no momento da criagdo.

3.4.5 Fungao de exportacao

Para os relatérios Operating Duration (Duragao da operagéo), Running Record (Registro de
funcionamento) e Energy Statistics (Estatisticas de energia), ha fungbes para exportar registros de
consulta para arquivos .csv (exceto para histogramas e graficos). O contetdo dos arquivos
exportados é condizente com os resultados atuais das consultas. O formato do arquivo é .csv e ele
pode ser visualizado e editado no Excel. A convengéo de nomenclatura do arquivo exportado é:
Duragao da operagao: funcionamento_registro de tempo.csv;

Registro de funcionamento: registro_registro de tempo.csv;

Estatisticas de energia: energia_registro de tempo.csv.



Running Re

Operaing Dumnton

E possivel salvar apenas na pasta local no terminal Web e o destino da exportagdo é o caminho

padrdo de download para o navegador atual.
Quando o arquivo for exportado para um dispositivo USB por meio da tela sensivel ao toque, vocé
recebera a seguinte notificagdo quando a exportagéo for concluida com sucesso:

Exported successfully

Na tela sensivel ao toque, também é possivel usar o endereco de e-mail configurado para exportar
o relatério usando o correio e enviar o arquivo .csv a caixa de correio especificada.

Toque em "mail export" (exportar correio) e vocé podera selecionar os destinatarios. Apds fazer
isso, toque em Send (Enviar) para enviar a mensagem.



Select Recipient

Cancel

Se a mensagem for enviada com sucesso, vocé recebera a seguinte notificacéo:

The mail has been sent.

Os destinatarios receberdo a mensagem com o arquivo exportado em anexo.

Se as configuragdes de correio estiverem incorretas, a mensagem ndo sera enviada com
sucesso.



3.5 Bloqueio
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A pagina ECO tem dois parametros: IDU e ODU.
IDU:
Os grupos de usuarios estédo a esquerda, semelhante a pagina do monitor do dispositivo, exceto

que os comandos de controle sdo diferentes.




Certas unidades internas podem nao ser compativeis com um ou mais bloqueios descritos acima.
Todos os parametros sao "-" por padrao, o que significa que nenhum comando é enviado.
*Certos modelos de unidades internas podem nao ser compativeis com todas as fungdes de
bloqueio mencionadas acima. Consulte os engenheiros da Midea sobre os detalhes relativos as
diferentes fungdes de bloqueio compativeis com os diferentes modelos de IDUs.

*Certos controles com fio podem conter uma fungéo "remote control/wired control, choose 1 of 2"
(controle remoto/controle com fio, escolha 1 de 2). Essa fungdo ndo esta relacionada ao bloqueio
remoto no CCM-270A/WS e sao independentes.

ODU:
A pagina da unidade externa exibe objetos ODU diretamente.

Arhn Ereprfy Sarg

Certas unidades externas podem nao ser compativeis com um ou mais comandos de bloqueio
descritos acima.

O CCM-270A/WS pode enviar qualquer comando de bloqueio para a unidade externa. Se a
unidade externa ndo for compativel com o comando de bloqueio, ela ndo processara o comando
com base em sua propria logica. Para detalhes a respeito das diferentes fungdes de bloqueio
compativeis com as varias unidades externas, consulte o manual de funcionamento da unidade
externa correspondente.

Todos os parametros sdo "-" por padréo, o que significa que nenhum comando é enviado.



Opgdes do

Definicao Parametro ODU CCM-270A/WS
Modo 0: Horario de siléncio noturno de 6h/10h (padrao) 8
silencioso
1: Horério de siléncio noturno de 6h/12h 9
2: Horério de siléncio noturno de 8h/10h 10
3: Horario de siléncio noturno de 8h/12h 11
4: Nao ha modo silencioso 0
5: Modo silencioso 1 (limita apenas a velocidade maxima do ventilador) 1
6: Modo silencioso 2 (limita apenas a velocidade maxima do ventilador) 2
7: Modo silencioso 3 (limita apenas a velocidade méaxima do ventilador) 3
8: Modo super silencioso 1 (limita a velocidade maxima do ventilador 4
e a frequéncia do compressor)
9: Modo super silencioso 2 (limita a velocidade maxima do ventilador e a 5
frequéncia do compressor)
A: Modo super silencioso 3 (limita a velocidade maxima do ventilador e a 6
frequéncia do compressor)
B: Modo super silencioso 4 (limita a velocidade maxima do ventilador e a 7
frequéncia do compressor)
F: Configura o modo silencioso via controle centralizado (para usar as
configuragdes do software, o codigo do seletor da fungéo correspondente deve
ser configurado nas unidades externas))
Modo 000: Prioridade automatica (padrao) Prioridade Auto
Prioridade

001: Prioridade de refrigeragao

Prioridade de
refrigeracéo

010: Prioridade VIP ou prioridade de voto

VIP

011: Apenas aquecimento

Apenas aquecimento

100: Apenas refrigeragdo

Apenas refrigeracao

111: Define o modo de prioridade por meio do controle centralizado
(para usar as configuragdes do software, o codigo de discagem da
fungéo correspondente deve ser configurado nas unidades externas)

n41: Modo de limitagdo de alimentagéo 1 (Disponivel apenas para a unidade

mestre, 100% de saida de capacidade) Velocidade 0
n42: Modo de limitagdo de alimentag&o 2 (Disponivel apenas para a unidade Velocidade 1
mestre, 90% de saida de capacidade) ¢locidade
n43: Modo de limitagdo de alimentag&o 3 (Disponivel apenas para a unidade .
o . mestre, 80% de saida de capacidade) Velocidade 2
Limitar saida de
energia (Limitar n44: Modo de limitagéo de alimentag&o 4 (Disponivel apenas para a unidade ,
configurages de | mestre, 70% de saida de capacidade) Velocidade 3
energia)
n45: Modo de limitagdo de alimentagéo 5 (Disponivel apenas para a unidade .
mestre, 60% de saida de capacidade) Velocidade 4
n46: Modo de limitagdo de alimentagédo (Disponivel apenas para a unidade .
mestre, 50% de saida de capacidade) Velocidade 5
n47: Modo de limitagdo de alimentagéo 7 (Disponivel apenas para a unidade .
mestre, 40% de saida de capacidade) Velocidade 6
nb3: Sair do modo automatico de economia de energia Desligado
Economia de
energia " . .
nb4: Entrar no modo automatico de economia de energia LIGADO




3.6 Instalagao

Em "Install" (Instalar), execute operagdes como pesquisa de dispositivos, edigdo em grupo e alteragao
de nome ao usar 10.1 pela primeira vez.

3.6.1 Edicéao
Edite o nome, modelo, poténcia do ventilador, poténcia do aquecedor auxiliar (outros parametros nao

podem ser modificados) das unidades internas e externas. Toque em "Save" (Salvar) para salvar as
alteragoes.

Install

Aulo lopo Manual lopo

Observagéo:

A faixa aceitavel para o modelo é um inteiro de 0 a 12, e o modelo corresponde ao nimero da
unidade no monitor do dispositivo.

Os valores maximos de poténcia do ventilador e do aquecimento auxiliar ndo devem exceder
65535 e ndo devem ser negativos.

O comprimento do nome do dispositivo ndo pode exceder 12 caracteres. Do contrario, sera exibida
uma notificagdo de que o nome ¢€ ilegivel. O nome do dispositivo ndo pode ser duplicado.

3.6.2 Grupo

Toque em oy

pagina de instalagao.

no canto inferior esquerdo para acessar o editor de grupo a partir da



Install
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A criagdo de grupo esta a esquerda.

Quando um grupo for selecionado, o grupo e as unidades internas pertencentes a ele séo
exibidos na segéo central.

As unidades internas que néo foram agrupadas sao exibidas a esquerda.

3.6.2.1 Criar, editar e excluir grupos

Toque em - no canto inferior esquerdo para acessar as paginas e criar, editar

e excluir o grupo.
O CCM-270A/WS é compativel com trés niveis de grupos.



Install

Toque em voltar no canto inferior esquerdo para retornar a pagina de grupo.
Criar grupo

Al P . . ,
Toque em 8.4 e sera exibida uma caixa de texto para editar o grupo no nivel
correspondente, e o mouse fica ativo.

Insira 0 nome. Toque na tecla CR ("Ir") no teclado ou toque no espago em branco para sair do editor.
Os grupos do mesmo nivel ndo podem ter o mesmo nome.

Um nome de grupo pode incluir até 12 caracteres. Vocé recebera uma notificagdo ao salvar se o
nome exceder 12 caracteres.

Editar e excluir grupo

Quando um grupo for selecionado, as teclas de edi¢éo e exclusdo serdo exibidas para o grupo selecionado.

Floor 1 L,’ 'ﬁ

Toque no icone de edigdo para ir para o editor de nome de grupo.




Toque em "Delete" (Excluir) para excluir o grupo.

Observacéo: Certifique-se de tocar em "Save" no canto inferior da pagina para salvar todas as operagdes
de criacéo e edigao.
Do contrario, as alteracdes serao descartadas.

Adicionar uma unidade interna a um grupo

Na péagina de grupo é possivel adicionar e excluir unidades internas do grupo.
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Selecione a unidade interna que precisa operar a partir da lista de grupos a esquerda. Toque em
4 Add para adicionar a unidade interna ao grupo correspondente.

EITNS
=

Se o grupo selecionado tiver subgrupos, elas séo exibidos com se segue:

g roups (30 unil]




Na area central, selecione a unidade interna a ser excluida, toque em | para remover a
unidade interna do grupo correspondente.

Observagao: Apos concluir as edigdes das unidades internas do grupo, toque em Save

(na parte inferior da pagina) para salvar as alteragdes. Se as alteragdes nao foram salvas e vocé
alternar diretamente para outro grupo, sera exibida uma mensagem, "Changes have not been saved.
Save the changes?" (As altera¢des nédo foram salvas. Salvar as alteragdes?).

3.6.3 Edicdo do mapa

Esta fungdo é invélida para a pagina web.
Quando estiver no médulo de instalagéo, toque em "Map" (Mapa) para acessar o editor de mapa e
editar o mapa e os dispositivos contidos nele.

Al iopa Morunl lopa

Vocé sera levado ao editor de grupo do mapa ao entrar no editor de mapa pela primeira vez para
adicionar grupos a fungdo de navegacédo de mapa (Observagao: este grupo ¢ independente do grupo
na fungéo de controle).




O método para adicionar grupos nesta pagina é semelhante ao da secéo 3.6.2.1. Para detalhes,

consulte 3.6.2.1. Apos concluir as edigdes, toque em para ir para o editor de

mapa para edita-lo, adicionar e posicionar as unidades internas.

Figura 2.2



N.° Explicagao de fungdes

1 Area de selegao de grupo. Toque em "Edit" (Editar) para editar o mapa no grupo
selecionado. Os grupos com subgrupos sdo marcados com um icone a esquerda do
grupo, E se o grupo nao foi expandido, e E se o grupo foi expandido. Toque nos
icones para alterar o estado. Expanda a estrutura em arvore para ver os subgrupos
(galhos).
Toque para ir para as fungdes para adicionar, excluir e editar o grupo.

3 Toque para ir para a fungdo editar para adicionar ou mover dispositivos, bem como
adicionar ou alterar o mapa (planta). A pagina de edigdo é mostrada na Figura 2.2.

4 Toque em # para ampliar o mapa. Toque em = para reduzir o mapa. A faixa de
zoom € 75%-150%.

5 No modo Editar, toque em 5 para ativar o Painel de adigdo, como mostrado na

Figura 2.2. Se tocar em "Edit" (Editar) antes de selecionar qualquer grupo, a
seguinte mensagem de erro sera exibida:

Please first select a group

OK

Se tocar 5 antes de entrar no modo de edigéo, a seguinte mensagem de erro sera
exibida:




Exibe dispositivos que ndo estdo no mapa. O padréo é classificar por nome. Use 7
para alternar para classificar por modo. Toque para selecionar o dispositivo. Toque
novamente para cancelar a selegdo do dispositivo. Adicione até sete dispositivos de
cada vez.

O icone azul é a logica de classificagdo no estado ativo, ﬁ classifica por modo,
@. classifica por nome. !

Adicionar o dispositivo selecionado. Se selecionar mais do que sete dispositivos,
sera exibida a seguinte mensagem de erro:

A maximum of 7 machines can be selected

Toque em 9 quando o painel de adigéo n&o estiver ativado para ver uma lista de
mapas. O sistema pesquisara e exibira todas as imagens .jpg e .png menores que
1 MB no diretério raiz do dispositivo USB.

10

Salva todas as operagdes.

1"

Cancela para sair da pagina.




3.7 Configuragoes

L

Setting

Toque em na pagina inicial para ir para a pagina de configuragdes. O padrdo é o
madulo de gerenciamento do usuario.

Sefting

N.° Funcdes

1 Lista de fungdes disponiveis na pagina de configuragdes. Toque para acessar
a guia correspondente.

2 Exibe detalhes das varias guias.




3.7.1 Gerenciamento de usuario

Anonymity
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MNormal
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Q Add
Pagina de usuario normal
N.° Funcgbes
1 Visualizar o estado da conta de visitante. Se as permissdes néo tiverem sido

modificadas, toque para ver

You have no operation permission.

oK

2 Exibe apenas a informagdo da sua propria conta. Nao é possivel excluir sua
prépria conta.

E possivel apenas alterar a senha. As operagdes para alterar a senha sao
semelhantes as do administrador.

3 Toque quando nenhuma permissao de operagao tiver sido definida para ver




You havent added user permissions.

oK

O padrao é o maximo de 15 caracteres para nome de conta e senha.
A conta padréo é "normal", senha "1";

3.7.2 Configuragoes de data e hora

Toque na lista para ir para a guia _ para configurar a data e hora, como mostrado na
Figura 3.7.2.1. O padrao ¢ a pagina sem edig¢des. Visualize a data e hora atuais. Use " 4 "e" } "
ou qualquer numero em cinza que ndo pertenga a este més para ir para outro més. Toque para
marcar o icone azul a esquerda de "Modify date and time" (Modificar data e hora) para entrar no

modo de edi¢do, como mostrado na Figura 3.7.2.2.

i Modty date and time
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Figura 3.7.2.1 Modo sem edigéo
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Figura 3.7.2.2 Modo de edigéo

N.°

Fungées

Use para alternar entre o formato de hora de 24 horas e 12 horas. E possivel ajustar
o temporizador do sistema tanto no modo de edig&o quanto no modo sem edigéo.
Quando a chave estiver branca e inativa, deslize-a para a esquerda. O controle ficara
azul e ativo e o sistema passara a usar o formato de 24 horas. Quando a chave
estiver ativa, deslize-a para a direita. O controle ficara inativo e o sistema passara a
usar o formato de 12 horas.

Toque no icone azul a esquerda de "Modify date and time" (Modificar data e hora).
Apods marcar o icone, 0 modo de edigéo estara ligado. Toque novamente para
desmarcar o icone e sair do modo de edigéo, e todas as alteracdes serdo descartadas.

Aparece apenas quando o modo de edi¢éo estiver ligado para salvar as alteragcdes de
data e hora. Toque para salvar o resultado e sair do modo de edigao.

Exibe a data atual do sistema quando o modo de edi¢éo esta desligado. Exibe a data
selecionada quando o modo de edigdo esta ligado.

Exibe a hora atual do sistema no modo sem edigéo. Toque em "V¥" quando o modo
de edicéo estiver ligado para ativar a lista de selegdo de nimero e ajustar a hora.
Role pela lista para selecionar o horario desejado e feche a lista.

Exibe datas no formato de calendario com uma caixa soélida ao redor da data de hoje.
Toque nos niimeros em cinza ou "< " e " P> " para alterar o més. Quando o modo de
edicdo estiver desligado, é possivel visualizar apenas o calendario. Quando o modo
de edicdo estiver ligado, toque em qualquer data para selecionar e modificar a data.
As datas selecionadas tém um fundo azul.

Exibe a hora atual na forma de um reldgio. O relégio para quando o modo de edigdo
estiver ligado. Passa automaticamente para a hora modificada apés a hora
modificada ser salva.




3.7.3 Configuragoes de férias
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Figura 3.7.3.1
N.° Funcdes
1 Exibe o ano e o més atual. Toque em "¢ " e "p" para alterar o més.
2 Atalho para retornar a data atual do sistema. Toque para ativar imediatamente.
3 As datas em cinza nao pertencem ao més exibido. Toque para saltar para a
data a qual o numero em cinza pertence e seleciona-la.
O fundo azul claro e fonte azul representam a data atual.
As datas com fundo azul claro e texto vermelho sdo marcadas como feriados.
6 A data selecionada tem um fundo azul escuro. Toque nas datas em preto ou
azul para seleciona-las.
7 Nao feriados sdo marcados com . Os feriados sdo marcados com o
Selecione a data correspondente para visualizar seu estado. Toque no icone
azul para alternar o estado.




3.7.4 Configuragoes de rede

(As configuragdes de rede sem fio sdo invalidas para a pagina web.)

Stalus

w

N.° Funcdes

1 Exibe o nome da rede atual.

Toque para ir para a pagina Settings (Configuragbes) para a rede sem fio. Toque
em - no canto inferior direito para reiniciar o aplicativo e ir para




Toque o nome da rede Wi-Fi para preencher os detalhes correspondentes e,
em seguida, toque em "Connect" para conectar.

3 DHCP néo esta disponivel para rede com fio. Altere os detalhes correspondentes
e toque em "Save" (Salvar) para salvar.

4 Toque em "Save" (Salvar) para salvar as alteragdes na rede com fio.

3.7.5 Configuragoes gerais
(Ajuste do brilho da tela é apenas para a tela sensivel ao toque)

Configuragdes gerais



N.°

Funcdes

Ajusta o brilho da tela. Toque ‘ para ajustar. Deslize para a esquerda para reduzir o
brilho e deslize para a direita para aumentar o brilho.

Altera o idioma de exibicdo. Toque para ativar a caixa suspensa e toque para selecionar o
idioma desejado.

Ajusta o modo de exibigao do grupo. O modo selecionado é destacado em azul. Toque no
icone em cinza para ativar seu modo. Os dois modos sdo mutuamente exclusivos.

A fungéo esta voltada para a navegagao de grupo no monitor e instalagdo do dispositivo.

A imagem a direita esta relacionada a exibigdo das unidades internas nos subgrupos.
Expanda para exibir as unidades internas nos subgrupos a direita. Do contrario, as unidades
internas nos subgrupos sdo combinadas na pasta do subgrupo e apenas o nimero de
unidades internas é exibido.

Se a temperatura ambiente interna para T1 é exibida. Esquerda indica exibir, direita
indica ndo exibir. O modo selecionado é destacado em azul. Toque no icone em
cinza para ativar seu modo. Os dois modos sdo mutuamente exclusivos.

Unidade de temperatura. O modo selecionado é destacado em azul. Toque no icone
em cinza para ativar seu modo. Os dois modos sdo mutuamente exclusivos.

3.7.6 Configuragoes de correio

Sender Seftings

Configuragées de e-mail




N.°

Funcgodes

Exibe a configuragédo do remetente atual. Toque para configurar e editar o
remetente.

Configure Sender

Email subject:

Sending server: Port Protocol

55l w

Preencha os detalhes correspondentes. Toque em "OK" para salvar e sair.
Toque em "Cancel" (Cancelar) para cancelar todas as operagdes e sair.
(verifique com o provedor de servigo de correio se os detalhes estéo corretos)

Exibe informagdes sobre o destinatario. Toque E para editar.

Edit Recipient




Preencha os detalhes correspondentes. Toque em "OK" para salvar e sair. Toque
em "Cancel" (Cancelar) para cancelar todas as operagdes e sair.

Se o formato da caixa de correio estiver incorreto, vocé recebera uma notificagéo
para preencher os detalhes correspondentes. Toque em "OK" para salvar e sair.
Toque em "Cancel" (Cancelar) para cancelar todas as operagdes e sair. O sistema
descartara a operagéo.

Exemplos:

1. Esta faltando o sinal "@"

Edit Recipient

2. Nome de dominio de e-mail incompleto.

Edit Recipient

Cance

3. Nome de usuario invalido.

Edit Recipient

Cancel




3 Toque em "Add" (Adicionar) para adicionar até seis destinatarios.

Add Recipient

Preencha os detalhes correspondentes. Toque em "OK" para salvar e sair. Toque
em "Cancel" (Cancelar) para cancelar todas as operagdes e sair.

4 Toque em "Delete" para ativar o modo de excluséo.

&
revi@gmail.com EI

O destinatario tem uma marca de exclusédo no canto superior direito, toque a
marca de exclusdo para receber uma confirmagao que a exclusao foi executada.
Toque em "OK" para salvar e sair. Toque em "Cancel" (Cancelar) para cancelar
todas as operacgdes e sair.

Toque em "Delete" (Excluir) novamente para sair do modo de exclus&o.

3.7.7 Configurag6es avangadas
(A atualizagéo de versao é apenas para o terminal de tela sensivel ao toque)



Configuracdes avangadas

N.° Funcdes

1 Toque na chave para ativar a caixa de dialogo. Toque em "OK" para reiniciar o dispositivo.
Toque em "Cancel" (Cancelar) para cancelar todas as operagdes e sair.

2 Toque na chave para ativar a caixa de didlogo. Toque em "OK" para restaurar as
configuragdes de fabrica do dispositivo (limpa informag&o de topologia, programagoes,
histérico, duragédo da operagao, registros de funcionamento, estatisticas de energia,
configuragdes.) Toque em "Cancel" (Cancelar) para cancelar todas as operagdes e sair.

3 Exibe a verséo atual do software.

4 Toque no icone azul e o aplicativo automaticamente pesquisara o arquivo de atualizagédo

update.apk no diretorio raiz do dispositivo USB inserido. Se o arquivo existir, a pagina de
instalacéo sera exibida.

Observagao: Certifique-se de que o arquivo de atualizagdo update.apk é o arquivo de
instalacéo correto. Do contrério, a instalagao falhara.




3.7.8 Configuragoes publicas

Group

Lingroupe
BT ETTE ETE T
Configuragdes publicas
N.° Funcdes
1 Exibe a opg¢do de grupo. Todos os dispositivos nos grupos (inclusive subgrupos) sdo
exibidos a direita e os grupos s&o organizados com base na data de criacéo.
2 Altera as propriedades dos dispositivos selecionados. Publico refere-se a dispositivos

publicos. Ativo refere-se a dispositivos que foram ativados. Toque para selecionar
todos os dispositivos que podem ser selecionados. Toque em "Cancel" (Cancelar)
para cancelar a selegéo de todos.

3 Método para exibir dispositivos publicos.

4 Exibe dispositivos ativos. O dispositivo selecionado é marcado por um icone no canto
superior direito. g Indica dispositivos ativos selecionados. | Indica dispositivos
publicos selecionados.

5 Filtra os dispositivos no grupo. Toque em "All" (Todas) para exibir todos os
dispositivos. Toque em "Public" para exibir os dispositivos publicos. Toque em
"Enable" para exibir todos os dispositivos ativos.

Observagao:

1. Para aqueles marcados como dispositivos Public (publicos), sua energia sera compartilhada com todos
os dispositivos habilitados durante a alocagéo de energia.

2. A energia dos dispositivos publicos & compartilhada igualmente com outros dispositivos quando taxas
estiverem sendo cobradas. N&o ha distingéo entre as configuragdes de horario. Apds um dispositivo ser
definido como publico, todas as consultas verao tal dispositivo como publico (a alocagdo de poténcia é
efetiva apenas durante a consulta, o banco de dados registra o arquivo original e o calculo é realizado
apenas durante a consulta).

3. Os dispositivos no grupo do controle com fio ndo sédo compativeis com esta funcéo.



3.7.9 Configuragées de energia

Prce 10 FTe @ versan  Dec-28-2007

Standby power division type

- The refrigerant system |0U undertakes the standby power of the corresponding
refrigerant system

Tha standby power of all the refrigecant systems is divided equally amang all
the DUz

@ Whether to estimate the pewer consumption of DU

Raparn ouspur forrat

%  Cisplay the operating pawer and standby power in 3eparate columns

Only display the total power [eperating power and standby power]

Configuragdes de energia



4. APENDICE

4.1 Tabela de cédigos de erro

Este manual é apenas para fins de referéncia. Consulte o erro exibido no préprio dispositivo

para resolugao de problemas.

Consulte um engenheiro da Midea para verificar se o cédigo de erro do modelo especifico

pertence ao "sistema de refrigerante de nova geragéo".

Tabela de codigos de erro da unidade externa V6 e V6i:

Codigo de

; Conteddo
erro
EO Erro na comunicagéo entre as unidades externas
E1 Erro na sequéncia de fase
E2 Erro de comunicagao entre a unidade interna e mestre
E4 Erro do sensor de temperatura externa do trocador de calor (T3) ou erro do sensor de
temperatura ambiente externa (T4)
E5 Tensao anormal da fonte de alimentagéo
E7 Erro do sensor de temperatura superior do compressor ou do tubo de descarga (T7C1/2)
E8 Erro de enderego da unidade externa
xE9 Incompatibilidade de EEPROM
xF1 Erro de tens&o do barramento CC
Erro do sensor de temperatura de saida do gas refrigerante de refrigeragéo do trocador
F3
de calor de placa (T6B)
Erro do sensor de temperatura de entrada do gas refrigerante de refrigeracéo do
F5
trocador de calor de placa (T6A)
F6 Erro de conexao da valvula de expansao eletrénica
xHO Erro de comunicagéo entre o chip do controle principal e o chip do acionador do Inverter
H2 O ndmero de unidades escravas detectadas pela unidade mestre diminuiu
H3 O numero de unidades escravas detectadas pela unidade mestre aumentou
xH4 Protegao do médulo do Inverter
H5 A protegéo P2 aparece trés vezes em 60 minutos
H6 A protecdo P4 aparece trés vezes em 100 minutos




Cédigo de Contetudo
erro’
H7 O numero de unidades internas detectadas pela unidade mestre n&o é igual ao
numero configurado na PCB principal
H8 Erro no sensor de alta pressao
H9 A protegdo P9 aparece dez vezes em 120 minutos
yHd Mau funcionamento da unidade escrava
Cc7 A protegéo PL aparece trés vezes em 100 minutos
P1 Protecado de alta pressao do tubo de descarga
P2 Protegao de baixa pressao do tubo de sucgéo
xP3 Protegao contra excesso de corrente no compressor
P4 Protegao de temperatura de descarga
P5 Protecao de temperatura externa do trocador de calor
P9 Protegao do médulo do ventilador
Codlgo1 de Contetido
erro
PL Protegao de temperatura do médulo do Inverter
PP Protegao contra superaquecimento insuficiente de descarga do compressor
xLO Protegao do médulo do Inverter
xL1 Protecdo de baixa tenséo do barramento CC
xL2 Protegao de alta tensdo do barramento CC
xL4 Erro MCE
xL5 Protecao de velocidade zero
xL7 Erro de sequéncia de fase
xL8 Variagéo de frequéncia do compressor maior que 15 Hz dentro da protecdo de um
segundo
xL9 A protegdo de frequéncia real do compressor difere da frequéncia alvo em mais de 15 Hz
Observagoes:

1. X' é um marcador de espagco reservado para o sistema do compressor (compressor e componentes
elétricos relacionados), com 1 representando o sistema do compressor A e 2 representando o sistema
do compressor B. 'y' é um marcador de espaco reservado para o enderego (1 ou 2) da unidade escrava
com o erro.

2. Com alguns codigos de erro, um reinicio € necessario reiniciar manualmente o sistema antes que ele
possa retomar a operagdo.



Tabela de Coédigos de erros para unidades internas

Cé:irgz de Contetido
EO Conflito de modo
E1 Erro de comunicagdo entre as unidades interna e externa
E2 Erro do sensor de temperatura ambiente interno
E3 Erro do sensor de temperatura de ponto médio do trocador de calor interno
E4 Erro do sensor de temperatura de saida do trocador de calor interno
E6 Erro do ventilador
E7 Incompatibilidade de EEPROM
Ed Erro da unidade externa
EE Erro do nivel da agua
FE Um endereco nao foi atribuido a unidade interna




4.2 Precaugoes de uso do software

a) Se houver erros de exibicdo na pagina web, como erros de cabegalhos ou posicionamento
incorreto de icones, use a fungéo de atualizagéo obrigatéria do navegador para atualizar a
pagina (como "Shift + F5" para o navegador Chrome).

b) E possivel inserir apenas caracteres em inglés na tela sensivel ao toque. Use a pagina web

se precisar usar outro idioma e outros caracteres.

4.3 Grupo de controle com fio

Para novas unidades, certos controles com fio sdo compativeis com acesso a varias unidades
internas (IDUs), em que elas formardo um "grupo de controle com fio". No IMMPro, essas IDUs

serdo tratadas como uma Unica IDU virtual e na visualizagédo do icone "Device monitor" (Monitor de
dispositivo) o grupo de controle com fio das IDUs tera seu préprio icone. O nome do grupo de controle

com fio € o mesmo nome da menor IDU.
Observacdo: Consulte os manuais relevantes dos controles com fio e as unidades internas para
informacdes especificas sobre como configurar o enderego do grupo de controle com fio.

IDUs no grupo de controle com fio

Visualizagéo de
icone "Device
monitor" (Monitor
de dispositivo)

Quando uma ou mais IDUs estéo fora de linha (offline) no grupo do controle com
fio, o grupo do controle com fio sera exibido com estado fora de linha (offline).
Quado houver erros em uma ou mais IDUs no grupo de controle com fio, o icone
do grupo de controle com fio exibira um estado de erro, e o cddigo de erro sera o
codigo na IDU com o menor enderego.

Quando o grupo de controle com fio estiver normal, o icone do grupo de controle
com fio exibira o estado de operagdo da menor IDU.

Visualizago de lista
de "Device monitoring"
(Monitoramento de
dispositivo)

Em uma visualizagao de lista, cada IDU do grupo é exibida em uma linha separada
sendo possivel visualizar os detalhes de cada IDU do grupo.

"Statistical data"
(Dados estatisticos),
"Energy statistics"
(Estatisticas de
energia)

Cada IDU do grupo é exibida em uma linha separada, sendo possivel visualizar as
estatisticas de cada IDU do grupo.

Enviar comando de
controle

Os mesmos comandos s&o enviados para os controles com fio no grupo.
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