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Manual de Operação e Instalação   

Controle com Fio 
WDC-86E/K

Manual do Usuário e Instalação 



MANUAL DO USUÁRIO
E DE INSTALAÇÃO

Controle com Fio WDC-86E/K

Obrigado por adquirir o controle com fi o.
Este manual descreve os requisitos de precaução de segurança para 

o uso deste controle.

• Leia este manual com atenção e certifi que-se de que entendeu as 
informações antes de tentar usar o controle.

• Após a leitura, guarde este manual em um local acessível.
• Se outro usuário operar o controle no futuro, certifi que-se de entregar 

o manual ao novo usuário.

OBERVAÇÕES
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Instalação
1. Precauções de segurança
Este manual classifi ca as precauções em ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS. Ambas contêm
informações importantes de segurança. Certifi que-se de seguir todas as precauções abaixo.

Após concluir a instalação, conduza um teste de operação para verifi car se há falhas e explicar 
ao cliente como operar o controle com a ajuda do manual de operação. Peça ao cliente que 
guarde o manual de instalação juntamente com o manual de operação para referência futura.

Identifi cador Signifi cado

  ADVERTÊNCIA
Não seguir estas instruções corretamente pode resultar em 
lesões pessoais ou morte.

  CUIDADO
Não observar estas instruções adequadamente pode resultar 
em danos a propriedades ou lesões pessoais que podem 
ser graves, dependendo das circunstâncias.

  IMPORTANTE Indica uma dica útil ou informações adicionais.

• Solicite que seu revendedor ou pessoal qualifi cado execute o trabalho de instalação.
Não tente instalar o controle com fi o por conta própria. A instalação incorreta pode 
resultar em vazamento, choque elétrico ou incêndio.

• Consulte seu revendedor local a respeito de relocação e reinstalação do controle 
com fi o.
A instalação incorreta pode resultar em vazamento, choque elétrico ou risco de 
incêndio.

• Instale o controle com fi o de acordo com as instruções deste manual.
A instalação incorreta pode resultar em vazamento de água, choque elétrico ou 
incêndio.

• Certifi que-se de usar apenas os acessórios e as peças especifi cados para o trabalho 
de instalação.
Não usar as peças especifi cadas pode resultar em queda da unidade, vazamento de 
água, choque elétrico ou incêndio.

• Instale o controle com fi o sobre uma fundação resistente o sufi ciente para suportar o 
peso do equipamento.
A resistência insufi ciente do local pode levar à queda do controle causando lesões.

ADVERTÊNCIA
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• O trabalho de instalação sempre deve ser realizado com a energia desligada.
Pressionar peças elétricas pode resultar em choque elétrico.

• Não desmonte, reconstrua ou repare.
Isso pode resultar em choque elétrico e/ou incêndio.

• Certifi que-se de que toda a fi ação esteja segura, que usou os fi os especifi cados e que 
não há sobrecarga nas conexões dos terminais ou na fi ação.
Conexões ou fi xação de fi os incorreta pode resultar em acúmulo anormal de calor 
ou incêndio.

• A escolha dos materiais e das instalações deve estar em conformidade com os padrões 
nacionais e internacionais disponíveis.

• Para evitar vazamento e choque elétrico devido à entrada de água ou insetos, preencha 
o orifício da fi ação com massa.

• Para evitar choque elétrico, não opere com as mãos molhadas ou úmidas.
• Não lave o controle com fi o com água, já que isso pode causar choque elétrico ou 

incêndio.
• Quando estiver usando a função siga-me do controle com fi o, selecione o local de 

instalação considerando que deve ser um lugar:
1. Em que temperatura média do cômodo pode ser detectada.
2. Não exposto à luz direta do sol.
3. Afastado de fontes de calor.
4. Não afetado pelo ar externo ou por corrente de ar decorrente de, por exemplo, 

abertura/fechamento de portas, saída de ar da unidade interna ou algo semelhante.

ADVERTÊNCIA

CUIDADO
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Tabela 2.1

Tabela 2.2

2. Acessórios
• Verifi que se tem todas as peças a seguir:

• Prepare as peças a seguir no local:

N° Nome Esquemático Quant. Comentários

1 Chave de fenda Philips 
M4X25 mm 2 Usado para instalar o controle 

com fi o na caixa elétrica

2 Barra de apoio de plástico
Φ 5X16 mm 2 Usado para instalar o controle 

com fi o na caixa elétrica

3 Manual de Operação
e Instalação 1 /

4 Fios de conexão 1
Usado para conectar o 
mostrador da  unidade interna 
e o controle com fi o.

N° Nome Quant. Comentários

1 86 caixa elétrica 1 Especifi cação geral para caixa elétrica
embutida na parede

2 Cabos de cobre blindado com 
5 núcleos 1

5 X AWG16-AWG20, pré-embutidos na 
parede.
O maior comprimento de fi o é 15 metros.

3 Tubos de fi ação (conjunto de 
isolamento) 1 Pré-embutidos na parede

4 Chave de fenda Phillips grande 1 Para instalar os parafusos Philips

5 Chave de fenda pequena 1 Para desmontar a tampa inferior do
controle com fi o
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3. Procedimento de instalação
3.1. Determinar onde instalar o controle com fi o

3.2. Dimensões estruturais

3.3. Instalação da tampa traseira

Certifi que-se de consultar “1. Precauções de instalação” para determinar a localização.

Figura 3.1 Figura 3.2

• Ao usar a chave de fenda pequena para abrir a tampa traseira do controle com fi o, 
tenha cuidado para não danifi car a placa PCB interna.

• Não toque na placa PCB do controle com fi o.

ADVERTÊNCIA

86mm 20mm

86
m

m

60mm

41
.7

m
m

1. Insira uma chave de fenda pequena na entrada inferior do controle com fi o e gire na direção 
indicada para remover a tampa traseira do controle com fi o. Preste atenção na direção de 
giro para evitar qualquer dano à tampa traseira do controle com fi o. (Consulte a Figura 3.3)

Figura 3.3

Direção de giro da 
chave de fenda

Chave de fenda
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• A tampa traseira pode ser deformada se o parafuso for apertado excessivamente.

IMPORTANTE

2. Use uma ferramenta de corte para ajustar a altura das duas barras de suporte de plástico 
(acessório 2), para que correspondam à altura padrão dos pilares do parafuso da caixa 
elétrica na superfície da parede. Certifi que-se de que as barras de suporte estejam 
niveladas na parede quando os pilares de parafuso da caixa elétrica forem montados. 
(Consulte a Figura 3.4) 

h

h

Use uma ferramenta de corte para 
ajustar os comprimentos das duas 
barras de suporte de plástico.Pilar de parafuso

da caixa elétrica

Encaixe as barras de
suporte na direção da seta

Para o mostrador da unidade interna

Figura 3.4

Figura 3.5

3. Após ajustar a altura das barras de suporte de plástico, encaixe as barras na tampa 
traseira. (Consulte a Figura 3.5)

4. Tome o cabo blindado que foi pré-embutido na parede e passe pelo orifício da fi ação da 
tampa traseira. Use a chave de fenda Philips (acessório 1) para afi xar a tampa traseira do 
controle com fi o na caixa elétrica por meio das barras de suporte. Certifi que-se de que a 
tampa traseira não fi que deformada depois de instalada (consulte a Figura 3.6).

Caixa elétrica

Tampa traseira do controle com fi o

Parafuso de cabeça cruzada
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A
B

D
E

C

Tipo Cabo de cobre blindado com 5 núcleos

Diâmetro AWG 16-20

Comprimento Máximo de 15 m

A comunicação entre o controle com fi o e a unidade interna é feita por infravermelho.
Corte os fi os de conexão (acessório 4) a partir do centro e divida em duas partes: A e B.
A parte A contém o terminal de 5 vias maior enquanto a parte B contém o terminal de 5 vias 
menor.

1. Conecte o terminal de 5 vias maior dos fi os de conexão da parte A ao mostrador da unidade 
interna. Conecte a outra extremidade dos fi os de conexão da parte A (a extremidade 
cortada) ao cabo blindado de 5 núcleos que foi pré-embutido na parede (consulte a 
Figura 3.7).

Conectando fi os no acessório 4

Cabo blindado de 5 núcleos que 
foi pré-embutido na parede

Mostrador da
unidade interna

Parte A

3.4. Fiação

3.4.1. Especifi cação da fi ação

3-4-2 Fiação de comunicação

• Prepare a caixa elétrica e o cabo de cobre blindado com 5 núcleos no local.
• Não toque na placa PCB do controle com fi o.

CUIDADO

Tabela 3.1

Figura 3.7
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2. Conecte a extremidade cortada dos fi os de conexão da parte B ao cabo blindado de 5 
núcleos que foi pré-embutido na parede (consulte a Figura 3.8).

Método de conexão da unidade

A
B

D
E

C

Conectando fi os no acessório 4

Parte B

Cabo blindado de 5 núcleos
pré-embutido na parede

Mostrador da
unidade interna

Mostrador da
unidade interna

Mostrador da
unidade interna

Parte A

Figura 3.8

Figura 3.9

• Durante a conexão da fi ação, certifi que-se de que a sequência de fi ação A/B/C/D/E 
seja verifi cada uma a uma para correspondência.

• A conexão da fi ação deve ser fi rme, confi ável e presa efi cazmente para evitar que 
seja removida por forças externas.

IMPORTANTE
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3.5. Instalação do corpo principal do controle com fi o

1. Precauções de segurança

Leia as Precauções de segurança atentamente antes de operar o controle com fi o.

Operação

Tome o terminal menor de 5 vias dos fi os de conexão da parte B e passe pelos orifícios de 
fi ação da tampa traseira do controle com fi o, conectando-o no terminal de 5 vias do controle 
com fi o (CN1). Em seguida, afi xe o controle com fi o na tampa traseira (consulte a Figura 
3.10). Afi xe o controle com fi o corretamente com fi rmeza à tampa traseira de modo que ele 
não caia (consulte a Figura 3.11).

Este controle não deve ser usado por pessoas, incluindo crianças, com capacidade física, 
sensorial ou mental reduzida, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que 
sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções sobre como usar o controle por uma 
pessoa responsável por sua segurança.
Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o controle.

Parte B

Figura 3.10 Figura 3.11

• Não instale o controle com fi o por conta própria.
A instalação incorreta pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
Consulte o seu revendedor.

• Não modifi que ou repare o controle com fi o.
Isso pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
Consulte o seu revendedor.

• Não desloque para outro local ou reinstale o controle com fi o por conta própria.
A instalação incorreta pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
Consulte o seu revendedor.

ADVERTÊNCIA
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Figura 4.1

• Não use materiais infl amáveis (p. ex., spray para cabelo ou inseticida) próximo 
do controle.
Não limpe o controle com solventes orgânicos como solventes para tinta.
O uso de solventes orgânicos pode causar rachaduras no controle, choque elétrico 
ou incêndio.

ADVERTÊNCIA

• Não brinque com o controle com fi o.
A operação acidental por uma criança pode resultar em comprometimento das funções
corporais e dano à saúde.

• Nunca desmonte o controle com fi o.
Pressionar as peças internas pode resultar em choque elétrico ou incêndio.
Consulte seu revendedor ou contratado autorizado para inspeções e ajustes internos.

• Para evitar choque elétrico, não opere com as mãos molhadas ou úmidas.
• Não lave o controle com fi o.

Fazer isso pode causar fuga elétrica e resultar em choque ou incêndio.
• Não deixe o controle com fi o em local onde haja risco de contato com água.

Se água penetrar no controle com fi o haverá risco de fuga elétrica e dano aos 
componentes eletrônicos.

CUIDADO

⑤ Ajustar ▲

⑥ Ajustar ▼

⑦ Botão LIGA/DESLIGA

⑧ Indicador de operação

⑨ Cancelar
⑩ Confirmar

Janela de recepção do 
sinal infravermelho
Área do mostrador 
do controle com fio

① Modo

② Velocidade do 
ventilador

③ Giro

④ Função

2. Peças do controle com fi o
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Figura 5.1

3. Ícones do mostrador

6. Ajuste de redução: 
Ajusta a confi guração de temperatura 
ou o temporizador (hora programada) 
para baixo.

7. Botão liga/desliga: 
Liga/desliga a unidade. 

8. Indicador de operação: 
Para indicar  o estado LIGADO/
DESLIGADO da unidade interna.

9. Cancelar: 
Para desativar a função temporizador/
Mostrador de LED da IDU/silêncio/ECO/
aquecedor auxiliar1; para cancelar o 
temporizador.

10. Confi rmar: 
Para ativar a função temporizador/
Mostrador de LED da IDU/silêncio/ECO/
aquecedor auxiliar1; para confi rmar o 
temporizador.

1. Modo: 
Defi ne o modo de operação: 

Auto → Cool → Heat → Dry → Fan
AUTOMÁTICO (AUTO), REFRIGERAÇÃO 
(COOL), DESUMIDIFICAÇÃO (DRY),  
AQUECIMENTO (HEAT), VENTILAÇÃO 
(FAN) e retorno ao AUTOMÁTICO.

2. Velocidade do ventilador: 
Ajuste de velocidades do ventilador.

3. Giro: 
Liga/desliga a função de giro.

4. Função:
Para alternar para funções que podem 
ser confi guradas no modo atual.

5. Ajuste de aumento: 
Ajusta a confi guração de temperatura 
ou o temporizador (hora programada) 
para cima.

1. Indicador de lembrete de limpeza do fi ltro
2. Velocidade do ventilador
3. Unidade interna LIG/DESL1

4. Giro
5. Modo de operação

6. Função
7. Indicador de bloqueio
8. Indicador de transmissão de sinal
9. Temporizador LIG/DESL
10. Temperatura
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4.1. Confi guração LIGA/DESLIGA

4.2. Defi nição de modo

4. Guia de Operação

1. Pressione o botão (LIGA/DESLIGA) e o 
Indicador de operação “ ” do controle 
com fi o se iluminará, enquanto o ícone 
“ ” LIGA/DESLIGA no mostrador 
da unidade interna fi cará girando para 
indicar que a unidade interna começou a 
funcionar. (consulte a Figura 6.1)

2. Pressione o botão (LIGA/DESLIGA) 
novamente e o Indicador de operação “

” do controle com fi o será desligado, 
enquanto o ícone “ ” do mostrador 
para de girar com a interrupção do 
funcionamento da unidade.

1. Pressione o botão  (Modo). Sempre 
que este botão for pressionado, o modo 
de operação será alterado como mostrado 
na Figura 6.3.

Figura 6.1Figura 6.1

Figura 6.3

Figura 6.2

Figura 6.4

Frio Quente

2. No modo “Auto” (Automático), “Cool” 
(Resfriar), “Dry” (Desumidificar) ou 
“Heat” (Aquecer), pressione os botões 
▲ e ▼ para ajustar a confi guração de 
temperatura. (consulte a Figura 6.4)

A confi guração de temperatura não está 
disponível no modo “Fan” (Ventilador).

NOTA
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1. No modo “Cool” (Frio), “Heat” (Quente), 
ou no modo “Fan” (Ventilador), pressione 
o botão (Velocidade do ventilador) para 
definir a velocidade de operação do 
ventilador (consulte a Figura 6.5).

2. Se o controle com fi o estiver confi gurado 
com sete velocidades do ventilador, 
pressione o botão (Velocidade do 
ventilador) para defi nir a velocidade como 
mostrado na Figura 6.6.

Figura 6.5

Figura 6.6

Figura 6.7

4.3. Ajuste de velocidade do ventilador

• No modo “Auto” (Automático) e “Dry” 
(Seco), a velocidade do ventilador é 
ajustada para “Auto” (Automático) 
e não será alterada mesmo que 
pressionar o botão (Velocidade 
do ventilador).

• A velocidade padrão do ventilador é 
7 velocidades. Consulte “Ajustes de 
campo” para ajustar a velocidade 
padrão do ventilador.

NOTA

Automático Vel. 1 Vel. 2 Vel. 3 Vel. 4 Vel. 5 Vel. 6 Vel. 7

3. Se o controle com fi o estiver confi gurado 
com três velocidades do ventilador, 
pressione o botão (Velocidade do 
ventilador) para defi nir a velocidade como 
mostrado na Figura 6.7.

Automático Baixa   Média     Alta 
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Figura 6.8

Figura 6.9

Figura 6.10

O botão (Giro) é usado para LIGAR/DESLIGAR 
a função de giro (consulte a Figura 6.8).
O ícone de giro “ ” desaparecerá após ser 
exibido por 15 segundos, independentemente 
da função de giro estar LIGADA ou DESLIGADA.

As funções relacionadas nas configurações 
de função não são compatíveis com todas as 
unidades internas.
Pressione o botão  (Função) para alternar para 
a função que pode ser confi gurada no modo atual 
(consulte a Figura 6.9).
• Pressione o botão  (Função) para acessar 

a confi guração de função, e o mostrador do 
controle com fi o exibirá alternadamente: 
“ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ” (reservada).
Alternativamente, é possível pressionar os 
botões ▲ e ▼ para alternar para a função 
selecionada. (consulte a Figura 6.10)

• Pressione o botão  (Função) para acessar 
a confi guração de função. Pressione o botão 

 (Função) a cada vez para selecionar a 
função, e o ícone da função selecionada 
piscará.

• Pressione o botão   para confi rmar a função 
ou o botão  para cancelar a função.

• A função de giro está disponível apenas 
para unidades internas confi guradas com 
difusor vertical.

• Quando a unidade estiver desligada, o 
botão (Giro) é inválido.

• Este controle com fio é incapaz de 
controlar o giro horizontal na unidade 
interna.

NOTA

4.4. Confi guração de giro

4.5. Confi guração de função

Auxiliary 
Heater
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Figura 6.11

A função “Mostrador de LED da IDU” é usada para controlar o estado LIGADO/DESLIGADO 
do mostrador da unidade interna.

Pressione o botão  (Função) para acessar a página de confi guração de função. Pressione 
o botão  (Função) novamente para selecionar “ ” e o ícone do Mostrador de LED da IDU 
“ ” piscará. Em seguida, pressione o botão  (Confi rmar) e “ ” se iluminará, ou pressione 
o botão  (Cancelar) e a função “Mostrador de LED da IDU” será desligada. (consulte a 
Figura 6.11)

4.5.1. Mostrador de LED da IDU

Start

Off

Steady on

Off

BlinkPisca

Deslig.
Deslig.

Iniciar

Estável
ligado
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Blink

Start

Off

Off

• LIGAR/DESLIGAR a função “Silêncio”: Pressione o botão  (Função) para alternar para 
a função “Silêncio” (“ ” pisca), e pressione o botão  (Confi rmar) para ativar a função 
ou o botão  (Cancelar) para desativar a função (consulte a Figura 6.12).

Figura 6.12

A função “Silêncio” é usada para enviar o sinal de controle “Silêncio” para a unidade interna.
A unidade interna otimiza automaticamente o ruído que gera quando está no estado de 
“Silêncio”.

4.5.2. Silêncio

Pisca

Deslig.

Deslig.

Iniciar

• A função “Silêncio” será cancelada e precisará ser reiniciada quando a unidade for 
desligada manualmente.

• Quando a unidade já estiver funcionando por 8 horas, o ícone de silêncio “ ” não 
fi cará mais iluminado e a unidade sairá do estado de operação silenciosa.

• As funções “Silêncio” e “ECO” não podem ser confi guradas simultaneamente.

NOTA
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• Para LIGAR/DESLIGAR a função “ECO”: Pressione o botão  (Função) para alternar para 
a função “ECO” (“ ” pisca), e pressione o botão  (Confi rmar) para ativar a função ou 
o botão  (Cancelar) para desativar a função (consulte a Figura 6.13).

Figura 6.13

A função “ECO” é usada para enviar o sinal de controle “ECO” para a unidade interna. A unidade
interna funcionará no modo de economia de energia quando estiver no estado “ECO”.

4.5.3. ECO

• Ao trocar de modo ou desligar a unidade, ela sairá da função “ECO”.
• Quando a unidade já estiver funcionando por 8 horas, o ícone ECO “ ” não fi cará 

mais iluminado e a unidade sairá do estado de operação “ECO”.
• As funções “Silêncio” e “ECO” não podem ser confi guradas simultaneamente.

NOTA

Blink

Start

Off

Off

Pisca

Iniciar

Deslig.

Deslig.
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A função “Siga-me” do controle com fi o é 
ligada por padrão e seu ícone fi ca iluminado 
nesse estado.
1. Para desligar “Siga-me”: Pressione 

os botões (Giro) e  (Confirmar) 
simultaneamente e segure por 5 segundos 
para desligar a função “Siga-me”; o ícone 
da função desaparecerá.

2. Para ligar “Siga-me”: Quando a função 
“Siga-me” estiver desligada, pressione 
os botões  (Giro) e  (Confirmar) 
s imultaneamente e segure por 5 
segundos para iniciar a função “Siga-
me” novamente e exibir seu ícone “ ” 
(consulte a Figura 6.14).

O “Temporizador” é usado para defi nir o estado ligado/desligado programado da unidade 
interna.
• Pressione o botão  (Função) para alternar para a função “Temporizador”. Quando a 

unidade interna estiver ligada, conclua primeiramente as confi gurações do “Temporizador 
desligado” e, em seguida, as confi gurações do “Temporizador ligado”. Quando a unidade 
interna estiver desligada, conclua primeiramente as confi gurações do “Temporizador ligado” 
e, em seguida, as confi gurações do “Temporizador desligado” .

• Quando a unidade interna estiver desligada:
1. Confi gurações do “Temporizador ligado”: pressione o botão  (Função) para acessar a 

confi guração “Temporizador ligado”. O mostrador exibirá “0.0h Time On” (0,0h mais tarde 
ligado) e as palavras “Time On” (Temporizador ligado) piscarão. Em seguida, pressione o 
botão  (Confi rmar) para acessar a confi guração do temporizador. Pressione os botões 
▲ e ▼ para ajustar a hora e, em seguida, pressione o botão  (Confi rmar) para concluir 
a confi guração do temporizador (consulte a Figura 6.15).

4.5.4. Aquecedor auxiliar (reservada)

4.5.5. Siga-me

4.5.6. Temporizador

Pressione 
simultaneamente 
e segure por
5 segundos

Figura 6.14

Figura 6.15
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Figura 6.16

2. Confi guração “Temporizador desligado”: Após concluir a confi guração “Temporizador 
ligado”, pressione o botão  (Função) para acessar a confi guração “Temporizador 
desligado”. O mostrador exibirá “0.0h Time Off ” (0,0h mais tarde desligado) e as palavras 
“Time Off” (Temporizador desligado) piscarão. Em seguida, pressione o botão  
(Confi rmar) para acessar a confi guração do temporizador e os botões ▲ e ▼ para ajustar 
o tempo. Pressione o botão  (Confi rmar) para concluir a confi guração do temporizador.

• Quando a unidade interna estiver ligada: Consulte as operações anteriores para defi nir 
as confi gurações de “Temporizador ligado” e “Temporizador desligado”.

• Ao ajustar os níveis do temporizador, pressione e segure os botões ▲ e ▼ por mais de 
um segundo para ajustar os valores dos níveis do temporizador rapidamente.

• Função “Cancelar temporizador”: pressione o botão  (Função) para acessar a 
confi guração do temporizador. Pressione  (Cancelar) ou o botão  (LIGA/DESLIGA), 
ou defi na o valor do tempo para zero para cancelar as confi gurações do temporizador. 
Volte para a página principal.

• Quando a unidade estiver ligada, o controle com fi o pode ser usado para confi gurar a 
informação do temporizador para “Temporizador desligado” e “Temporizador ligado”. 
Quando o “Temporizador desligado” for cancelado, o “Temporizador ligado” também 
será cancelado. Quando a unidade estiver desligada, é possível confi gurar a informação 
do temporizador tanto para “Temporizador ligado” quanto para “Temporizador 
desligado”. Quando “Temporizador ligado” for cancelado, o “Temporizador desligado” 
também será cancelado.

• Após o controle com fi o confi gurar a informação do temporizador, o indicador do 
temporizador no mostrador da unidade interna se iluminará, e a unidade interna 
executará a função Temporizador.

NOTA

• Quando o tempo de operação atinge o tempo 
predefi nido, o ícone de Filtro “ ” se ilumina 
para lembrar os usuários de limpar o fi ltro.

• Pressione e segure o botão  (Giro) por 
5 segundos para remover o ícone de 
Filtro “ ”.

• Acesse “Ajustes de campo” para LIGAR/
DESLIGAR esta função ou predefi nir o 
tempo desta função. 

4.6. Lembrete de limpeza do fi ltro
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Figura 6.16

Figura 7.1

Figura 7.2

• Quando o controle com fi o bloqueia a 
faixa de temperatura por si só, o ícone     
“ ” se iluminará.

• A qualquer momento, pressione e segure 
os botões  (Modo),  (Função), ▲ e 
▼ simultaneamente por 5 segundos, e o 
controle com fi o será reinicializado

• Se a unidade interna não tiver endereço, 
o mostrador exibirá “FE”.

• Pressione e segure os botões ▲ e ▼ 
por 8 segundos para acessar a página 
e defi nir o endereço da unidade interna. 
Pressione o botão  (Cancelar) para sair 
da página de confi guração.

• A consulta e a confi guração do endereço 
da unidade interna são permitidos na 
página de confi guração de endereço.

4.7. Função bloqueio

1. Restaurar o padrão de fábrica

2. Consulta e confi guração do endereço da unidade interna

Ajustes de campo
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• Na página de confi guração de endereço, pressione o botão  (Modo) para enviar o 
comando de consulta. O mostrador da unidade interna exibirá o endereço atual da IDU.

• Se a unidade interna não tiver endereço, pressione os botões ▲ e ▼ para ajustar o 
endereço para o valor necessário (a faixa de endereço é de 0 a 63). Pressione o botão  
(Confi rmar) para enviar o valor do endereço atual para a unidade interna. Em 60 segundos, 
o controle com fi o sairá da página de confi guração de endereço, ou pressione o botão 
(Cancelar) para sair da página de confi guração de endereço.

• Na página de confi guração de endereço, o controle com fi o não responderá a qualquer 
sinal do controle remoto.

• Os parâmetros de comissionamento 
podem ser confi gurados quando a unidade 
estiver ligada ou desligada.

• Pressione e segure os botões  (Função) 
e  (Modo) por 5 segundos para acessar 
a página de confi guração de parâmetro de 
comissionamento.

• Acesse a página de configuração de 
parâmetro de comissionamento. Verifi que 
se “C0” é exibido na área de exibição da 
temperatura. Pressione os botões ▲ e ▼ 
para alterar o “Código do parâmetro de 
comissionamento”.

• Após selecionar o “Código do parâmetro de comissionamento”, pressione o botão 
(Confi rmar) para acessar as confi gurações específi cas de comissionamento e, em seguida, 
pressione os botões ▲ e ▼ para ajustar o valor. Pressione o botão (Confi rmar) para salvar 
o valor e concluir a confi guração do parâmetro de comissionamento.

• Pressione o botão  (Cancelar) para voltar à página anterior até sair das confi gurações 
do parâmetro de comissionamento. Alternativamente, o sistema sairá da página de 
confi gurações do parâmetro de comissionamento se não houver atividade durante 60 
segundos.

• Na página de confi guração de parâmetro de comissionamento, o controle com fi o não 
responde a qualquer sinal do controle remoto. 

• Na página de confi guração de parâmetro de comissionamento, os botões  (Modo), 
 (Velocidade do ventilador),  (Giro),  (Função) e  (LIGA/DESLIGA) não estão 

disponíveis.

3. Confi guração dos parâmetros de comissionamento

Figura 7.3
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Código 
do parâm.

Conteúdo do 
parâmetro

Parâmetros 
de seleção

Valor 
padrão Comentários

C0 Reserv / / /

C1

Confi guração
Apenas
refrigeração/
Refrigeração e
aquecimento

00: 
Refrigeração e 
aquecimento 00 

O modo de aquecimento não 
está disponível
na confi guração Apenas 
refrigeração.01: Apenas 

refrigeração

C2 Reservado / / /

C3

Defi ne o
tempo para
lembrar os
usuários de
limpar o fi ltro

00/01/02/03/
04

02

00: Nenhum lembrete para 
limpar o fi ltro
01: 1250h

02: 2500h

03: 5000h

04: 10000h

C4

Confi gurações
para o receptor
infravermelho
do controle
com fi o

01: Ativar

01

Quando “Desativar” for 
selecionado, o controle
com fi o não pode receber 
sinais do controle remoto.00: Desativar

C5

Confi guração
da velocidade
do ventilador
no controle
com fi o

00: 3 veloc. do 
ventilador

02

O padrão é sete velocidades 
do ventilador.
01: A confi guração de quatro 
velocidades
está disponível para modelos 
específi cos de
unidades internas.

01: 4 veloc. do 
ventilador

02: 7 veloc. do 
ventilador

C6 Reservado / / /

C7
Exibe a
temperatura
interna

00: Non

00

Se “00” for selecionado, o 
controle com fi o exibirá a
temperatura defi nida 
quando a luz de fundo 
estiver desligada. Se “01” 
for selecionado, o controle 
com fi o exibirá a temperatura 
do cômodo quando a luz de 
fundo estiver desligada.

01: Sim

Tabela 5.1
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Código do 
parâmetro

Conteúdo do 
parâmetro

Parâmetros de 
seleção

Valor 
padrão Comentários

C8

Confi gurações
para LIGAR/
DESLIGAR
o indicador

01: Ligado

01

Selecione “On” 
(Ligado) e o indicador 
de operação exibirá 
o estado ON/OFF 
(LIGADO/DESLIGADO) 
da unidade interna.
Selecione “Off ” 
(Desligado) e o 
indicador de operação
sempre estará 
desligado, 
independentemente da 
unidade interna estar 
ligada ou desligada.

00: Desligado

C24 Unidade de
temperatura 00/01 00

00: Celsius
01: Fahrenheit

C25

Defi ne o limite
mais baixo da
temperatura
de refrigeração

30 °C - 17 °C
(o padrão é 17 °C)

86 °F - 62 °F 
(o padrão é 62 °F)

17 °C
62 °F

Disponível apenas para 
o próprio controle com 
fi o.

C26

Defi ne o limite
mais alto da
temperatura
de aquecimento

30 °C - 17 °C
(o padrão é 17 °C)

86 °F - 62 °F
(o padrão é 62 °F)

30 °C
86 °F

Disponível apenas para 
o próprio controle com 
fi o.

C27
Confi gurado
para exibir
0,5 °C

00/01 00
00: Exibe 1 °C
01: Exibe 0,5 °C

Tabela 5.1 (cont.)
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Descrição do
código de erro

Possíveis causas Possíveis soluções

Nada é 
exibido no 

controle com 
fi o

A IDU não está ligad a Ligue a IDU.

Erro de conexão do controle 
com fi o

Primeiramente, ligue a IDU. Em 
seguida, verifi que se a conexão do 
controle com fi o está correta. Consulte 
a Seção 3.4 sobre os requisitos da 
fi ação.

Controle com fi o danifi cado Substitua o controle com fi o.

Falha de alimentação da 
PCB principal
da IDU

Substitua a PCB princip al da IDU.

Resolução de problemas

Tabela 6.1
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