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MANUAL DE OPERAGAO E
INSTALACAO

Controle Remoto RM12D

Obrigado por adquirir este controle remoto da Midea. Leia atentamente
este MANUAL DE OPERACAO E INSTALACAO antes de usar o controle.
O manual contém instru¢des sobre o uso correto do controle e ajudara a
resolver qualquer questéao relativa ao equipamento. Apos ler o manual,
guarde-o em um local seguro para referéncia futura.
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Instalacao

1. Precaucgoes de instalagao
Consideracdes de seguranca

Leia estas “Consideracdes de seguranga” atentamente antes de instalar o controle e certifique-
se de que a instalagéo foi feita corretamente.

Apds concluir a instalagao, certifique-se de que o controle esteja funcionando corretamente.
Instrua o cliente sobre como operar o controle e como realizar a manutengéo.

Significado dos simbolos de CUIDADO e ADVERTENCIA

Nao observar estas instrugdes pode resultar em danos a propriedades ou lesbes pessoais.
Informagco classificada como OBSERVACAO contém instrugdes para garantir o uso correto
do controle.

» Certifique-se de que nada interrompa a operagao do controle remoto sem fio.

» Certifique-se de que o sinal do controle remoto possa ser facilmente transmitido.

» Certifique-se de que a luz do mostrador de operagéo e outras luzes indicadoras possam
ser facilmente vistas.

» Certifique-se de que ndo haja uma fonte de luz nem uma luz fluorescente proximo do
receptor.

» Certifique-se de que o receptor ndo seja exposto a luz direta do sol.

Precaucdes de manuseio do controle remoto

« Direcione a parte transmissora do controle
remoto para a parte receptora do condicionador
de ar.

» Se algo bloquear o caminho de transmisséo e
recepcao entre a unidade interna e o controle,
como cortinas, ele ndo funcionara.

« A distdncia de transmissao é de
aproximadamente 7 m.

* Um sinal sonoro curto do receptor indica que
a transmissao esta correta.

= Na&o deixe cair ou entrar em contato com agua. Q
o 3
» Ele pode ser danificado.

* Nunca pressione o botdo do controle remoto
com um objeto rigido e pontiagudo.

» O controle remoto pode ser danificado.

2
W

%

Figura 1.1
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Local de instalacéo

« E possivel que os sinais ndo sejam recebidos em cémodos que tenham iluminago eletrénica
fluorescente. Consulte o vendedor antes de comprar novas luzes fluorescentes.

» Se o controle remoto operar algum outro aparelho elétrico, mova tal aparelho para longe
ou consulte o seu revendedor.

2. Acessorios de instalagao
» Verifique se tem todas as pegas a seguir.
N° Nome Esquematico Quantidade
1 Suporte do controle remoto @ 1
2 Cobertura de parafusos | — 1
Chave de fenda Philips
3 (M2.0 x 4,5) e 2
4 Bateria AAA &) 2
5 Manual do controle remoto L 1

3. Dimensodes do controle remoto e do suporte

47 mm 25 mm

Y

72 mm 25 mm

sllls
000

@lele)
000

170 mm
89 mm

1N

Figura 2.1 Dimensdes do controle remoto Figura 2.2 Dimensdes do suporte do controle
remoto



Controle Remoto RM12D Manual De Operacdo e Instalagdo
S ————

4. Instalacao e fixagao

1. Use os parafusos (acessorios) para fixar e prender o suporte do controle remoto em uma
posicao estavel (consulte a Figura 2.3);
Consulte “1. Precaucgdes de instalagdo” para determinar a localizagao.

2. Insira a cobertura de parafusos na tampa do suporte sobre os parafusos (consulte a Figura
2.4);

3. Deslize o controle remoto verticalmente para baixo para dentro do suporte (consulte a
Figura 2.5).

Figura 2.3 Figura 2.4 Figura 2.5

5. Substitua as baterias
1. Deslize e mova a tampa da bateria na parte posterior do controle remoto na dire¢éo indicada
pela seta (Figura 2.6);

2. Levante a partir da extremidade inferior esquerda da tampa da bateria para abrir (consulte
a Figura 2.7);

3. Retire as baterias usadas. Instale duas baterias AAA novas de acordo com as polaridades
positiva e negativa indicadas (consulte a Figura 2.8). Feche a tampa da bateria.

Figura 2.7 Figura 2.8

Figura 2.6
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Operacao do controle remoto

1. Precaucoes de uso

Para utilizar completamente todas as fung¢des do controle e evitar mal funcionamento por mal
uso, recomendamos que leia este manual de instrugdes atentamente antes de usar.

As precaucdes descritas neste documento s&o classificadas como ADVERTENCIAS e
CUIDADOS. Ambas contém informagdes importantes de seguranca. Certifique-se de observar
todas as precaugdes.

A\ ADVERTENCIA

Né&o seguir estas instrugbes corretamente pode resultar em lesbes pessoais ou morte.

A\ CUIDADO

Né&o observar estas instrugées adequadamente pode resultar em danos a propriedades
ou lesbes pessoais que podem ser graves, dependendo das circunstancias.

Informagao classificada como OBSERVACAO contém instrugdes para garantir o uso correto
do controle. Apés ler, guarde este manual em local conveniente para que possa consulta-lo
sempre que necessario. Se o controle for transferido para um novo usuario, certifique-se de
entregar o manual a ele.

A\ ADVERTENCIA

Note que a exposigéo direta e prolongada a ar frio ou quente do condicionador de ar, ou
a ar muito frio ou muito quente pode ser perigosa para o seu organismo e a sua sautde.

» Nao use pesticidas, desinfetantes ou produtos em aerosol inflamaveis diretamente no
controle remoto, ja que podem deformar o aparelho.

» Se ocorrer uma falha no controle remoto, desligue-o e entre em contato com o seu
agente local.

* Remova as baterias secas antes de limpar ou fazer manutengao no controle remoto.
Né&o lave o controle com agua.
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Né&o opere o dispositivo com as maos umidas para evitar que agua penetre no controle
remoto e danifique a placa do circuito.

Néo use o condicionador de ar para fins diferentes dos previstos.

N&o use o condicionador de ar para resfriar instrumentos de preciséo, alimentos,
plantas, animais ou obras de arte, ja que isso podera ter efeito adverso no desempenho,
na qualidade e/ou na vida util do item em questao.

Ventile a area de tempos em tempos. Tenha cuidado ao usar o condicionador de
ar com outro equipamento de aquecimento. A ventilagdo insuficiente pode gerar
deficiéncia de oxigénio.

2. Modelo e parametros principais
Modelo do produto RM12D
Tensao nominal 3,0 V (Bateria AAA x 2)
Temperatura ambiente -5°Ca43°C
Umidade ambiente RH < 90%
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3. Botoes e fungoes

Auto Cool Heat Dry Fan

[

=2
'—l '—' . '—l 'Sfee:ﬂp
@+)3))))) L
8.8h Later onoff

& G € &M eco &

®

©; ©
® ®
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®
® &

SILENT
o [0OY) (@)1
® \"J \

ELE. HEAT FOLLOW  HOR.SWING

Figura 3.1 Aparéncia externa do controle remoto

1.

ECO:

Liga/desliga a funcdo de operacéo
econdmica.

Modo:

Define o modo de operagéo:

Auto — Cool — Heat — Dry — Fan
AUTOMATICO (AUTO), REFRIGERACAO
(COOL), DESUMIDIFICACAO (DRY),

AQUECIMENTO (HEAT), VENTILACAO
(FAN) e retorno ao AUTOMATICO.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Ajuste de reducao:

Ajusta a configuragdo de temperatura
ou o temporizador (hora programada)
para baixo.

Mostrador:

Liga/desliga o mostrador da unidade
interna.

Temporizador ligado:

Define a hora de ligar a unidade.
Siléncio:

Liga/desliga a fungao de siléncio.
Funcao siga-me:

Liga/desliga a fungao siga-me.

Aquecedor auxiliar:

Liga/desliga a funcédo do aquecedor
auxiliar.

Ajuste de aumento:

Ajusta a configuragdo de temperatura
ou o temporizador (hora programada)
para cima.

Botao liga/desliga:
Liga/desliga a unidade.

Velocidade do ventilador:
Ajuste de velocidades do ventilador.

Temporizador desligado:
Define a hora de desligar a unidade.

Diregao do ventilador:
Ajusta a diregéo do difusor horizontal.

Giro vertical:
Liga/desliga a funcao de giro vertical.

Giro horizontal:
Liga/desliga a fungao de giro horizontal.
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Os botdes (. néo estéo disponiveis em unidades internas de primeira geraggo.

4. Nome e fungao na tela do mostrador
©®

Auto Cool Heat Dry Fan

oI} l:l Cli'i_z

( Auto 9 High -
@_l_ (Timeronof) d.bn Later OnOff T=—@)
@—l L& s @R‘JV\?ff eco &-J_

' Set
o ~wmmm’ Temp. J_®

@% = @
® ®
Figura 3.2 Mostrador do controle remoto
1. Temperatura: 8. Indicagéo ligado/desligado:
Exibe a configuragdo atual de Indica que a unidade esta ligada.
temperatura. 9. Velocidade do ventilador:
2. Giro vertical: Exibe a velocidade atual do ventilador.

Mostra se a fungo de giro vertical esta 4. Temporizador ligado/desligado:

ativa. Exibe os horarios que a unidade sera
3. Giro horizontal: ligada/desligada.
Mostra se a fungdo de giro horizontal  44. Bloquear:
esta ativa. Mostra que o botao do controle remoto
4. Modo silencioso: esta bloqueado.
Mostra se o0 modo silencioso esta ativo. 12. ECO:
5. Funcgéo siga-me: Indica que a fungao ECO esta ativa.
Mostra se a funcéo siga-me esta ativa. 13. Aquecedor auxiliar:
6. Modo de operagéo: Indica que o aquecedor auxiliar esta
Exibe o modo de operacgéo atual. ligado

7. Transmissao do sinal:

Exibe o sinal enviado para a unidade
interna do controle remoto.

10
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5. Modos de operagao

5.1 Operacéao liga/desliga

(consulte a Figura 3.3) e

o controle remoto exibe o icone (£ no oy A
mostrador. A unidade interna comeca a \
funcionar;

2. Pressione novamente. O icone [__:L—:
desaparece do mostrador do controle
remoto e a unidade interna para de
funcionar. Figura 3.3

B
)

v )l

MODE FAN SPEED

5.2 Operacgbes de modo e temperatura

1. Pressione (consulte a Figura 3.4).
O mostrador exibe o0 modo de operagéo;

@
>

|
2. Pressione ‘l a cada vez para alterar o

modo de operagéo de acordo com a ordem
exibida na Figura 3.5; v
Auto — Cool — Heat — Dry — Fan MODE FAN SPEED

Figura 3.5

N
1|
)

=
@
N

Figura 3.4
3. Nos modos Auto (Automatico), Cool

(Frio), Dry (Desumidificar) ou Heat

(Quente), pressione A e V para ajustar

a temperatura. Pressione A e V para

ajustar a temperatura em intervalos de

1 °C (padrdo). Pressione e segure para

alterar a temperatura continuamente.

* A velocidade do ventilador ndo pode ser ajustada nos modos Auto (Automatico) e
Dry (Desumidificar).

» A temperatura ndo pode ser ajustada no modo Fan (Ventilador).

1
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5.3. Operacdes de velocidade do ventilador

Nos modos Cool (Frio), Heat (Quente) ou
Fan (Ventilador), pressione ‘

) para definir - |
a velocidade de operacdo do ventilador @ @GDD A @ O D

(consulte a Figura 3.6).

1. Sete velocidades do ventilador: O padréo E]
. : v
do controle remoto € o modo com ventilador
de sete velocidades em que a velocidade MODE FAN SPEED
do ventilador sera ajustada gradualmente ;
Figura 3.6

como exibido na Figura 3.7;

Vel. 5 Vel. 6
D> GID)

Automatico Vel. 1 Vel. 2 Vel. 3 Vel.

r@g»@a» ©2> $31H>SIND> GI) > O

Figura 3.7

2. Trés velocidades do ventilador: a
velocidade do ventilador seré ajustada

como exibido na Figura 3.8. A velocidade padrdo do ventilador é 7.
Automatico  Baixa Média Alta Consulte o Ajuste de campo para definir
|->(Amo O->3)->-OMN->O )-—l a velocidade padréo do ventilador.

Figura 3.8

5.4. Operacgdes de direcdo do ventilador

Pressione (<) para ajustar a diregdo do

difusor vertical (consulte a Figura 3.9).
Q) &
1. Para unidades internas de segunda o o
DISPLAY T. ON DIRECTION

geracao, ha cinco angulos de giro e

o difusor vertical gira em um angulo ( *)) @ o D ( D
C
especifico cada vez que o botédo for @ QFF w

pressionado (consulte a Figura 3.10); SILENT T.OFF  VER.SWING
C~CRIR T 27 Figura 3.9
Figura 3.10

12
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5.4. Operacdes de direcdo do ventilador (cont.)

2. Para unidades internas de primeira geragéo, o difusor vertical gira cerca de seis graus
cada vez que o botéo for pressionado.

estiver desligada, o controle remoto des/lga automat/camente a fungéo de diregdo
do difusor vertical.

5.5. Operacgéo do giro

1. Giro vertical:

. Quandoa unidade esta ligada. Pressione @ @ D @O D @‘7‘&
OFF
(=) (consulte a Figure 3.11).

A = SILENT T. OFF VER.SWING
Inicie a funcao de giro vertical, o icone

% se iluminara e um sinal sera enviado @ M @ @ R'&j ([l,,% D
para a unidade interna;

ELE. HEAT FOLLOW  HOR.SWING

* Quando o giro vertical estiver ativado,
pressione para desligar esta fungéo. Figura 3.11

» Cada vez que o sinal de giro vertical for env:ado, o icone continua iluminado por até 15s e,
em seguida, desaparece. A unidade interna permanece com a operagao de giro vertical.

2. Giro horizontal:

* Quando a unidade estiver ligada.
Pressione (=) (consulte a Figure 3.12). @ @) @ ] D ([% D
Inicie a fungao de giro horizontal, o icone °
= se iluminara e um sinal sera enviado SILENT T.OFF  VER.SWING

para a unidade interna; @M]j @Réj @;—‘J

. Quando o] glro horizontal estiver ativado,
j para desligar a fungéo de
giro horizontal.

ELE. HEAT FOLLOW  HOR.SWING

Figura 3.12
13
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giro horizontal.

Quando a unidade estiver desligada, o botao | € invalido.

Cada vez que o sinal de giro vertical for enwado, o icone continua iluminado por até
15s e, em seguida, desaparece. A unidade interna permanece com a operagdo de

5.6.

A fungéo Display (Mostrador) é usada para
controlar o estado ligado/ desligado do
mostrador da unidade interna.

1.

Quando o controle remoto estiver no
estado ligado ou desligado, pressione |
(consulte a Figura 3.13) e o mostrador da
unidade interna se iluminarg;

. Quando o mostrador da unidade interna

se iluminar, pressione para desligar a luz.

5.7. Operagao do modo silencioso

A fungao de siléncio é usada pelo controle
remoto para enviar o sinal de “Siléncio” para
a unidade interna. A unidade interna otimiza
automaticamente o ruido que gera quando
esta no modo silencioso.

1.

. No modo silencioso, pressione |

Quando a unidade estiver no modo Cool
(Frio) ou Heat (Quente), pressione ()
(consulte a Figura 3.14) para iniciar a
fungéo de siléncio. O mostrador exibe o

icone € ;

desligar a fungao de siléncio e o icone €
desaparecera. Para desligar a fungao de
siléncio e o icone desaparecera.

» Apos ter funcionado por 8 horas, € ndo acendera mais e a unidade sairé do modo
silencioso.
» As fungbes de siléncio e ECO ndo podem ser usadas ao mesmo tempo.

Operacgbes do mostrador da IDU

A) et (=)

DISPLAY T.ON DIRECTION
SILENT T.OFF  VER.SWING
Figura 3.13

2
)

¢) (@ (=]

SILENT T. OFF VER.SWING

) (%) (@)

ELE. HEAT FOLLOW  HOR.SWING

Figura 3.14
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5.8. Operacdes do modo ecoldgico (ECO)

O controle remoto pode enviar o sinal
ECO a unidade interna quando ela estiver
funcionando em modo Cool (Frio) ou Heat

o)
(Quente). -
fj (consulte e Figura 3.15) @ @ D v ﬁ JI? E

% A

1. Pressione [&
para enviar o sinal ECO a unidade interna.
O icone & & exibido; MODE FAN SPEED

2. Em seguida, pressione ) ) =)
para sair da funcdo ECO. O icone %
desaparece.

Figura 3.15

A\ NOTA

* No modo de resfriamento, quando ECO estiver configurado, a velocidade do
ventilador é forgada para Auto (Automatico) e a temperatura para 26 °C; no modo de
aquecimento, quando ECO estiver configurado, a velocidade do ventilador é for¢cada
para Auto (Automatico) e a temperatura ndo se altera.

» Apos ter funcionado por 8 horas, ndo se acendera mais e a unidade saira do modo ECO.

» As fungées de siléncio e ECO ndo podem ser usadas ao mesmo tempo.

5.9. Operagdes siga-me (follow)

1. Com a unidade no modo Cool (Frio), Heat

(Quente) ou Auto (Automatico), pressione @ @ D @ @ D @ S @
J para iniciar a funcdo siga-me. A tela o w
exibira o icone (consulte a Figura 3.16); SILENT T.OFF  VER.SWING
2.0 cqntrole remoto enviara a ter‘nper.atura @ M E Qs —
ambiente dos seus arredores a unidade
interna a cada 3 minutos; ELEHEAT - FOLL OR-SWING
3. Quando a fungao siga-me estiver ativa,
pressione H‘ \ ) para desligar essa fungéo
eoicone &= desapareceré do mostrador.
Figura 3.16

15
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5.10. Operacdes liga/desliga do temporizador

O “Timer” (Temporizador) € usado para definir
o estado ligado/desligado da unidade interna. N
1. Operacao temporizador ligado:

+ Pressione | (consulteaFigura 3.17) @ VAN @ C'—DJ) ([‘_— @
e o controle remoto exibira “Timer On” e o DEEchon
(Temporizador ligado), e “0.0h Later
On” (0,0h mais tarde ligado) aparecera @ @ @ @ @FFD &
na area do temporizador. Ajuste a Ty o v
configuragdo do temporizador ligado ’ '
agora;

N i

+ Pressione (&J ou A, ¥ para ajustar as Figura 3.17
configuragdes do temporizador;

» Apos ter feito o ajuste, a informacao do
temporizador sera enviada a unidade
interna.

2. Operacgéo temporizador desligado: @ @FF &

* Pressione (consulte a Figura 3.18) SILENT T.OFF  VER.SWING
e o controle remoto exibira “Timer
Off” (Temporizador desligado), e “0.0h @ /\/\j @ a5 D ([% D
Later Off” (0,0h mais tarde desligado) ELE.HEAT  FOLLOW HOR.SWING
aparecera na area do temporizador.

Ajuste a configuragao do temporizador Figura 3.18

desligado agora;
Jou A, ¥ para ajustar as configuragdes do temporizador;

* Pressione |

» Ap¢s ter feito o ajuste, a informagéo do temporizador sera enviada a unidade interna.

A\ NOTA

* Pressione continuamente os botdes de ajuste do temporizador para ajustar o tempo
em intervalos de 0,5 hora. Se o ajuste exceder 10 horas, as alteragbes serao feitas
em unidades de 1 hora, sendo o tempo maximo de configuragado de 24 horas.

» Ajuste o Timer On (Temporizador ligado) ou Timer Off (Temporizador desligado)
para 0,0h para cancelar as configuragbes de temporizagao.

* Quando as configuragdes do temporizador tiverem sido concluidas, pode haver
uma diferenga de +15 minutos quando os botdes de ajuste, modo, velocidade do
ventilador e ECO forem pressionados novamente.

* As configuragdes de temporizador ligado e desligado podem ser feitas ao mesmo
tempo.

16
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5.11 Operacbes de bloqueio do botéo

Quando os botdes dos controles remotos

estiverem bloqueados, todas as outras * .

- - S ?v
operagbes dos botdes, exceto para
desbloquear e configuragdo do enderego da SILENT T.OFF  VER.SWING
IDU, serao invalidas. <
1. Pressione ("} e (=} ao mesmo tempo

- = . ELE. HEAT FOLLOW  HOR. SWING
para bloquear o botéo (consulte a Figura

3.19) e o mostrador exibira o icone de
bloqueio ;

i o) —)\
2. Pressione Y ™=/ ao mesmo tempo
e o icone de bloqueio desaparecera. O
botao esta desbloqueado.

Figura 3.19

5.12. Operag¢bes do aquecedor auxiliar (reservada)

Ajustes de campo
1. Consulta e configuragado do enderego da unidade interna

Pressione e segure por 5 segundos(consulte
a Figura 4.1) para acessar a pagina de

configuracbes de endereco da unidade —(Q) ([@Nj

£)-

DIRECTION

interna. DISPLAY T.ON

Pressione e segure o mesmo botao
: - ©) @ (=
VEI

novamente por 5 segundos para sair da

)

pégina. SILENT T. OFF
(m (Rj (=
ELE. HEAT OULOW  HOR.SWING
Figura 4.1
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1. Consulta e configuragao do enderego da unidade interna (cont).

ApoGs acessar a pagina de configuragéo
de endereco, pressione o botdo 1‘ para
acessar a pagina Send (Enviar). N égina
Send (Enviar), pressione o botdo de modo
I ) para enviar o comando de consulta
(consulte a Figura 4.2) e o mostrador da
unidade interna exibira o endereco atual da

IDU.

Figura 4.2

Configuracéo do endereco da unidade interna:

Apoés acessar a pagina de configuracéo
de enderego, pressione o botéo ‘I\: para
acessar a pagina Send (Enviar). Na pagina
Send (Enviar), pressione A e V¥ para
configurar o enderego para cima e para baixo,
respectivamente.

Pressione para enviar o endereco a
unidade interna. (Consulte a Figura 4.3)

v
R —
— R
8)
MODE FAN SPEED

FAN SPEED§

Figura 4.3
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2. Configuragao de parametros para o controle remoto

a) Método de configuracéo:

» Pressione e segure e no controle remoto ao
mesmo tempo por 5 segundos para acessar

o status das configuracdes do parametro i 1)
(consulte a Figura 4.4); 1| -|

* Pressione A e V para ajustar o valor do
parametro;

* Apos ajustar, pressione ' ou aguarde 5
segundos para salvar as configuragdes do
parametro. A sequéncia de operagao dos Figura 4.4
botbes é exibida na Figura 4.5.

Consulte a Tabela 4.1 para detalhes:

Parametro Definicdo do parametro

7 velocidades do ventilador, ‘ ) )
00 ajuste de temperatura em MODE  FANSPEED

intervalos de 0,5 °C
3 velocidades do ventilador,
01 ajuste de temperatura em

intervalos de 1 °C

7 velocidades do ventilador,
ajuste de temperatura em

2
0 intervalos de 1 °C (parametro
padrao) = =
= SR
3 velocidades do ventilador, k)l LL)
03 ajuste de temperatura em MODE FAN SPEED

intervalos de 0,5 °C

Tabela 4.1 Parametros do controle remoto

pe
N

{

Para unidades internas de primeira geragao,
configure o parédmetro para 01.

\
)

N
@
N

\

FAN SPEED

X
<]
o
m

Figura 4.4
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idea

SAC - Servico de Atendimento ao Consumidor
3003 1005 (capitais e regides metropolitanas)
0800 648 1005 (demais localidades)

www.mideadobrasil.com.br/pt/faleconosco

www.carrierdobrasil.com.br

A critério da fabrica, e tendo em vista o aperfeicoamento do produto, as caracteristicas
daqui constantes poderdo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

Fabricado na China e comercializado por Springer Carrier Ltda.

Um produto @idea




