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1. Precaugoes gerais de seguranga

Leia estas precaugdes gerais de segurancga atentamente antes de instalar o CCM-180A/WS.

Apods concluir a instalagdo, certifique-se de que a fonte de alimentagdo elétrica e o CCM-180A/WS estejam
funcionando corretamente durante a operagéo de inicializagao.

1.1 Geral

Se tiver duvidas sobre como instalar e operar o CCM-180A/WS, entre em contato com o seu revendedor.

NOTA

A instalagao ou conexao incorreta de equipamentos ou acessorios pode provocar choques elétricos,
curtos-circuitos, vazamentos, incéndio ou outros danos ao equipamento. Use apenas acessorios,
equipamentos opcionais ou pegas sobressalentes fabricadas ou aprovadas pela Midea.

ADVERTENCIA

Certifique-se de que os materiais de instalagdo, teste ou aplicados estejam em conformidade com a
legislacéo relevante.

CUIDADO

Use equipamento de protegéo pessoal apropriado (luvas protetoras, 6culos de protegdo etc.) durante a
instalacdo, manutencéo ou reparos do sistema.

ADVERTENCIA

Retire e descarte quaisquer embalagens plasticas para que ninguém, especialmente criangas, possa
brincar com elas. Risco possivel: sufocamento

1.2 Local da instalagéao
NAO instale o equipamento em um local onde haja qualquer possibilidade de explos&o.

1.3 Elétrico

AN

PERIGO: RISCO DE ELETROCUSSAO

W DESLIGUE todas as fontes de alimentagdo elétrica antes de conectar a fiagdo ou tocar em pegas
elétricas.

B Desconecte a alimentagdo elétrica por mais de 1 minuto e mega a tensdo nos terminais dos
capacitores ou dos componentes elétricos do circuito principal antes de qualquer servico ou
manutencdo. A tensdo deve ser menor do que 50 VCC antes que possa tocar nos componentes
elétricos. Para a localizagédo dos terminais, consulte o diagrama da fiagéo.

B NAO toque em componentes elétricos com as méos molhadas ou umidas.

B NAO deixe o equipamento sem monitoramento se a tampa de servigo for removida.

ADVERTENCIA

Uma chave principal ou outro meio de desconexao com separagao de contato em todos os polos, que

proporcione desconex@o completa em condicdo de sobretensédo categoria lll, deve ser instalada na
fiagao fixa.




‘ ADVERTENCIA
W Use apenas fios de cobre.

B Certifique-se de que a fiagdo de campo esteja em conformidade com a legislag&o aplicavel.

M Toda a fiagdo de campo deve ser executada de acordo com o diagrama de fiagéo fornecido com o
produto.

M Certifique-se de instalar o fio-terra. NAO aterre a unidade & uma tubulagdo de servigo, a um protetor
contra surto ou terra de telefonia. O aterramento incompleto pode causar choque elétrico.

B Certifique-se de usar um circuito elétrico dedicado. NUNCA use uma alimentagéo elétrica
compartilhada por outro aparelho.

W Certifique-se de instalar os fusiveis ou disjuntores necessarios.

B Certifique-se de instalar um protetor de fuga a terra.
Se isso nao for feito, pode ocorrer choque elétrico ou incéndio.

Instale a fiagao a pelo menos um metro de distancia de aparelhos de televiséo ou de radio para evitar interferéncias.
Dependendo das ondas de radio, um metro de distancia pode néo ser suficiente.

.f ADVERTENCIA
B Apo6s concluir o trabalho elétrico, confirme que cada componente e terminal elétrico dentro do
gabinete elétrico esteja conectado com seguranca.
B Certifique-se de que todas as tampas estejam fechadas antes de inicializar as unidades.

2. Lista de itens da embalagem

Nome Quantidade (especificagdo) | Imagem
Adaptador x1 (saida 12 VCC)
Manual x1

,,/

Fixador de cabos | x1 ill\\\\\l\\\\l\\\HHHHHHIH\IIHH\HH\IHH\IHHIH\HHHHIHHIHHIIHH\HHI\HHHI )

Parafuso x4(ST3.9X16)

Controle x1
centralizado




2.1 Especificagoes

Tabela 1 Especificagdes

Entrada (CA) 100-240 V, 50/60 Hz, 800 mA
Adaptador

Saida (CC) 120V, 2A

Tensé&o de entrada 12 vCC
Controle Temperatura ambiente 23~110 °F (-5~ 43 °C)

centralizado
Umidade ambiente RH40%~RH90%
Dimensées (mm) 181x124x30

3. Procedimento de instalagao

181

\)

124

&

Figura 1 Vista frontal e traseira do controle centralizado

3.1 Montagem do controle

3.1.1 Remova a tampa traseira do controle usando uma chave de
fenda Phillips. Consulte a Figura 2.



Figura 2 Remocgao da tampa traseira do controle

3.1.2 Fixe a tampa traseira a parede usando os parafusos. Consulte a
Figura 3.

Figura 3 Fixagéo da tampa traseira a parede



3.1.3 Este produto usa um modo de instalagdo oculto. O cabo de
comunicacao e o cabo de alimentagcao sao fixados nas posi¢coes
mostradas na Figura 4 usando fixadores de cabos.

Posicéo da linha de
fixagdo do fixador
de cabos (na bolsa ‘
de acessorios)

(To60668B68)000

Figura 4 Diagrama de fiagao do controle centralizado e do orificio de fixagdo
do fixador de cabos

3.1.4 Insira o controle centralizado em posi¢ao inclinada nos dois

prendedores localizados na parte inferior da tampa traseira, como
mostrado na Figura 5.

Figura 5 Inser¢do do controle na tampa traseira



3.1.5 Pressione a parte superior do controle centralizado na tampa
traseira até ouvir o som de um clique, como mostrado na Figura 6.

Figura 6

3.2 Diagrama de fiagao do controle centralizado

Conecte o controle centralizado ao terminal XY da placa de comunicagdo da ODU pelo cabo
blindado usando o método mostrado na Figura 7(a). O enderegamento automatico precisa
estar configurado para a placa principal da ODU de acordo com o manual. Alternativamente,
conecte o terminal XY do controle centralizado ao terminal XY da IDU CA/CC de primeira
geragdo, como mostrado na Figura 7(b). Este controle centralizado pode conectar até oito
sistemas refrigerantes e controlar até 64 IDUs.



Figura 7(b) Conectando o controle centralizado a IDU (IDU CA/CC de primeira geragao)

Figura 7(c) Terminal de saida do adaptador (12 VCC) mostrado na figura a esquerda tem um
polo positivo vermelho e um polo negativo preto. Conecte-o ao terminal de fiagao
correspondente na parte posterior do controle centralizado



3.3 Resolugao de problemas do controle centralizado

Os técnicos que estiverem instalando os produtos deverao identificar e resolver problemas. Para as
etapas detalhadas, consulte a segdo 4.5. Observagéo: O controle centralizado procura automatica-
mente os dispositivos conectados quando for ligado pela primeira vez. Se outros dispositivos forem
usados mais tarde, eles devem ser procurados novamente na interface de instalacéo.

4. Inicio

4.1 Botao da pagina inicial e descricdo do mostrador

Esta secdo inclui as descrigdbes da pagina de login e da pagina inicial, e apresenta instrugdes
associadas a essas duas paginas.

o
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Figura 8
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Tabela 2 Botédo da pagina inicial e descrigdo do mostrador

N.° Botéo e Exibicao Descrigao
1 Botao LIGA/DESLIGA da Liga/desliga a tela
tela
2 Nome de usuario Insira 0 nome do usuéario para o login
3 Senha Insira a senha de login
4 Salvar senha Ativa/desativa a_fung;ao de gravagéo automatica
da senha de login
5 Login automatico Permite o login automatico apds ligar novamente
6 Login Login
Porta USB 2.0 (na area Conecta externamente ao dispositivo USB de
7,18 inferior do co-ntrole armazenagem para fornecer atl{alizagélo Qe
centralizado) software e fungdes de exportagdo de codigo de
erro
8 Desconectar Retorna a pagina de login
9 Data e Hora Exibe a data e a hora
10 Programagéo de hoje Exibe a lista de programacgdes
11 Informagdes avangadas Exibe os parametros de inspegéo local da IDU e
da IDU e ODU OoDU
12 Menu Controle Acessa a pagina de controle
13 Menu Programagao Acessa a pagina de programagao
14 Menu Relatérios Acessa a pagina de relatérios
15 Menu Configuragédo Acessa a pagina de configuragédo
16 Menu Configuragdes Acessa a pagina de definigdes
17 Menu de ajuda Acessa a pagina de ajuda
. L Conecta ao dispositivo de controle por meio da
19 Terminal de comunicagao linha blindada XY
Terminal da fonte de
20 alimentacéo Conecta ao adaptador 12 VCC




4.1.1 Login

1.

Ligue o controle centralizado.
Insira 0 nome de usuario e a senha na interface de login e toque no botdo Login. Obser-
vagao: O técnico fornecera o nome de usuario e a senha.
Apos tocar para salvar a senha e selecionar o login automatico, o controle centralizado
efetuara o login automaticamente. Ele saltara a interface de login sempre que for ligado.

4.1.2 Desconexao

Toque no icone marcado com “8” no canto superior esquerdo da pagina inicial para sair da

interface de login.

4.1.3 Ligar a tela

Se o usuario ndo operar a interface por um longo periodo de tempo apoés o login, a luz de fundo
da tela se apagara automaticamente. O usuario pode pressionar o botdo liga/desliga “1” na
parte superior do controle centralizado ou tocar em qualquer posigéo na tela para ligar a tela.

4.1.4 Desligar a tela

Apos o login, pressione o botéo liga/desliga marcado com “1” na parte superior do controle
centralizado para desligar a luz de fundo da tela, ou configurar o tempo de desligamento

automatico para a luz de fundo nas configuragdes gerais.

4.2 Pagina do controle

Esta segao descreve as fungdes e operagdes da pagina de controle.

Control
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Figura 11 Pagina inicial 1 da pagina de controle
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4.2.1 Selecionar/Cancelar selegdo de todas as IDUs

Toque em “Select All” (Selecionar tudo) marcada com “1” na Figura 11. Se uma marca de
verificagdo for exibida em azul, todas as IDUs sdo selecionadas. Toque em “Select All”
(Selecionar tudo). A marca de verificagéo se altera para cinza indicando que nenhuma IDU esta

selecionada.

4.2.2 Selecionar o Grupo da IDU

Toque em “All units” (Todas as unidades) marcada com “2” na Figura 11 para abrir o menu
suspenso, como mostrado abaixo. Selecione o grupo de IDUs para o controle do grupo.

A edigao do grupo é detalhada na interface de instalagao na segéo 3.5.

ft &
| AllUnits 4 |
I All Units
— Area 0-0
Group 0-0-0
Group 0-0-1

I Group 0-0-2
Group 0-0-3

( L | Area 0-1

IDU4-14 IDU4-15

4.2.3 Ordenar as IDUs

Toque na posicdo marcada com “3” na Figura 11, como mostrado na figura a seguir. E possivel

@ select All

Control 17:35

I %CcooL Em #COOL Em HCO0L Em #C0oL
25° || 25° || 25° || 25"
Set 17.0°C Set 17.0C Set 17.0°C Set 17.0C
1DU4-10 IDU4-11 IDU4-12 IDU4-13

ii m i-h’ - .’ 7. i ifm' .7 i’firm"' if.i’.iﬁm* -~
|  wcooL [E @cool B #cool B & cooL
25° || 25° || 25" || 257
Set 17°C Set 17°C Set 17°C Set 17°C
1IDU6-16 IDU6-17 IDU6-18 IDU6-19

Figura 12

selecionar se vai organizar as IDUs por nome, modo de operagéo ou modelo.

Name |Graphic



ft & Control 17:36
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Figura 13

4.2.4 Configurar o mostrador da IDU

Toque em “Select All” (Selecionar tudo) marcada com “4” na Figura 11. O modo de exibi¢cdo pode
ser alterado para icone (como mostrado na Figura 11) ou lista (como mostrado na figura abaixo).
Para o modo de exibicdo em lista, apenas os parametros de estado da IDU podem ser
visualizados. A Tabela 3 apresenta as abreviacdes dos parametros e as descri¢cdes
correspondentes. As IDUs podem ser selecionadas para operagéo nho modo de exibi¢gao de icone.

ft & Control 17:36
| AllUnits v \ Name | Table
DU Mode Temp. Fan Speed Swing Lock Lower Upper --
IDU4-8 OFF i OFF OFF OFF - - -
IDU4-9 OFF 17°¢ OFF OFF OFF - - -
1IDU4-10 COOL 172G 1 OFF OFF - - -
IDU4-11 cooL e 1 OFF OFF - - -
IDU4-12 CooL 17°C 1 OFF OFF - - -
IDU4-13 COOoL hirsles 1 OFF OFF - - -
IDU4-14 COOoL 177E 1 OFF OFF - - -

Figura 14



Tabela 3 Descrigéo do parametro exibido na lista da pagina de controle

1 IDU Nome do dispositivo

2 Mode Modo de operagéao atual

3 Temp. Temperatura definida no momento

4 Fan Speed Velocidade atual do ventilador

5 Swing Chave de giro

6 Lock Chave de bloqueio

7 Lower Limite minimo da temperatura

de refrigeragao

8 U Limite maximo da temperatura

pper de aquecimento
icone da IDU

Figura 15



Tabela 4 Descrigao do icone de fungéo da pagina de controle

Marca Funcao Descrigao
1 icone do modelde O icone se altera de acordo com os diferentes
operagéo e status do modos de operagao e estados de IDU (consulte
dispositivo a Tabela 5).

2 icone do modelo O icone se alterara de acordo com o modelo
(consulte a Tabela 6). O icone pode ser
diferente do atual.

3 Temperatura ambiente Exibe a temperatura interna

4 Modo de operagao Exibe o modo de operagao da IDU

5 Definir temperatura Exibe a temperatura configurada (obs.: no modo
automatico, a temperatura de refrigeragéo
automatica é exibida no estado de refrigeragao
e a temperatura de aquecimento automatico é
exibida no estado de aquecimento)

6 Nome da unidade interna | Exibe o nome do dispositivo

Tabela 5 Modo de operagéo, estado e cor correspondente

Cor Modo de operagéo Funcgéo da IDU B -
o Invalido | Valido
Azul AUTO (automatico) Descrigdo ¢ icone de
Vermelho HEAT (calor) . Desligado| Ligado
Falha
Verde FAN (suprimento de ar)
. Desligado| Ligado
Azul claro COOL (frio) Programacgao
Roxo DRY (seco) . . Desligado| Ligado
Cinza ERROR/OFFLINE/OFF Blogueio
(ERRO/OFFLINE/DESLIGADO)
. Desligado| Ligado
Giro




Tabela 6 icones e modelos correspondentes

=2 Presséo estéatica baixa e [— Instalacéo oculta
pressao estatica média — vertical/Montagem em
(L-DUCT/M-DUCT) superficie vertical (FS)

Alta presséao estatica Cassete 4 vias

(H-DUCT)
o Cassete de 4 vias
[T} Purificador (FAPU) compacto (COMPACT)
Montagem na parede = Tipo teto-piso (C&F
= (WALL) - P piso (C&F)
IDU antiga (IDU de = Cassete 2 vias
12 geragéo) —
= Cassete 1 via W CONSOLE
- icone do dispositivo de I—' ODU nova (ODU de
e controle em grupo ! nova geragao)
ft & Control 17:45
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Figura 16 Pagina inicial 2 da pagina de controle



4.2.5 Ligar/desligar as IDUs

Toque no icone " @ _ " para ligar/desligar o sistema na area marcada com “1” da Figura 16.

4.2.6 Configuracdo de temperatura

Toque no botdo "~/ * “ do icone marcado com “2” na Figura 16 para aumentar ou reduzir a
temperatura definida da IDU na faixa 17 °C a 30 °C (62 °F a 86 °F). (Observagéo: o controle
centralizado automaticamente identifica se o sistema conectado tem o modo auto ou ndo. Em
caso afirmativo, duas definicdes de temperatura serdo exibidas. Caso contrario, apenas uma
definigdo de temperatura sera exibida, como mostrado na figura acima.)

4.2.7 Modo de configuragao

Toque diretamente na area marcada com “3” na Figura 16. Selecione um dos cinco modos.
(Observagao: o controle centralizado automaticamente identifica se o sistema conectado tem o
modo auto ou ndo. Caso afirmativo, o botdo do modo auto sera exibido. Caso contrario, o botdo
do modo auto ndo estara disponivel. Os modos auto e dry (seco) néo estao disponiveis para
unidade de processamento de ar fresco.)

4.2.8 Outras opgoes de configuragao

Selecione uma IDU. Toque no botéo “Settings” (Configuragdes) marcado com “4” na Figura 16
para acessar a interface abaixo.

ft & Control 17:51
| = =i >
1DU4-10 IDU4-11
Switch 4 ON 4 Temp.(°C) 4 17.0 [ 2

Mode @ AUTO ﬁ cooL ’é: HEAT 6 DRY g FAN
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. T TP T PP PP PP PP PPy
] - Advanced ‘E Cancel Apply
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Figura 17 Configuragdes 1 da pagina de controle



4.2.9 Definigao da velocidade do ventilador

Toque o icone marcado com “1” ""/}" na Figura 17 para aumentar ou reduzir a velocidade do
ventilador. Auto e 1 a 7 ou velocidade high/middle/low (alta/média/baixa) é exibido de acordo
com a IDU selecionada. (Observagéo: se o ventilador tiver um motor CA, 1 e 2 indicam
velocidade do ventilador “Baixa”, 3 e 4 indicam velocidade “Média”, e 5, 6 e 7 indicam
velocidade “Alta” do ventilador.)

4.2.10 Defini¢ao de giro automatico

Toque o icone marcado com “2” " 1‘/} " na Figura 17 para definir a chave de giro automatico
vertical.

4.2.11 Bloqueio do painel de controle

Toque na opgdo “Advanced” (Avangado) marcada com “3” na Figura 17 para acessar a
interface abaixo. A fungéo de bloqueio do painel é detalhada na Tabela 7.

Control

Advanced Control Options

4 | ==] : — »
IDU1-0 On-Off l Unlock v | IDU1-6
Mode Unlock hd |
Switch ‘ 30 >

Fanspeed | Unlock v |
Cooling Set Temp. Limit Unlock v |

Mode ) _ |
Heating Set Temp. Limit | Unlock v |

Remote Controller Lock e |
e

Figura 18



Tabela 7 Descrigao de fungao de blogueio do painel de controle

Item Descrigao

Botéo [Lock-OFF]: desativa ligar IDUs

Or.1-0f'f . Botao [Lock-ON]: desativa o desligamento de IDUs
(Liga-Desliga)

Bot&o [Unlock]: desativa o bloqueio

definicdo de temp. [17 °C ~ 30 °C / 62 °F ~ 86 °F]:
de aquecimento
Botao [Unlock]: desativa o bloqueio

Mode (Modo) Bot&o [Lock]: desativa 0 modo de troca
Bot&o [Unlock]: desativa o bloqueio
Limite de Bot&o [17 °C ~ 30 °C / 62 °F ~ 86 °F]: define o limite mais baixo de temperatura
definicdo de . . . -
temp. de [17°C ~30°C /62 °F ~ 86 °Fl:
refrigeragéo Botao [Unlock]: desativa o bloqueio
Limite de Botéo [17 °C ~ 30 °C / 62 °F ~ 86 °F]: define o limite mais alto de temperatura

Controle Botdo [Lock}: desativa o controle remoto para todos os recursos
remoto Botao [Unlock]: desativa o bloqueio.

4.3 Descrigao da pagina de programagao

Esta secéo apresenta as descri¢cdes e instrugdes da pagina de programacao.

@ © ®

Schedule

1g: 14-MAR-2018 to 14-APR

01:30 aircond ( E
ey g ST
©)

Figura 19 Pagina inicial da pagina de programagéo




Tabela 8 icones e descrigdes da pagina de programagao

Marca | Fungéao Descrigao
1 Data Exibe a data. Use os botdes [4] e [»] para selecionar
uma data. Toque em qualquer data e adicione uma
programacao. Toque na posi¢ao “hoje” para voltar
rapidamente a data atual. Uma marca preta no canto
superior esquerdo de uma data significa que ha uma
programacao definida para tal dia.
2 Editar a programag&o Exibe e edita a informacao da lista de programacso
para o dia atual para a data atual
3 Configuracdes de férias | Adicionar ou editar a lista de programagéao
4 Adicionar eventos de Criar um novo plano de programagéo
programagéao
5 Lista de programagdes | Exibe a lista e a informag&o de programagéo para a
data atual
6 Ativar/desativar uma Ativar ou desativar o comando da programag&o
programagcao selecionada
7 Informacgao de L = =
programacso Exibir a informagéo de programagéo
8 Excluir a programagdo Excluir a programagcéo atual
atual
9 Editar Editar a programagéo selecionada
10 Excluir tOd?S as Excluir todas as configuragbes de programagao
programacgoes

4.3.1 Adi¢dao de um novo plano de programacéao

1. Toque no botdo “4” Add Schedule Event (Adicionar evento de programagéo) na Figura 19
para acessar a interface, como mostrado na Figura 20.



ft & Schedule 10:12

¢ I NN NSNNNNSNNNNNNNNNNNNNNNSENNNENEENEEEEEEEEEEEEEE,

Event Name 4 aircond E )

L S R R RN R R R R R RN R RN R R R RN R RN R R RN SRR RERRRRERREREE Y

@ NN NN NN NN NN NNNNNENENEEEEEENEEEEEEEEEEE,

» v
Time = 10:10 Date | 18-JAN-2018 22-JAN-2018 ®

T EEEN NS SAN NN NN NN NN NN NN NN ENENNNEEEENEEENNEEEES

¢ NN NN NSNS NN NN NN NSNS NN NSNS NNNNENNNENNEEEEEEEEE,

L]
Repeat Pattern= Everyday ¥ Sun Mon  Tue Wed  Thu Fri Sat E ®

S NN EEEEEEEAEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES

esmmEEEEEEEE,
[ ]

Select Units 3| Edit Unit E @
.'IIIIIIIIIII..

Action Switch: OFF g W

Figura 20 Pagina para adicionar uma programagéo

2. Toque na posicao marcada com “1” na Figura 20 para exibir o teclado de entrada abaixo.
Crie um nome para a programagao e toque no botdo “Confirm” (Confirmar) para salvar o
nome.

ft & Schedule 08:18

Event Name ‘ aircond ‘

Time | 0810 | Date | 05-JAN-2017 | | 05-JAN-2017 |
Repeat Pattern ‘ Everyday v| | Sun = Tue Wed  Thu Fri Sat |
aircond
1'|] 2@ 3#| 4¢%|5% 6" 7%& 8 |]9(]0)
q W e t y u i 0 p
a S f g h j k [ *
t z X C Vv b n m ] =
a/’A En/cn W aQ
Figura 21



3. Toque na area marcada com “2” na Figura 20 e defina o horario de inicio e o periodo,
como mostrado nas duas figuras abaixo. Toque no botdo “Save” (Salvar) para salvar as
configuragdes ou toque no botdo “Cancel” (Cancelar) para cancelar as configuracdes.

Time Edit

Figura 22

JAN 2018 >

Tue wed Thu
2 4

3 11

< v [l

23

Figura 23



4. Na posicdo marcada com “3” na Figura 20, toque no menu suspenso proximo ao padréo de repetigéo.
Selecione “Everyday” (todos os dias), um dia Util ou personalize um padrdo. Observagéo: O comando é
executado todos os dias na faixa de datas selecionada. Os dias Uteis estédo na faixa de segunda a sexta
(Monday - Friday). O padréo personalizado € uma combinacéo livre.

5. Pressione o botao “Edit Unit” (Editar unidade) marcado com “4” na Figura 20 para adicionar uma IDU
separadamente ou um grupo a programacéo, como mostrado abaixo. Toque no botéo “Save” (Salvar)
para salvar o dispositivo selecionado ou toque no botéo “Cancel” (Cancelar) para cancelar a selegéo.

fr & Schedule 17:18
=) Area 0-0 Select All
Group 0-0-0 IDU4-8 IDU4-9
Sroup =01 IDU4-10 IDU4-11
Group 0-0-2
IDU4-12 IDU4-13
Group 0-0-3
® Arsa0-1 IDU4-14 IDU4-15
(*) Area 0-2
(*) Area 0-3

Figura 24

6. Toque no icone i como mostrado no canto inferior direito da Figura 20. Em seguida, defina o modo de
operacao programado, a temperatura e a velocidade do ventilador, como mostrado abaixo. Toque no
botdo “Save” (Salvar) para salvar as configuragdes ou toque no botéo “Cancel” (Cancelar) para cancelar
as configuragdes.

Settings

CooL
Temp.(C) )

Mode |AUTO |COOL‘ HEAT| DRY | FAN ‘

Fan Speed | z | AUTO | @ |

Figura 25



7. Toque no botao “Save” (Salvar) no canto inferior direito da Figura 20 para salvar e executar
a programacao, ou toque no botéo “Cancel” (Cancelar) para cancelar a operagéo salvar.

4.3.2 Criagao de configuragoes de feriados

1. Toque no botdo " =3~ " marcado com “3” na Figura 19 para inserir configuragdes de feriados,
como mostrado abaixo. As programacdes ndo sao implementadas durante o periodo de
feriado.

ft @ Holidays 10:15
DEC 3rd Sun 2017 By Date et o
1 JAN 4th Mon 2018 )
FEB 5th Tue 2019 By Da
2 22 JAN 2018 By Date Delete Edit
ETTTTTITTN
3 22 JAN 2018 By Date Delete = Edit I
¢snnnnnna?
&)
RITTTTETT TS
= Aad = @
ST,
Figura 26

2. Toque no botédo “Add” (Adicionar) marcado com “1” na figura acima.

Toque no botéo “Edit” (Editar) marcado com “2” na figura acima.

4. Deslize para cima e para baixo para selecionar uma data. Observacéo: “By Date” (Por data)
e “By Day” (Por dia) estao disponiveis. “By Date” (Por data) significada configuragao por
meés, dia e ano; “By Day” (Por dia) significa configuragao por dia da semana em um més.

5. Toque em “OK” para salvar a data ou em “Delete” (Excluir) para excluir a data.

w

4.3.3 Exclusdo de todas as programacgoes

Toque no botdo “ @ " marcado com “10” na Figura 19 para excluir todas as configuragdes de
programacéo. A seguinte notificagdo é exibida, como mostrado abaixo. Toque em “Delete”
(Excluir) para excluir a programagédo ou toque em “Cancel” (Cancelar) para cancelar a
operagao.



Schedule

Do you want to delete all the

schedules?

Figura 27

4.4 Pagina de relatério de falha

Apenas o técnico de instalagédo e o administrador tém permisséo de acesso.

ft & ilure 04:12

®: AllUnits ¥ [234 2JAN-2017 2AN-2017 p| 2 D)
SassssssssssssstissssssssssssssEssEEEEEs
Address Date Time Device Type Code
0-129 02-JAN-2017 06:15 Odu Error L7
0-129 02-JAN-2017 06:16 Odu Error L1
0-129 02-JAN-2017 06:16 Odu Error F1
0-129 02-JAN-2017 06:16 Odu Error L9
0-129 02-JAN-2017 0618 Odu Error LS
0-129 02-JAN-2017 0618 Odu Error Lo
usB

Figura 28 Pagina inicial 1 da pagina de relatoérios




1. Toque na lista suspensa na area marcada com “1” na Figura 28 e selecione o grupo ou
todos os dispositivos a ser visualizados.

ft & Failure

| AllUnits V| |4 LJAN-2017 || 1-JAN-2017 B |

All Units Time Device Type Code
—) Area 0-0

Group 0-0-0

Group 0-0-1

Group 0-0-2

Group 0-0-3

Group 0-0-4

USB

Figura 29

2. Toque na area marcada com “2” na Figura 28 para exibir a janela de datas, como mostrado
abaixo. Toque na area a esquerda para selecionar a data de inicio. Selecione uma data de
término na area a direita.

ft & Failure 17:19
| AllUnits ¥ | |4 5JAN-2017 || 5-AN-2017 P |
Address < JAN 2017 P Device Type Code
Sun Mon Tue Wed Thu  Fri Sat
4-129 Odu Error H7
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
6-129 Odu Error H7
iL 2 3 4 n 6 7
4-129 g 9 0 1 12 13 14 Odu Error E2
6-129 15 16 |27 | 18 | 19 | 20 7l Odu Error E2
4-15 22 | 23 |24 | 25 | 26 | 27 | 28 Idu Error El
4-129 29 |30 | 3L 1 2 ] 1 Odu Error H7
USB ‘
Figura 30



3. Se houver um registro histérico de falha no sistema apos a data de inicio e data de término
terem sido selecionadas, a interface mostrada na Figura 31 sera exibida.

ft & Failure 07:32
| AllUnits V| |4 4-JAN-2017 || 4-JAN-2017 |
Address Date Time Device Type Code
0-1 04-JAN-2017 00:37 Idu Error EO
0-1 04-JAN-2017 00:51 Idu Error EO
0-1 04-JAN-2017 00:53 Idu Error EO
0-1 04-JAN-2017 00:55 Idu Error EO
USB

Figura 31 Pagina inicial 2 da pagina de relatorios

Address Date Time Device Type Code

0-1 04-JAN-2017 00:37 Idu Error EO

Enderego de falha (ODU
ou IDU)

Data e hora da falha

ODU ou IDU

Figura 32

4. Insira o dispositivo USB de armazenagem e toque no botdo “USB” marcado com “1” na
Figura 31. Os dados de falha serdo exportados para o dispositivo mével em formato .csv.
Os dados de falha incluem o endereco, a data, hora, o modelo e o cédigo de erro (como
mostrado na figura acima) para facilitar consultas. A tela exibird a mensagem de sucesso
apos os dados terem sido exportados corretamente, como mostrado abaixo.



Export error code

Export successfull

Figura 33

5. Abra o arquivo exportado no Excel, como mostrado abaixo:

& E = D E
1 Address Date Time Device Type code
2 | B—12%9 02-TAN-2017 05:33 Odu Errer "E4”
3 | 643 02-TAN-2017 05:34 Idu Error E2”
4 | 64 02-JAN-2017 05:36 Idu Error E07
5 | B-0 02-TAN-2017 05:37 Idu Error "EQ”
6 | B-1 02-TJAN-2017 05:37 Idu Error "EQ”
¥ | 6-2 02-JAN-2017 05:37 Idu Error E07
8 | B3 02-JAN-2017 05:37 Idu Error "EQ”
9 | B-5 02-TAN-2017 05:37 Idu Error "EQ”
10  6-6 02-TAN-2017 05:37 Idu Error “E0°
11 | B6-7 02-JAN-2017 05:37 Idu Error E07
12 | B6-8 02-TAN-2017 05:37 Idu Error "EQ”
13 69 02-TJAN-2017 05:37 Idu Error "EQ”
14 B6-10 02-JAN-2017 05:37 Idu Error E07
15 | BA-11 02-JAN-2017 05:37 Idu Error "EQ”
16 | B-12 02-TAN-2017 05:37 Idu Error "EQ”

Figura 34



4.5 Interface de instalagido

Esta secéo descreve as operacdes da interface de instalagéo e fornece instru¢des. Apenas o
técnico de instalagéo e o administrador tém permiss&o para operagao.

Configuration

Figura 35 Pagina inicial da interface de instalagéo

Tabela 9 icones e descrigdes da interface de configuragéo

N.° Item Descrigao
1 Instalagéo Executa pesquisas automaticas e edita o nome do dispositivo
2 Visualizagdo em Consultar dispositivos do grupo e editar grupos
grupo




4.5.1 Pesquisas automaticas e nomeando de dispositivos

1. Toque no botdo “Units” (Unidades), como mostrado na Figura 35, para acessar a interface,
como mostrado na Figura 36.

ft &

! (D

V6 ODU M-DUCT

eSEEERERERE

*

Address HP Model Icon 2+ Device Name d
n L]
4-8 08 M-DUCT = " IDU4B .
Ld L]
w L]
4-9 0.8 M-DUCT =. H IDU4-9 = -
i @
.
4-10 0.8 M-DUCT = : IDU4-10 .
. .
4-11 0.8 M-DUCT =8 IDU4-11 -
. .
4-12 0.8 M-DUCT — H IDU4-12 J
L J——
Save ‘ ‘ Grouping

Figura 36 Pagina de instalacdo do dispositivo

2. Toque no botdo “Auto Search” (Pesquisa automatica) marcado com “1” na Figura 36. O
dispositivo conectado sera exibido na interface. A tabela exibe a HP da IDU, o tipo de IDU
(o tipo correto pode ser exibido corretamente apenas para IDUs de segunda geracéo.
Outros tipos séo IDUs de primeira geragéo), o icone do tipo (o tipo correto pode ser exibido
corretamente apenas para IDUs de segunda geragédo. O icone de cassete de 4 vias &
exibido para outras unidades) e nome do dispositivo.

3. O nome padrdo do dispositivo € “IDU + endereco de rede da ODU-enderego da IDU”. O
usuario pode renomear um dispositivo. Toque na area marcada com “2” na Figura 36 para
exibir o teclado de entrada na segao inferior da tela, como mostrado abaixo. Edite 0 nome
do dispositivo do endereco correspondente e toque em “Confirm” (Confirmar).



ft &

V6 ODU M-DUCT

Address HP Model Icon Device Name
4-8 0.8 M-DUCT = IDU4-8

IDU4-8

1! 2@ 3#| 48$[5 % 6 "7 & 8 9 (| 0)
g w e r Y u | 0 P
a 5 d f g h j k I -
t yd X G v b n

a/A En

Figura 37
4.5.2 Criar/Excluir/Renomear um grupo

1. Toque no botéo “Groups” (Grupos) marcado com “2” na Figura 35 para acessar a pagina de
visualizagéo de grupo, como mostrado na Figura 38. A Figura 38 exibe a interface em que
nenhum grupo foi criado.

ft & Groups 09:52

Groups Registered unit Unregistered unit

IDU1-0
IDU1-1
| < add |
IDU1-2
I IDU1-3
‘ Remove p ‘
S —— IDU1-4
IDU1-5

IDU1-6

SIS EEEEEEEEEED N7

-
: @ Cancel ‘ ‘ Confirm
L

EEEEEEEEEEEE®

¥
= Edit Groups
L)
.

Figura 38 Pagina inicial 1 da pagina de visualizagédo em grupo



2. Primeiramente, crie um grupo. Toque no botéo “Edit Groups (Editar grupos) marcado com
“1” na Figura 38 para acessar a interface mostrada na Figura 39.

ft & Edit Groups 17:41
Groups

(=) Area 0-0 Rename

Group 0-0-0

Group 0-0-1

PN

Add

-

Group 0-0-2
Group 0-0-3
(*) Area 0-1
(* Area0-2

A N D

Delete

Y

Save

Figura 39 Editando um grupo

3. Os grupos podem ser classificados em dois niveis (por exemplo, nivel 1 - Area; nivel 2 -
Grupo). Até 10 grupos podem ser criados no nivel 1. Até 5 grupos podem ser criados no
nivel 2. Toque no botédo “Add” (Adicionar), como mostrado na Figura 38, para adicionar o
grupo de primeiro nivel por padréo. Toque para selecionar a Area do primeiro nivel. Toque
no botdao “Add” (Adicionar) para adicionar o grupo de segundo nivel. Para excluir um
grupo, selecione o grupo e toque em “Delete” (Excluir).

4. Selecione um grupo e toque em “Rename” (Renomear), como mostrado na Figura 39,
para editar o nome do grupo selecionado.

5. Toque no botéo “Save” (Salvar), como mostrado na segéo inferior da Figura 39, para salvar
a informagao editada.

4.5.3 Adicionar/Excluir um dispositivo em um grupo

1. Primeiramente, o usuario precisa criar grupos. Em seguida, a pagina de visualizagéo de
grupo é exibida, como mostrado na Figura 40.



ft & Groups 17:41
Groups Registered unit Unregistered unit
() Area 0-0 IDU4-8 1DU4-13
Group 0-0-0 IDU4-9 ‘ 4 Add ‘ IDU4-15
Group 0-0-1 .
Group 0-0-2
Group 0-0-3 ‘ Remove » ‘
?- Area 0-1

[ ‘r | Area 0-2

Edit Groups Cancel ‘ ‘ Save

Figura 40 Pagina inicial 2 da pagina de visualizagdo em grupo

2. Toque para selecionar o grupo a esquerda para adicionar ou excluir IDUs, como mostrado
na Figura 40.

3. Toque para selecionar um grupo na lista de dispositivos sem grupo a direita, como mostrado
na Figura 40. Toque no botdo “Add” (Adicionar) para adicionar o dispositivo ao grupo
selecionado. O dispositivo sera exibido na lista de dispositivos em grupo.

4. Alternativamente, toque em um dispositivo na lista de dispositivos agrupados. Toque no
botdo “Remove” (Remover) para excluir o dispositivo do grupo. O dispositivo voltara para
a lista de dispositivos sem grupo.

5. ApoOs executar a operagao acima, toque no botdo “Save” (Salvar) no canto inferior direito
para salvar a configuracdo, ou toque em “Cancel” (Cancelar) para cancelar a
configuragdo.

4.6 Pagina de configuragoes

ft & Settings 10:27

e p A [ )

& <0 Y
General Advanced Account Software
Settings Information Settings Update
0 E \ = [

ECV ] =9 LﬂJ

Power Silence Mode Mode Auto Energy

Restriction Priority Saving

Mode

Figura 41 Pagina inicial da pagina de configuracdes



Tabela 10 icones e descrigdes da interface de configuragéo

icone Descrigao
General Settings Define a data, hora, hora de bloqueio, intensidade da luz de fundo, idioma e
(Configuragdes gerais) unidade de temperatura, e fornece a fungéo de desligamento de emergéncia.

Advanced Information
(Informagbes Avangadas)
Account Settings
(Configuragdes da conta)
Software Upgrade
(Atualizagao de software)
Power Restriction Mode Configuracdes de limitagdo de alimentagao (consulte a se¢ao sobre

Exibe a informagao de inspegédo local para a ODU e a IDU

Edita a conta do usuario

Atualiza a versao do software do controle centralizado

(Modo limitagéo de configuracdes da DIP para economia de energia no manual da ODU de nova
alimentagao) geragéo)

Silence Mode Configuragbes do modo silencioso da ODU (consulte a se¢éo sobre

(Modo silencioso) configuragdes do modo silencioso no manual da ODU de nova gerag&o)
Mode Priority Configuragdes do modo de prioridade da ODU (consulte as configuragdes
(Modo prioridade) de operacao de prioridade no manual da ODU)

Auto Enelrgy Saving ) As configuragdes automaticas de economia de energia da ODI (consulte as
(Economia de energia configuragdes de operagéo para economia de energia no manual da ODU)
automatica)

Observagéo: os modo de limitagédo de alimentagao, silencioso, prioridade e economia automatica de
energia sdo validos apenas para ODUs de nova geragdo. As operagdes relacionadas podem ser
executadas apenas pelo técnico de instalagdo e o administrador.

ft & General Settings 23.01

eEEEEEEEEEN,

et ) » D

»
Time And Date 5 JAN 2017 THU 23:01 .
'Illlllllll.
Lock Screen Clock 30 1 3 5 |
Sec. Min. Min. Min.

# o
Backlight Brightness i
Language English ¥

eEEEEEEEEEN)
n =
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Temperature Unit °F H Emergency Shut Downj | oN w . ‘\2)
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eEEEEEEEEE,
— Q
Reset . @

assnmsmnmn?

Figura 42 Pagina inicial das Configuragdes gerais



Tabela 11 icones e descricdo das Configuragdes gerais

icone

Descrigao

Time And Date
(Hora e Data)

Edita a data, hora, exibigdo em 24 horas e o horario de verdo

Lock Screen Clock
(Relogio da tela de
bloqueio)

Seleciona o bloqueio programado quando néo ha operagéo no controle
centralizado

Backlight Brightness
(Brilho da luz de
fundo)

Seleciona o brilho da luz de fundo

Language (Idioma)

Chinés e inglés

Temperature Unit
(Unidade de temperatura)

Alterna entre °C e °F

Emergency Shut
Down —ON/OFF
(Desligamento de

Apés a fungdo de desligamento de emergéncia ser ativada, todas as IDUs sdo
desligadas e o controle remoto é bloqueado. As IDUs podem iniciar apenas

emergéncia - apos a desativagdo dessa funcéo.
LIG/DESL)
Reset (Redefinir) Redefine as configuragdes padrao e exclui os parametros do usuario

4.6.1 Configuracao de data e hora

1. Toque em “General Settings” (Configuragdes gerais) na Figura 41 para acessar a interface,
como mostrado na Figura 42.

2. Toque no botado “Edit” (Editar) marcado com “1” na Figura 42 para acessar a interface

mostrada abaixo.

v

Date

\ ‘ v||[ 2007 v

@ 24-Hour Clock
Start

o Daylight Saving Time

2nd Sunday

MAR v |

End
1st Sunday

Figura 43




3. Toque no botado da lista suspensa para editar a data e a hora. Observagao: A faixa de datas
validas vai de 1° de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2037.

4. Selecione “24-Hour Clock” (Relégio 24 horas) para ativar ou desativar o formato de
exibicdo de relégio em 24 horas.

5. Selecione “Daylight Saving Time” (Horario de verao) para ativar ou desativar a
configuragéo de horario de verdo. O horario de verdo padrao vai do segundo domingo de
margo até o primeiro domingo de novembro. O usuario pode tocar 0 menu suspenso para
editar o horario de inicio e de término do horario de verdo de acordo com as condigbes
atuais. Observagao: o horario de verao é desativado por padréo.

4.6.2 Desligamento de emergéncia - LIG/DESL

Em caso de uma emergéncia, toque no botdo marcado com “2” na Figura 42 para ativar o
desligamento de emergéncia. O controle centralizado enviard um comando de desligamento
para todas as IDUs e bloqueara o controle remoto. As IDUs podem ser restauradas apenas
apos a desativagéo da chave de emergéncia.

4.6.3 Redefinicao

Apenas o técnico ou o administrador da instalagéo pode ativar a fungéo de redefinicdo. Toque
no botéo “Reset” (Redefinir) marcado com “3” na Figura 42 para excluir informagdes do usuario
(incluindo programacgdes, grupos, contas e relatérios comuns do usuario) e restaurar as
configuragbes padréo (incluindo a data, hora de bloqueio da tela, luz de fundo, idioma,
temperatura e horario de verdo). A notificacdo sera exibido ao tocar no botdo “Reset”. Para
confirmar a operagéo, toque no botdo “Yes” (Sim) para continuar e redefinir o controle
centralizado. Toque no botédo “No” (Nao) para cancelar a redefinicéo.

Are you sure resetting the controller?

Figura 44



4.6.4 Informagodes avancgadas da IDU e ODU

1. Apenas a identidade do técnico ou administrador da instalagéo pode ser usada para fazer
login no controle centralizado (consulte o manual técnico ou entre em contato com o
pessoal de suporte técnico) e visualizar informagdes sobre parametros. O sistema notificara
um usuario comum informando que a permissao de visualizagao nado esta disponivel, como
mostrado abaixo:

Sorry, your account dose not
have premission to view!

Cancel Change Account

Figura 45

2. Toque em “Advanced Information” (Informagdes avangadas) como mostrado na Figura 41
para acessar a interface abaixo. E possivel optar por visualizar os parametros da IDU ou da
ODU. Para detalhes, consulte as Tabelas 12 e 13.

Advanced Information

Outdoor Units Indoor Units

Figura 46



Tabela 12 Informagdes avangadas dos parametros da ODU de nova geragéo

N.° Parametro Descrigao

1 Address Enderego da unidade externa (ODU)

2 T4 Temperatura ambiente T4

3 T2/T2B Temperatura média T2/T2B (corrigida)

4 T3 Temperatura do tubo do condensador T3

5 TpA Temperatura de descarga do compressor Inverter A

6 TpB Temperatura de descarga do compressor Inverter B

7 1A Corrente do compressor do Inverter A

8 1B Corrente do compressor do Inverter B

9 Fan A Velocidade A/A1 do ventilador CC

10 Fan B Velocidade B/B1 do ventilador CC

1 EXV A Abertura A da valvula de expansao eletronica (abertura real/8)
12 EXV B Abertura B da valvula de expanséo eletronica (abertura real/8)
13 EXV C Abertura C da valvula de expanséo eletronica (abertura real/8)
14 OP Mode Modo de operagdo

15 Pri Mode Modo prioridade

16 Running Cap. Capacidade de funcionamento da unidade externa (reservado)
17 ODU Qty Numero de unidades externas modulares (reservado)

18 ODU Cap. Capacidade da unidade externa

19 Tf1 Temperatura do médulo A do Inverter Tf1

20 Tf2 Temperatura do médulo B do Inverter T2

21 T6B Temperatura de saida do trocador de calor de placa T6B

22 T6A Temperatura de entrada do trocador de calor de placa T6A
23 Superheat Grau de superaquecimento da descarga do sistema

24 IDU No. No. de unidades internas (reservado)




N.° Parametro Descrigcao

25 IDU Run No. Numero de unidades internas (IDUs) em funcionamento
26 ODU demand Demanda real de energia da unidade externa (ODU)

27 H pressure Alta pressao do sistema

28 L pressure Baixa pressdo do sistema (reservado)

29 Last error Ultimo erro (atual)

30 Freq. A Frequéncia do compressor 1

31 Freq.B Frequéncia do compressor 2

32 Version N.° da versdo do programa

Tabela 13 Informagdes avangadas dos

parametros da IDU de segunda geracao

N.° Parametro Descrigao

1 Address Endereco de comunicagdo da unidade interna (IDU) e externa (ODU)
2 Group Numero do grupo do controle com fio

3 HP Capacidade HP da unidade interna (IDU)

4 Net. Addr Endereco unidade interna (IDU)

5 Ts Temperatura configurada Ts real

6 T1 Temperatura interna T1 real

7 T2 Temperatura interna T2 real

8 T2A Temperatura interna T2A real

9 T2B Temperatura interna T2B real

10 Comp. temp Temperatura de descarga do compressor (reservado)
11 Superheat Grau de superaquecimento alvo (reservado)

12 EXV degree Abertura da EXV

13 Version N.° da versdo do software

14 Error code Cédigo de erro




4.6.5 Adicionar/Excluir contas de usuarios comuns (até 15)

1. Aidentidade do técnico ou administrador da instalagdo pode ser usada para fazer login no
controle centralizado (consulte o manual técnico ou entre em contato com o pessoal de
suporte técnico).

2. Toque em “Account Settings” (Configuracbes de conta) na Figura 41 para acessar a
interface, como mostrado na Figura 47.

ft & Account Settings 10:30

8 admin
() Administrator

Admin account

General account

Add User ‘ ‘ Delete

Figura 47 Pagina inicial da pagina de configuracdes de conta

3. Toque no botao “Add User” (Adicionar usudario) no canto inferior direito da Figura 47 para
exibir a interface abaixo. Insira o nome do usuario e a senha (insira a senha duas vezes) e,
em seguida, toque no botéo “Add” (Adicionar) para salvar a configuragdo. Toque no botéo
“Cancel” (Cancelar) para cancelar a configuragao.

Create account

Figura 48



4. Toque no botéo “Delete” (Excluir) no canto inferior direito, como mostrado na Figura 47, para
exibir o icone no canto superior direito da conta do usuario comum, como mostrado abaixo.
Toque no icone no canto superior direito do usuario a ser excluido.

ft 4 Account Settings 23:23

Admin account

8 admin
U Administrator

General account
82 ' 83

U User [ Edit | . U User Edit |

" . Y

Figura 49

5. Insira 0 nome do administrador na caixa de notificagdo abaixo. Toque no botdo “Delete”
(Excluir) para excluir o usuario. Toque no botéo “Cancel” (Cancelar) para cancelar a exclusao.

Do you want to delete this user?

Cancel

Figura 50



4.6.6 Atualizacao da versao do software

1. Faga o download da atualizacdo do software e do cédigo de verificagdo correspondente
para o diretorio raiz do dispositivo USB de armazenamento. Em seguida, insira o dispositivo
USB na interface localizada na parte inferior do controle centralizado. A atualizagdo néao
pode ser executada se nao tiver feito o download do cédigo de verificagéo.

2. Toque em “Software Update” (Atualizagdo do software) como mostrado na Figura 41 para
acessar a interface abaixo. Se o controle centralizado encontrar pacotes de atualizagéo validos,
0 numero de pacotes de atualizacéo validos sera exibido na posi¢cdo marcada com “1”.

ft & Software Update 23:24

sy
System

Total Memory: 499MB

Used Memory: 182MB

Version

Software Version MD.00.34

Lastest Version e

Figura 51

3. Toque a posigao marcada com “1” na figura acima para acessar a interface abaixo que exibe
os pacotes de atualizagéo (por exemplo, MD.00.XX).

Select version

MD.00.33
MD.00.34

-

Figura 52



4. Selecione a versdo a ser atualizada na lista de atualizagdo. Uma pequena marca de
verificacdo azul é exibida quando a versao for selecionada. Apds tocar em “Yes” (Sim),
o sistema perguntara novamente se deseja iniciar a instalacdo, como mostrado abaixo.
Toque no botdo “Yes” (Sim) para iniciar a atualizagao.

Do you want to install now?

Figura 53

4.6.7 Configuragcédo do modo de limitagédo de alimentagao

A configuracéo é valida para ODUs de nova geragéo. Apenas o técnico ou o administrador da
instalacdo pode realizar a operagao. Para outras descrigdes, consulte a Tabela 14.

ft & Power Restriction Mode 02:14

Power Restriction Mode Grade 0 i

Figura 54



4.6.8 Configurando o modo silencioso

A configuracéo é valida para ODUs de nova geragéo. Apenas o técnico ou o administrador da
instalacéo pode realizar a operagdo. Para outras descrigdes, consulte a Tabela 14.

ft & Silence Mode 10:24

Silence Mode Grade 0 v

Figura 55

4.6.9 Configurando o modo de prioridade

A configuracéo é valida para ODUs de nova geragéo. Apenas o técnico ou o administrador da
instalacdo pode realizar a operagdo. Para outras descri¢des, consulte a Tabela 14.

ft & Mode Priority 10:24

Mode Priority Auto v

Figura 56



4.6.10 Configuragcado de economia de energia automatica

A configuracéo é valida para ODUs de nova geragéo. Apenas o técnico ou o administrador da
instalacéo pode realizar a operagdo. Para outras descrigdes, consulte a Tabela 14.

ft & Auto Energy Saving 10:26

Auto Energy Saving OFF v

Figura 57

Tabela 14 Configuragéo de opgdes de tabela da DIP e do controle centralizado de ODUs
de nova geragao

Definicao Parametro da ODU Opgdes do controle
centralizado

n41: Modo de limitagao de alimentagéo 1 Grau 0
(Disponivel apenas para a unidade mestre, 100% de
saida de capacidade)

n42: Modo de limitagdo de alimentagao 2 Grau 1
(Disponivel apenas para a unidade mestre, 90% de
saida de capacidade)

n43: Modo de limitagao de alimentacéo 3 Grau 2
(Disponivel apenas para a unidade mestre, 80% de
Modo saida de capacidade)
limitagéo de n44: Modo de limitagao de alimentagzo 4 Grau 3

alimentacéo (Disponivel apenas para a unidade mestre, 70% de
saida de capacidade)
n45: Modo de limitagdo de alimentacéo 5 Grau 4
(Disponivel apenas para a unidade mestre, 60% de
saida de capacidade)

n46: Modo de limitagao de alimentacéo 6 Grau 5
(Disponivel apenas para a unidade mestre, 50% de
saida de capacidade)

n47: Modo de limitagéo de alimentacdo 7 (Disponivel
apenas para a unidade mestre, 40% de saida de
capacidade)

Grau 6




Definigao

Parametro da ODU

Opgodes do controle
centralizado

Modo Silencioso

0: O horario do modo silencioso noturno é de 6h/10h (padrao) 8
1: O horario do modo silencioso noturno é de 6h/12h 9
2: O horario do modo silencioso noturno € de 8h/10h 10
3: O horario do modo silencioso noturno é de 8h/12h 11
4: Modo silencioso desligado 0
5: Modo silencioso 1 (limita apenas a velocidade maxima do
ventilador) 1
6: Modo silencioso 2 (limita apenas a velocidade maxima do
ventilador) 2
7: Modo silencioso 3 (limita apenas a velocidade maxima do
ventilador) 3
8: Modo super silencioso 1 (limita a velocidade maxima do 4
ventilador e a frequéncia do compressor)

9: Modo super silencioso 2 (limita a velocidade maxima do 5
ventilador e a frequéncia do compressor)

A: Modo super silencioso 3 (limita a velocidade maxima do 6
ventilador e a frequéncia do compressor)

B: Modo super silencioso 4 (limita a velocidade maxima do 7

ventilador e a frequéncia do compressor)

F: Define o modo silencioso por meio do controle
centralizado (para usar as configuragdes do software, o
codigo da chave DIP da fungéo correspondente deve ser
configurado nas unidades externas)

Modo Prioridade

000: Prioridade Auto

Auto Priority (Prioridade Auto)

001: Prioridade de refrigeragéo

Cool Priority (Prioridade de
refriaeracéo)

010: VIP

VIP

011: Apenas aquecimento

Heat Only (Apenas aquecimento)

100: Apenas refrigeracéo

Cool Only (Apenas refrigeragéo)

111: Define o modo silencioso por meio do controle
centralizado (para usar as configuragdes do software, o
codigo da chave DIP da fungéo correspondente deve ser
configurado nas unidades externas)

Economia de
energia
automatica

nb3: Sair do modo de economia de energia automatico

OFF (DESLIGADO)

nb4: Entrar no modo automatico de economia de energia

ON (LIGADO)




4.7 Interface de ajuda

Este manual é apenas para fins de referéncia. Consulte o erro exibido no dispositivo real para
solugao de problemas.

Consulte um engenheiro da Midea para verificar se o cddigo de erro do modelo especifico
pertence ao “sistema de refrigerante de nova geracao”.

Tabela 15 Cadigos de erro para ODU de nova geragéo

Codigo | Descrigcao de erro da ODU

EO Erro na comunicagéo entre as unidades externas

E1 Erro de sequéncia de fase

E2 Erro de comunicagao entre a unidade interna e a unidade mestre

E4 Erro do sensor de temperatura externa do trocador de calor (T3) ou erro do sensor de
temperatura ambiente externa (T4)

E5 Tens&o anormal da fonte de alimentagao

E6 Temperatura de modulo ou sensor de temperatura Tf anormal

E7 Erro do sensor de temperatura superior do compressor ou do tubo de descarga (T7C1/2)

E8 Erro de endereco da unidade externa

xE9 Incompatibilidade de EEPROM

xF1 Erro de PTC

F3 Erro do sensor de temperatura de saida do gas refrigerante de refrigeragéo do trocador
de calor de placa (T6B)

F5 Erro do sensor de temperatura de entrada do gas refrigerante de refrigeragdo do trocador
de calor de placa (T6A)

F6 Erro de conexao da valvula de expanséo eletronica (EEV)

xHO Erro de comunicagéo entre o chip do controle principal e o chip do acionador do Inverter

H2 O numero de unidades escravas detectadas pela unidade mestre diminuiu

H3 O numero de unidades escravas detectadas pela unidade mestre aumentou

xH4 Protecdo do médulo do Inverter

H5 A protecédo P2 aparece trés vezes em 60 minutos

H6 A protegao P4 aparece trés vezes em 100 minutos
O numero de unidades internas detectadas pela unidade mestre é diferente do nimero

H7 configurado na PCB principal.




Codigo | Descrigao de erro da ODU
H8 Erro no sensor de alta presséo
H9 A protegao P9 aparece dez vezes em 120 minutos
Cc7 A protecao PL aparece trés vezes em 100 minutos
P1 Protecéo de alta presséo do tubo de descarga
P2 Protegéo de baixa presséo do tubo de sucg¢ao
xP3 Protecao contra excesso de corrente no compressor
P4 Protecédo de temperatura de descarga
P5 Protegéo de temperatura externa do trocador de calor
P9 Protecdo do médulo do ventilador
PL Protecédo de temperatura do modulo do Inverter
PP Protecéo contra superaquecimento insuficiente de descarga do compressor
xLO Protegdo do moédulo do compressor do Inverter
xL1 Protecéo de baixa tensdo do barramento CC
xL2 Protecéo de alta tensédo do barramento CC
xL4 Erro MCE
xL5 Protegéo de velocidade zero
xL7 Erro de sequéncia de fase
A variagao de frequéncia do compressor é maior do que 15 Hz dentro da
xL8 protecdo de um segundo
L9 A frequéncia real do compressor difere da frequéncia alvo em mais de 15 Hz
xHd Mau funcionamento da unidade escrava
Observagao:

1.

2.

3.

X’ € um marcador de espago do sistema do compressor (componentes elétricos do
compressor e relacionados), com 1 representando o sistema A do compressor e 2

representando o sistema B do compressor.

Para alguns cédigos de erro, um reinicio manual do sistema é necessario antes que ele

possa retomar a operagéo normal.

Apo6s a EEV ser conectada corretamente, um reinicio manual é necessario antes que o

sistema possa continuar com a operagéao normal.




Tabela 16 Codigos de erro para IDUs

Cadigo de erro

Conteudo

FE Um enderego nao foi atribuido a unidade interna

Ed Erro da unidade externa

EE Erro do nivel da agua

EO Conflito de modo

Eb Erro de EEV

E1 Erro de comunicagao entre as unidades interna e externa

E2 Erro do sensor de temperatura ambiente interno

E3 Erro do sensor de temperatura de ponto médio do trocador de calor interno
E4 Erro do sensor de temperatura de saida do trocador de calor interno
E6 Erro do ventilador

E7 Incompatibilidade de EEPROM
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