Manual de Operacao

Software de diagndstico
MCAC-DIAG-B




e Este manual apresenta descri¢cdes detalhadas de
precaucgdes que devem ser tomadas durante a operagao.

e Para garantir o servigo e a manutencgao corretos do M-DT,
leia este manual atentamente antes de usar a unidade.

e Para conveniéncia de referéncia futura, guarde este manual
apos a leitura.
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Lista de itens da embalagem

Manual do Usuario x 1 Dongle x 1

Declaragao:
Em conjunto com as atualizagdes deste produto, as informagdes apresentadas
neste documento estao sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.



l. Instalagao e ambiente de execugao do M-DT
1.1 Ambiente de execugao do M-DT

Sistema operacional: Windows 7, Windows 10

Resolugéo de tela: 1366 x 768 e superior

Configuragdes do computador: Defina a DPI do computador para 100% para garantir que o
M-DT possa exibir corretamente.

1.2 Instalagao e desinstalagao
1.2.1 Antes da instalagao

Antes de instalar o M-DT no Windows 7, € necessario instalar o "Microsoft. NET Framework
4.0" (geralmente incluido no Windows 10).

Clique duas vezes em """ para instalar o programa. Vocé recebera uma notificacéo se o
"Microsoft.NET Framework 4.0” ndo estiver instalado. Clique em “Install” (Instalar) para
acessar automaticamente o site oficial da Microsoft para baixar e instalar o "Microsoft. NET
Framework 4.0". Certifique-se de que o computador esta conectado a internet em todos os
momentos. Vocé também pode acessar o site oficial da Microsoft para baixar e instalar o
"Microsoft. NET Framework 4.0".

Hah  Redureiedt
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1.2.2 Instalagao

Clique duas vezesem -  para instalar o programa.



-
Midea Diagnosis Tool - InstallShield Wizard

Preparing to Install...

Midea Diagnosis Tool Setup is preparing the InstallShield
Wizard, which will guide you through the program setup
process, Flease wait.

Extracting: Midea Diagnosis Tool.msi

-—

Cancel

Aguarde até que a seguinte janela aparega e, em seguida, clique em “Next” (Proximo).

. T

ﬁ Midea Diagnosis Tool - InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for Midea
Diagnosis Tool

The InstallShield(R) Wizard will install Midea Diagnosis Tool on
your computer. To continue, dick Mext,

WARNING: This program is protected by copyright law and
international treaties.




Selecione #kme=stfu mrmi fularmm sgemni | @ clique em "Next” (Préximo).

-
# Midea Diagnosis Tool - InstallShield Wizard M

To add your own license text to this dialog, spedify your license agreement file in the Dialog
editor.

Mavigate to the User Interface view.

Select the LicenseAgreement dialog.

Choose to edit the dialog layout.

Once in the Dialog editor, select the Memo ScrollableText control.
Set FileMame to the name of your license agreement RTF file.

EE

After you build your release, your license text will be displayed in the License Agreement dialog.

I accept the terms in the license agreement Print

do not accept the terms in the license agreement:

InstallShield
<Back | Mext> | [ Cancel
Clique em “Next” (Préximo).
F
# Midea Diagnosis Tool - InstallShield Wizard M

User Mame:

5

Organization:
|a

InstallShield

<Back | Next> || Cancel




Clique em “Change...” (Alterar) na caixa alaranjada para alterar o caminho de instalagdo. Em seguida,
clique em “Next” (Préximo).

-
ﬁ Midea Diagnosis Tool - InstallShield Wizard u

Install Midea Diagnosis Tool to:
C:\Program Files (x86)\M-OT\

InstallShield

[ <Bak | Next> || Cancel

Confirme o caminho de instalagéo e clique em “Next” (Préximo).

Observagao: Para garantir a execucédo normal do M-DT, é necessario instalar o M-DT em um disco que
ndo seja o do sistema. Do contrario, vocé podera encontrar erros, como exceg¢des do M-DT, devido a
permissdes do sistema. E necessario ter privilégios de administrador para instalar e executar o M-DT.

-
5] Midea Diagnosis Tool - InstallShield Wizard E
Install Midea Diagnosis Tool to:
D:\Program Files (x86)\M-OTY
Installshield
[ <Bak || mext> ][ cancel




Clique em “Install” (Instalar).

-
5 Midea Diagnosis Toal - InstallShield Wizard u

If you want to review or change any of your installation settings, dick Back. Click Cancel to
exit the wizard.

Current Settings:

Setup Type:
Typical
Destination Folder:
D:Program Files (x86)YM-DTY

User Information:
Mame: q
Company: q

Installshield

[ <eax I dmeeiJ [ cancel

Aguarde até que o M-DT seja instalado.

-
8 Midea Diagnosis Tool - InstallShield Wizard (= e

Please wait while the InstallShield Wizard installs Midea Diagnosis Tool, This
may take several minutes.

Status:
Copying new files

-— =

Installshield

<gack | mNewt> | Canesl |




Clique em “Finish” (Finalizar) quando a seguinte janela for exibida.

-
4] Midea Diagnosis Tool - InstallShield Wizard E

InstaliShield Wizard Completed

The InstallShield Wizard has successfully installed Midea
Diagnosis Toal. Click Finish to exit the wizard.

<Back |f Fimsh | Caneel

1.2.3 Desinstalagao

Escolha “Control Panel” > “Programs” > “Midea Diagnosis Tool” > “Uninstall”.

|-M|'dea Diagnosis Tool

Aguarde até que o programa seja desinstalado.

-
Midea Diagnosis Tool

Please wait while Windows configures Midea Diagnosis Tool

- ) S-S

Apds o programa M-DT ser desinstalado, exclua a pasta de instalagdo manualmente. Se
precisar dos dados que foram usados pelo programa, salve o arquivo de banco de dados
correspondente.



1.2.4 Conexodes do M-DT

MCAC-DIAG-B

|| B

Rty

Ha dois métodos de conexao: conexao para unidade VRF ndo V6 e conexao para unidade
VRF V6.

1. Conexao para unidade VRF nao V6

A conexao para unidade VRF ndo V6 exige uma “placa de conversao” e as conexdes sao
as seguintes:

1 conecta a placa principal do CN25

2 conecta ao software de diagnéstico, S1 deve estar ON (LIGADO).

3 conecta a placa principal do CN6

4 conecta ao conversor da porta serial USB do software de diagndstico, X conecta-se ao
RS485A, Y conecta-se ao RS485B e E conecta-se ao GND.

O esquematico completo da conexao € o seguinte:



2. Conexao para unidade VRF V6

Conversor da porta serial USB conecta-se ao RS485A, Y conecta-se ao RS485B e E
conecta-se ao GND.

*Entre em contato com o Suporte Técnico da Midea para detalhes em modelos especificos
que sdo considerados unidades VRF V6.

*Continuamos a atualizar o M-DT, mas nem todos os modelos mencionados neste manual de
conexao sado compativeis. Consulte o proprio software para detalhes sobre os modelos
especificos compativeis.

*Conversor de porta serial USB refere-se ao conversor de porta serial USB para RS485. E
necessario comprar separadamente.

Il. Usando o M-DT
2.1 Executando o M-DT

Apos 0 M-DT ser instalado, um atalho | W8S | ¢ criado na area de trabalho. Também &
possivel executar o arquivo “M-DT.exe” diretamente do caminho de instalagao.

Observagao: O M-DT nao é compativel com unidades HRV e de ar fresco. Se uma unidade
HRYV ou de ar fresco for conectada ao sistema, os parametros da unidade interna séo os
mesmos de uma unidade interna ordinaria.

Observagao: O M-DT comega a monitorar os parametros do sistema apenas quando a
operagao do sistema esta estavel. Do contrario, a busca do equipamento pode ser
incompleta ou incorreta. Recomenda-se iniciar o M-DT 15 minutos apods o sistema
refrigerante ser ligado.

Observagao: Sempre que houver uma mudancga no estado do sistema refrigerante, como
ligar apés uma falha de energia ou troca entre sistemas refrigerantes, desligue o M-DT
primeiro e reinicie o M-DT apenas depois que o sistema ficar estavel novamente.



2.2 Interface de login do M-DT

O M-DT tem trés componentes funcionais na interface de login:
1. Monitor: Monitora os dados operacionais do sistema refrigerante.

2. Data logs (Registros de dados): Banco de dados callback que exibem os dados do
sistema refrigerante que foi monitorado.

3. Advanced Setting (Configuragdo avangada): Configuragdes avangadas que podem ser
usadas para definir o idioma e as unidades.

Observagao: 14H refere-se aos modelos em 14HP ou superior e ndo s6 a unidade externa
14HP

Observagao: Se o usuario escolher manualmente um certo modelo diferente do modelo real
conectado ao computador, 0 M-DT executara a resolugdo com base no modelo selecionado
manualmente pelo usuario, e os parametros ficarao incorretos.

Observagao: Os modelos compativeis podem mudar com atualizagdes subsequentes do
M-DT. Consulte a interface real do M-DT.



2.2.1 Configuragao avancada

Adhvanced Setling

Data Setting

i B LaaE

Port (Porta) e Type (Tipo), destacados nas caixas azuis acima, sdo as mesmas da interface
de login.

Nao altere Parity Bit (Bit de paridade), Data Bit (Bit de dados), Stop Bit (Bit de parada) e
Baud Rate (Velocidade de transmissao), destacados nas caixas vermelhas; do contrario, o
M-DT pode nao ser executado normalmente.

Sample Rate (Taxa de amostra): intervalo no qual a interface do M-DT atualiza os dados
(caixa verde na area central esquerda da figura acima).

Unit (Unidade): unidade usada nos parametros internos do M-DT e inclui sistemas métrico e
imperial (caixa verde no canto inferior direito da figura acima).

Temperatura
Métrico Celsius
Imperial Fahrenheit

Language (ldioma): Idiomas da interface do M-DT que incluem chinés, inglés e espanhol
(caixa verde no canto inferior direito da figura acima)

Observacgao: Apds o M-DT ser reiniciado, todos os parametros, exceto refresh frequency
(frequéncia de atualizag&o), unit (unidade) e Language (idioma) voltaréo as configuragcdes
padréo. Estas séo as primeiras portas seriais para Port (Porta),Auto para Type (Tipo) e Auto
para System Address (Enderego do sistema).

2.2.2 Monitor

Observacao: Todos os dados neste manual sdo simulados e ndo dados reais de uma
unidade externa. O objetivo dos dados simulados ¢ ilustrar como o M-DT pode ser usado e
como os parametros séo exibidos. Consulte os dados reais da unidade.

A seguinte notificagdo aparece quando nenhum equipamento é encontrado.



A seguinte janela sera exibida se houver mais de um sistema refrigerante. O M-DT monitora
informacgdes apenas para um sistema refrigerante. “System 0” (Sistema 0) é selecionado
nesta instancia.

Apos o sistema ser selecionado, o programa fara uma pausa nesta interface por alguns minutos.




Uma vez que o M-DT esteja operando normalmente, o programa exibira a interface
principal, como mostrado abaixo.

O menu de fungdes esta a esquerda. Consulte a tabela a seguir para as indicagdes dos icones:

Diagrama do
sistema

Diagrama do sistema
de refrigerante

Diagrama do ciclo
de refrigerante

Gréfico de dados

Visualizagéo
em lista

B

&

S

=

]

Apbés o M-DT ser carregado e executado, saia do M-DT (clique em

direito). A seguinte notificagao sera exibida.

Exiting may take a little while. Confirm EXIT?

OK

Cancel

no canto superior

Clique em “OK” para sair do M-DT ou “Cancel” (Cancelar) se ndo desejar sair do M-DT.

Observagéao: Serao necessarios alguns segundos para sair do M-DT apés clicar em “OK”.
Nao clique novamente ja que o M-DT pode ficar sem resposta.

Observagao: Para algumas unidades externas, a chave DIP pode precisar ser configurada
para endere¢gamento automatico. Do contrario, a porta XYE da unidade externa pode
fornecer dados invalidos e todos os parametros na exibicdo do M-DT serdo anormais, como
-25 °C para temperatura ambiente.




2.2.2.1 Diagrama do sistema

Diagrama do sistema: Uma viséo geral do sistema refrigerante. Ele esta dividido em trés
segmentos principais com unidades externas (ODUs) a esquerda, as unidades internas
(IDUs) ao centro e o controle da unidade interna a direita.
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Observagao: Para certos modelos, o cadigo de erro exibido no M-DT pode nédo ser
condizente com o cédigo de erro da unidade. Quando isso ocorrer, consulte o codigo de
erro na prépria unidade.

2.2.2.1.1 Parametros do sistema

System Diagram

System

GOU Gy, i 15U Gy, B2

OO N by 4 16U OM Gy &4
Numero de ODUs Numero total de unidades externas
Numero de IDUs Numero total de unidades internas

Numero de unidades externas ligadas (o

Numero de ODUs . un X. '9 (.
ligadas compressor deve estar ligado para a unidade

externa ser considerada “ON” (LIGADA))

Numero de IDUs

. Numero de unidades internas ligadas
ligadas




2.2.2.1.2 Parametros da unidade externa

oDu

Fallower

Tipo Tipo de unidade da interface principal
Modo Modo

Desligado

Fornecimento de ar

Refrigeracao

Aquecimento

Resfriamento for¢gado: F_Cool
Refrigeragao mestre: M_Cool
Aquecimento mestre: M_Heat
Aquecimento forgado: F_Heat

interface principal)

HP (HP da unidade da

HP

INV1 RPS

Frequéncia compressor 1

T7C1

Descarga 1

Cadigo de erro

Cadigo de erro

2.2.2.1.3 Parametros da unidade interna

i~

CooL L 08
Unlock L]
Raeen Termg 20
Setpaint 19
Eprer Casde 1]




Esquerda Centro Direita
Linha 1 Modo Velocidade do ventilador: | HP
Baixa, L
Média, M
Alta, H
Auto, A
Velocidade de ventilador
invalida, -
Linha 2 “Lock” (Blogueio) quando o Em branco Endereco da
controle remoto ou com fio IDU
estao bloqueados. Do contrario,
sera “Unlock” (Desbloquear).

Linha 3 Temperatura ambiente

Linha 4 Definir temperatura

Linha 5 Cadigo de erro

Observagéo: Na tela do M-DT, o codigo de erro € "I**", em que "**” refere-se ao codigo de
erro exibido na unidade interna e “I” antes do cddigo de erro indica que esta € uma unidade
interna.

Observacgéo: Na tela do M-DT, o codigo de erro € “I00” se a unidade interna estiver
operando normalmente (codigo de erro “00”).

As imagens para varias unidades internas séo diferentes. Abaixo esta um resumo:

ANTIGA ;
IDU Nao V6
4 VIAS
PAREDE :,




AHU
| E—
C&F l
. (—
K )
Para diferenciar unidades internas ligadas, a borda é preta enquanto o restante é cinza.
Ligada Desligada




A figura do estado fora de linha (offline) € usada para equipamentos desconectados e os

parametros correspondentes serao marcados como

.xﬂ.

2.2.2.1.4 Controles gerais da unidade interna

Selecione a unidade interna desejada para enviar os parametros de controle relacionados ao
controlador da unidade interna.

As opc¢des selecionadas ficardo azuis quando a selegao for concluida. Cligue em “CONFIRM”
(Confirmar) para enviar o comando.

Lock Unlock
RoomTemp  —--2(C
Setpoint

24

Temp Temp

OFF O
Coo &
Heat k=3
Dry ay
Fan &%
High %
Mid %
Low *
Auto @
CONFIRM

Observagao: Quando o M-DT envia o “Dry mode” (Modo seco), a
velocidade do ventilador pode ser ajustada, mas a unidade interna
pode nao responder a velocidade do ventilador e a resposta padréao
é velocidade de ventilador baixa. A implementagéo real em uma
unidade interna especifica baseia-se no programa inerente a
propria unidade.

Observagao: Quando o M-DT envia o “Fan mode” (Modo
ventilador), a temperatura configurada pode ser ajustada, mas a
unidade interna pode ndo responder a configuragao de
temperatura. A implementagao real em uma unidade interna
especifica baseia-se no programa inerente a propria unidade.



2.2.2.2 Diagrama do sistema refrigerante

Cada pagina exibira 4 unidades internas e apenas as primeiras 4 unidades serao exibidas
se houver mais do que 4 unidades internas.

Observagao: Para certos modelos, o codigo de erro exibido no M-DT pode néo ser
condizente com o cédigo de erro da unidade. Quando isso ocorrer, consulte o cédigo de erro
na propria unidade.

Observagao: Retorno de éleo e descongelamento para unidade externa ndo V6 serdo
baseados no diagrama de aquecimento basico.

Observagao: O diagrama do sistema refrigerante nao exibe parametros especificos da
unidade externa. Ele exibe apenas o diagrama de operagéo da unidade externa. O diagrama
do sistema refrigerante da unidade externa exibe apenas o diagrama de operagao basico, e
nao mostra que o estado atual muda nas valvulas.



2.2.2.2.1 Unidade externa

As figuras para a unidade externa em diferentes estados variardo de acordo com os modelos
selecionados.
As figuras para V5x8-12HP sao:

Aquecimento (retorno de 6leo,

Refrigeragéo descongelamento)

Desligado

2.2.2.2.2 Unidade interna

IDU

01 A Auto Switch
O M-DT divide as unidades interna que estao on-line em N grupos com 4 unidades em cada
grupo, e neste exemplo, o grupo selecionado € 01.

Auto Switch significa que o nimero do grupo sera automaticamente comutado onde um grupo
é comutado a cada 20 segundos. Clique para alterar para Hold (Manter) |  Heid




As variaveis sem nomes de parametros na figura acima séo:

Linha 1 € o cédigo de erro (o primeiro “I” é a abreviagao para a IDU
e o restante é o cddigo de erro para a IDU).
[1]

Linha 2 é o endereco.

Diferentes modos da unidade interna

Exclui modos de aquecimento:

Desligado Refrigeragéo, Ventilagao

Aquecimento

- -8

2.2.2.3 Diagrama do ciclo do refrigerante

- L B -—D0
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Observagao: Para certos modelos, o codigo de erro exibido no M-DT pode néo ser

condizente com o cédigo de erro da unidade. Quando isso ocorrer, consulte o codigo de erro
na propria unidade.

Observagao: Retorno de dleo e descongelamento para unidade externa nao V6 seréo
baseados no diagrama de aquecimento basico.

2.2.2.3.1 Unidade externa

obu
CooL OO0 Gty N
00U OM Gy 4

HEAT exibe o modo de operagéo do sistema refrigerante.
ODU Qty. é o nimero total de unidades externas.




ODU ON Qty. é o numero de unidades internas ligadas.

INV1 RPS 35 Error Code 0o

Header indica a unidade externa exibida no momento. Use a lista suspensa a direita para
selecionar a unidade externa a ser exibida (Header é a unidade mestre, Follower1 e
Follower2 sao as unidades escravas 1 e 2, respectivamente).

Follower 1
Follower 2

INV1 RPS é a frequéncia de inicializagdo do compressor 1.
Check Code é o cédigo de erro.
2.2.2.3.1.1 Unidade externa

O diagrama de circulagéo do refrigerante correspondente sera exibido para diferentes
modos de operagao da unidade externa. Neste exemplo temos V5x (8-12HP).

Refrigeragéo = z q

-
Aquecimento 1 s
(retorno de 6leo, i i i
descongelamento) 3 3l ? I 1 =+
l'm ﬁ ! ﬁ \
- | P a
Desligado




Quando hd mudangas declaradas nas valvulas, o circuito correspondente também mudara sua cor.

2.2.2.3.2 Unidade interna

DU

2ER

IDU HP é o HP total das unidades internas.
IDU Qty. € o numero total de unidades internas.

IDU ON Qty. é o numero de unidades internas ligadas.

01 W ke Switch

0 é o grupo exibido no momento. Use “I” para selecionar o grupo.

m Auto Swilch tem a mesma fungéo para o diagrama do sistema
refrigerante e é usado para comutar as unidades internas
automaticamente. Clique para alterar para Held

| -~

1 1 =)<
2 L
3 EXV -
a
|5 é) EVAP
6
T2k T1
7 20
8
9

As variaveis sem nomes de pardmetros na figura acima sao:

Linha 1 é o cddigo de erro (o primeiro “I” & a abreviacéo para a IDU
e o restante é o codigo de erro para a IDU).

Linha 2 é o endereco.




Diferentes modos da unidade interna

Desligado

Aquecimento é ﬂ

2.2.2.4 Grafico de dados

Clique duas vezes na area de exibi¢cdo do grafico para acessar a janela e selecionar os
dados de parametros:
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Save Cance

Observagao: Se a cor padrao do grafico for branca, uma cor aleatéria sera atribuida. A cor
aleatodria sera atribuida sempre que voceé clicar para salvar o gréfico.

A primeira caixa de selegao indica se o grafico sera exibido para o parametro. Se nao for
marcada, o paradmetro nao sera exibido.

A coluna 2 é a cor.

As colunas 3 e 4 s&do os parametros.

A coluna 5 refere-se as coordenadas do grafico.

A coluna 6 indica a espessura da linha e o padréo é 1.

single CursorTel - Cursor simples




Uma cruz amarela aparecera na interface. Use o0 mouse para arrastar o cursor e, apos soltar
0 mouse, o lado direito sera atualizado para exibir os par@metros onde o cursor esta.

- Cursor duplo

Ha dois cursores na interface: amarelo e ocre. Use 0 mouse para arrastar o cursor e, apos
soltar o mouse, o lado direito sera atualizado para exibir os parametros onde o cursor esta.

- Calcular. Com os cursores duplos, calcula os valores maximo, minimo e
médio entre os cursores esquerdo e direito.

- Exibe a faixa maxima do grafico, como todos os dados para 3 dias quando o
M-DT operou por 3 dias.

- Exibe o grafico mais recente (cerca de 12 minutos)

- Clique para alterar para



No modo Zoom ¢é possivel arrastar a exibigao inteira na area de exibi¢gdo do grafico com o
mouse. Vocé pode mover o cursor se disponivel.

No modo Select (Selecionar), é possivel ampliar uma area selecionada do grafico com o
mouse. Pressione e segure o botéo esquerdo do mouse, mova 0 mouse para criar uma janela
de selecgao e entdo solte 0 mouse para exibir em escala a area selecionada imediatamente.

Observagao: Quando um eixo coordenado for usado, as coordenadas do eixo terdo uma
escala apropriada.

Observacgao: Ao mover o cursos para uma posi¢ao especifica e o grafico mover (sob Zoom),
os dados exibidos nao serdo automaticamente atualizados. E necessario mover manualmente
a posigao do cursor uma vez para obter os dados mais recentes.

Clique em restore (restaurar) para retornar a exibi¢ao inicial, com o eixo Y restaurado a um
estado definido e o eixo X em cerca de 70% do ultimo ponto de dados.

Observagao: O codigo de erro exibido no M-DT pode néo ser condizente com o codigo de
erro da unidade. Quando isso ocorrer, consulte o codigo de erro na propria unidade.

Observagao: Quando o grafico para um determinado parametro for cancelado, é necessario
selecionar novamente o grafico para o parametro e redesenhar o gréfico a partir de quando o
parametro foi selecionado novamente.

Observacao: No grafico, ha apenas dois estados para a informacgao de erro das unidades
interna e externa: “0” se nao houver erro e “1” se houver um erro.

Observagao: Para a velocidade do ventilador da unidade interna, 1, 3, 5, 7 correspondem a
velocidade baixa, média, alta e ventilador automatico, respectivamente. Em alguns modelos,
as opgoes de velocidade de ventilador podem nao usar esses valores numéricos. Consulte o
desenho real do modelo.

Observagao: O M-DT criara o grafico com base nos valores reais correspondentes, para
informagdes como modo e velocidade do ventilador. Como existem diferengas entre os parametros
correspondentes dos varios modelos, tais curvas paramétricas ndo tém significancia real.

Observagao: No grafico, “1” indica que a valvula esta LIGADA Enquanto “0” indica que a
valvula esta DESLIGADA.



Observagao: “0” significa que o parametro selecionado néo existe. Por exemplo, Ps1 ndo
existe no MDC, e se Ps1 do MDC for selecionado para o grafico, o padrao ¢é “0”.

Observagéo: A interface do grafico € atualizada a cada intervalo de consulta e isso ndo esta
relacionado ao tempo de atualizagéo na interface de configuragéo avangada. O tempo de
atualizagéo é maior quando ha mais equipamentos e vice-versa. Um intervalo de consulta é
cerca de 200 x 2 x numero do equipamento.

Operagdes avangadas

Clique com o bot&o direito do mouse no eixo Y para configurar as informagoes relacionadas
para o eixo Y.

Edit ¥ Axis
Other ¥ Axis Same col »

Same Col Cancel
Hide

1. Edit Y Axis - Editar atributos do eixo Y

Y Axis Set

|Temp(110,-20) ~| Name [Terp(110,-20)

¥ Display

Start Dock |0
Stop Dock |1

Cancel

1.1 Grafico compativel com até seis eixos Y. Name é o nome do eixo do grafico.
1.2 A exibigdo indica se este eixo coordenado sera exibido.
1.3 Max é o valor maximo do eixo coordenado, Min & o valor minimo do eixo coordenado.

1.4 Start Dock é onde o eixo coordenado inicia para a area de exibi¢do, Stop Dock € onde o
eixo coordenado termina para a area de exibigéo (o eixo Y inteiro é 0~1).

Por exemplo, se Start Dock e Stop Dock do eixo coordenado sao 0 e 0.5, respectivamente,
isso significa que o eixo coordenado ocupara apenas metade da coluna. Todavia, se Start
Dock e Stop Dock do eixo coordenado s&o 0 e 1, respectivamente, isso significa que o eixo
coordenado ocupara a coluna inteira.



A direita, Start Dock e Stop Dock s&o 0 e 0.5. A esquerda, Start Dock e Stop Dock
sédoOe 1.

Ao inserir um parametro fora do intervalo 0~1, sera solicitado que insira um valor entre 0~1:

The start location please enter a decimal
between 0 and 1! Containing 0 and 1.

OK

2. Other Y Axis Same Col indica que uma coluna coexiste com outra coluna.

Observagao: Se houver um problema de configuragdo com o Start Dock e Stop
Dock, vocé podera ter eixos Y sobrepostos.

Observagao: Quando houver varios eixos coordenados, a escala sera ajustada
apenas na area selecionada se zoom for selecionado. Por exemplo, apenas a metade
inferior da area de exibi¢do sera ampliada enquanto a metade superior do eixo Y
permanece igual, e o eixo X sera ampliado e reduzido de forma correspondente.

Observagao: Nas configuragdes detalhadas, um estado inesperado pode ocorrer se
eixos Y forem selecionados na mesma coluna. Quando a coluna A é configurada
como coluna B, e a coluna B é configurada como coluna A, a coluna B aparecera no
local original da coluna A (se a coluna estiver vazia, a coluna B ocupa a posi¢ao
0~1) e a exibi¢cdo aparentara que as colunas A e B sao diferentes.

3. Same col cancel cancelara o atributo da mesma coluna e retornara o parametro
para sua coluna original.

4. Hide significa ocultar o eixo coordenado atual e corresponde a display nos
parametros configurados.



Observagao: O botéo sair no canto superior direito do grafico e o botao minimizar séo os
mesmos, ou seja, minimizar a janela para a barra de tarefas de modo que vocé possa ver o
grafico que selecionou anteriormente quando exibir a area do grafico novamente.

Observagao: A configuragao do grafico nao é salva e os parametros estao em branco
sempre que o M-DT for ligado.
Observacéao: O eixo Y do grafico sera salvo apds editar as informagdes e na préxima vez que

o M-DT for iniciado, o eixo Y da exibigao sera o mesmo da ultima vez que foi modificado.
Observe os parametros em branco nas partigoes.

Observacéo: Uma janela de configuragéo sera exibida quando clicar com o botéo direito do
mouse na area esquerda se todos os eixos Y estiverem ocultos.

Edit ¥ Axis

Onber ¥ Axig Same oo k

Hide

2.2.2.5 Visualizagao de lista

s

Modelos de equipamentos diferentes tém parametros diferentes. O V5x (8-12HP) é um exemplo.



Unidade externa (ODU)

Unidade interna

Modo de operagéo unidade externa

Modo de operagéo

Temperatura ambiente externa (T4)

Velocidade real do ventilador

Temperatura do condensador (T3)

T2B

Frequéncia compressor 1 (INV1)

T2

Descarga 1 (T7C1)

Temperatura interna (T1)

Corrente 1 (CUR1)

Definir temperatura

Valvula de expanséo eletronica (EXVA)

EXV

Sv2 Cédigo de erro

Sv4 Enderego unidade interna (IDU)
SV5

SVé

ST1

Cédigo de erro

Demanda de energia em funcionamento




2.2.2.6 Resolugao de problemas
Manual de resolugao de problemas
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Observagoes:
Se o tipo de erro for PC, nenhum conteddo correspondente sera exibido a direita.

Um erro PC indica que a unidade externa correspondente pode exibir o codigo de erro para
o erro exibido no M-DT.

Um erro ODU significa que a unidade externa pode exibir a resolucgo de
problemascorrespondente.

O cddigo de erro é exibido a esquerda e o processo de resolugéo de problemas
correspondente é exibido a direita.

Observacao: resolugao de problemas pode nao conter todas as informagées sobre o erro e
os recursos de protecéo. Por exemplo, os detalhes de protegédo para descongelamento e
retorno de 6leo ndo estao incluidos nas informagdes de erro. Consulte o manual de
resolugao de problemas da unidade externa para erros especificos do equipamento.

2.2.2.7 Processamento de dados

B3 Cireel |

Clique em “Save Data” (Salvar dados) e o M-DT salvara os dados atuais no banco de dados.

Observagao: Mesmo se a opgao néo estiver selecionada, o banco de dados salvara
automaticamente os dados.

Clique em “Export Data” (Exportar dados) para acessar a interface para salvar os dados.



Export Data Export Format

r oou L3 =
]

Time Quantum

Start Time  |2007-10:1817:01:30 Bl
End Time [2007.20-18 17:07:27 -]
Export Quit

Nesta interface, é possivel escolher exportar a unidade interna (IDU) e a unidade externa
(ODU). Selecione CSV ou Excel como formato dos dados exportados e selecione o periodo
de tempo a ser exportado.

Clique em “Export” (Exportar) para acessar a janela para selecionar o caminho onde o
arquivo sera salvo. Selecione o caminho.

Enquanto os dados estiverem sendo exportados, vocé vera uma janela indicando o
progresso. Seja paciente. Neste momento, clicar em qualquer fungdo do M-DT pode ndo
gerar resposta.

ﬁl

Exporting......

Observagao: Se houver muitos registros de operagao, o processo de exportagado pode levar
mais tempo.

O arquivo de dados tera um nome padrao com o formato "ODU_View-[Data/Hora]",
"IDU_View-[Data/Hora]”

Conteudo da ODU:
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ID N.°
Numero do quadro do M-DT, cada consulta M-DT
Frame No
tem 1 quadro
Time Data da consulta
RefSys Address Endereco do sistema de refrigerante
Endereco externo de rede: 129 - unidade mestre
Address /130 - unidade escrava 1/131 - unidade escrava
2/132 - unidade escrava 3
Type Modelo da ODU
HP HP da ODU
Mode Modo de operagao
Os demais par@metros sdo os mesmos da lista de
parametros
Conteudo da IDU:
] E 2 It E F ] B 1 FK L | | B
1 fo Fraowe Ta Thiae Eefiyr dddress  dddress Tyme TF Eaxcs Fan _T?F _T:" _'I _Fui'prﬂn IV ®rree Cod
8 1 1 dathdie [ OEWALL D8 NEAT 4 =28 =3 =2 b [ {4 Il
F I Etnang [ 1 T¥ALL .!' E fSF g ::‘.' _-:'| "a‘d" I:I* ] (]
ID N.°
Frame No Numero do quadro do M-DT, cada consulta M-DT tem 1 quadro
Time Data da consulta
RefSys Address Endereco do sistema de refrigerante
Address Enderego externo de rede: 129 - unidade mestre /130 - unidade
escrava 1/131 - unidade escrava 2/132 - unidade escrava 3
Type Modelo da IDU (“OLD” para unidades internas néo
V6, abreviagdes de modelo para outros modelos)
HP HP da IDU
Mode Modo de operagao

Dados subsequentes serao condizentes com a lista de
parametros.




C5Y flle has been saported successfully.

Observagao: A data da exportagdo de dados deve estar dentro do periodo de tempo efetivo
do M-DT. A exportagéo de dados pode falhar se Start Time for anterior a quando o M-DT foi
inicializado, ou se End Time for posterior ao desligamento dos diagnoésticos.

Observagao: Ao exportar o arquivo do Excel, se o arquivo estiver em uso, isso pode causar
erro na exportagao. Feche o Excel e tente exportar novamente.

Observagéo: Office 2012 ou superior deve estar instalado no computador.

Observagao: Se o sistema tiver unidades internas ou externas nao V6, os enderecos do
sistema refrigerante exportados das unidades internas podem nao ser condizentes com o
sistema refrigerante da unidade externa.

Observacgao: A exportagao de dados deve ser executada apenas ap6s o M-DT estar em
funcionamento por 5 minutos ou mais. Do contrario, o M-DT pode gerar uma excegao.
2.2.3 Registros de dados

Apo6s o M-DT ser inicializado, uma cépia do banco de dados sera salva. O caminho é
DBFolder sob o diretério de instalagédo. Clique no botao “Data logs” (Registro de dados) na
interface de login para acessar a janela do banco de dados onde é possivel selecionar o
banco de dados que deseja visualizar.

Se o banco de dados carregado estiver vazio, a seguinte notificagéo sera exibida.

Tha databuss s snipty |

[+ 4

Clique para voltar a interface de login.




F i
‘-lhl.'['. 3
Data fogs Framme Mo, 1IB/434

118 é o numero do quadro dos dados atuais;
434 & o numero total de quadros.

"12/22/2017 11:51:48” é a data e hora do numero de quadro atual.
Role pela barra de progresso para ir para o quadro particular.

- Salta automaticamente para o préximo quadro.

[4 ro o0 |- Salta para o quadro anterior.

.. | - Salta para o préximo quadro.
P T —

Lazteeien - Seleciona os parametros de pesquisa.

- Parametros condicionais “<, >, =
— W - Valor numérico do parametro de pesquisa.

Exemplo: r (e i ‘

Usado para pesquisar dados que atendem as condi¢des de pesquisa, como pesquisar dados
com temperatura ambiente >30 °C. Isso automaticamente passara para o quadro que atende
as condigdes de pesquisa cada vez que clicar. Se tal quadro nao existir, a seguinte notificagéo
sera exibida.

Mo data has been found.

oK

Observagao No minimo uma interface funcional deve estar ligada paralﬂ furto Py | Iﬂ bt
A ————— . - 10125 pela barra

de progresso para funcionar. Do contrario, as fungdes acima n&o funcionarédo (nenhum efeito
apos clicar).

Observagao: Contanto que os dados de qualquer equipamento satisfagam os parametros da
pesquisa, sera considerado que o equipamento atendeu aos critérios da pesquisa. Se a
temperatura é definida como “maior do que” 17 °C na pesquisa e houver uma unidade interna
cuja temperatura excede 17 °C, o quadro de dados correspondente sera considerado como
tendo atendido as condi¢des dos dados.

Observagao: A interface do historico é atualizada a cada intervalo de consulta (um quadro de
dados) e isso ndo esta relacionado ao tempo de atualizagéo na interface de configuragao
avangada. O tempo de atualizagéo é maior quando ha mais equipamentos e vice-versa. Um
intervalo de consulta é cerca de 200 x 2 x nimero do equipamento.
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A critério da fabrica, e tendo em vista o aperfeicoamento do produto, as caracteristicas
daqui constantes poderdo ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
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